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PRZEKROJ TYPOWY
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N2-nawierzchnia jezdni

wysoko$é dostosowaé do
istniejgcego terenu

wysoko$¢ dostosowaé do
istniejacego terenu

R% Sp. z o.0.

5 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

ul. Chiopska 15 NIP: 575-188-53-32
42-700 Lubliniec REGON: 243-102-850

7 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

10 cm - podbud. pomoc. z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5

Zamawiajacy: Urzad Gminy w Ciasnej, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Nazwa opracowania:

"Modernizacja drogi dojazdowej do p6él w Solectwie Ciasna i Molna,
ul. Nowy Dwér do ul. Wiejskiej w Molnej”

Opracowal: Nazwiska

Podpis Tytut rysunku:

20 cm - podbud. pomoc. z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5

- istniejgca konstrukcja drogi

inz. A. Grati

Projektant |\, \r.: SLKM074/POODI0

N3-nawierzchnia pobocza

mgr inz. W. Demarczyk
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7 10 cm - w-wa z krusz. taman. stab.mech 0/31,5
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