Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do pél w sotectwie Ciasna i Molna, ul. Nowy Dwér do ul. Wiejskiej w Molnej
1/D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1/0119-03 ninnym
D-01.01.01.
1.895 km 1.895
RAZEM 1.895
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod drogg sr. 50 cm m
d.1/0816-02
D-01.02.04.
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
D-01.02.04.
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04.
2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860
5/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |(12,00m x 0,50m x 1,20m) + (22,00m x 0,80m x 1,40m)
31.84 m3 31.840
RAZEM 31.840
6/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnos¢ =4
31.84 m3 31.840
RAZEM 31.840
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2/D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
7/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - tawa fundamentowa betonowa m3
d.2/0605-02 (12,00m x 0,50m x 0,10m) + (22,00m x 0,80m x 0,10m)
D-03.01.01.
2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360
8/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
d.2/0605-07
D-03.01.01.
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.2/0605-08
D-03.01.01.
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
10| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2/0605-04
D-03.01.01.
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
11 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2/0605-05
D-03.01.01.
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
12/ KNR 2-01 Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie m3
d.2|0610-01 (12,00m x 0,50m x 1,00m) + (22,00m x 0,80m x 1,20m)
p.analogia
D-03.01.01.
2712 m3 27.120
RAZEM 27.120
13| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
D-03.01.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2/1406-04
D-03.01.01.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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3/PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- | m2
d.3/0101-03 ci jezdni
D-04.01.01. |500,00m x 4,10m
2050.00 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowylad.
2050,00m2 x 0,30m
615.00 m?3 615.000
RAZEM 615.000
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 4 km
D-04.01.01. |Krotnos¢ =4
615.00 m3 615.000
RAZEM 615.000
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I- |m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01. |(500,00m x 4,10m) + (1395,00m x 4,00m) + (2 x 0,50m x 1895,00m) + (5,00 m x
7,50m)
9562.50 m?2 9562.500
RAZEM 9562.500
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.3/0202-01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. |(500,00m x 4,10m) + (1395,00m x 4,00m)
7630.00 m?2 7630.000
RAZEM 7630.000
20/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01. |500,00m x 4,00m
2000.00 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
21/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02 500,00m x 4,10m
D-04.04.02.
2050.00 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - grub.po zageszcz.10 cm m?2
d.3/0204-03 (1395,00m x 4,00m) + (2 x 0,50m x 1895,00m) + (5,00 m x 7,50m)
D-04.04.02.
7512.50 m?2 7512.500
RAZEM 7512.500
23|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.6 cm-nagr. 7 |m2
d.3/0110-02 cm
D-04.07.01. |500,00m x 4,10m
Krotnoé¢ = 1.17
2050.00 m?2 2050.000
RAZEM 2050.000
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4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
24/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm;|m2
d.4/0302-03 wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
D-05.03.05. |(500,00m x 4,00m) + (1395,00m x 4,00m)
7580.00 m?2 7580.000
RAZEM 7580.000
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5/D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
25/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5/1302-02
D-06.04.01.
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
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