Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
Modernizacja drogf dojazdowe] do pol w solectwie Ciasna i Molna, ul, Nowy Bwér do ul. Wiejskiej w Molnej od km 0+500 do km 1+
840
1|D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1]KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  [km
d.1(0119-03 ninnym
D-01.01.01.
1.340 km 1.340
RAZEM 1.340
2|KNR 2-21 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r, 60 cm m
d.1]0816-03
D-01.02.04.
12.00 m 12.000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - écianki czolowe i iawy betonowe m3
d.1(0816-04
D-01.02.04.
0.74 m? 0.740
RAZEM 0.740
4/KNR4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa-{m?3
d.1[1103-04 niu samochotlem samowyladowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |12,00m x 0,80m x 1,40m
13.44 m? 13.440
RAZEM 13.440
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-{m3
d.1|1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02,04. |Krotnosé =4
13.44 m3 13.440
RAZEM 13.440

Norma PRO Woars)a 4.01, Marzec 2003 1.




Lp. | Podst | Opis i wyllczenia | jm. | Poszcz Razem
2| D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
6{KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i droga - fawa fundamentowa betanowa m3
d.2[0605-02 12,00m x 0,80m x 0,10m
D-03.01.01.
0.96 m? 0.960
RAZEM 0.960
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.2/0605-08
D-03.01.01.
12.00 m 12.000
RAZEM 12,000
8|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czelowe dla rur o $r. 60 ¢m Sciank,
d.2/0605-05
D-03.01.01.
4 Sciank. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 2-01 Obsypka 2 piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie m3
d.2|0610-01 12,00m x 0,80m x 1,20m
p.analogia
D-03.01.01.
11.62 m3 11.520
RAZEM 11.520
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych gzt
d.2{1406-04
P-03.01.01.
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
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3|PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
11JKNNR & Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, fI- |m2
d.3(0103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne nawlerzchni
D-04.01.01. |(1340,00m x 4,00m) + (2 x 0,50m x 1340,00m)
6700.00 m2 6700.000
RAZEM 6700,000
12(KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy | m2
d.3/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; Zuzycie emuisji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. |1340,00m x 4,00m
5360.00 m2 5360.000
RAZEM 5360.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - grub.po zageszcz. 10 cm m?
d.3(0204-03 (1340,00m x 4,00m) + (2 x 0,50m x 1340,00m)
D-04.04.02,
§700.00 m2 6700.000
RAZEM 6700.000
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4{NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
14/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych - warstwa $cieraina o gr. 5 om;|m2
d.4(0302-03 wydajno&¢ rozkladarki 200 t/dzien
D-06.03.06. (1340,00m x 4,00m
5360.00 m2 5360.000
RAZEM 5360.000
-4.-
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5{D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
15/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5/1302-02
D-06.04.01.
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
-5-
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