Lp.l Podst | Opls I wyliczenia |j.m. | Poszez Razem

Modernizacja dregi dojazdowej do pél w solectwie Ciasna [ Molna, ul. Nowy Dwér do ul, Wisjskie] w Molne] na odcinku od km 0+
000 do km 0+500

1]D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod GPV 451000008

1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy finfowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1|0118-03 ninnym

D-01.01.01.
6.500 km 0.500
- ’ RAZEM 0.500
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod drogs $r. 50 cm m
d.1/0816-02
D-01.02.04,
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
3{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &, 60 ¢m m
d.1/0816-03
D-01.02.04,
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czolowe | tawy betonowe m3
d.1(0816-04
D-01.02.04.
212 m3 2120
RAZEM 2120
5 KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa-|m?
d.1{1103-04 niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04, |(12,00m x 0,50m x 1,20m) + (10,00m x 0,80m x 1,40m)
18.40 m3 18.400
RAZEM 18.400
6|KNR 4-04 Wywiezlenle gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyfadowa-{m?3
d.1|1103-05 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnosé=4
18.40 m3 18.400
RAZEM 18.400
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2|D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
7|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i drogq - tawa fundamentowa betonowa m3
d.2{0605-02 (12,00m x 0,50m x 0,10m) + (10,00m x 0,80m x 0,10m)
D-03.01.01.
1.40 m? 1.400
RAZEM 1.400
8|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r, 50 cm m
¢.2|10605-07
D-03.01.01. .
12.00 m 12.000
RAZEM 12,000
9IKNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ér. 60 cm m
d.2|0605-08
D-03.01.01.
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe dla rur o §r. 50 ¢m §ciank.
d.2|0605-04
D-03.01.01.
4 §ciank, 4.000
RAZEM 4,000
11]KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2|06805-05
D-03.01.01.
2 Sciank, 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-01 Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie m3
d.2{0610-01 (12,60m x 0,50m x 1,00m) + (10,00m x 0,80m x 1,20m)
p.analogia
D-03.01.01.
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazdéw kanalowych szt
d.2(1406-03
D-03.01.01.
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
14(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dfa zawordw wedociagowych szt
d.2{1406-04
D-03.01.01.
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000]
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3|PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
15(KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw gruncie kat. lI-Vi na calej szerokos-{m?
d.3(0101-03 ¢i jezdni
D-04.01,01. |500,00m x 4,10m
2050.00 m? 2050.000
RAZEM 2050.000
16]KNNR 1 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiebiernymi o pojvzki 0.40 m3 w m3
d.3{0206-03 gr.kat, -l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. (sam.samowylad.
2050,00m2 x 0,30m
615.00 m3 615.000
RAZEM 615.000
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi |m?
d.3}0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km
D-04.01,01, [Krotnosé=4
615.00 m? 615,000
RAZEM 615.000
18|KNNR & Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, li- [m2
d.3{0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01, |(500,00m x 4,10m} + (2 x 0,50m x 500,00m} + (5,00 m x 7,50m)
2587.50 m2 2587.500
RAZEM 2587.500
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy  [m2
d.3|0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. |(500,00m x 4,10m)
2050.00 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudowy  [m?
d.3|0202-02 tub nawlerzchni betonowej/bitumiczney; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01. [500,00m x 4,00m
2000.00 m? 2000.000
RAZEM 2000.000
21(KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr, 20 cm m2
d.3{10113-02 500,00m x 4,10m
D-04.04.02,
2050.00 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
2Z2|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa lamanego - grub.po zageszcz. 10 ¢cm m?
d.3|0204-03 (2 x 0,50m x 500,00m) + (5,00 m x 7,50m)
D-04.04.02.
537.50 m? 537.500
RAZEM 537.500
23[KNNR € Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - na gr.7 [m?
d.3|10110-02 cm
D-04.07.01. |500,00m x 4,10m
Krotnosé = 1.17
2050.00 m2 2050.000
RAZEM 2050.000
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4/NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
24|KNR AT-03 |Mawigrzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa écieralna o gr. 5 cm:[m2
d.4(0302-03 wydajno$¢ rozkiadarki 200 tdzien
D-05.03.05. |500,00m x4,00m
2000.00 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
4.
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§|D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-3
25|KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprafilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5|1302-02
D-06.04.01,
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
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