Inwestorski kontynuacja 19-Ciasna-m.Zborowskie-kan cis BTGB zna

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja sanitarna z przylgczami w m. Zhorowskie
1 Kanalizacja cl$nigniowa - zlewnia pompowni P4
1.1/45111000-8 | Roboty przygotowawcze i zabezpioczajace
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1.]0111-01 nie réwninnym.
1
0.400-0.279 km 0.121
RAZEM 0.121
2|KNR 2-25  (Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
1
2*402.5 m 805.000
RAZEM 805.000
3/KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.0417-02
1
2*402.5 m 805.000
RAZEM 805.000
4|KNR 2-25 |Lampy sygnalizacyjne z6lte pulsujace - budowa kpl.
d.1.|10627-01
1
13.000 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 2-25 |Lampy sygnalizacy|ne zotte pulsujace - rozebranie kpl.
d.1.|0627-02
1
13.000 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
1.2/45233000-8 |Roboty drogowe fodtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/
6|KNNR & Profilowanie i zageszczanie podioZza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2
d.1.|0103-03 kat. I-V pod warstwy konstrukcyjne nawisrzchni
2
183.0*2.0 m?2 366.000
RAZEM 366.000
7/KNNR & Warstwy podsypkowe piaskows zageszczane mechanicznieo gr.5cm-  |m2
d.1.|0105-04 korekta naktadéw-gr.warstwy piaskowe 15 ¢cm
2 Krotnoéé =3
366,000 m?2 366.000
RAZEM 366.000
1.3/45111000-8 |Roboty ziemne
8|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.1.|0210-02 biernymi ¢ pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1l - wykop mechaniczny 70%
3
1.0*1.4*402.5*0.7-272.92 m3 121.530
RAZEM 121.530
9[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- [m3
d.1.|0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny pod stud-
3 nie
13*1.5%1.5"2.8+2.0*2.0*2.3 m3 91.100
RAZEM 81,100
10[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach  [m3
d.1.[0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-11 - wykop reczny 30%
3
1.0*1.4"402.5*0.3 m3 169.050
RAZEM 169.050
11/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkag palami szalunkowymi |[m?2
d.1.i0313-01 stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.4*402.5*2-779.77 m?2 347.230
RAZEM 347.230
12/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gl. do 3,0 [m?
d.1.[0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
3 chych kat.l-I\V wraz z rozhiérkg
2.8*1.5%4*13+2.3*2.0"4 m? 236.800
RAZEM 236.800
13|/KNNR 11 |Podsypka grub. 10 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek |m3
d.1.|0501-05 zakupiony
3
1.0*402.5*0.1*0.3 m3 12.075
RAZEM 12.075
14|KNNR 11 |Podsypka grub. 10 cm /grunt z wykopu/ z czesciowym przesianiem - 70% m?
d.1./0501-04
3
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0*402.5*0.1*0.7 ms3 28.175
RAZEM 28.175
18]KNNR 11 |Obsypka rurociggu warstwa 30 cm ponad wierzch rury z Kruszyw natural- |m3
d.1.10501-05 nych dowiezionych - 30% piasek zakupiony
3
{1.0*402 5*{0.07+0.30}13.14*0.035*0.035"402.5]*0.3 m3 44.213
RAZEM 44.213
16|KNNR 11 | Obsypka rurociggu warstwa 15 cm ponad wierzch rury fgrunt z wykopuz  [m?3
d.1.(0501-04 czeSclowym przesianiem/ - 70%
3
{1.0%402.5"[0.07+0.30]-{3.14*0.035*0.035*402 5]1*0.7-71.38 m3 31.784
RAZEM 31.784
17/KNNR 1 Zaggszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - wepsk |
d.1.|0408-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
3|z.82.2.2.2.
8911-03
44.213+103.164-101.97 m3 45.407
RAZEM 45.407
18]JKNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi taémg z tworzywa m
d.1.119 0102-01 |sztucznego z witadkg metalows
3
402.50-278.50 m 124.000
RAZEM 124.000
19{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych, rowéw, wykopw cbigk- |m?
d.1.[0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3|z.0.2.11.4. {w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00) \
9911-03 i
1.0"[1.4-0.47]*402.5 m3 374.325
RAZEM 374.325
20|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych; m3
d.1.;0321-01 grunt kat.}-ll - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
3|z.0.2.11.4,
9911-03
91.100-[3.14"0.4"0.4*2.5*13+3.14"0.6*0.6*2.0) m3 72.511
RAZEM 72511
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60  |m3
d.1./0206-04 m3 w gr.kat. |-I!l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowylad.- odwéz nadmiaru gruntu na ér.odleglosé 3 km
do zagospodarowania przez Inwestora
[294.450+169.050+91.100]-[28.175+103. 164+374.325+72.511] m3 76.425
RAZEM 76.425
22/KNNR 1 Dodatek za kazdy rezp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyia- |m?
d.1.|0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych {kat.gr. I-iV)
3 Krotnosé =2
76.425 m3 76.425
RAZEM 76.425
1.4/45231000-5 |Robhoty montazowe ; o
23|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenawych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 63 |m |
d.1.{1009-01 mm - wykopy umocnione d ‘
4|z2.52.3.9.
g912-9
232.00-120 m 112.000
RAZEM 112.000
24{KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o r.zewnetrznej 75 im
d.1.|1008-02 mm - wykopy umocniong
4|z.52.3.9.
9912-9
170.50-158.50 m 12.000
RAZEM 12,000
25|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metods zgrzewa-|ziacz.
d.1.11010-01 nia czolowego o §r. zewn. 63 mm - wykopy umochione
4/z2.52.3.9,
9912-9
20.00-4.0 zlgez. 16.000
RAZEM 16.000
26|KNNR 4 Potaczenis rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-|ziacz.
d.1.{1010-02 nla czolowego o ér. zewn. 75 mm - wykopy umocnione
4/2.52.3.9.
9912-9
15.00-5.0 zigez. | 10.000
| [RAZEM 10.000
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27|KNNR 4 Potgczenie rur polistylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomocy zigez.
d.1.(1011-01 ksztaftek - tréjnik o $r. 63/63 mm - wykopy umocnione
4(z.82.3.9.
99129
1.00 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca zigez.
d.1.|1011-02 ksztattek - tréjnik redukcyjny o &r. 75/63 mm - wykopy umacnione
4|z.52.3.9.
99129
6.00 2igez. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pemoca zlacz.
d.1.{1011-05 ksztattek - trojnik redukeyjny o $r. 125/63 mm - wykopy umocnione
4(z.82.3.9.
9912-9
5.00 Zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
30[KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomocy zigcz.
d.1.]1011-05 ksztaltek - tréjnik redukeyjny o §r. 125/75 mm - wykopy umochione
4z.52.3.9.
9912-9
1.00 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych cigénieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz,
d.1.|1011-02 ksztattek - ewdukcja o $r. 75/63 mm - wykopy umocnione
4|z.52.3.9.
9912-9
1.00 2tgez. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNNR 4 Studnia czyszczakowa z krggéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym  |stud,
d.1..1413-03 wykopie - studnia typu BS {aczona na uszczelki z wlazem 2sliwnym kana-
4 towym DBOD, pierscieniem dystansowym | zwezka redukcyjng; wyposazo-
na fabrycznie w stopnie zlazowe i krééce przytaczeniowe; gleb. studni 2,0
m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |[0.5 m]
d.1.11413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
4
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
34|KNNR 4 Zasuwy odcinajgce-nozowe bez obudowy o §r.50 mm montowane w stud- |Kpl.
d.1.[1106-01 ni czyszczakowej
4
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35(KNNR 4 Montaz ksztaftek ci§nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kol- szt
d.1.|1012-01 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o ér. 63 mm - montowa-
4 na w studni czyszczakowej
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 4 Ksztaltki kotnierzowe - tréjnik rewizyjny z kolnierzem &lepym o &r. 50 mm - |szt
d.1./1015-01 montowany w studni czyszczakowej
4
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komdr - przejécie szczelne dla rury fi 63 mm szt
d.1.|1427-01
4
2.00 szt 2.000
RAZEM 2,000
38{KNNR 4 Przepompownie $ciekéw przydomowe : stud.
d.1./1413-01 - zbiornik ¢ $rednicy 800 mm, gigboko$¢ 2,5 m
4 - parametry pompy Q=2 dm3/s; H=15 m; N=0,37 kW
13.00 stud. 13.000
RAZEM 13.000
38/KNNR 4 Podloza pod studnie betonowe - podsypka 2wirowa grub. 15 cm - m3
d.1./1411-02
4
1.55%1.656"0.15*14 m3 5.045
'RAZEM 5.045
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40/KNNR 4 Podloza z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
d.1.(1410-02
4
1.55*1.655"0.1*14 m3 3.364
RAZEM 3.364
41 KNNR 4 Powiloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- |m2
d.1.|1512-01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - plerwsza warstwa
4
1.75*1.75"14 m2 42.875
RAZEM 42.875
42|KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- |m?2
d.1.11512-02 tworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
4
1.75%1.75*14 m2 42.875
RAZEM 42.875
43|KNNR 4 Podloza z betenu ochronnego o grubosci 5 ¢m - korekta naktadow-gr.pod- |m3
d.1./1410-01 foza 3 cm
4 Krotnosé = 0.6
1.55*1.55*0.03*14 m3 1.009
RAZEM 1.008
44/KNNR 1 Obrukowanie wiazéw studzienek m2
d.1./0509-01
4
14*0.3 m2 4.200
RAZEM 4.200
45/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki - rozebranie i naprawa /po zakoriczeniu robot/ m
d.1.|1603-02
4
11*3.0 m 33.000
RAZEM 33.000
46|KNNR 1 Montaz konstrukc)i podwieszen rurociagdw i kanatow; element o rozpig-  [kpl.
d.1.]0529-01 tosci4 m
4
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 1 Demontaz konstrukji podwieszen rurociggéw i kanaléw; element o rozpie-|kpl.
d.1./0529-06 toscid m
4
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
48(KNR-W 2-  |Rury ochronne {oslonowe) o r. nom. 110 mm - rury dwudzielne typu Arot [m
d.1.{19 0306-05
4
6*4.0 m 24.000
RAZEM 24.000
49 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominainej do 150 mm  |odc. -1
d.1.11610-01 préb.
4
2.00 ode. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2 Kanalizacja ttoczna - pompownia P4
2.1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace
SO|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  [km
d.2.{0111-01 nie réwninnym.
1
0.950 km 0.950
RAZEM 0.950
51|KNR 2-25 |Zapory ochronne okiejone folig - budowa m
d.2.|10417-01
1
950.000 m 950.000
RAZEM 950.000
52|KNR 2-25 |Zapory ochronne - rozebranie m
d.2.|0417-02
1
850.000 m 950.000
RAZEM 950.000
53|KNR 2-25 |Lampy sygnalizacyjne zétte pulsujace - budowa kpl.
d.2./0627-01
1
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
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54/KNR 2-25 [Lampy sygnalizacyjne 26lte pulsujace - rozebranie kpl.
d.2.[0627-02
1
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
2.2/45233000-9 |Roboty drogowe /rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej!
85/ KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaitowych na glebokosé 5 cm m
d.2.|0721-01
2
950.0-[25.0+50.0+60.0] m 815.000 ‘
RAZEM 815.000
56/KNNR 5 Cigcie nawiarzchni z mas minsralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm ~ Im
d.2.|/0721-02 gtebokosdci
2 Krotnosé = 2
815.000 m 815.000
RAZEM 815.000
57|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- [m?
d.2./0802-04 nicznie - korekta nakiad6w-gr.nawierzchni 7 cm
2 Krotnoéé = 1.75
§15.02.0 m2 1630.000
RAZEM 1630.000
58/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korekta na- [m?2
d.2.10801-02 kiadéw-grub.podbudowy 20 cm/
2 Krolno&é = 1.33
1630.00 m2 1630.000
RAZEM 1630.000
58|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  [m3
d.2.[1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 3 km - wy-
2{1103-05 wbz asfaltu na skladowisko wraz z utylizacjg
1630.00*0.07 m3 114.100
RAZEM 114.100
60|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.2.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegioé 3 km - wy-
2|1103-05 woz kruszywa - do dalszego zagospodarowania przez Inwestora
1630.00"0.20 m3 326.000
RAZEM 326.000
61|KNNR & Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2.|0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
2
1630.00 m2 1630.000
RAZEM 1630.000
62/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznieo gr.5cm-  [m2
d.2.10105-04 korekta naktadéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
2 Krotnogé = 3
1630.00 m2 1630.000
RAZEM 16830.000
B83|KNNR & Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢m - korekla nakia- [m2
d.2.10113-01 déw-gr.warstwy 13 cm
2 Krotnosé = 0.87
1630.00 m2 1630.000
RAZEM 1630.000
64|KNNR 6 Warstwa gérna pedbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - korekta nakla- |m2
d.2./0113-04 dow-gr.warstwy 7 cm
2 Krotnos¢ = 0.875
1630.00 m2 1630.000
RAZEM 1630.000
2.3|45233000-9 |Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/
65|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podicza wykonywane mechanicznie w gruncie [m?2
d.2.|0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukeyne nawierzchni
3
25.0"2.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
66|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznieo gr5cm- |m?
d.2.|10105-04 korekta nakladéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
3 Krotnos¢ =3
50.000 m2 50.000
RAZEM 50.000
2.4/45111000-8 |Roboty ziemne
87| KNNR 1 Whykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- [m3
d.2.|0210-02 biernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 70%
4
1.0*1.5*[950.0-110.0]"0.7 m3 882.000
RAZEM 882.000
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68|KNNR 1 Wykopy linfowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach |m?3
d.2.:0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 30%
4
1.0*1.5*[950.0-110.0]*0.3 m3 378.000
RAZEM 378.000
B9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m?
d.2.|0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny pod stud-
4 nie i przepompownie
2.5'2.5%4.8+2.0"2,02.3"6+2.0*2.0*2.8"2+2.0*2.0*3.3 m3 120.800
RAZEM 120.800
TOIKNNR 1 Feine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbi6rkg palami szalunkowymi  |m2
d.2.10313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
4 3.0 m; grunt kat. |-V
1.5"840.0*2 m2 2520.000
RAZEM 2520.000
7HKNNR 1 Umocnilenie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalewymi na gf. do 3,0 |m2
d.2.[0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
4 chych kat.|-IV wraz z rozbidrkg
4.8"2.5"4+2.3*2.0*4"6+2.8"2.0"4*2+3.3*2.0"4 m2 229.600
RAZEM 229.600
72(KNNR 11 |Podsypka grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek |m3
d.2.|0501-05 zakupiony
4
1.0*840.0*0.1*0.3 m3 25.200
RAZEM 25.200
73|[KNNR 11 [Podsypka grub. 10 cm /grunt z wykopu/ z czesciowym przesianiem - 70% |m3
d.2.|0501-04
4
1.0%840.0*0.1*0.7 m3 58.800
RAZEM 58.800
7T4(KNNR 11 |Obsypka rurociagu warstwa 30 cm ponad wierzch rury 2 kruszyw natural- |m2
d.2.|0501-05 nych dowiezionych - 30% piasek zakupiony
4
{1.0*840.0%[0.125+0.30]-[3.14"0.0625*0.0625*840.0])*0.3 m2 104.009
RAZEM 104.009
75(KNNR 11 |Obsypka rurcciggu warstwa 15 cm ponad wierzch rury /grunt z wykopu z  |m3 ¢
d.2.(0501-04  |czesciowym przesianiem/ - 70% i
4
{1.0"840.0"0.125+0.30]-[3.14*0.0625*0.0625*840.0)}*0.7 m3 242.688
RAZEM 242.688
76| KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - wspél- |m3
d.2.|0408-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
4|z.82.2.2.2.
9911-03
104.008+242.688 m3 346.697
RAZEM 346.697
77|KNR-W 2-  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.2.|19 0102-01 |sztucznego z wkiadka metalowa
4
840.000 m 840.000
RAZEM 840.000
78/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pedtuznych, punktowych,rowéw wykop6w obiek- |m?
d.2.|0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
4|z.0.2.11.4. |w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -l - wspolezynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.0°[1.5-0.575]"840.0 m3 777.000
RAZEM 777.000
79|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wngk za $cianami budowli inzynieryjnych; m3
d.2./0321-01 grunt kat.l-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
4/z.0.2.11.4. }

9911-03 |
120.800-[3.14%0.75*0.75"4.5+6*3.14*0.6"0.6*2.0+3.14*0.6*0.6*2.5*2+ m? 90.244
3.14%0.6*0.6*3.0}

RAZEM 90.244
80|KNNR 1 Roboty ziemns wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 060  [m3
d.2.10206-04 m3 w gr.kat. I-lIl w zismi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
4 odl. 1 km sam.samowylad.- odw6z nadmiaru gruntu na ér.odleglo$é 3 km
do zagospodarowania przez Inwestora
[882.00+378.00+120.80)-[58.80+242.70+777.00+90.244] m3 212.056
RAZEM 212.056
81KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemf samochodami samowyla-  |m?
d.2./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-I\V)
4 Krotnogé = 2
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Inwestorski kontynuacja 19-Ciasna-m.Zborowskie-kan. ci$ RRIEEMIBH:zna

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
212.056 m3 212.056
RAZEM 212.056
82|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt
d.2./0605-02 sypki do gigbokosci 6 m - dia przepompowni
4
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNNR 1 Studzienki drenazowe w dnie wykopu tymczasows) o &r.nom. 800 mmw |szt.
d.2.|0617-01 gr.kat. Il
4
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/45231000-5 Roboty montazowe
84|KNR 8-08  |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa rurami PE fi 125 mm m !
d.2.|10201-05 ;
5
50.0+60.0 m 110.000
RAZEM 110.000
85|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrzne; m
d.2.{1009-05 125 mm - wykopy umocnione
6|z.5z.3.9.
9912-9
§50.00 m 950.000
RAZEM 950.000
86(KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych cignienlowych PE, PEHD metodg zgrzewa-|zigcz.
d.2./1010-05 nia czolowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
5|z.52.3.9.
9912-9
80.00 zlgez. §0.000
RAZEM 80.000
87|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomocy Zlgez.
d.2.|1011-05 ksztattek - trojnik redukeyjny o sr. 125/63 mm - wykopy umocnione
52.52.3.9.
9912-9
5.00 zigez. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za pomocy Ziacz.
d.2.|1011-05 ksztattek - tréjnik redukcyjny o &r. 125/75 mm - wykopy umacnione
5|z.82.3.9.
9912-9
1.00 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
89'KNNR 4 MontaZ zbiornika przeporpowni P4 o &r. 1500 mm w gotowym wykopie; |stud.
d.2..1413-05 gieb. 4,5m
5 parametry przepompowni :
- wydajnos¢ Q=7,0 dm3/s
- wys.podnoszenia Hg=3,8 m He=11,3 m
- pompy zatapialne szt. 2
- moc¢ nominalna pompy N=4,2 kW
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Montaz zbiornika o §r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réz- [[0.5 m]
d.2.|1413-06 nicy giab. stud.
5
3.00 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
91|KNR 7-08  |Ukfad hydrauliczny i sterowniczo-alarmowy przepompowni ukl.
d.2.|0303-01
5
1.00 ukl. 1.000
[RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Studnia odpowietrznika z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym |stud, |
d.2.11413-03 wykopie - studnia typy BS laczona na uszczelki z wlazem zeliwnym kana- :
5 fowym D800, pier§cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazo-
na fabrycznie w stopnie zlazowe i krééce przylaczeniowe; gteb. studni 2,0
m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
93(KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregdw betonowych o r. 1200 mm w gotowym~ |[0.5 mj
d.2.11413-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
5
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Inwestorski kentynuacja 19-Ciasna-m.Zborowskie-kan. cisMRTEEMIB6zna

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j-m. Poszcz Razem
-6.00 {0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
94|KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud,
d.2.[1413-03 ple - studnia typu BS {gczona na uszezelki z wiazem zeliwnym kanalowym
5 D600, pierScieniem dystansowym | zwezka redukeyjna; wyposazona fa-
brycznie w stopnie ztazowe i krééce przylaczeniows; gteb. studni 2,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.2.{1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
5
-2.00 {0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
96 KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gofowym  |stud.
d.2.|1413-03 wykopie - studnia typu BS laczona na uszczslki z wiazem Zeliwnym kana- :
5 fowym D600, pier§cieniem dystansowym i zwezka redukcyjna; wyposazo- i
na fabrycznie w stopnie zlazowe i krééce przylaczeniowe; gleb. studni 2,0 !
m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
97 KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5 m]
d.2.11413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
5
-4.00 [0.5 m) -4.000
stud.
RAZEM -4.000
98 |KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o §r, 1200 mm w gotowym  |stud.
d.2./1413-03 wykopie - studnia typu BS aczona na uszczelki z wlazem Zeliwnym kana-
5 lowym D800, pierscieniem dystansowym i zwezka redukeyjna; wyposazo-
na fabrycznie w stopnie zlazowe i krééce przylgczeniows; gleb. studni 2,5
m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw gotowym  |[0.5 mj
d.2.|1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
5
-2.00 {0.5mj] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
100|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw gotowym  |stud.
d.2.[1413-03 wykopie - studnia typu BS lgczona na uszczelki z wlazem Zeliwnym kana-
5 fowym D800, pierscieniem dystansowym | zwezkg redukeyjna; wyposazo-
na fabrycznie w stopnie zlazowe i krédce przylaczeniowe; gleb. studni 3,0
m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Zawér napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.50 mm montowane w studni kpl,
d.2.(1106-01 odpowietrznika
5
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNNR 4 Zawdor kulowy kolnlerzowy o $r.50 mm montowane w studni edpowietrzni- |kpi.
d.2.11106-01 ka
5
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
103 KNNR 4 Montaz ksztalek ci$nienjowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koi- szt
d.2.(1012-01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. 63 mm - montowa-
5 na w studni cdpowietrznika
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
104|KNNR 4 Potgczenie rur polietylanowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca Zlacz.
d.2./1011-05 ksztaftek - tréjnik redukeyjny fi 125/63 mm w studni odpowietrznika
5
3.00 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocy zigez.
d.2.11011-01 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm w studni odpowietrznika
5
3.00 zigcz, 3.000
RAZEM 3.000
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d.2./0509-1

-11-

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
106/ KNNR 4 Przejscie przez $ciany studni odpowietrznika - przejcie szczelne dla rury szt
d.2.|1427-01 fi 125 mm
5
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
107|KNNR 4 Zasuwy odcinajgce-nozowe bez obudowy ¢ $r.100 mm montowane w kpl.
d.2.|1108-03 studni czyszczakowej
5
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
108|KNNR 4 Ksztaitki kotnierzowe - tréjnik rewizyjny z kolnierzem $lepym o sr. 100 mm [szt
d.2.(1015-03 - montowany w studni czyszczakowej
5
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
109|KNNR 4 Montaz ksztaktek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.2.[1012-02 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r. 125 mm - montowa-
5 ne w studni czyszczakowej :
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
110|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni czyszczakowej - przejScie szczelne dia rury |szt
d.2.11427-01 fi 125 mm
5
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
111|KNNR 4 Klapa wylotowa zwrotna ze stali nierdzewnsj z pokryws kolnierzowg o §r. |kpl
d.2.|1120-03 125 mm montowana w studni roapreznej
)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Montaz ksztaltek cidnigniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kot- szt
d.2.[1012-02 nierzowych (tuleje kofnierzowe na luzny kolnierz) o 8r. 125 mm - montowa-
5 ne w studni rozpreznej
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Przejscle przez Sciany studni rozpreznej - przejicie szczelne dla rury fi szt
d.2,11427-01 125 mm
5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
114]KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni rozpreznej - przejscie szczelne dla rury fi szt
d.2.|1427-03 300 mm
5
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Podioza pod studnie betonowe - podsypka 2wirowa grub. 15 cm - m3
d.2.,1411-02
5
1.55%1.56*0.15%9 m3 3.243
RAZEM 3.243
116|KNNR 4 Podtoza z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
5
1.55*1.65*0.1*9 m3 2.162
RAZEM 2.162
117{KNNR 4 Powicka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsii lub roz- [m2
d.2.|1512-01 tworu asfaltowago (gruntowanie) - pierwsza warstwa
5
1.75*1.758 m? 27.563
RAZEM 27.563
118|KNNR 4 Powioka fzolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- [m?
d.2.11512-02 tworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
5
1.75*1.75*9 m? 27.563
RAZEM 27.563
119/KNNR 4 Podicza z batonu ochronnego o grubosci 5 cm - korekta nakladéw-gr.pod- |m?
d.2.11410-01 foza 3 cm
5 Krotnog¢ = 0.6
1.55*1.55*0.03*9 m3 0.649
RAZEM 0.649
120;KNNR 1 Obrukowanie wiazéw studzienek m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
9*0.3 m2__ | 2.700
RAZEM 2.700
121|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw; element o rozpie-  ‘kpl.
d.2.{0529-01 tosci4 m
5
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 1 Demontaz konstrukgji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.2.|0529-06 tosci4 m
5
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123/ KNR-W 2-  |Rury ochronns {osfonowe) o $r. nom, 110 mm - rury dwudzielne typu Arot {m
d.2.|19 03056-05
5
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
124 [KNNR 4 Préba wodna szezelnosci kanaiéw rurowych o §r.nominalngj do 150 mm |odc. -1
d.2.|1610-01 prob.
L)
5.00 ode. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
125|KNNR 2 Cokofy betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.}1601-02
5
256.00 m 26.000
RAZEM 26.000
126/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na slupkach stalowych z ksztaltownikéw|m
d.2.|1603-02 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
127|KNR-W 2-  (Wrota z furtkami wysokoscl 1.8 m szeroko&¢ wrét 3.6 m z siatki w ramach kpl.
d.2./02 1808-11 |stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci
5 25 cm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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