Inwestorski kontynuacja 18-2-Zborowskie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacia sanitarna z przytaczami w m. Zborowskie
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - rury PCV Dz=200 mm
1.1!45111000-8 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
FKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  [km
d.1.(0111-01 nie réwninnym,
1
2.350 km 2.350
RAZEM 2.350
2|KNR 2-25  |Zapory ochronne oklejone folig - budowa m
d.1.|0417-01
1
2830.000 m 2830.000
RAZEM 2830.000
3|KNR 2-25 |Zapory ochronne - rozebranie m
d.1,;0417-02
1
2830.000 m 2830.000
RAZEM 2830.000
4(KNR 2-25  |Lampy sygnalizacyjne z6tte pulsujgce - budowa kpl.
d.1.|0627-01
1
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
5[KNR 2-26 |Lampy sygnalizacyjne 26He pulsujace - rozebranie kpl.
d.1.|0627-02
1
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
1.2|45233000-9 |Roboty drogowe frozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej/
6|KNNR & Ciecle nawierzehni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokosé 5 cm m
d.1./0721-01
2
2043.10 m 2043.100
] RAZEM 2043.100
7/KNNR 5 Cigcle nawierzchni z mas mineraino-asfaltowych - za kazdy dalszy 1ecm  |m
d.1.10721-02 giebokosci
2 Krotho$é = 2
2043.10 m 2043.100
RAZEM 2043.100
8iKNNR 6 Rozebranie nawierzchni 2 mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.1.|0802-04 nicznie - korekta nakladéw-gr.nawierzehni 7 cm
2 Krotno$é = 1.75
[2043.10]*2.0 m2 4086.200
RAZEM 4086.200
9|KNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korekta na- |m2
d.1.[0801-02 ktadéw-grub.podbudowy 20 cm/
2 Krotnosé = 1.33
[2043.10+791.10]"2.0 m2 5668.400
RAZEM 5668.400
10IKNR 4-04  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyfadowczym na odleglosé 3 km - wy-
2[1103-05 wéz asfaltu na skladowisko wraz z ulylizacjg
5668.4*0.07 m3 396.788
RAZEM 396.788
11]KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniui  Im3
d.1.11103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 3 km - wy-
2i{1103-05 woz kruszywa - do dalszego zagospodarowania przez Inwestora
5668.4"0.20 m3 1133.680
RAZEM 1133.680
12|KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podloZza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2
d.1.|0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
5668.4 m2 5668.400
RAZEM 5668.400
13|KNNR & Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5ecm- im?2
d.1.10105-04 korekta nakiadow-gr.warstwy plaskowe 15 cm
2 Krotnoss = 3
5668.4 m2 5668.400
RAZEM 5668.400
14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢m - korekta nakla- [mz2
d.1.(0113-01 dow-gr.warstwy 13 cm
2 Krotnosé = 0.87
5668.4 m? 5668.400
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RAZEM 5668.400
15/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - korekta nakfa- [m2
d.1.{0113-04 déw-gr.warstwy 7 cm
2 Krotnoé¢ = 0.875
5668.4 m2 5668.400 .
RAZEM 5668.400
16|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o |m2
d.1.10301-01 gr. 5 em; wydajnosé rozidadarki 200 t/dzien
2
5668.40 m2 5668.400
RAZEM 5668.400
17|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna 0 |m2
d.1.10302-01 ar. 4 cm; wydajno$é rozkiadarki 200 t/dzies
2
(2043.10*2.0)*+(791.10*4) m2 7250.600
RAZEM 7250.600
1.3]45233000-9 |Roboty drogowe fodtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/
18/KNNR 6 Profilowanie i zagegszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1.]0103-03 kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I
3 t
[277.10+178.50]"2.0 m2 811.200
RAZEM 911.200
19|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr5em- |m?2
d.1.|10105-04 korekta nakladéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
3 Krotnos¢ =3
911.200 m2 911.200
RAZEM 911.200
1.4|45111000-8 |Roboty ziemne
20/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- |m3.
d.1.]0210-02 biernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il - wykop mechaniczny 70%
4
(1.0*2.8*3290.0*0.7)-(1841.66) ma 4606.740
RAZEM 4606.740
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o cianach m3
d.1.]0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. [-1l - wykop reczny 30%
4
(1.0*2.8%3280.0*0.3)-(789.28) m3 1874.320
RAZEM 1974320
22 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi [ m?2
d.1.10313-1 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do
4 3.0 m; grunt kat. |-V
2.8%32080.0°2 m2 18424.000
RAZEM 18424.000
23|KNNR 11 Podsypka grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek |m3
d.1.|0501-05 zakupiony
4
{1.0*3280.0"0.1*0.3)-(28.19) m3 70.510
RAZEM 70.510
24|[KNNR 11 |Podsypka grub. 10 em /grunt z wykopu/ z czesciowym przesianiem - 70% [m3
d.1.|0501-04
4
{1.0*3250.0*0.1*0.7)-(65.77) m3 164.530
RAZEM 164.530
25|KNNR 11 |Obsypka rurociggu warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natural- |m3
d.1.|0501-05 nych dowigzionych - 30% piasek zakupiony
4
{1.0*3290.0*[0.20+0.30}-{3.14*0.1~0.1*32980.0]}*0.3-(132.088) m3 330.420
RAZEM 330.420
26|KNNR 11 |Obsypka rurociggu warstwg 15 cm ponad wierzch rury /grunt zwykopuz  |m3
d.1.|0501-04 czesciowym przesianiem/ - 70%
4
{1.0*3290.0*[0.20+0.30}-[3.14*0.1*0.1*3290.0]}*0.7-(308.216) m3 770.970
RAZEM 770.970
27/KNNR 1 Zaggszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami - wsp6t-  [m3
d.1.|0408-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
4|z.52.2.2.2.
9911-03
(462.508+1079.186)-(440.304) m?3 1101.390
RAZEM 1101.390
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw obiek- [m3
d.1.(0214-01 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
4z.0.2.11.4. |w stanie luznym 30 em) - kat.gr. -1l - wspdlczynnik zaggszczenia J5=1.00)
9911-03
-4-
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{1.0*[2.8-0.6]*3290.0)-(2067.17) m3 5170.830
RAZEM 5170.830
29(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.60  |m?3
d.1.|10206-04 m3 w gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
4 odl. 1 km sam.samowytad.- odwoz nadmiaru gruntu na $r.odleglos¢ 3 km
do zagospodarowania przez inwestora
[6448.40+2763.60]-{230.30+1079.186+7238.00]-(1 90.284) m3 474.230
RAZEM 474.230
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.|10208-01 dowezymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-v)
4 Krotnogé = 2
664.514-189.784 m3 474.730
RAZEM 474.730
1.5(45231000-5 |Roboty montazowe
31|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- j[m
d.1.{1308-03 nione
5(z.52.3.4.
9913-2
3280.00-840 m 2350.000
RAZEM 2350.000
32|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki kanalizacyjne redukeyjne fi 200/160 |szt
d.1./1322-03 mm - wykopy umochione
5(z.82.3.4.
9913-3
35.00-10.0 szt 25.000
RAZEM 25.000
33|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - kolano o &r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |szt
d.1.]1322-02 nione
5iz.sz.3.4.
9913-3
35.00-10.0 szt 25.000
RAZEM 25.000
34 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw batonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- Istud.
d.1.[1413-03 pie - studnia typu BS lgczona na uszezelki z wiazem zeliwnym kanalowym
5 DE&0O0, pierscieniem dystansowym i zwerka redukeyjna; wyposazona fa-
brycznie w stopnie zlazowe i krééce przylgczeniows; gleb. studni 4,0 m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1.11413-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
5
6.00 [0.5 m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- istud.
d.1.}1413-03 pie - studnia typu BS {aczona na uszezelki z wiazem zeliwnym kanalowym
5 D600, pierscieniem dystansowym i zwezkg redukeyjng; wyposazona fa-
brycznie w stopnie zlazowe i krd6ce przylaczeniowe; gieb. studni 3,5 m
7.00 stud. 7.000
RAZEM 7.000
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.(1413-04 pie za kazde 0.5 m rdznicy gieb. stud.
5
-7.00 [0.5 m) -7.000
stud.
RAZEM -7.000
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 4r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-03 pie - studnia typu BS faczona na uszczelki z wiazem zeliwnym kanatowym
5 D800, pierscieniem dystansowym i zwezka redukceyjng; wyposazona fa-
brycznie w stopnie zlazowe i kroéce przylaczeniowe; gleb. studni 3,0 m
10.00-10.0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
39|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyka- [stud.
d.1./1413-03 pie - studnia typu BS taczona na uszczelki z wiazem zeliwnym kanatowym
5 D800, pierscieniem dystansowym i zwezkg redukcyng; wyposazona fa-
brycznie w stopnie ziazowe i kroéce przylgczeniowe; glgb. studni 2,5 m
18.00-1.0 stud. 17.000
RAZEM 17.000
40|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.]1413-04 ple za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
5
-18.60- -1 [0.5 m] -17.000
stud.
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1RAZEM -17.000
41(KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|1413-03 pie - studnia typu BS {gczona na uszczelki z wiazem Zeliwnym kanatowym
5 D600, pierécieniem dystansowym i zwegzka redukeyjng; wyposazona fa-
brycznie w stopnie zlazowe i krééce przylgczeniowe; gleb. studni 2,0 m
6.00 stud. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5m]
d.1.[1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
5
-12.00 [0.5 m} -12.000
stud.
RAZEM ~12.000
43{KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 425 mm z wiazem zeliwnym ty- |szt
d.1.|1417-02 pu cigzkiego; gtebokose studzienki 4,0m
5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
44|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm z wlazem zeliwnym ty- |szt
d.1.]1417-02 pu cigzkisgo, glebokos¢ studzienki 3,5m
5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
45|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm z wiazem zeliwnym ty- |szt
d.1.{1417-02 pu cigzkiego; glebokosdé studzienki 3,0m
5
12-7 szt 5.000
RAZEM 5.000
46'KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm z wlazem zeliwnym ty- [szt
d.1.1417-02 pu cigzkiego; glebokosé studzienki 2,5m
5
9-1 szt 8.000
RAZEM 8.000
47|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o 8r 425 mm z wiazem Zeliwnym ty- |szt
d.1.]1417-02 pu cigzkiego; glebokosé studzienki 2,0 m
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48(KNNR 4 Podtoza pod studnie betonowe - podsypka 2wirowa grub. 15 cm - m3
d.1.[1411-02
5
156.857-4.527 m3 11.330
RAZEM 11.330
49(KNNR 4 Podloza z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
d.1.}1410-02
5
10.571-3.021 m3 7.550
RAZEM 7.550
50/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- |m2
d.1.{1512.01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa i
5
134.750-38.480 m2 96.270
RAZEM 96.270
51/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsii lub roz- [m2
d.1.|1512-02 tworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
5
134.750-38.480 m2 96.270
RAZEM 96.270
52(KNNR 4 Podioza z betonu ochronnego o grubosci 5 cm - korekta naktadéw-gr.pod- |m3
d.1.]1410-01 toza 3 cm
5 Krotnosé = 0.6
3.171-0.901 m3 2.270
RAZEM 2.270
53|KNNR 1 Obrukowanie wiazéw studzienak m2
d.1./0509-01
5
§0*0.3-6.85 m?2 17.150
RAZEM 17.150
54, KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanaléw; element o rozpie-  |kpl.
d.1.|0529-01 todci 4 m i
5
16.00-4.57 kpl. 11.430
RAZEM 11.430
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55|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagow i kanaléw; element o rozpie- kpl.
d.1.]0529-06 toscid m
5
16.00-4.57 kpl. 11.430
RAZEM 11.430
56|KNR-W 2. |Rury ochronne (ostonowe) o §r. nom. 110 mm - rury dwudzielne typu Arot {m
d.1.|18 0306-05
5
14*4.0-16 m 40.000
RAZEM 40.000
57 |KNR-W 2-  [Rury ochronne {ostonowe) o $r. nom. 160 mm - rury dwudzielne typu Arot [m
d.1.,19 0306-08
5
4*4.0-4 m 12.000
RAZEM 12.000
58|KNNR 4 Préba wodna szczelnodci kanatdw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.[1610-02 préb.
5
16.00-4 odc. -1 12.000
préb.
RAZEM 12.000
2 Przykanaliki grawitacyjne - rury PCV Dz=160 mm
2.1,45111000-8 |Roboty przygotowawcze /zabezpieczenie - wspéine z kanalem gléwnym/
59 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  [km
d.2.|0111-01 nie réwninnym.
i
0.710-0.162 km 0.548
RAZEM 0.548
2.2/45233000-3 |Roboty drogowe /rozebranie i odtworzenie nawlerzchni asfaltowej/
B0[KNNR 5 Ciecle nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigboko$é 5 cm m
d.2.(0721-01
2
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
61KNNR 5 Clgcie nawierzehni z mas mineralnc-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm  |m
d.2.]0721-02 glebokosci
2 Krotno$& =2
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
62|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- [m2
d.2.]0802-04 nicznie - korekta nakladéw-gr.nawierzchni 7 cm
2 Krotnosé = 1.75
240.0*2.0 m2 480.000
RAZEM 480.000
63|KNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korekta na- |m2
d.2.10801-02 ktadéw-grub.podbudowy 20 cm/
2 KrotnoSé = 1.33
240.0*2.0 m2 480.000
RAZEM 480.000
64|KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.2.|1103-04 wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na odiegtosc 3 km - wy-
2|1103-05 woz asfaltu na skladowisko wraz z utylizacja
480.0°0.07 m: ! 33600
RAZEM 33.600
B5|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.2.[1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegio$e 3 km - wy-
2(1103-05 woz kruszywa - do dalszego zagospodarowania przez Inwestora
480.0*0.20 m3 96.000
RAZEM 96.000
66 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie jm?2
d.2.|0103-03 kat. li-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
2
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
67|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm-  |m2
d.2.{0105-04 korekta nakiaddw-gr.warstwy piaskows 15 cm
2 Krotnosé = 3
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
68!KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - korekta nakta- |m2
d.2.|0113-01 dow-gr.warstwy 13 cm
2 Krotnosé = 0.87
240 m2 240.000
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RAZEM 240.000
B89|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw Jamanych gr. 8 cm - korekta nakia- |m2
d.2.10113-04 déw-gr.warstwy 7 cm
2 Krotnosé = 0.875
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
2.3|45233000-9 |Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/
70/KNNR 8 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie jm2 |
d.2.{0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
58.0°2.0 m2 116.000
RAZEM 116.000
71/ KNNR & Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm -  |me
d.2.|0105-04 korekta nakladéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
3 Krotnosé =3
116.000 m2 116.000
RAZEM 116.000
2.4/45111000-8 |Roboty ziemne
72|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m?3
d.2.(0210-02 biernymi o pojyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 70%
4
1.0*2.5*708.0*0.7-314.33 m3 924.670
RAZEM 824.670
73[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokesci do 3,0 m o Scianach  1m2
d.2.|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-It - wykop rgczny 30%
4
1.0*2.5*708.0*0.3-134.71 m3 396.290
RAZEM 386.290
7T4|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi |m2
d.2.10313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
4 3.0 m; grunt kat. I-IV
2.5"708.0*2-898.10 m2 2641.900
RAZEM 2841.900
75(KNNR 11 :Podsypka grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek |m3
d.2.|0501-05 zakupiony
4
1.0*708.0"0.1*0.3-5.39 m3 15.850
RAZEM 15.850
76|KNNR 11 |Pedsypka grub. 10 cm /grunt z wykopu/ 2 czeSciowym przesianiem - 70% |m3
d.2.|0501-04
4
1.0*708.0%0.1*0.7-12.57 m3 36.990
RAZEM 36.990
77|[KNNR 11 |Obsypka rurociggu warstwa 30 cm ponad wierzeh rury z kruszyw natural- [m?
d.2.|0501-05 nych dowiezionych - 30% piasek zakupiony
4
{1.0"682.0"(0.16+0,30]-[3.14*0.08*0.08*682.0]1*0.3+{1.0"26.0*[0.20+0.30]- | m3 69.900
[3.14*0.1*0.1*26.0]}*0.3-23.759
RAZEM 69.900
78/KNNR 11 (Obsypka rurociggu warstwa 15 cm ponad wisrzch rury /grunt z wykopu z  [m?
d.2./0501-04 czesciowym przesianiem/ - 70%
4
{1.0*682.0*[0.16+0.30]-[3.14*0.08%0.068*682.0)}*0.7+{1.0*26.0*[0.20+0.30]- |m? 163.100
[3.14*0.1*0.1*26.0]}*0.7-55.439
RAZEM 163.100
79IKNNR 1 Zaggszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-ll zageszczarkami - wspdt- |m3
d.2.10408-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
4lz.82.2.2.2,
$911-03
93.659+218.539-79.208 m3 232.990
RAZEM 232.990
80iKNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. pediuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiek- [m3
d.2.10214-01 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy
4(z.0.2.11.4. |w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.0%[2.5-0.56]*682.0+1.0*[2.5-0.6)*26.0-348.20 3 1024.280
RAZEM 1024.280
81|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2.10206-04 m3 w gr.kat. I-1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
4 odl. 1 km sam.samowytad.- adwéz nadmiaru gruntu na $r.odleglo$é 3 km
do zagospodarowania przez inwestora
[1239.00+531.00)-[49.560+218.539+1372.480)-32.831 m3 86.590
RAZEM 86.590
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
82]KNNR 1 Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3?
d.2.;0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
4 Krolnosé = 2
129.421-32.831 m3 96.580
RAZEM 96.590
2.5(45231000-5 |Roboty montazowe
83|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 160 mm m
d.2.10505-02
5
682.00-134.20 m 547.800
RAZEM 547.800
84 |KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o &r. nom. 200 mm m
d.2.|0505-03
5
26.00-26.0 m 0.000
RAZEM 0.000
85 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.[1413-03 pie - studnia BS tgczona na uszcezelki z wiazem zeliwnym kanalowym
5 D600, pierscieniem dystansowym i zwgikg redukcyjna, wyposazong fa-
brycznie w stopnie zlazows i krécce przylaczeniowe; giebokoss studni 2,5
m.
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
86 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyke- |{0.5 m)
d.2./1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
5
8 [0.5 m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
87 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.11413-03 pie - studnia BS lqczona na uszczelki z wlazem zeliwnym kanalowym
5 D800, pierscieniem dystansowym i zwezka redukcyjng, wyposazong fa- ;
brycznie w stopnie zlazowe i krécce przytaczeniowe; glebokosé studni 2,0 3
m.
43 stud. 43.000
RAZEM 43.000
88|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.|1413-04 pie za kazde 0.5 m roznicy gigh. stud,
5
86 [0.5 m] 86.000
stud.
RAZEM 86.000
89(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 4r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./1413-03 pie - studnia BS {aczona na uszczelki z wiazem 2eliwnym kanatowym
5 DE0O0, pierscieniam dystansowym i zwezka redukeyjng, wyposazong fa-
brycznie w stopnie ziazowe i krécce przylaczenlowe; glebokosé studni 1,5
m.
2522 stud. 3.000
RAZEM 3.000
90| KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.2.11413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
’ 5
75-66 [0.5m] 9.000
stud.
RAZEM 9.000
911 KNNR 4 Podtioza pod studnie betonowe - podsypka zwirowa grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
5
27.389-6.949 m3 20.440
RAZEM 20.440
92(KNNR 4 Podioza z chudego betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
5
18.259-4.629 m3 13.630
RAZEM 13.630
93|KNNR 4 Powloka izofacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- [m2
d.2.|1612-01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
5
232.75-58.050 m2 173.700
RAZEM 173.700
94| KNNR 4 Powioka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- |m?2
d.2.|1512-02 twory asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
5

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21551 dla Urzad Gminy Ciasna



Inwestorski kontynuacja 18-2-Zborowskie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
232.75-59.050 m? 173.700
RAZEM 173.700
95|KNNR 4 Podioza betonowe o gruboéci 5 cm - korekta nakladow - gr. podloza 3 cm |m3
d.2./1410-01 Krotno$s = 6
5
5.478-1.390 m3 4.088
RAZEM 4.088
96/KNNR 1 Obrukowanie wlazéw studzienek m2
d.2.:0509-01 ‘
5 i
76"0.3-5.78 m? : 17.020
RAZEM 17.020
87 KNNR 4 Prdba wedna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.2.{1610-02 préb.
5
4.00-1.0 ode. -1 3.000
préb.,
RAZEM 3.000
-10-
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