Lubliniec, dnia 2012-04-04

WGK.6630.66.2012

Opinia Nr 66/2012
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sie¢ energetyczna i
wodociagowa /przediuzenie waznosci opinii/.

dla: Gmina Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spétka z o.0.
na wniosek z dnia: 2012-03-23 znak nr: 66/2012

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Wczasowa, Gdrna, Fabryczna, Dolna, Tylna, Piaskowa,
Polna, Stawowa, Gtowna, Borkowska, Niedzwiecka.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1 , art.28 ust.]
(t.j. Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia
02.04.2001 r. w ,sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowej” (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

Uwagi i zalecenia:
Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia

podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic¢
przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przediozony projekt zostat przez Zespdét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie -Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w ,,sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z
dnia 15.04.1999r. (Dz.U. Nr 45 poz.454 z p67niejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny
byé zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
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przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia punktdw na trwale zniszczenie
nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przediuzajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Lublinicc o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewoddow podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czgscia niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. W przypadku lokalizowania w pasic drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzef

niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy

uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Zajgcie pasa drogowego

zwigzane z umieszczeniem obiektow lub urzadzen w/w wymaga zezwolenia zarzadcy w drodze

decyzji administracyjnej. W przypadku zajecia jezdni lub chodnika nalezy przedtozy¢ zastgpezy

projekt organizacji ruchu.

Adam Berych / Wydziat Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

2. Wystapi¢ o prolongaty warunkéw.

Zbigniew Weglarz / TP S.A. Rejon Telekomunikacji Opole

3. Uzgodniono w zakresie lokalizacji. Rozwigzania techniczne proszg uzgodni¢ indywidualnie.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa

4. Uzgodniono z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odleglosci 5 m od

wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem

zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci z

istnicjacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzega¢ wymagania normy PN-76/E-05125.
Z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowang

kanalizacje nalezy prowadzié w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od istnigjacych stupdw linii

napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mnicjszej niz 1,0 m wzdhuz istniejacych kabli nn i 15 kV.

Janusz Korzonek / Turon Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachod

5. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesytowych S.A. Gaz System
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6. Uzgodniono.

Ewa Fokezynska / "EKO-SAN" mgr inz. Ewa Fokczynska Wodociagi, Kanalizacja i Instalacje
Sanitarne

Opinia jest wazna do dnia: 03.04.2015r.

Uzgodnienie traci wazno$¢é w przypadku o ktorym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z
dnia 02.04.2001r,

Zup. SFAROSTY
mgr ine Yohdsy Hadzik
2 Prafwodniczycego
Powiagbwego Mespoty Uzgadniania

okumentacit Proickivwej

Po zapoznaniu si¢ z tredcia opinii, uzgodniona dokumentacjg wraz z opinig otrzymatem:

data/%ﬁé/%/z’

Na podstawie art.3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 lisiepada 2006 r. (tekst jednolity Dz U, z 2006 r. nr 225 poz. 1635 )nie podiega oplacie
skarbowej.

TARQSTY

O%Z Hadzik

Z-ca Pfzewodnitzgeego
Popiatowesh 7ot '
Dovee [
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