PRZEKROJ TYPOWY

ist. rbw do oczyszczenia pobocze jezdnia pobocze ist. rbw do oczyszczenia ,
0,50 4,00 0,50 ;
0,05 ; 2,00 , 2,00 ; 0,05

wysoko$é dostosowaé do
istniejacego terenu

N1- nawierzchnia jezdni

4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 8

6 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

20 cm - podbud. pomoc. z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5

N2 - nawierzchnia zjazdu

7 25 cm - w-wa z krusz. faman. stab. mech. 0/31,5mm

N3 - nawierzchnia pobocza

7 10 cm - w-wa z krusz. taman. stab.mech 0/31,5

wysoko$¢ dostosowaé do
istniejacego terenu

jezdnia Zjazd

2,00

brama wjazdowa
lub granica dziatki

0s$ jezdni

Zamawiajacy: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

& Nazwa opracowania:
GRAMAR Sp. z 0.0. Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej w Jezowej w km 0+000 - 0+240,
ul. Chtopska 15 0+240 - 0+585 i 0+240 - 0+490 (droga rozwidla si¢) wraz z remontem
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