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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Remoatviarzchni ulicy Wiejskiej
w Jezowe] w km 0+000 — 0+240, 0+240 — 0+490 (droga roiavisk) wraz z remontem
przepustéw w km 0+585 i 0+575 .

Podstagopracowania stanowhnasgpujace dokumenty i materiaty:
- umowa pomgdzy Gmirg Ciasna a ,,GRAMAR” Sp. z o. 0.,

- pomiary i wizja w terenie,

,fozporadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

narady i uzgodnienia z Zamaw@jm,

- obowdzujace przepisy i normatywy.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentaciji jest projekhniczny remontu nawierzchni ulicy
Wiejskiej w Jeowej w km 0+000 — 0+240, 0+240 — 0+490 (droga rdiavist) wraz

Z remontem przepustéw w km 0+585 i 0+575.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot oblych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie paggpadego z zieleni,
- remont istnigjcych przepustéw wraz z oczyszczeniem i regalemyvow przydranych,
- plantowanie poboczy gruntowych,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podég
- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- regulacg pionows urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiwziecie obejmuje dwa odcinki mdznej dtugdci ok. 788,30m (539,30m +
249,00m). Przedmiotowe odcinki drogi przebiagayrzez tereny rolne przedzielone
miejscowo zabudowvjednorodzinng.

Obecny stan nawierzchni jest zty (deformacje, wgbnieréwndci), spowodowane jest
to nieregulowas gospodark wodm (brak odprowadzenia wody opadowej z drogi) oraz

brakiem utwardzenia nawierzchni jezdni. Taki stgatemu odwodnienia oraz nawierzchni
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jezdni powoduje niszczenie korpusu drogowego i stavaogodne warunki do powstawania
przetomow.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w neeptaskim. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono nieréwniei w profilu podhznym i poprzecznym.

W istniepcym stanie wody opadowe i roztopowe odprowadzane sawierzchni
drogi po przez grawitacyjny sptyw na przylegte padeaz do przydrinych rowoéw
wystepujacych odcinkowo na diugei opracowania. Ponadto pod przedmiciodvogy oraz

zjazdami zlokalizowaneagrzepusty gred. 500mm i 400mm — wykonane z rur betonowych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Przebieg trasy drogi i jej geometria zlastdostosowana do przebiegu w stanie
istniejacym.

W ramach zadania planujez swykonanie jezdni o statej szerako rownej 4,00 m.
o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obusgonnutwardzonym poboczem
o szerokéci 0,50m z kruszywa tamanego.

Ponadto w ramach zadania przewidugeveykonanie nawierzchni istniggych zjazdow

z warstwy kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Rozwizanie sytuacyjne przebudowywanego odcinka dmoggtalo przedstawione

na mapie sytuacyjnej — rysunki nr 2.1 — 2.2.
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4.2. Rozwgzania wysokdciowe

Przy projektowaniu rozweania wysokéciowego starano si dostosowa
do istniegcego stanu drogi. Na catym odcinku riglevykona scinke zawyzonych poboczy.
Projektowane spadki poprzeczne jezdni i poboczytappsprzedstawione na przekroju

typowym.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie orazgodnié z inwestorem przyjo
nastpujace rozwazanie konstrukcji :

N1 — jezdni;

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S — gr. 4,0cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AE 23r. 6,0cm

- podbudowa pomoc. z kruszywa tamanego stabhm&1,5mm — gr. 20,0cm

N2 — zjazdu na posesj

- warstwa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mgm 25,0cm

N3 — pobocze;

- warstwa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mm 10,0cm.

Projektowane rozwianie konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiomaays. nr 4.
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4.4. Odwodnienie

W ramach zadania nie przewiduje smiany systemu odwodnienia.

Przewiduje si jedynie wykonanie remontu istrielych przepustéw pod dreg
I zjazdami oraz oczyszczenie i regutadstniegcych rowow przydroenych. Remont
przepustdbw obejmuje wymian istnieacych rur betonowych na rury PEHD
o srednicach 500mm (pod drggi 400mm (pod zjazdami) oraz wykonanie zabezpieicze

wlotow i wylotow w postaci murkow czotowych (2,000 x 0,25m).

5. UWAGI KO NCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbiorkowych powinny zosStgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i sktadowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przgja na wysypisko.

5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysipowanie urzdzer podziemnych w projektowanych odcinkach ulicy
naleey wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania snizenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istnigcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rglelbo wykona
roboty tak by tych kolizji unika lub zabezpieczyprzed uszkodzeniem czy przebudowa
kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane weblar urzadzen podziemnych powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem administratoradaenia.
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6.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty oblle projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ sktadows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innypnzepisami zwjzanymi. Przy
wykonywaniu robo6t budowlanych nale bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP oraz

P.Pa.

6.2. Koszty
Przedmiar robét spogdzono na podstawie obliazei zestawi@ ilosci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstasw przedmiaru.



