GLINICA KAN.SANITARNA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
1IKANALIZACJA SANITARNA ROBOTY ZIEMNE SKist,1-SK1-SK2-TR-SK4-SK5-SK7-8K9
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zismnych - wytyczenie trasy kanaliza- [km
d.10111-02 cji + inwentaryzacja
0.205*2 km 0.410
RAZEM 0.410
2IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkdad koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki i3
d.1[0209-07 0.40 m3 w gr.kat, IV
(205*2 145*1.1)-48.37 m3 435.328
RAZEM 435.328
3KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 6,8-2,5 m i glgboko$ci do 3,0 m o &clanach piono- |m3
d.1,0307-04 wych w gruntach suchych kat. lil-IV
48.37 m3 48.370
RAZEM 48.370
4IKNNR 1 Pelne umacenienie cian wykopbw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1|0313-01 wymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m | gleb.do 3.0 m; grunt
kat. [-IV
1205*2. 1452 m?2 879.450
RAZEM 879.450
5KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund podiuznych punktowych rowdw,wykopdw obiektowych |m3
d.1j0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie uz-
nym 30 cm) - kat.gr. -1V
435.328-33.041-90.2-6.288-6.081-0.448 m3 299.270
RAZEM 293,270
BIKNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1[1411-02
200.25%1.1*0.15 m3 33.041
RAZEM 33.041
7IKMNNR 4 Cbsypka rur kanalizaeyjnych materiatami sypkimi 20 em ponad wierzch rury m3
d.1|1411-04
20671.1*0.4 m3 90.200
RAZEM 90.200
8KNNR 1 Zaggszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubljakamt mechanicznymi m3
d.1[{0408-02
33.041+90.20 m3 123.241
RAZEM 123.241
IKNNR 1 \Wywdz nadmiaru ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. T km  |m3
d.1|0205-02 sam.samowylad.
33.041+80.20+6.288+6.08140.448 m3 136.058
RAZEM 136.058
10[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi [m3
d.1,0208-02 po drogach o nawisrzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV) KROTNOSE 4
Krotnosé = 4
136.058 m3 136.058;
RAZEM 136.058;
11[KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powiarzchni gruntu radzimego réwniarka m2
d.10502-02
210%4 m? 840.000
RAZEM 840.00Q
2 KANALIZACJA SANITARNA ROBOTY MONTAZOWE
12[KNR-W 4-02 [Whaczenie rury PCV o ér. 200 mm do istniejgcsj studzienki kanalizacyjnef - ana- |msc.
d.20208-02 logia
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
13KNNR 4 Kanaly 2 rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
¢.2/1308-03
144.,23+56.02 m 200.250,
RAZEM 200.250
14[KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokiglichowe laczone na weisk o &r. zewn. 200 szt
d.2(1321-03 mm
1 szt 1.000)
RAZEM 1.000
15KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mim w gotowym wykaple o gelstud.
d.2{1413-03 bok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000]
16KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za kalf0.5 m]
d.2{1413-04 2de 0.5 m réznicy gleb. stud,
-6 [0.5 m] -6.000
stud.
[ RAZEM -6.000
17/KNNR 4 Sludzienkl kanalizacyjne systernowe "VAWIN" o ér 315 mm - zamkniecie rurg telelszt
d.2|1417-02 skopowg .
3 52§ 3.000
RAZEM 3.000
18KNR 2-19  |Oznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ulozonego w ziemi taémag z tworzy-m
d.20219-01 wa sztucznego
200.25 m 200.250;
RAZEM 200.250
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GLINICA KAN.SANITARNA, KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
3  ROBOTY DROGOWE

19KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3:0101-01 kat.)-|V glebok. 20 cm
210*4 m?2 840.000
RAZEM 840.000
20KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczenlem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po z«:ﬂm2
d.30105-03+  geszcz.
04x&
210%4 m2 840.000
RAZEM 840.000]
21IKNR 2-31  [Nawierzchnia z 2uzla paleniskowego - delna warstwa jezdni - grub.po m2
d.3(0203-01 zageszez. 12 cm
210+4 m2 214.000]
RAZEM 214.000
ODWODNIENIE WYKOPU
22KNR 2-01  [Iglofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio bez cbsypki na szt,
d.4,0607-01 glebok.do 4 m
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
23KNR 2-01  [Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy Sr.olw. 150-500 mm godz.
d.4{0605-01
40 godz. 40.0004
RAZEM 40.000
5| PRZYLACZE KANALIZACYJNE  ROBOTY ZIEMNE
24KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokeéei 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o Scianach piong-  Jmd
d.50307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-|V
28*1*1.78 m3 49.840
RAZEM 49.840
25KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerckosci 0.825 miglgb.do |m3
d.50318-02 1.5 m wgrkat. IV
40.84-15.27 m3 34.570
RAZEM HM.570
26(KNNR 1 Pelne umacenienie &cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.50313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
28*1.78*2 m2 89.680
RAZEM 98.680
27|KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 15 em m3
d.511411-02
28*1*0.15 m3 4.200
RAZEM 4.200
28KNNR 4 Obsypka rur przylacza z materiatéw sypkich grub. 20 cm ponad wierzch rury m3
d.5/1411-04
28"1*0.36 m3 10.080)
RAZEM 10.080
29IKNNR 1 Zaggszezanie nasypow z gruntu spoistego kat.lli ubijakami mechanicznymi m3
d.50408-02
4.2+10.08+34.57 m3 48.850
RAZEM 48.850
J0KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicolm2
d.50218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. HI-IV
284 im? 412.000
RAZEM 112.000
31KNNR 1 Wywéz ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-m3
d.5/0205-02 wylad,
4.2+10.08+0.43+0.56 m3 15.270
RAZEM 15.270
6, PRZYLACZE KANALIZACYJNE ROBOTY MONTAZOWE
32KNR-W 4-02 |Podigczenie przytacza sanitarnego do istniejgeej studzienki kanalizacyjnej o ér. Imsc.
d.60208-02 160 mm - analogia
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000]
33KNNR 4 Kanafy z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn, 160 mm m
d.6|1308-02
4.6+8.07+9.69+4.82 m 27.180,
RAZEM 27.180
J4KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemows "VAWIN" o ér 315 mm - zamkniecie rurq telelszt
d.6(1417-02 skopowg r
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35KNR 2-19  (Oznakowanie trasy przylacza sanitarnego ulozonego w ziemi tadma z tworzywa  |m
d.6/0218-01 sztucznego
27.18 m 27.180
RAZEM 27.180,
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