Zlewnia P1 pompownia i oczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zborowskie - zlewnia P-1
1 Rurociag tloczny. CPV 45232410-9
1.1 Roboty drogowe. CPV 45233223-8
1 KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinfastych - grunt rodzi- m?2
d.1. 0201-02 my piaszczysty, gr. warstwy 15 cm
1 ‘
50 : . i 50.000
A {obliczenia pomocnicze) . ; , | =mo===h==)
‘ _ 50.000
poz.1A*2.5 ‘m2 125.000
: ) : ‘RAZEM 125.000
2 KNR 2-01 ‘Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.-ll m2
d.1.0505-01 ' S
1 ! ! ! !
1 poz.1 B - m2 i 125.000
| i iRAZEM i 125.000
3 KNR AT-03 IRoboty remontowe - cigcie pila nawierzehni bitumicznych na gt. 810cm  m” [
d.1. 010102 : ’ !
1i i
! 152.50-1.3 [ 100.700!
| 2.6 | | 2.600|
; 179.6-152.7-1.3 E ! 25.800;
i ‘A {obliczenia pomacnicze) o ===sme==
i | : | 128.800]
i poz.3A*2 im i 257.800.
I : I ‘RAZEM - | - 267.860{
4'KNR 2-31 Machamczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 :
d.1.10803-03 lo grubosci 3 cm
1 . | ' : ’ i
‘; 1100.7°0.9 o o m2 90.630
E 12626 : " m2 6.760
i 25.61 m2 25.600°
J x ' i RAZEM |  122.990
5'KNR 2-31  'Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z mieszanek mmera!no—b[tumlcznych m2
d.1..0803-04 ,- dalszy 1 cm grubosci )
1! iKrotnosé = 4 _ :
l !poz.4 . m2 122.990
i ) ] . IRAZEM ] 122.990
6:KNR 4-04 IZaIadowan[e gruzu koparko-adowarka przy obsludze na zmlane roboczg im3 . | :
d. 1 11 03-01  iprzez 3 samochody samowyladowcze o '
i 'poz 470.07 : m3 8.609
r 1 l RAZEM 8.609
7IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechamcznym zaladowaniu i ;m3 :
d.1..1103-04 'wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 3 km ;
11103:05 | 1
‘ - ipoz.6 im3 8.609
i | ! 'RAZEM = | 8.60¢
8 KNR 2-01 Zerwanie podbudowy Huczniowej z odwiezieniem na halde w celu odzyska-m3
I02'06—05 lma . 1
1 analogia | I |
i poz 5%0.2 m3 ! 245098
] i 'RAZEM ! 24.598
8. KNR 2-31 Mechamczne profilowanie lzagqszczeme podloza piaskowego pod warst: |m2 | |
d.1..0103-04 wy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat. -V | Co |
1 : !
! poz4 im2 | 122.990 _
: i IRAZEM . | 122.990¢
10°KNR 2-01  ‘Roboty ziemne wyk. koparkami pod5|¢b1emym1 0.80 m3 w ziemi kat.lv m3 ! :
d.1.-0212-08 uprzedmo zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochoda- : ! !
i ‘mi samowytadowczymi na odl.do 1 km ! * i
: dowdz Hucznia na dolng warstwe podbudowy : . } ! i
! *poz 4*0 13 ' imd i 15.989 :
: RAZEM 15.989
11 KNR 2-31 Podbudowa 7 kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2 : .
d.1.0114-05 + czeniu 13 cmwykonana z kruszywa odzyskanego i
1 KNR 2-31 ! i i
10114-06 :
' _poz.4 “m?2 122.990
RAZEM : 122.990
4
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
12 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- .m?
d.1. 0114-07 + czeniu7 cm
1 KNR 2-31
6114-08 . :
poz.4 m? 122.850
: RAZEM 122,990
13 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1. 0310-01 'wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 cm :
1 i !
poz.4 m2_ ! 122.850
: : RAZEM 122.990
14 KNR 2-31 .Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa :m2
d.1.-0310-05 “écieralna asfallowa - grubosé po zageszez, 3 cm l:
1 i i i
! oz, 4 m2_ | 122.990
! ‘RAZEM 122.990
1.2 Urzadzema bezpleczenstwa ruchu. CPV 45233280-5 :
15, KNR 2-26  :Zapory ochronne U-51 - budowa ( w normie uwzgledniono odzysk) m i .
di.od17-01 : i
2 analogia | i : i
{poz.1A+poz.3A)*2 m ! 357.800:
P ! .RAZEM i 357.800
16 KNR 2-26 ;Lampy sygnalizacyjne 2étte pulsujace U-57a - budowa { w normie kpl. i
d.1.:0627-01 :uwzgledn:ono odzysk) :
2;analogia |
i 'poz.15/50 7.156
E A (obliczenia pomocnicze) =====z===
1 : ) 7.156,
8 ‘kpl. 8.000.
i L ) : ) i {RAZEM i 8.000
17 KNR 2-256 ‘Rozebranie zapér m
d.1.'0a1702 |
2 analogia !
ipoz.15 m 357.800:
. ' ‘ 'RAZEM |  257.800
18'KNR 2-25 Rozebranie lamp sygnalizacyjnych tkpl.
d.1./0627-02 |
2 analogia |
! 'p0z.16 lkpt, 8.000
P ! ! 'RAZEM ] 8.000
1.3 Roboty ziemne. CPVY 45111200-0
19:KNNR 1 :Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiemymi o m3 {
d.1.:0209-08 ipoj tyzki 0.60 m3 w grkat. -1l - 10% i
3 ! '
i i(54.5-1.3)*1.55"0.9 74. 214'
! j2.672.6"2.3 15.548:
! (152.7-54.5-2.6)*1.55°0.9 133.362.
: 12.672.6"2.3 15. 548‘
i ((179.6-152.7-2.6)*2.1"1 51. 030
| <nawierzchnia i podbudowa>-poz.4°0.27 -33.207]
: A {obliczenia pomocnicze) =s==esEs
; ! 256,495
1 ]
} ipoz.1 0A.1 m?_ | 25.650°
! | ‘RAZEM | 25.650
20 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 mo Scianach 1im3 | :
d.1.:0307-03 plonowych w gruntach suchych kat. -] ; !
3 ! !
! poz.19A*0.3 m3 . 76.949'
i f RAZEM i 76.949
21 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na: m3
d.1.:6220-03 ‘odktad w gruncie kat.[-1l :
3 ‘wykop pod pompownig !
(55-51.7+0.2y'2.8"2.8-poz.22 ‘m3 22.363
: RAZEM 22.363
22 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,60 m3 w gruncie :m3
d.1. 0210-03 kat.}-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.4' :
3 021403 km ; :
0.7*0.7*3.14*3.3 ‘m3 5.077
: RAZEM 5.077
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23 KNNR 1 Roboty ziemne wykanywane koparkami przedsigbiemyimi o poj.fy2ki 0.60 m3
d.1. 0201-07 m3 w grkat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 30% .
3 . . :
poz. 19A™0.6 m3 153.897
- : RAZEM 153.897
24 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  m3 .
d.1. 0208-02 dowszymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wyw6z na ! :
3 tymezasowy odkiad - 2 km '
Krotnosé = 2 ;
poz.23-poz.25 ) m3 64.756
‘ RAZEM 64.756
25 KNNR 1 Dodalek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  ‘'m3 i
d.1. 0208-02 “dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V}- wywoz nad-| : _i
3 ‘miaru gruntu - 3km i : .
‘ :Krotnosé =3 : : ; ] : :
. 'poz.39 : m3 ; 16.097;
‘ D0Z.48A%0.7°0.7*3.14 o ms ! 6.062.
! poz.30 - im3__ i £6.082:"
t : ! ‘RAZEM | 89.141
26 Analiza ‘Umocnienie wykopdw szalunkami typu box koparka 0,60 m3 im2 : |
d.1.1wlasna na i ! :
3.podst KNR | | | I
ATAT |
!analogla i - :
! i(54.5-1.3y*1.55"2 , im2 I 164.920
| (152.7-54.5-2.6)*1.55*2 : m2 296.360
* f(179.6-1 52.7-2.6)'2.1*2 . m2_ ! 102.060-
! i 'RAZEM i 563.340
27iKNNR 1 ‘Umocnienie Scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 jm2 |
d.1.10315-04 Lm pod kemory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach su- !
3 ‘chych kat.l-IV wraz z rozbiorka | ‘
’ |(2.6*2.6-0.9°2)"poz.48A . ~ o dm2 ! 19.542]
| : ! RAZEM 19.542
28:KNR 2-01 :Umocnienie pionowych scian wykoptw liniow.szer. 1.9-3.2m i glgbok.do  fm? ‘
d.1.{0325-04 I6m w grunt.nawodnion, kat.I-Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy- ‘ !
3juwaga pod |C|qg grodzic i
'tablica | . !
i 12.8°3.34 m2__| 36.960
! ' | {RAZEM ! 36.960
29.KNR 2-01 iZasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionawych w grunfach kat.i-i;'m3
d.1.%0320-0703 giebokosc do6.0m, szerokosc 2645m
3 !
i ipoz.21 ) . m3 22.363
o { I iRAZEM ! 22.363
30:KNNR 1 :Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25mt - im3 . |
d1.,0318-03  .gigb.do 3.0 mw grkat. Il
3! i- obsypanie rurociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury :
| 1(179 6-1.2-1.2)"0.42*0.9 im3 66.982
i i ‘RAZEM i 66.982
3 iMateriaI P:asek do zasypki wykopow m3 !
d.1. \‘ : - ;
3 | |
i poz 30*1.11 : m3 74.350:
; i ‘RAZEM 74.350
32:KNNR 1 :Zasypame wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- :m3 |
d.1.:0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy |
3 .w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
! -poz 19A-poz.25 ‘m? 167.354-
i ’ ; RAZEM 167.354
33'KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3 ! { '
d.1.'0202-06 ‘w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na tymczasowy odidad na odl.do 1 km [ i
3 ‘sam.samowytad. - dow6z ziemi do zasypki z tymczasowego odkfadu i :
poz.24 m3 ! 64.756
: ) i ‘RAZEM i 64.756
34 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyla-  .m3 ; i
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. I-IV) - dowézj w. - '
3 2km 5 H
Krotnosé = 2 :
poz.33 md_ 64.756!
RAZEM 64.756
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 KNNR 1 Dogeszezanie zasypki z gruntu spoistego kat.!l-if ubijakami mechanicznymi m3
d.1. 0408-01
3 analogia
poz.32 m3 167.354
: RAZEM 167.354
1.4 Odwodnienie wykopow
36 KNNR 1 Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt
d.1. 0605-02 sypki do glebokosci 6 m. :
4 ' .
180/1.5 120.000'
A (obliczenia pomocnlcze) . ======sE,
: ‘ ! 120.000
'120 ‘szt 120.000
! i RAZEM ‘ 120.000
37 KNR 2-01 Studzlenm rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku | szt. ! !
d.1.'0621-0% -sr 800-1000 mm gr.kat.lH| | :
4 : ‘ : .
'y szt 4.000°
- : RAZEM i 4.000
38 praca ‘Praca agregatu iglofiltrowego godz '
d1.sprzetu | ' L 1 |
4! i i i 1
'120 'godz | 120.000!
i | : } 'RAZEM I 120.000
1.5'Montaz rurociagéw. CPV 45232410-9
1.5.:Rurociagi oczne. CPV 45232410-9
]
39 KNNR 4 {Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 10cm-30cm  'm3
d 1. 1411-01 i
! '152.7-1.2-1.2)*0.1*0.9 m3 13.527,
i 1(26.8-1.2)*0.1 X ‘3 2.570!
: : i tRAZEM 16.097
40lKNNR 4 iPodfoza betonowe o grubosci 10 cm ‘m3 |
!141 0-02 i :
5 1 |
i 5poz.47"2.6*2.6‘0.1 m3 1.352!
i | RAZEM 1.352
41:KNNR 11 Ruroaqgl PE cisnieniowe lgczone metodg zgrzewania o 1. zewn. 80 mm |m
d.1.l0302.01 {Ulozenie rur i ksztattek oraz wyregulowanie osi rurociagu, Wykonanie po- :
5.1 iekstrapo]a- iigczenia rur metods zgrzewania | ksztallek na $ruby Wykonanie proby
‘cja iszcze!nosc: rurociagu.Plukanie rurociagu. _ i !
i i152.7 'm 152.700;
! : f RAZEM | 152.700|
42'KNNR 4 'Sieci wodociagowe - monta2 ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o polgcze-lszt | 1
d.1. 101 2-01 iniach zgrzewano-koinierzowych {tuleje kolnierzowe na luzny kelnierz) o .
5. 1 ;$r.zewneliznej do 90 mm ]
‘3 . . szt 3.000:
‘ E ! {RAZEM i 3.000
43 KNNR 4 :Przejicie przez Sciany komeér tulejami ochronnymi dia rur 90 mm przy gru- ;szt ! 1
d.1. ;1427-01 :bosci ciany 20 cm - otwér o sr. 210 mm #
51: |
E '3 sut 3.000!
" 1 E iRAZEM | 3.000
44 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCWo im v
d.1.:0502-02  .Sr. nom. 200 mm ] !
5.1 '\UIotenie i montaz rur | ksztaltek w wykopie z przycigciem, regulacja osii '
! ‘'spadku, wykonaniem polaczen oraz podbiciem ziemia.. Wykonanie prob i
' ‘wodnych szczelnosci kanalu. ! ! 1
.26.9 .m : 26.900
) Lt ' ‘RAZEM ! 26.900
45 KNNR 4 :Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 110 szt ;
d.1..1014-03 mm ; :
5.1, tréjnik T 100x100 ! i
: 1 i ‘szt 1.000
% i ‘RAZEM 1.000
46 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o ér. 110 szl
d.1. 1014-03 .mm
51, kolnierz XT 100 mm :
: 1 szt 1.000
] RAZEM : 1.000
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Lp. Podstawa j.m. Poszcz Razem
47 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokoéci 1,0 m szt
d.1..1418-05 Srednicy 1,2 m z dnem
5.1 analogia : -
2 ‘szt 2.000
‘ RAZEM 2.000
48 KNNR 4 Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1200 mm m :
d.1. 1423-03 :
5.1 ekstrapola-
‘cja . ;
.55.7-53.71 : 1.990
57-55.05 ! 1.950.
A (obliczenia pomocnicze) . j | =smmm==s
: : | 3.940
‘poz.48A-poz.47 'm i 1.940
. ; . : -RAZEM : 1.940
48 KNNR 4 iKominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z piericie- szt. | i
d.1. 1423 06 niem odcigzajacym i wiazem o $r.1400/600 mm I ’ |
51 . : |
E 'poz.47 ' ozt | 2.000.
| : : 'RAZEM i 2.000
50 KNR 219  :Oznakowanie trasy rurociagu uwtozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-im
d.1..0219-01  nego ‘
51: ) i I : |
‘ F153.7 ‘ 'm_ | 153.700°
‘x , I 'RAZEM | 153.700
51.Analiza in- |M0ntaz gotowej pompowni P-1 kpt
d.1.EdywiduaIna |
5.1: : :
i i1 kpl 1.000
| [ ‘ ] IRAZEM | 1.000
52 Analiza in- :Zasilanie energetyczne pompowni P1 kpl :
{dymdualna ; - : ’
| i _ kpl 1.000'
o * ' : ‘ <1 iRAZEM 1.000
1.5, OGRODZENIE POMPOWNI P-1- 288220000 :
2: Lo
53:KNR 2-02 - !Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d1l1801:02 | :
5_2! |
i £+10+8+104 ' _Im 32.000
I | iRAZEM 32.000
54 KNR-W 2- lOgrodzeme z siatki wys. 1.5 m na sfupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4;m
d.1./021803-02 |m absadzonych w cokole . _
52 | .
i 32 . dm i 32000
i j IRAZEM | 32.000
55 KNR-W 2- iWrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrét 3.6 m z siatki w ramach sta!owych kpl.
d.1. ,02 1808-11 na gotowych siupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm :
5.2 .
1 i1 : kpt. 1,000
i : ] | 'RAZEM 1.000
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