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1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Dane ogolne.
Inwestycja:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Glinica, gm. Ciasna.
Lokalizacja: Glinica, gmina Ciasna,
Inwestor: Gmina Ciasna, ul. Nowa la, 42-793 Ciasna
Biuro projektowe: KAWO PROJEKT mgr inz. Michal Siatkowski
98-300 Wielun - Dabrowa, ul. Sw. Wawrzynca 51.

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej z przytaczami do dziatek prywatnych. Zakres projektu oraz tras¢ kolektorow
uzgodniono z Inwestorem . Lokalizacje studzienek rewizyjnych na posesjach prywatnych

oraz trasy przylaczy uzgodniono z wihascicielami posesji.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:

a) Umowa pomiedzy Gming Ciasna, zwang Zleceniodawca, a biurem projektowym
zwanym Wykonawcg

b) mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

¢) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna.

d) Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej

e) wizje lokalne w terenie , uzgodnienia z Inwestorem

f) obowiazujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniejacy
Na terenie objetym opracowaniem nie ma kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Scieki
bytowo-gospodarcze gromadzone sa w zbiornikach (szambach) i odwozone samochodami
asenizacyjnym na oczyszczalni¢ sciekow.
Najblizszy istniejacy kanat sanitarny ¥200 znajduje sie¢ w ul. Mlecznej na wysokosci

dzialki nr ewid. 952/167.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Celem niniejszego projektu jest odprowadzenie sciekdwbytowo— gospodarczych

z poszczegolnych posesji potozonych w m. Glinica do zbiorczego systemu kanalizacji



sanitarnej poprzez projektowane kolektory.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem sie¢ kanalizacji sanitarnej o splywie

grawitacyjnym wraz z przylaczam.

1.6. Zestawienie powierzchni.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest w calosci budowla podziemna i nie ma wptywu na

zestawienie powierzchni poszczego6lnych elementéw zagospodarowania terenu.

1.7. Informacja o ochronie dzialek.
Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dzialki.
Dziatki, na ktorych przewidziana jest inwestycja znajduja si¢ poza granicami terenu

gorniczego. Nie stwierdza si¢ wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki objete inwestycja.

1.9. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.
Na terenie dziatek nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz dla
mieszkancow. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych nowych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

WYKAZ WELASCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
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Jednostka ewidencyjna : CIASNA

Obre¢b: GLINICA

Nr dziatki

Nazwisko i imig

Adres

Uwagi

1

2

3

4

930/167

Droga gminna

Gmina Ciasna
Ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna

Kolektor
grawitacyjny

962/167

Droga gminna

Gmina Ciasna
Ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna

Kolektor
grawitacyjny

982/167

Droga gminna

Gmina Ciasna
Ul Nowa 1A
42-793 Ciasna

Kolektor
grawitacyjny

988/167

Monika i Rafat
Grzechac

Glinica
ul. Asfaltowa 33
42-793 Ciasna

Przytacze

979/167

Ewa i Ireneusz
Giminscy

Glinica
ul. Mleczna 24
42-793 Ciasna

Przylacze

980/167

Jolanta i Andrzej
Hibner

Glinica
ul. Mleczna 24a
42-793 Ciasna

Przylacze

978/167

Anna i Janusz
Baranscy

Glinica
ul. Mleczna 20a
42-793 Ciasna

Przytacze

977/167

Janina i Jerzy
Niwinscy

Glinica
ul. Mleczna 20
42-793 Ciasna

Przylacze

981/167

Droga prywatna

Ewa i Ireneusz
Giminscy
Glinica
ul. Mleczna 24
42-793 Ciasna

Jolanta i Andrzej
Hibner
Glinica

ul. Mleczna 24a
42-793 Ciasna

Anna i Janusz
Baranscy
Glinica
ul. Mleczna 20a
42-793 Ciasna

Janina i Jerzy
Niwinscy
Glinica
ul. Mleczna 20
42-793 Ciasna

Kolektor grawitacyjny




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki gruntowo-wodne

Na wiekszosci terenu objetego inwestycja warunki wodne sg korzystne, tzn. do glebokosci
2 m nie powinny wystepowa¢ wody gruntowe, ale jest to rdéwniez uzaleznione od pory roku.
Wyjatek moze stanowi¢ odcinek kanatu grawitacyjnego, gdzie gtebokos$¢ posadowienia
waha si¢ ok. 2,5 m p.p.t. i tam moze wystepowaé wyzszy poziom wody gruntowe;.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie :
m w pasie drog gminnych

m na terenie dziatek prywatnych

Projektuje sie kolektor grawitacyjny sciekow. Scieki sanitarne odprowadzane beda
kolektorem grawitacyjnym do istniejacej studzienki SKist.1 zlokalizowanej w drodze
gminnej — ul. Mleczna na wysokosci dziatki 952/167.

Kolektor gtéwny grawitacyjny projektuje si¢ z rur kielichowych litych, taczonych na
uszczelka gumowg o $rednicy ¥200 x 5,9 mm, PVC-U,(klasa S; SDR 34; SN 8), przylacza
natomiast projektuje si¢ z rur kielichowych litych, taczonych na uszczelke gumowa

o $rednicy @160 x 4,7 mm, PVC-U, ( klasa S; SDR 34; SN 8 ). Trase sieci kanalizacyjne;j
grawitacyjnej, przylaczy i profile podtuzne pokazano na rys.1 —4.

Dlugosé kolektora grawitacyjnego PVC 0200 mm wynosi L = 204,15 mb.

Dtugosé przylqczy kanalizacyjnych PVC 0160 mm wynosi: L = 27,18 mb, 4szt.

Studzienki kanalizacyjne betonowe O 1200 mm — 3 szt.

Studzienki kanalizacyjne PVC 0315 mm z kinetq 0200 — 3 szt.

Studzienki kanalizacyjne (na przykanalikach) PVC 0315 mm 7 kinetq 0160 — 3 szt.
Wilaczenie w istniejaca kanalizacje nalezy wykona¢ poprzez podiaczenie kanatu
grawitacyjnego do istniejacej studzienki SKist.1 betonowej @1200 mm. W studni tej nalezy
wyktu¢ kinete 1 wyrobi¢ pod odpowiednim katem nowa. Wiaczenie w istniejaca studzienke
nalezy wykona¢ przejsciem szczelnym. Podlaczenie do studni SKS5 (betonowej) na
kolektorze gldéwnym ze wzgledu na duza réznice rzadnych zaprojektowano jako kaskadowe

z kaskada zewnetrzng. Na posesji nr 20 dz. nr ewid. 977/167 nalezy zaadaptowac istniejace



szambo dwukomorowe na studzienke polaczeniowa poprze zasypanie i wyrobienie kinety
przelotowej na odpowiedniej rzednej. Wlaczenie tej zaadaptowanej studzienki do kanatu

nalezy wykona¢ poprzez trojnik wraz z rurg spadowa.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych O 1,2 m wykonane z betonu
min. kl. C35/B45. Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe - gotowe — odlewy
zeliwne.
Studnie zlokalizowane sg w drodze gminnej. Pokrywy wtazow powinny by¢ zeliwne z typu
Sredniego na obcigzenie 12,5 t posadowione na zwezce zelbetowej z otworem Q600 mm.
Stosujac wyroby prefabrykowane nalezy zamowi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci
z otworami wlotu i wylotu oraz bocznymi wlotami.

Kregi betonowe powinny by¢ laczone na uszczelke zapewniajac catkowita szczelnos¢, np.
uszczelka typu STEINHOFF SD.
Przejscia rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne,
zapewniajac szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje i eksfiltracje.
Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci min. 15cm.

Na przylaczach i w kilku miejscach kanatu gldwnego zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne PVC o $rednicy @315 mm. Studzienki te nalezy wykona¢
z prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych, skladajacych si¢ z nastepujacych
elementow:
- kineta z PP z uszczelka dla rur kanalizacyjnych PVC @200 lub 160 mm,
- rura trzonowa karbowana ©¥315 mm,
- rura teleskopowa @315 z uszczelka do rury trzonowej karbowanej wlaz zeliwny klasy

B125 do rury teleskopowej @315 mm.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Wszelkie prace zwigzane z eksploatacja studzienek niewlazowych odbywaja si¢ z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO.
Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i inspekcyjne winny posiada¢ aprobate

techniczng stwierdzajaca przydatnos$¢ do stosowania ich w budownictwie.

Odwodnienie wykopow.
Z uwagi na mozliwo$¢ okresowego wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
przewiduje si¢ wykonywanie odwodnienia wykopdéw za pomoca iglofiltrow. W zaleznosci

od ilosci 1 poziomu wod gruntowych nalezy stosowac iglofiltry jedno lub dwurzedowo.



2.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania istniejacych kolizji.

Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegdélowych nie wystepujacych w ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow-inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia
prawidlowego odplywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji

z tymi urzadzeniami.

W miejscach kolizji z przewodem energetycznym lub teletechnicznym wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan
wodociaggu z kablami energetycznymi lub teletechnicznymi na kable nalezy nalozy¢
przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT) o dtugosci L=1,0m. Przy zasypywaniu wykopow,
na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
UWAGA: Przy natrafieniu na urzadzenia podziemne ( przewody wodociggowe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapie roboty ziemne nalezy
wstrzymac¢, powiadomi¢ Inwestora oraz wtasciciela sieci. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postgpowania z wiascicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie.

2.4. Prace w pasie drogi gminnej

Zgodnie z warunkami wiasciciela drogi, na trasie kolektora gléwnego
zlokalizowanego w pasie drogi gminnej- szutrowej nalezy zastosowaé pelna wymiane
gruntu na grunt przepuszczalny i zageszczalny. Wykonawca robot powinien zapewnic
bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych w rejonie prowadzonych
robo6t. Przy zasypywaniu wykopu w drogach utwardzonych, po wykonaniu zasypki wstepne;j
grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 35 cm, az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu Is > 0,98.  Po zakonczeniu rob6t w pasie drogowym teren budowy

nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



2.5. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Na wykonanym kanale grawitacyjnym nalezy przeprowadzi¢ proby - monitoring

wizyjny kamerg TV kanalu wraz z pomiarem réwnomiernosci spadku.

3. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- obowigzujacymi przepisami i normami

- obowigzujacymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i montazowych

3.1. Wykopy

Dla kanaléw o srednicy © 200/160 mm nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko-
przestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,8 — 1,0 m zabezpieczone np. szalunkami
systemowymi - plytowymi. Dno wykopu winno by¢ rowne i pozbawione elementow
o ostrych krawedziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. W trakcie
robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z wuzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiez¢ na miejsce

wskazane przez Inwestora.

3.2. Montaz przewodow

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur kielichowych PVC 0200 mm i 160 mm,
laczonych na uszczelke gumowa. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm i szerokosci rownej szerokosci dna wykopu. Podsypke i zasypke wstepna
nalezy zageszcza¢ ubijakami recznymi.
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVC winny posiadaé¢ aprobate

techniczng stwierdzajaca przydatnos$é do stosowania ich w budownictwie.

3.3. Obsypka i zasypka kanalow
Obsypke przewodu nalezy wykonaé z piasku. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke

nalezy zageszcza¢ ubijakami rgcznymi, rdwnomiernie po obu stronach przewodu w celu
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unikniecia przemieszczania si¢ rurociagu.

Po ulozeniu przewodéw i wykonaniu obsypki z piasku, nalezy wykona¢ zasypke
gldowng gruntem dowiezionym (pelna wymiana gruntu), nie zawierajagcym takich
materiatow jak: grunty zbrylone gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki. Zaggszczanie zasypki glownej nalezy

wykona¢ mechanicznie.

3.4. Wspolrzedne geodezyjne

Nr Wspoélrzedna Wspoélrzedna
punktu X Y
SKist.1 5620061,75 6545091,05

SK1 5620122,60 6545058,30
SK2 5620114,10 6545042,30
SK3 5620118,15 6545040,10
TR 5620098,75 6545014,70
SKist.2 5620091,65 6545019,00
SK4 5620095,90 6545009,50
SK5 5620084,80 6544989,80
SK6 5620076,30 65454994,45
SK7 5620063,90 6545026,15
SK8 5620066,05 654503045
SK9 5620045,00 6545035,50
4. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczgciem robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
sieci wedlug wspotrzednych X1 Y.

2. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

3. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonaé

inwentaryzacje powykonawcza wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
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4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA PRACOWNIKOW

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogolnie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty
niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych
poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem 0séb postronnych przed zagrozeniami na terenie robdt. Zwlaszcza dotyczy
to wykopow, nieréwnosci terenu, zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz
konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robdt oraz po wykonaniu gotowego obiektu
zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w przypadku robdt na wysokosciach
czy w wykopach. Respektowane begda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w
niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgla itp.). Wszelkie roboty
muszg by¢ realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
musi dostarczy¢ i1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie sprzg¢t gasniczy i nie moze w trakcie
prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p. poz.
Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowa wodociggu nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji; W-wa 1996 r.
- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bhp (tekst jednolity: Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003 r.).
Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac przy prowadzeniu wykopow. Teren wokot
wykopow nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych,

a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.
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