Zlewnia P2 pompownia i tloczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Poszcz .

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jom. Razem
Zborowskie - zlewnia P-2
1 Rurociag tioczny. CPV 45232410-9
1.1 Rohoty drogowe. CPV 45233223-8
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢iecie pilg nawierzchni bitumicznych na gl.6-10¢cm m
d.1. 0101-02 | ;
1 ‘ ;
-8.4-1.3 7.100°
2.6 2.600
:102.2-6.9-2.6 92.700
2:6 2.600
: 204.3-102.2-2.6 [ 99.500
| 26 E 2.600
1209.3-204.3-1.3 | 3.700!
! ‘A (obliczenia pomocnicze) s====s===
i i : 210.800!
poz.1A*2 m - L 421600
i i : : i ‘RAZEM 421.600
2.KNR 2-31 :Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:m2 |
¢.1.:0803-03 Eo gruboéci 3 cm
1 !
: 1(204.3-3*2.6)0.9 im?2 176.850,
! ;2.6°2.6"3 im2 20.280;
|- lgy m2 5.000!
i i | IRAZEM 202.130
3'KNR 2-31 ‘Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych im2 :
d.1./0803-04 - dalszy 1 cm gruboéci
1; Krotnos¢ = 4
; poz.2 m2 202.130/
! ‘ RAZEM | 202130
4 KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obsiudze na zmiang robocza m3
d. 1. %1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
3 :
] poz.2*0.07 m3 14.149 -
o | ! RAZEM | 14.149
5i‘KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 !
d.1.:1103-04 'wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegfos¢ 3km
111103-05
| poz.4 m3 14,149
: ] iRAZEM 14.149
6. KNR 2-01 |Zerwanie podbudowy tuczniowej z odwiezieniem na halde w celu odzyska-m? |
d.t.l0206-05 inia
1 analogia
i poz.3*0.2 m3 40.426
i ) - RAZEM ! 40.426
7 KNR 2-31  :Mechaniczne profilowanie i zageszczenie padioza piaskowego pod warst- m2 {
d.1.]0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-iV
1 .
\poz.2 m2 202.130.
i | i 'RAZEM L 202130
8:KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.10212-08 juprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda- | -
1 =1mE samowyladowczymi nia odl.do 1 km - . ] .
; dowdz Hucznia na dolng warstwe podbudowy .- i
1 'p0z.2°0.13 Im3 26.277:
E : { : S ‘RAZEM ! 26.277
B'KNR 2-31  :Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m2
d.1.10114-05 + .czeniu 13 cmwykonana z kruszywa odzyskanego :
1.KNR 2-31 T ’ k
0114-06 ; , %
: .poz.2 ‘m2__ | 202130
i ' i 'RAZEM i 202.130
10 KNR 2-31  Pudbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna o gruboéci po zagesz- 'm2
d.1. 011407 + :czeniu7 cm ’ ' ’ : ! i
1 KNR 2-31 ; |
0114-08 [ .
poz.2 ‘m2 202.130°
: : : : ‘RAZEM 202.130
11 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa .m?
d.1.0310-01 wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm : [ i
1 i
poz.2 ‘m2 202.130
: ) : RAZEM 202.130
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Zlewma P2 pompownia i toczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. = Poszez Razem
12 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ~ warstwa m?
d.1. 0310-05 scieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 3 om : :
1
‘poz.2 ) m2 202.130
: : RAZEM 202.130
1.2 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. CPV 45233280-5
13 KNR 2-25  Zapory ochronne U-51 - budowa { w normie uwzglgdniono odzysk) m
d.1. 0417-01 - ' )
2 analogia . _ i
i 2102 . m 420.000.
; j RAZEM : 420.000
14 KNR 2-25 .Lampy sygnalizacyjne z6lte pulsujgce U- 57a budowa ( w noimie kpl. :
d.1.:0627-01 ‘uwzgledniono odzysk) - 5
2-analogia | i ! :
i 00213150 } 8.400
! ‘A (obliczenia pomocnicze) | ==ssm===
: ; ‘ 8.400
i ‘9 ikpl | 9.000
| ! . I ‘RAZEM ! 9.000
15.KNR 2-26 'Rozebranie zapbr im i
d.1.:0417-02 .
2 analogia | i
; ipoz.13 m 420.000!
! b _ i RAZEM |  420.000
16 KNR 2-25 iRozebranie lamp sygnalizacyjnych ikpl.
d1. '0527-02 }
2 analogia = |
| ‘poz.14 ' kpi. 8.000
! A : | 'RAZEM | = 9.000
1.3 Roboty ziemne. CPV 45111200-0
17 KNNR 1 ‘Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiemymi o Tm3
d.1.:0209-08  |poj.tyzKi 0.60 m3 w grkat. -l - 10% i
3 :
'(6 9-1.3y1.87*0.9 9.425;
2 6'2.6*1.8 12.168|
'(102 2.6.9-2.6)*1 65"09 137. eso'
2.6%26%1.95 13.182]
](204.3—1 02.2-2.6)*1.7*0.9 152.2353
{2.6°2.6"2 13.520;
i(209.3-204.3-2.6)’2.2*1 5.280]
;<naw1erzchma i podbudowa>-poz.2*0.27 -54.575
(A (obhczema pomocnicze) ===sssss
[ 288.895
poz.17A%0.1 m3 28.890
| P ! tRAZEM ] 28.890
18 KNNR 1 iWykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokoSci do 3,0 m o Scianach  |m3 !
d.1.10307-03 \pionowych w gruntach suchych kat. I-l
3 i )
l {poz.17A%0.3 im3 86.669:
i | . ] ! RAZEM | 86.669
19 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na|m?3
d.i. '0220-03 .odktad w gruncie kat.l-ii
3I Iwyknp pod pormpownig !
! {55.85-51.67+0.2)*2.8*2.8-p0z.20 m3 27.877;
I i {RAZEM : 27.877
20 KNR 2-01 ERoboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie 'm3 i
d.1.10210-03 ikat.l-ll z transportem urobku sarmochodami samowytadowczymi na odleg.4 1
3 0214-03 km j
i 'O 770.7*3.1474.2 m3 6.462:
‘ { ‘RAZEM 6.462
21 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsnebtemyml © poj.tyzki 0.60 m3 ] i
d.1.0201-07  'm3 wgr.kal. -l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 30% ! !
3 | : | '
f ‘poz. 17A*0.6 m3_ ' 173.337
: L ) ! RAZEM : 173.337
22 KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  m3 ;
d.1. 0208-02 ‘dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV) - wywéz na ‘ :
3 tymczasowy odkiad - 2 km ! !
Krotnosé = 2 : .
poz.21-poz.23 md 69.308.
RAZEM ; 69.308
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Ziewnia P2 pompownia i thoczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

Poszcz

Lp. Podstawa j.m. Razem
23 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  m3
d.1. 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz nad-’
3 miaru gruntu - 3 km
Krotrnosc = 3 :
poz.38 m?3 18.443
poz.4BA*0.7*0.7*3.14 m3 7.831°
poz.28 ‘m3 77.755
! : : -RAZEM - 104.029
24 Analiza Umocnienie wykopéw szalunkami typu box koparka 0,60 m3 ‘m2 :
d.1..wiasna na .
3 podst KNR . .

AT-11 : _

.analogia | _ | !

‘ (6.9-1.3)*1.87°2 m2 20.944;
1(102.2-6.9-2.6)"1.652 m2 . 305.910.
((204.3-102.2-2.6y1.7*2 m2 338.300¢

i (209 3-204.3-2.6)"2.2"2 m2 10.560

! ! i 'RAZEM i 675.714

25'KNNR 1 iUmocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymisa gt. do 3,0 1m2 | H

d.1.10315-04  'm pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su- | . i

3 ‘chych kat.\-IV wraz z rozbirka ! i |

! i(2.6°2.6-0.9"2)*poz.48A ‘m2 25.246;

| i ' | ‘RAZEM ! 25.246

26:KNR 2-01 iUmocniem‘e pionowych &cian wykopdw liniow.szer. 1.8-3.2migigbokde jm2 ! i
d.1.10325.04 i(:‘-m w grunt.nawodnion. kat.I-Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wy- i
3 juwaga pod 'ciqg.grodzic

itablica ! :

l 12.8%4.24 im2 47.040°

i ! f ‘RAZEM 47.040

27{KNR 2-01 Zasypywame wykopow Ilmowych o scianach pionowych w gruntach Kat. I Il;:im3 '
d.1 .%0320-0703 'glebokosé do 6.0 m, szerokoéc 2645m
3
| poz.19 m3 27.877.
} i IRAZEM 27.877
28 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokesci 0.8-2.5 m i im3 | '
d.1. »0318 03 glebdo30mwgrkat 11l i
3, - obsypanie rurcciagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rary !
‘ 1{209.3-1.2-1.2-1.2)"0.42*0.9 m3 77.755
T [ ' 1 RAZEM | 77.755
29iMaterial Piasek do zasypki wykopdw m3
d1.}
3l
| poz.28"1.11 m3 86.308.
e i . J . iRAZEM 86.308
30iKNNR 1 Zasypanie wykopéw _fund.podiuznych,punktowych,rowow, wykopow obiek- im3. |
d.1.10214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr. warstwy ! !
KH -w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-l i
i ‘poz. 17A-poz.23 m3__ | 184.866
i | {RAZEM 184.868
31:KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 m | !
d.1. ‘0202 -06 w gr.kat. lil-IV z transp.urobku na tymczasowy odklad na odl.do 1km" ! |
3 sam.samowylad. - dowdz z:eml do zasypki z tymczasowego odk{adu ! i
| poz.22 Im3 - ¢ 69.308 :
' ; | = {RAZEM | 69.308
32 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyla- im3 !
d.1.'0208-02  idowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -{V) - dowoz f.w. -, !
3; 2 km i
i Krotno§¢ = 2 ) : ] :
poz.3% md ! 69.308!
' ! f RAZEM i £9.308
33 KNNR 1 :Dogeszczanie zasypki z gruntu spoistego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m? ! !
d.1.°0408-01 | _ i : :
3 analogia ! ‘ Cod - S
; ‘poz.30 m3 | 184.866

! ; ! ‘RAZEM : 184.866
34 KNNR 5 ‘Ulozenie zabezpieczen a rur ostonowych Arot PS 110 ‘szt : !
d.1.-0705-01 : = _J
3 . . . : ; . :
2 ' ‘ ‘szt 2.000°

i RAZEM i 2.000

1.4 Odwodnienie wykopdw
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Zlewnia P2 pompownia i tloczny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wers;a 4.08

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Cojam. Poszcz Razem
35 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt :
d.1. 0605-02 sypKi do glgbokosci 6 m. ‘
4 .
‘ 120 ‘szt 120.000
RAZEM : 120.000
36 KNR 2-01  Sludzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.1. 0621-01 - §r. 800-1000 mm gr.kat.I-I |
4 ; ‘ : L
5 szt. 5.000
.RAZEM 5.000
37 praca .Praca agregatu iglofiltrowego godz ! !
d.1. sprzetu i i ! !
4 ‘ | |
50 ‘godz_ | 50.000
! ‘ i RAZEM 50.000
1.5 MontazZ rurociggéw. CPV 45232410-9
1.5. Rurociagi oczne. CPV 45232410-5
15
38 KNNR 4 Padioza pod kanaly i obiekty z maleriatow sypkich grub. 10 em- 30 cm m
d.1.11411-01 !
5.1 i
'(204.3-1.2-1.2-1.2)*0.1*0.9 |m3 18.063
| {5-1.2)"0.1 ‘m3 -~ 0.380
! : . | 'RAZEM 18.443
39:KNNR 4  'Podioza betonowe o grubosci 10.cm 3
d.1.:1410-02 !
5.1} ! ]
! 'p02.47"2.6'2.6'0.1 md | 2.028!
! i ] iRAZEM 2.028
40iKNR 2-19 'Rury ochronne o §r.nom. 150 mm m
d.1./0119-02 '
5.1] !
| 242+2 m 6.000:
| I {RAZEM [ 6.000
41 ‘KNNR 11 [Rurociggi PE cisnieniowe lgczone metoda zgrzewama o §r. zewn. 90 mm :m
'0302-01 iLHozenie rur i ksztattek oraz wyregulowame osi rurociagu, Wykonanie po-
5 1 ekstrapola- faczenia rur metod zgrzewania | ksztaftek na sruby Wykonanie préby
10]5 szczelnosc: rurociggu.Plukanie rurociagu.
! 1204.3 m 204.300
i ! i {RAZEM 204.300
42:KNNR 4 ‘Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d 1.11012-01 'niach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kotnierzowe na luiny kolnierz) o
1l ‘sr.zewnetrznej do 80 mm
l 5 : szt 5.000
i : ; | RAZEM 5.000
43:KNNR 4 'Przejscie przez Sciany komor tulejami ochronnymi dia rur 80 mm przy gru- szt !
d.1.11427-01 iboéci &ciany 20 cm - otwdr 0 §1. 210 mm 1
51 : .
: 's szt 5.000
i i i | iRAZEM i 5.000
44 KNNR 11 ;Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCWo im
d.1.10502-02  $r. nom. 200 mm :
5.1‘i Uiozeme i montaz rur i ksztaltek w wykopie z przyuec:lem regulacja osi i i
! spadku wykonaniem polaczer oraz podbiciem ziemia.. Wykonanie préb !
: iwodnych szczelnosci kanadu. )
! ‘5 m 5.000:
- ‘ ! :RAZEM i 5.000
45 KNNR4  Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 110 iszt i i
d.1.:1014-03 FHIETY i |
5.1, itrajnik T 100x100 : | :
: 2 ‘szt - 2.000:
: : _ ! ‘RAZEM i 2.000
46 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o ér. 110 szt | i
d.i. 101403 .mm | ; !
51! kotnterz XT 100 mm : : j
2 szt 2.000
. ‘RAZEM 2.000
47 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokoéci 1,0 m szt :
d.1..1418-05 $rednicy 1,2 m z dnem : ‘
5.1 analogia - i :
: 3 ‘szt 3.000
RAZEM 3.000
7




Zlewnia P2 pompownia i thoczny ' KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia- jom. . Poszcz Razem
48 KNNR 4 Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r. 1200 mm m
d.1. 1423-03
5.1 ekstrapola-
cja 1
'55.4-53.9 1.500;
55.78-54.24 1.540
56.68-54.63 2.050
, ‘A (obliczenia pomocnicze} . ==smmsss
! : _ ; : 5.090,
: ‘poz.48A-poz.47 m_ 2.090
! ‘ : ‘RAZEM. . 2.090
49 KNNR 4 ;Kommy wlazowe Z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z plerscse- =74 S i
d.t. 1423 06 :mem odcigzajgcyr i wiazem o 5r.1400/600 mm ! ! !
5. 1 i !
; . poz.47 . : !szl. i 3.000!
: i J RAZEM i 3.000
50;KNR 212 ;Oznakowanie lrasy rurociggu uiozenego w ziemi tasma z tworzywa sztuez-,m i
d.1..0219-01  inego ' l E
51 y |
i '204 3 m 204.300
i RAZEM ! 204.300
51 Anal:za in- Montaz gotowej pompowni P-2 kpl
d.1.;dywidualna l
5.1 ! .
:1 ' ) kpt 1.000
! RAZEM | 1.000
52 Analiza in- 1Zasilanie energetyczne pompowni P2 ) kpl - ’
d.1.idywidualna I :
5.1 i
i1 ) kpl 1.000
i | RAZEM i 1.000
1.5. OGRODZENIE POMPOWNI P-1- 28822000-0
53 KNR 2-02 ICokon betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m |
d.1.1801-02
5.2!
8+10+8+10-4 m 32.000;
' | RAZEM 32.000
54 KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach staiowych Zruro rozstawue 2.4'm
d.1.:02 1803-02 !m obsadzonych w cokole )
52 . .
| 3z : m 32.000:
] ) RAZEM 32.000
55 KNR-W 2- |Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrot 3.6 m z siatki w ramach stalowych ikpl.
d.1..02 1808-11 1na gotowych siupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm .
5.2,
f " ~_kpl 1.000
! j : RAZEM ! 1.000
8
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