Zlewnia P1 grawitacja i przykanaliki

KS1AZKA PRZEDMIAROW

Poszcz

HNorma PRO Wersja 4.08

Lp. . Podstawa : Opis | wyliczenia Jj.m. Razem
Zborowskie -zlewnia P-1
1 Kanaly grawitacyjne CPV 45232410-9
1.1 Roboty drogowe. CPV 45233223-8
1 KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzi- m2
d.1.-0201-02 my piaszczysty, gr. warstwy 15.cm
1 :
: 240+87 © o 327.000
A {obliczenia pomocnicze) . - oo =m=es=sEs
: { : 327.000,
‘poz.1A*2.5 ‘ m? 817.500
‘ RAZEM ; 817.500
2 KNR 2-01  Reczne plantowanie powierz¢hni gruntu rodzimego kat.i-thl ~im2 :
d.1.0505-01 | : ' ! ?
‘poz.1 m2 817.500.
! ‘RAZEM 817.500
3 KNR AT-03 'Roboty remontowe - cigcle pilg nawierzchni bitumicznych na gt 6-10 ¢cm  |m | ;
di0101:02 | S I B g
1 I
| lag5+2 m | 970000
! .10‘(1 6*2) o m 32. 000
; 982 ' m : 196. ODD
1.6%2 ‘m | 3.200!
I i {RAZEM 1201.200
4 KNR 2-31  ‘Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-hitumicznychm2 I )
d. 1 0803-03 Eo grubosci 3 em- |
485+10%1.6°2.6 ' ' ©m2 526.600!
'98+1.6*2.6 ~ im2 102.160!
! i ] 'RAZEM | 628.760
5|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;m2 !
d.1.!0803-04 - dalszy 1 cm grubosci : i
1 IKrotnoét = 4 _ i
ipoz.4 : m2 628.760:
| | iRAZEM ! §28.760
6;KNR 4-04  iZatadowanie gruzu koparko-tadowarks przy obsludze na ZmIaI'IQ robocza m3 i
d.1.,1103-01 .p:zez 3 samochody samowyladowcze o
1 . ‘ .
!poz.4'0.07 m3 3 -44.0131
i ] s | RAZEM [ 44013
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniui - jm?3 ' s
d.1.,1103-04 !wyladowaniu samachodem samowyladowczym na odleglo$é-3 km
111103-058 | '
| ipoz6 m3 44.013
| i i ‘RAZEM | 44.013
8 KNR 2-01 ;Zerwame podbudowy tluczniowsj z odwiezieniem na halde w celu odzyska- m3 ]
d.1.:0206-05 nla i
1 analogia 1
%poz.5*0.2 m3 ; 125.752
! i J |RAZEM | 125,752
9.KNR 2-31 IMechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza piaskowego pod warst- ;m2 | !
d.1.10103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, -1V i i
1 i
! lpoz.a’ ‘m2_ | e28.760!
! 1 L 'RAZEM !  628.760
10:KNR 2-01 {Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3 i !
d.1..0212-08 uprzednlo zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda- ! 4
1: :mi samowyladowczymi na odl.do 1 km |
i ‘dowoz tiucznia na dolng warstwe podbudowy | ;
! époz.4*0.1 5 m3 94,314
i . i iRAZEM : 94.314
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubo$ci po zaggsz- .m?2 ! i
d.1..0114-056 + czenlu 13 cmwykenana z kruszywa odzyskanego i : :
1'KNR 2-31 ! : 1 !
011406 | F i
: ‘poz.4 ‘m2 628.760
: ! RAZEM 628.760
4




Zlewnia P1 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia - jm. - Poszcz Razem
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.1. 011407+ czeniu7cm
T KNR 2-31
0114-08 ; :
‘ poz.4 m2 628.760
: ! RAZEM 628.760
13:KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m2 i
d.1..0390-01 ‘'wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 cm ‘ i
1 : i | b
‘poz.4 ‘m2 i B28.760
. ‘ ' i ‘RAZEM : 628.760
14 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ym2 :
d.1.'0310-05  $cieralna asfallowa - grubos¢ po zageszez. 3 cm i f i
1 : | - L
| ’poz 4 - im2_ | 628.760i
i i ‘RAZEM i §28.760
1.2°'Urzadzenia bezpleczenstwa ruchu. CPV 45233280-5
15'KNR 2.25 iZapory ochronne U-51 - budowa ( w normie uwzgledniono odzysk) im i :
d.1.i0417-01 | ' ‘
2 analogia |
i .(485+98)*2 m 1166.000.
| i |RAZEM | 1166.000
16, KNR 2-25 Lampy sygnalizacyjne z6e pulsujgce U-57a - budowa (w nommie kpl. |
d.1..0627-01 uwzglednione odzysk)}
2.analogia | :
! 12 ) - kpi. 12.000,
! : , ' . RAZEM | 12.000
17;KNR 2-25 [Rozebranie zapor m ]
d.1.:0417-02 |
21’ analogia |
! - poz. 15 : m 1166.000:
i : ! IRAZEM 1166.000
18{KNR 2-25 iRozebranie lamp sygnalizacyjnych kpl. |
d.1.j0627-02 :
2:analogia l
:poz 16 ‘kpl. 12.000
| i | RAZEM ! 12.000
1.3 Roboty ziemne. CPV 45111200-0
13°KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkam[ przedsigbiemymi o tm3
d.1. ED_ZOS-O& pO] tyzki 0.60 m3 w grkat. I-1l - 10% 1
3 3 . b
i?!..!NIG.')WE 11693.68 1653.680
DO 3 |
LINIOWE |3.83 3.830
DO 6 i ,
ODIEKTO- 1174.51 [ 174.510
WEDO3 |
JOBIEKTO- 0 0.000
'WE DO 6 i
IA {obliczenia pomocnicze) ========,
. | 1872, 020!
H 1
5 |poz.19A%0.1 m? | 187.202!
i i i 'RAZEM : 187.202
ZO;KNNR 1 iWykopy liniowe o szerokodci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 mo Scianach  Im? | i
d.1..0307-03 .pienowych w gruntach suchych kat. -l 1 i
3 i !
| 1{1693.68+174.51)°0.3 m3 | 560.457:
f : . i IRAZEM i 560.457
21'KNNR 1 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 mo éclanach  ‘m3 | |
d.1.'0307-05 . pionowych w gruntach suchych kat. i-Il i l !
3; ! [ ]
' 38303 : me | 1.149
| ] ! ‘RAZEM i 1.148
22-KNNR 1 .Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj Iyzki0B0 m® !
d.1.:0201-07 m3wgr kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 30% |
3 i :
_poz.19A*O.6 ‘m3 1123.212'
<nawierzchnia i podbudowa=-poz.470.27 m3 -169.765°
: : RAZEM 953.447
5




Zlewnia P1 grawitacja i przykanaliki KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 KNNR 1 ‘Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  m3
d.1..0208-02 dowczymi pe drogach o nawierzchnj utwardzonej(kat gr. 1-IV) - wywdz na
3 tymczasowy odkiad - 2 km
Krotno§¢ = 2
'p02.22-p0z.24 m3 418127
; , RAZEM 418.127
24 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km lransportu ziemi samochodami samowyla- .m? i
d.t. 0208-02 ‘dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat ar. i-IV} - wywoz nad-
3 ‘miaru gruntu - 3 km ;
: Krotnosé = 3 : o ; :
1390.02+78+67.3 . ms 535.320
: : : {RAZEM . 535.320
25 Analiza ;Umocnienie wykopéw szalunkami typu box koparka 0,60 m3 m2 i :
d.i.'wlasna na ! | i 1
3,podst KNR - 1 ! i
- AT-11 : ] : :
‘analogia | ' i ]
% 377225 ‘m?2 3772.250
! ! | - iIRAZEM 3772.250
26 KNNR 1 tUmocnienie scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gi. do 3,0 ;m2 i
d.i1. 0315 04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
i {chych kat.|-1V wraz z rozbiorkg _ ;
? i288.62 : m?2 288.620!
I i i IRAZEM- | 288.620
27|KNNR 1 Zasypywame wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |3
d.1..0318-03 aglqb do 3.0 m w gr.kat. [-1}
3f i obsypanie ruraciggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury )
! 1389.43 m3 389.4301
! i ' i _IRAZEM |  389.430
28'KNNR 1 ’Zasypywame wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi im3 | I
d.1.:0318-05 gleb do 6.0 mw gr.kat. -l : . !
3 ] obsypanie rurociggu do wysokoscn 30 cm ponad wierzch rury |
l i0.59 m3 0.590
I i i iRAZEM 0.590
29:Material Piasek do zasypki wykopow m3
di.
3: :
i {(poz.27+p0z.28)*1.11 tm3 - 432,922
i ! ! IRAZEM- | 432922
30:KNNR 1 |Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowdw wykopdw obiek- im3
d.1.10214-01 rtowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. {1l .
poz.19A-poz.24 ;m3 v 1336.700
i '<nawierzchnia i podbudowa>—puz 4*0.27 m3 | -169.765;
i i | 'RAZEM | 1166.935
311KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.lyzki 0.40 m3;m3
d.1.]0202-06 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na tymczasowy odklad na odl.do 1 kmn I
3 sam.samowylad. - dowdz ziemi do zasypki z tymczasowego odktadu
\poz.23- Im3 418.127.
; i | {RAZEM 418.127
32, KNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochedami samowyla-  im3 !
d.1.i0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat gr. [V} - dowdz j.w. -
3 2 km
‘ iKrotno§é = 2 ‘ o
1 ipoz.31 m3 | 418.427
i : : ! iIRAZEM 418.127
33 KNNR 1 iDogeszczanie zasypki z gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi’m? l
d.1. '0403 01 | I
3! analogia | i
, poz. 30 ' w3 1166.935
5 {RAZEM 1166.935
1 4 Odwodmeme wykopow
34 KNNR 1 ‘igtafiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- ‘szt i 1
d.1.0605-02 1sypkl do glebgkasci 6 m. : ! I
4, : i :
: 5(300+50+85+70)!1 : 505.000
A (obliczenia pomecnicze) : | msmsmmss
' ; | 505.000,
500 . szt 500.000:
i RAZEM ; 500.000
5}
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Ziewnia P1 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia © jm. . Poszez Razem
35 KNR 2-01  Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.1. 0621-01 - §r. 800-1000 mm gr.kat.i-It
4 : :
10 szt 10.000:
: ‘ RAZEM 10.000
36 praca Praca agregatu iglofiltrowego godz
d.1. sprzgtu : ;
4 R ; .
720 godz 720.000; .
. : : RAZEM 720.000
1.5 MontaZ rurociggéw. CPV 45232410-9
1.5. Kanaly grawitacyjne. CPV 45232410-9
1
37:KNNR 4 .Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 i
d.1.11441-01 ‘ : :
51! I i |
I 78 'm3 | 78.000
P ! . | 'RAZEM i 78.000
38'KNNR 4  Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3 | l
d. 11 l141 0-02 ‘ : !
: |
i 15'2.6%2. 6'0.1 md__ 10.140
| ! RAZEM i 10.140
39!KNNR 11 Rurocqun kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o  |jm l
d.1.10502-02  l$r. nom. 200 mm -
51 ; iUlozenie | montaz rur i ksztaltek w wykopie z przycieciem, regulacia osii ;:"‘* R¥al !
:spadku, wykonaniem polaczen oraz podbiciem ziemia.. Wykonanie prob e T
P iwodnych szczelnosci kanatu. ' P |
i 434 4+238.6+85+97.7 i‘m 905.700
; i-15*1.2 ‘m -18.000
i ; i {RAZEM | 887.700
40 KNNR 4 ‘Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {gezone na weisk o &r. zewn. {sz&
d.1.11322-02 ;160 mm - tuleje ochronne {
51.9943-3 ‘iwsp.1,11 doRiS l
| 8 iszt 8.000
I ! P RAZEM i 8.000
41:KNNR 4 .Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podslawa studni wysokos$ci 1,0 m szt
d.1.11418-05 Isredmc:y 1,2 mz dnem
5.1 analogia i .
15 szt 15.000;
L ] RAZEM ! 15.000
42:KNNR 4 |Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1200 mm m
d.1.11423.03 :
5.1 ekstrapola- | | :
cia | . |
3{2.56+2.56+2.4+2.27+1 93+2.24+2 16+2.0142.142.342.25+¢2.3642.242+ m : 18.560]
42 22)-15 - i |
. RAZEM | 15.560
43:KNNR 4 Kommy wiazowe z kregdw betonowych pokrywa nastudzienna z plerScie-!szt. |
¢.1.11423-06 ;ntern odcigzajgcym i wiazem o $r.1400/600 mm }
51; f
5 !15 'szb . 15.000
! ! | {RAZEM 15.000
44 KNNR 4 iStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 51 425 mm z kineta typu 1:szt ! i
d.1 .!1417-02 ‘o wylocie $r.200 mm z rur teleskopows i pokrywa zeliwng typ cigzki o | ;
51! lg}sr350m E F
; szt i 9.000:
{ ! . | ‘RAZEM : 9.000
45 'KNNR 1 ‘Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalow, element o rozpietos-'kpl. | K
d.1.10629-01  ci4m i ;
51 ; . ;
, 2020155 kel | 10.000
1 ' RAZEM ' 10.000
46 KNNR 1 ‘Demontaz konstrukcu podwieszen rurocnagow F kanalow; element o rozpig- kpl. |
d1.'0520-06  toscidm , :
51 i !
' 10 kpl. 10.000
i ’ RAZEM 10.000
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- KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zlewnia Pt grawitacja i przykanaliki -
Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia . jm. - Poszcz Razem
47 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych Arct PS 110 L=4,0m szt
d.1. 0705-01 1
5.1 : ‘
‘ 5 ‘szt 5.000
i 1 RAZEM 5.008
48 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj-  tkpl. :
d.1. 0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m f E
51 i t " :
: 5 ‘kpl. 5.000
3 ! ‘ ‘RAZEM 5,000
49 KNNR 1 Demontaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- , kpl. | ‘
d5.1 .0527-08 nych typ lekki; element o rozpigtoscid m - i i ;
Y : ; i ‘
; s kpl. | 5.000
| . :RAZEM 5.000
2:Przykanaliki grawitacyjne. CPV 45232410-9
2.1:Roboty drogowe. CPV 45233223-3
50-KNR AT-03 !Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m : ’ i‘
d.21.|01 01-02 ' ) i
4 1
|19*3 57.000i
A {obliczenia pomochicze) s=s=====
! 57.000
poz.50A"2 im | 114.000
! i IRAZEM i __114.000
51'KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z m:eszanek mlneramo bitumicznych o - jm2 .
d.2..0803-03 grubosci 3 cm
11
| poz.50A%0.9 m? 51.300°
L IRAZEM i 51.300
52°KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie naWIemchm z mreszanek mineraino-bitumicznych jm?2 H
d.2.j0803-04 - dalszy 1 cm grubosc
1 Krotnosc =4
poz.51 m2 51.300
ree I {RAZEM 51.300
53:KNR 4-04 Mechamczne gruzu koparko-fadowarka przy obsiudze na zmiane robocza |m3 :
d.2.4103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
1
ipoz.51*0.07 m3 3.5911-
| : I |RAZEM 3.501
54.KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechamcznym zaladowaniui im3
1 d.2.11103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosc 3 km
111103-05 - .
'poz.53 im?3 3.591
! [ - 'RAZEM | 3.591
55.KNR 2-01 | Zerwanie podbudowy tiuczniowej z odwiezieniem na hatde w celu odzyska-m? !
d.2.10206-05 nia
1lanalogia
ipoz,52*0.2 m3 10.260! :
i i [RAZEM i 10.260
56:KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza piaskowego pod warst- fm2 |
d.Z.iO1 03-04 iwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV :
4 _
| !poz 51 m2__ | 513000
i |RAZEM ! 51.300
57{KNR 2-M1 [Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV ma3 !
d.2.j0212-08 iuprzedmo zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
1] mi samowyladowczymi-na odl.do 1 km .
’ ‘dowéz thicznia na dolna warstwe podbudowy
ipoz 51 ‘0 15 m3 7.695
! ! {RAZEM 7.695
. 58 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.2.0114-05 + czemu 13 cmwykonana z kruszywa odzyskanego : -
1 iKNR 2-31 ; i
'0114-06 ! J
: poz.51 :m2 51.300°
! RAZEM | 51.300]°
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59 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubo$ci po zagesz- m2
d.2. 0114-07 + czeniu 7 ¢cm
T KNR 2-31
0114-08 :
] poz.51 m?2 51.300
. : RAZEM 51.300
60 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2.°9310-01 wigzaca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm . ! ;
1 ; ; : !
poz.51 ‘m2 51.300
i : ! RAZEM : 51.300
61:'KNR 2-31 EP~la\.\.rle:zchma Z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa im2 ;
d.2. 0310-05 4cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm ! E !
1, i , i
7 ‘poz.51. ‘m2 51.300:
: ! ! -RAZEM 51,300
2.2 Roboty ziemne. CPV 45111200-0
62 KNNR 1 “‘Wiykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiernymi o ‘m3 ] ]
d.2."0209-08 ‘pojbyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - 10% ! i i
2 ; | : :
| 'poz.77°1.8%0.9 1 | 295,650’
! 'poz.80°2.6*2.6'2.7 i ; 456.300!
I ‘A (obliczenia pumocnicze) | i -—-=======I
i . l | 751950
i | ; :
i poz.62A%0.1 m3 | 75195
; i ‘ i iRAZEM i - 75195
63 KNNR1 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach  im? |
d.2.:0307-03  ipionowych w gruntach suchych kat. I-[ | |
2! . !
; Epoz 62A°0.3 m3 | 206585
i - i !RAZEM - 225.585
64 ‘KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkaml przedsiebiemymi o pojlyzki 0.60 im3 |
d. 2 10201-07 .m3 w grkat. i-if z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 30% |
1 ipoz.ﬁZA"O.G : m? 451,170
. i | ERAZEM 451.170
65‘iKNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  jm? {
d.2.10208-02 tdO\.'wczyml po drogach o nawierzchni ubwardzonej(kat.gr. 1-IV) - wywdz na '
2; tymczasowy odkiad - 2 km !
E |Kr0lnoéé 2
i ipoz.64-poz.66 _ m3 296.523)
I RAZEM |  296.523
66;KNNR 1 Doda(ek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochodami samowyta-  [m3 i
d.2. 10208-02 dowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz nad-] -
2. imiaru gruntu - 3 km
|Krotnosc 3
'poz2.75 m3 16.425:
125%1.8*0.7"0.7"3.14 : m3 69.237!
‘poi.69 m3 68.985:
: ! i iRAZEM 154.647
67 Analiza ‘Umocmeme wykopéw szalunkami typu box koparka 0,60 m3 m2
d.2.'wiasna na |
2;podst KNR ;
AT-11 5 !
.analogia | i
i ‘poz.771.7°2 : m2 i 620.500
| ! |RAZEM | 620.500
68 KNNR 1 Umocmeme $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyml na gt. do 3,0 'm2 j
d.2.:0315-04 'm pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach su- : i
2 .chych kat.I-IV wraz z rozbiérka ! !
(2.6*2.6-0.9"2)*25*1.8 m2 | 223.200
; : ‘RAZEM ! 223.200
69 KNNR 1 ' Zasypywanie wykopow ¢ $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i m3d !
d.2.0318-03  -glgb.do 3.0 mw grkat. Il : 1 }
2 j- obsypanie rurociagu do wysokoséci 30 cm ponad wigrzch rury i i ;
: poz.77'0.42*0.9 ‘m3. 68.985
: ) : RAZEM 68.985
70 Material Piasek do zasypki wykopow m3 :
da.: : ‘
2 i . ! : ‘
poz.69*1.11 ‘m3 : 76.573
- i RAZEM 76.573
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71 KNNR 1 -Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw wykopow obiek- m3
d.2. 0214-01 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy -
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l .
poz.62A-poz.66 m3 587.303
: RAZEM 587.303
72 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 m3
d.2. 0202-06 ‘w grkat. [II-IV z transp.urabku na tymczasowy odkiad na odl.do 1 km :
2 sam.samowylad. - dow6z ziemi do zasypki z tymezasowego odkiadu C
poz.65 m3 206.523'
[ :RAZEM : 296.523
73 KNNR 1 Dadatek za kazdy rozp. 1km transportu ziemi samochodami samowyta-  m3 i
d.2.0208-02  'dowczymi po drogach o naw1e:zchm utwardzonej{kat.gr. I-1V) - dowdz j.w. - “ i
2 2 km : !
‘ ‘Krotnosé = 2 ! i
poz.72 ‘m3 296.523
f i { ‘RAZEM | 296.523
74 KNNR 1 :Dogeszczanie zasypki z gruntu spoistego kat.\-il ubjjakami mechanicznymi-m3 | ’
d.2.'0408-01 | : . ‘ :
2'analogia | l l
i poz 71 ‘m3 : 597.303
: : ‘ ‘RAZEM | -587.303
2. 3 Monta? rurociagéw. CPV 45232410-9
75.KNNR 4 ‘Podicza pod kanaly i oblekty z materialéw sypkich grub 10 cm JT m3 |
d.23.;141 1-01 { }
i ?pnz.77*0.9*0.1 : im3 16.425
I ! I iRAZEM 16.425
76 KNNR4  [Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie Im3
d.2.'1410-02 : |
3 !
! :poz.80°2.6°2.6*0.1 {m3 16.900
i i |RAZEM |~ 16.900
T7/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm : m : :
d.2.:0505-02
3l :
| 6+6.1+6.6+8.7+7.1+5.1+9+8.9+5.2+7. 6+8+5 8+8.947.4+5 9+7.746,7+5.9+ Im 182,500,
f 1§47 6+5.4+6,1+10+9+9.8 l |
t ! RAZEM | 182.500
78 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe gczone na weisk o 5t. zewn. szt :
d.2.{1322-02 {160 mm - tulsje ochronne
3.9913-3 'wsp.1,11doRiS ' ,
: 25 szt 25.000: :
i i : i RAZEM 25.600
79.KNR 2-18  iRury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.2.10119-03 |
3 ;
: §20 ‘m 20.000
i 'RAZEM { 20.000
80 KNNR 4 IStudme kanahzacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokosci 1,0 m: szt ¥
d.2.11418-05 isrednicy 1.2m z dnem |
3 analogia i |
; 25 ‘szt 25.000
! | | 'RAZEM 25.000
81 KNNR4  Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1200 mm ‘m
d.2.1423.03 | ' |
3 ekstrapofa- : !
lcje\ | }
125*0.5 'm 12.500
; i i ‘RAZEM | 12,500
82°KNNR 4 ‘Kominy wiazowe 2 kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna o iszt. ! ! :
d.2.'1423-06  '$r.1400/600 mm z. wiazem lekkim | | |
3 ; ! i
25 ‘set. . 25.000
i i ; ‘RAZEM i 25,000
83 KNNR 1 ‘Montaz konstrukcu podwieszen rurociggdw i kanalow, element o rozpigtos- kp'l. ¢ !
d.2.0529-01  ci4m :
3 ! ; !
’10 kpl. 10.000° :
) : RAZEM 10.000
10
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84 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw; element o rozpig- .kpl.
d.2. 0529-06 tosci 4 m '
3 ‘ : . :
10 kpl. 10.000
! : ] . ' RAZEM 10.000
85 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpt - |
d.2.-0527-01 _nych typ lekki; element o rozpigtodci 4 m i i
3, . ) ; j ;
! 38 kpl. | 38.000
. . i -RAZEM 38.000
86 KNNR 1 _Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl. |
d.2..0527-06 ‘nych lyp lekki; element o rozpigtosci 4 m | i
3 i i [
‘. 38 kpl. | 38.000
: ! :RAZEM 38.000
1"




