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POMPOWNIA P-2,

OPIS TECNICZNY

2.1, Zasilanie, Pompownia P-2 bedzie zlokalizowana w miejscowosci Zborowskie przy
ulicy Gornej. Zgodnie z warunkami przytaczenia Nr WR/305962/07 z dnia 10.07.2007
podstawowe zasilanie w energi¢ elektryczna tej przepompowni $ciekow bedzie si¢ odbywalo
przytaczem kablowym YAKY 4x16 mm?® z szafki pomiarowej zabudowanej na istn. stupie

nr 56/P-9/dr linii niskiego napiecia przy ulicy Gornej w Zborowskiem. Linia jest zasilana

ze stacji transformatorowej 15/04 kV Zborowskie 1 /nr 3-S460/ obwod k/Brzegi. Trasa
przylacza jest prosta, latwa i bedzie przebiegata poboczem drogi-ulicy Gomej. Trasa
przylacza (zalicznikowa WLZ) wynosi 30 mi jest pokazana w kolorze czerwonym na rys,
nr 1/1. Wiecej szczegdtéw w opisie p 4.2. projektu i na planie zagospodarowania rys.1/2
oraz schemacie zasilania rys. 2/2.

2.2.8zafka pomiarowa . Na stanowisku stupowym ENION nr 56 istn. linii n.n. Rejon
Energetyczny Lubliniec wlasnym kosztem i staraniem zabuduje szafk¢ pomiarowa. W szafce
beda zainstalowane: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy, jednostrefowy oraz
3-bigunowy wytacznik nadmiarowo-pradowy typu ,,S” B 16 A w obudowie przystosowanej
do plombowania, stanowiacy zabezpieczenie przedlicznikowe. Zasilanie to bedzie wykonane
kablem YAKXS 4x35mm’.

2.3.Ochrona przeciwprzepieciowg. Jako ochrong urzadzen od przepigé pochodzenia
atmosferycznego, i nie tylko atmosferycznego, projektuje na stupie nr 56, z ktorego bedzie
wykonany przytacz, odgromniki typu GX0-0,5/5 3 szt. Rezystancja uziemienia
odgromnikéw winna wynosié R < 10 Q. Wykonanie ochrony jest w gestii Rejonu
Energetycznego.

2.4.Rozdzielnia RP-2 w przepompowni. Kompletnie wyposazona skrzynke rozdzielcza
RP-Y, dostarcza dostawca urzadzen i pomp. Rozdzielke nalezy(ewntualnie) uzupeinié o
zabezpieczenie glowne rozlacznikiem bezpiecznikowym z wkladkami topikowymi 10 A,
przelacznik zasilania LUK 40-73, gniazdo wtykowe 5-biegunowe 32A wraz z tacznikiem

40 A zasilania rezerwowego. Uziemienie ogranicznikéw przepig¢ w RP-2 polaczy¢ bednarka
FeZn 25x4 mm z uziemieniem stupa nr 56. Bednarke ukladaé na dnie wykopu kablowego w
odpowiedni spos6b, by nie uszkadzata kabla.

2.5. Ochrona przeciwporajeniowa. Sieé niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.
Skrzynka rozdzielcza RP-2 winna by¢ dostarczona w II klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej. Warunki te beda spelnione z racji atestu producenta. Instalacj¢ w
rozdzielni RP-2 nalezy przystosowaé do systemu TN-C-S. Ninigjszy projekt nie obejmuje
instalacji wewnetrznych w obiekcie przepompowni a tym samym réwniez konkretnych
rozwigzan ochrony przeciwporazeniowej dla tych instalacji i urzadzen. Nie mniej jednak
proponuje si¢ zastosowanie samoczynnego wylqczenia zasilania przy pomocy wylqcznikow
przeciwporaieniowych réinicowo- pradowych.



3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1. Obliczeni¢e mocy i dobér zabezpieczen,

Zgodnie z warunkami przylgczenia Nr WR/305962/07 :

Moc przylaczeniowa dla Pompowni P-2 Pz = 9,0 kW;

Zabezpieczenia przedlicznikowe w skrzynce pomiarowej
Wylacznikiem nadmiarowo-pradowym przystosowanym

do plombowania typu ,,S” B-16
Moc szczytowa - Pszcz= 9000x0,72 = 6480 W
Prad szczytowy
9.000x0,72
Iszcz. = = 0,65 A;

1,73%400x0,97

Zabezpieczenie glowne w rozdzielniach RP-L dobieram roztacznikiem
Bezpiecznikowymi SLP-100 z wkiadkami topikowymi zwlocznymi 10 A.

3.2.0bliczenie spadku napiecia

PLxKx 10 90x34xl1x10
AU% = = 0.6%:
Sx8x U 34 % 16 x 406°

1

Gdzie:  PL - moment mocy i diugosci
Kx - wspolczynmik wplywu reaktancji linii w sieciach oswiell. = 1,1
& - konduktywnos¢ linii = 34;
S - przekroj kabla = mn?’,
U - napigcie migdzyprzewodowe sieci = 400 V;

Jako przylacz kablowy (zalicznikowe WLZ) zasilajace rozdzielnie RP-2 dobieram kabel
typu YAKY 4 x 16 mm* o obciazalnosci dlugotrwatej Idd = 85 x 0,74= 62,9 A,
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4.0. Zestawienie materialéw podstawowych dla P-2.

4.1. Zasilanie przepompowni P-2
Kabel YAKY 4 x 16 mm2

Folia kablowa niebieska

Opaski informacyjne OKi
Oznaczniki betonowe SO

Rura stalowa RS o $rednicy 80mm
Rozdlnia RP-9,z wyposazeniem

(dostarcza dostawca pmp)
Rozlacznik bezp. SLP -100

Przetacznik LUK 63 (2-0-1)

Gniazdo izolacyjne 5-bieg. 32A

Kabel YKY 5x6 mm?

Wkiadki bezp. WIN-00 10A

Wazelina techniczna

Benzyna do ekstrakeji

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm
Koncoéwk: kablowe 2ka

4.2 Materialy dostarczane przez ENION

Szafka pomiarowa

Ograniczniki przepieé typu GX0-0,5/5
Zaciski odgatezne ZO/A 10-95mm2

Kabel YAKXS 4x35 mm’

System uziemien pretowych, pograzanych,

ze stali ciggnionej z warstwa Cu o §r.14-17 mm.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm
Materialy drobne: §ruby, nakretki, uchwyty i tp.

m 34
m2 12
szt. 5
Szt
m. 2
kpl. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
m 3
szt. 3
kg 1
L. 1
m. 31
szt. 8
kpl. 1
szt. 3
szt. 4
m 7
szt 3
m. 15
Wg. potrzeb
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Wykaz wiascicieli i wladajacych
z dnia 25.09.2007
Jednostka ewidencyjna: 240703_2, CIASNA
Obreh: ZBOROWSKIE
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wlasciciela lub wladajacego wiadania
SEGET WITOLD wiasciciel 1M 42-793 CIASNA, ZBOROWSKIE,
GORNA 6
SEGET ZOFIA wlasciciel M 42-793 CIASNA, ZBOROWSKIE,
GORNA 8
Ark. Dziatika Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
10 70 0.7780 25960 21 (G.2136-1)

1 1d dz: 240703_2.0009.AR_10.70

Dziatek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.7780

Nazwisko | imig (Nazwa)

wiasciciela lub wiadajgcego
SKARB PANSTWA
Ark. Dziafka Pow.
6 345/266 0.0028
Id dz: 240703_2.0009.AR_B.345/288
10 11817 0.2256
Id dz; 240703_2.0009.AR_10.118/7
10 138/88 0.6398

Id dz: 240703_2.0009.AR_10.138/88

Charakter Udziat

wiadania

wiasciciel 11

Polozenie

Adres zamieszkania (siedziba)

1

Jedn. rej.
84 (G.182-24)

KW
WL-162 CIASNA

WL-220 ZBOROWSKIE 84 (G.182-24)

BEZ 84 (G.182-24)

) Dzialek: 3 Pow.

gruntéw razem: 0.8682

Nazwisko i imie (Nazwa)

wilasciciela lub wtadajacego
PRADELA ALOJZY
PRADELA MALGORZATA
Ark. Dziatka Pow.
5 23913 0.1179

fd dz: 240703_2.0000.AR_5.239/3

Charakter Udziat

wiadania

wiadciciel 1MM

wlasciciel M

Polozenie

Adres zamieszkania (siedziba)

42-793 CIASNA, ZBOROWSKIE,
GORNA 1
42-793 CIASNA, ZBOROWSKIE,
GORNA 1

Jedn. rej.
97 (G.2194-1)

KW
11358

Dziatek: 1 Pow.

gruntéw razem: 0.1179

Strona 1z 2
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WYKAZ WSPO}_’,RZEDNYCH GEODEZYINYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH
PUNKTOW PROJEKTOWANEGO KABLA ELEKTRYCZNEGO
ZLEWNIA P2

112 Y=217179.3456 X=927970.494]1
113 Y=217180.5043 X=927973.7525
114 Y=217180.1669 X=927974.2486
115 Y=217179.9539 X=927974.5521
116 Y=217155.6798 X=827957.7260
117 Y=217156.2093 X=927956.9622



7.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA "BIOZ".

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126) kierownik budowy obiektu
"PRZEPOMPOWNIA P-2 W ZBOROWSKIEM przy ul. GORNEJ” zobowigzany jest do
sporzadzenia "planu bioz" wedtug przepiséw zawartych w cytowanym wyzej rozporzadzeniu
oraz w oparciu o niniejsza informacje.

Plan "BIOZ" nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy.

7.1, Zakres robét.

Zakres rob6t na ktory nalezy sporzadzié plan "bioz" wyszczegoiniono w:
- Ogdblnym opisie technicznym projektu dotyczacym wszystkich przepompowni pkt.4.
- W opisie technicznym projektu dotyczacym tylko przepompowni P-2 - pkt.4 opisu.

7.2. Prace stwarzajace zagrojenie,

A). Wykonanie zabudowy 1 zasilania rozdzelki pomiarowej,

- 83 to prace wykonywane przy urzadzeniach czynnych, nalezy je wykonywaé
ze szczegllng ostroznoécia, Prace winne by¢ wykonywane przy urzadzeniach wylaczonych
spod napiecia i na polecenie pisemne wystawione przez pracownikéw Rejonu
Energetycznego Lubliniec. Dotyczy to zabudowy na stupie kabla i ogranicznikbw
przepigé.

- Przy montazu kabla i ogranicznikow przepieé na stupie prace wykonywane bgda na
wysokosci powyzej 5,0 m, iistnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci. Wykonanie tych
prac jest w gestii Rejonu Energetycznego.

B) Pryylgcz kablowy niskiego napiecia.

- Wykopy pod kabel bedg przebiegaly réwnolegle i przy zblizeniu do pasa jezdni.
Wystepuje zagrozenie potracenia pracownikéw przez pojazdy samochodowe. Nalezy
ustawié¢ w odpowiednich miejscach odpowiednie znaki informacyjne a miejsce pracy
wygrodzié taéma kolorowa, Trasa kabla jest na ogo6t fatwa.

C) Monia? skryynki sterowniczej.
- Montaz i podigczenie skrzynki sterowniczej urzgdzeniami pompowni nalezy wykonaé
przed podaniem napigcia na kabel,

D). Przed rozpoczeciem rob6t wedlug zakresu jw. nalezy pracownikéw przeszkolié
stanowiskowo i o konieczno$ci stosowania odpowiedniego sprz¢tu BHP,
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- Proj. przylacz kablowy
- Proj. rozdzielnia RP-2
- istn. shap nr 56/P-9dr. linii n n.
- Proj. odgromniki GXO -0,5/5 szt3

- Istn. wodociag
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Temat:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | Data wyk,
PRZYLACZA KABLOWEGOQ - ZASILANIE | 02, 2008

W ENERGIE ELEKTRYCZNA

POMPOWNI SCIEKOW P-2

Oblekt: Skala:

POMPOWNI SCIEKOW P-2 w
MIEJSCOWOSCI ZBOROWSKI

Nazwa rys.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Projektant: - Rys. nr 1/

A
ROMAN DLUGOSZ FT-83861/126/3442/82




