Zlewnia P2 grawitacia i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. : Poszcz Razem
Zborowskie - zlewnia P-2
1 Kanaty grawitacyjne CPV 45232410-9
1.1 Roboty drogowe, CPV 45233223-8
1 KNNR B Nawilerzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzi- m2
d.1. 0201-02 ‘my piaszczysty, gr. warstwy 15 cm .
1 ! ! '
95+60 ' 155.000
‘A {obliczenia pamocnicze) | ====ms==]
! ; : 155.000
‘poz 1A'2.5 . . me2 387.500°
; % i ‘RAZEM { 387.500
2 XNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-i[ m2 |
d.1. 0505-01 . _ i | i
1 t \ | !
1 pozd . ‘'m2__ | 387.500
! ; i !RAZEM ] 387.500
3'KNR 2-01 | Zerwanie nawierzchniy Huczniowej z odwiezieniem na halde w celu odzys- \m? l |
d.1..0206-05 ‘kania ! :
1 ana!ogua ' i ]
1167*2.5%0.2 m3 | 83.500
2 i . IRAZEM 83.500
4:KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1./0212.08 uprzednlo zmagazynowanej w haitdach z transportem urobku samocheda-
1 mi samowyladowczymi na odl.do 1 km
| dowdéz fiucznia na dolng warstwe podbudowy
| p0z,6*0.13 Im3 54.275!
; RAZEM | 54,275
5:KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza piaskowego pod warst- 'm?2 |
d.1..0103-04 ‘wy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat. IV
1
? ipoz 6 m2 417.500
! i - i RAZEM 417.500
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia z odzysku— m?2
d.1.:0204-03 :grubosc po zageszczemu 10 cm
] % i RAZEM 417.500
IKNR 2-31  INawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy m2
d.1.10204-04 dalszy 1 cm gruboséé po zagegszczeniu '
1 | Krotnos¢ =3
: poz.6 m2z_ | 417.500!
| : : i RAZEM | 417.500
8. KNR 2-31  :Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa géma z ttucznia - grubosé 'm2
1.i0204-05 po zageszczeniu 7 om
1
| poz.6 ] m2 417.500.
i ! ; {RAZEM i 417,500
9 KNR AT-03 |Roboly remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm ‘m
d.11.i01 01-02 : .
| [(367+115)°2 m 964.000
; 12.6*1.6*9 m 37.4404
f ! ! IRAZEM 1001.440
10 KNR 2-31  :Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineratno-bitumicznych 'm2
d.11.30803-03 io grubosei 3 em
! i(367’+1 15)*1+8*2.6"1.6 m2 519.440
a . 'RAZEM 519,440
11.KNR 2-31. II\.flechamczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych: m2 i
d.1.'0803-04 .- dalszy 1 cm grubosci !
1 Krotnosé = 4 : ! !
I :902_10 ‘m2 519.440
: i {RAZEM ! 519.440
12 KNR 4-04 Za{adowanle gruzu koparko-adowarkg przy obsiudze na zmiang roboczg m3 j
d.1. 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze ! |
1 | '
i p02.10*0.07 m3 | 36.361°
o : ‘RAZEM ‘ 36.361
13 KNR 4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  'm3 '
d.1. 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 3 km i i
 1103-05 : i
‘poz.12 .m3 36.361
RAZEM : 36.361
4




Zlewnia P2 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR 2-01  Zerwanie podbudowy tfuczniowej z odwiezieniem na halde w celu odzyska- m3
d.1. 0206-05 nia :
1 analogia ‘ :
poz.11*0.2 m3 103.888
RAZEM : 103.888
15 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza piaskowego pod warst- m2 :
d.1. 0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V : N
1. : B
poz.10 ‘m2 1 519.440
) - : _'RAZEM i 519.440
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.}V m3 :
d.1. 0212-08 “uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpartem urobku samochoda- | | ‘
1, ;mi samowytadowczymi na ‘odl.do 1 km E i :
i :dowdz Bucznia na dolng warstwe podbudowy ; |
! ipoz.10"0.15 im3 77.916
i L o ‘RAZEM | 77.916
17.KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna 0 grubosci po zaggsz- im?
d.1./0114-05 + ‘czeniu 13 cmwykonana z kruszywa odzyskanego !
1KNR 2-31
1011406 i
'poz.10 2 518.440
\ ! . | {RAZEM 519.440
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra o grubo$ci po zaggsz- (m2
d.1.;0114-07 + iczenu7cm ’
TKNR 2-31
0114-08
poz. 10 m2 519.440 -
: _ : _ RAZEM |  519.440
18 KNR 2-31  iNawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im?2 -
d.1.;0310-01 ‘wigzgca asfalfowa - grubo3¢ po zageszez. 4 cm
1 . !
i poz. 10 m2 518.440
} ) . RAZEM 519.440
20 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa im2
d.1.]0310-05 ééc:ieralna asfaltowa - grubosé po zageszez. 3cm
1
- fipoz.‘lU m? 519.440
] : | RAZEM ! 519.440
1.2:Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu. CPY 45233280-5 .
21KNR 2-25 |Zapory ochronne U-51 - budowa ( w normie uwzgledniono odzysk) m
d.1.10417-01 | '
2 analogia |
- [535"2+115*2 m 1300.000
l t ‘ IRAZEM | 1300.000
22 KNR 2-25 iLampy sygnalizacyjne zéite pulsujgce U-57a - budowa ( w nomie kpl. i
d.1.10627-01  |uwzgledniono odzysk)
2, analogia l '
! . 13 kpl. 13.000°
i 3 ! RAZEM ! 13.000
23KNR 2-26 iRozebranie zapér m
d.1.:0417-02 |
2 analogia |
) ipoz.21 Ll 1300.000:
! . i RAZEM 1 1300.000
24;KNR 2-25 |Rozebranie lamp sygnalizacyjnych kpl. I
d.1.:0627-02 I :
2 analogia f i i
' ‘poz.22 ikpl. 13.000: -
} ! ! {RAZEM ! 13.000

1.3 Roboty ziemne. CPV 45111200-0

Norma PRQ Wersja 408




Zlewnia P2 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Poszcz

Lp. Podstawa : Opis i wyilczenia . j.m. Razem
25 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiemnymi o T m3
d.1. 0209-08 poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l - 10% :
3.
LINIOWE  1759.59 1759.590
DO 3 : !
LINIOWE 0O : 0.000
DO 6 . : ST
‘ODIEKTO- 220.58 : 220.580
WEDO3 ! ’ ; L L
'OBIEKTO- 0 : : 0.000,
WEDCGE | : o ! : ;
' ‘A (obliczenia pomocnicze) ) v | s=======
: ‘l : : ] ‘I 1980170,
o ; : ; : i
i fpoz.25A*0.1 md | 198.017
i ] ‘RAZEM 198.017
26 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0, 8—2 5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach  m3 | i
d.1é§0307-03 :pionowych w gruntach suchych kat. Il [ & }
| |- B .
i i{1759.59+220.58)°0.3 im3 ! 594.051! -
! i i RAZEM i 594.051
27 KNNR 1 ;Roboty ziemne wykonywane koparkam: plzed5|¢blemym| o pojdyzki 0.60 [m3
d.1.:0201-07 |m3 wgr. kat I-1l z transp.urobku na odi.do 1 km sam. samowylad. - 30% }
3 i i
i - -poz.25A‘0.6 jm3 1188.102;
i '<nawierzchnia i podbudowa>-poz.10*0.27-poz.60.2 im3 -223.749!
i ! i RAZEM | 984.353
KNNR 1 !Dodatek za kazdy rozp.-1 km transportu ziemi samochodami samowy{a- m2 i :
*}0208 02 idowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat gr. I-IV) wywoz na
l itymczasowy odkiad - 2 km
|Krotnosé = 2 . .
'poz 27-poz.29 m3 473.033
. | RAZEM 473.033
29.KNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyla— m3 .
d.1.0208-02 ]dowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV} - wywoz nad-
3 ‘miaru gruntu - 3 km
'Krotnoéé 3
i340 25+68.05+83.02 m3 491.320
i .. IRAZEM 491.320] .
30 Analiza JUmocmeme wykopow szalunkami typu box koparka 0, 60 m3 - m2
d.t.iwlasna na ]
3ipodst KNR T
AT-11
analogia ’ ’ -
3910.2 im2 3810.200°
] | " IRAZEM 3810.200
31 KNNR 1 ‘Umocnienie §cian wykopdw pafami szalunkowymi stalowymi na gi. do 30 mz
d.1.:0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su- !
3 lchych kat.l-V wraz z rozblorkq |
! :364.81 im2 364.810:
I ( ! RAZEM 364.810
32:KNNR 1 aZasypywan:e wykopdw o $cianach plonowych 0 szerokosm 0 8-2 5 m | w3l
d.1./0318-03 *g{@b do 3.0 mw gr.kat. 1l { :
3; i' obsypanie rurociagu do wysokosm 30 cm ponad wierzch rury b
i 340.25 o ‘m3 340.250
. . . ! 'RAZEM | 340.250
33{Material :Piasek do zasypki wykopow ' m3 l
3i i ; i |
N ‘(_poz.32+0)*1.11 ‘m¥ | 377.67B
- i } IRAZEM ; 377.678
34 KNNR 1 :Zasypanie wykopbw .fund.podiuznych, punktowych,rowdw, wykopow obiek- .m3 i I )
d.1.-0214-01 ‘towych spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkaml {gr.warstwy i ;
3 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr: I-ll , ; i
‘poz.25A-poz.29 ) ;m3_ f 1488.850,
<nawierzchnia i podbudowa>-poz.10%0.27 m3 [ -140.249
. ‘RAZEM 1348.601
35 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane keparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 m3 ;
d.1.0202-06 -w grkal. [IIHV z transp.urobku na tymczasowy odklad na odl.do 1 km !
3 sam.samowylad. - dowoz ziemi do zasypki z tymczasowego odkiadu ' ,
‘ poz.28 m3 473.033
RAZEM ; 473.033

Norma PRQ Wersja 4.08




Zlewnia P2 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. . Podstawa ° Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
36 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  m3
d.1. 0208.-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V) - dowodz f.w. -
3 2km ;
Krotnosé = 2 :
poz, 35 m3  ° 473.033
_ - RAZEM 473.033
37 KNNR 1 Dogeszczanie zasypki z gruntu spoistego kat.l-IF ubijakami mechanic';znymi.mli
d.1. 0408-01 ' '
3 analogia ;
‘poz.34 ' -m3 1348.601
: : ‘ ‘RAZEM ~1348.601
1.4 Odwodnienie wykopow
38 .KNNR 4 'Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- szt |
d.1.0605-02  ‘sypki do glgbokosci 6 m, ! '
4 ! i
§ (100+85+25)1 ; | 190.000
: A (obliczenia pomocnicze} : i ; mEmm==m=
: | 190.000.
: 180 : iszh i 180.000°
1 ; ! ‘RAZEM |- 180.000
39:KNR 2-01 Studnenkl rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku /szt. i
d.1.:0621-01 i- §r. 800-1000 mm gr. kat.I-1l ;
4 ; !
E 4 ‘sz, 4,000
i | !RAZEM | 4.000
40]praca .Praca agregatu igiofiltrowego ’go’dz i T :
d.1.sprzetu . | : {; - i
4] o : ' '
! 70 : igodz 70.000
! i i RAZEM i 70.000
1.5iMonfaZ rurociagéw. CPV 45232410-9
1.5.Kanaly grawitacyjne. CPV 45232410-9
1
41:KNNR 4 IPodtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3 I
d.1./1411-01 !
5.1 j |
! '68.05 m3 68.050i
i . | RAZEM 68.050
AZIKNNR 4  |Podioza betonowe o grubosci 10 cm ped studnie m3
d.1.:1410-02
5.1 ! .
i17°2.6*2.6"0.1 : m3 11.492
i RAZEM 11.492
43 KNNR 11 5Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe zPCWo |m
d.1.:0502-02  &r. nom. 200 mm
5.1 iUlozenie i montaz rur | ksztaltek w wykopie z przyc.t@mem regulacja osii | !
‘spadku, wykonaniem polaczeri-oraz padbiciem ziemig.. Wykonanie prob !
swodnych szczelnosci kanatu.
i5344,113 7+93.3458.9 . m 799.900! .
-17*1.2 m -20.400
! oL ' [RAZEM | 779.500
44 KNNR 4 tKsztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o ér. zewn. szt
d.1./1322.02 {160 mm - tulsje ochronne
5.1i9913-3 iwsp.1,11doR1S
5 6 ' : szt 6.000 :
i ' i {RAZEM i 6.000
45 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysoko$ci 1,0 miszt ! ;
d.1.1418-05  ‘$rednicy 1,2 m z dnem | E
5.1 .analogia ' . : : F
: A7 ‘szt i 17.000
; ' ! IRAZEM ! 17.000)
46 . KNNR 4 ‘Kominy wiazowe z kregbw betonowych o 5r.1200 mm 'm ! !
d1.:1423-03 | ! ; i
5.1 ekstrapola- | ‘ i i |
cja { . | ’ :
: 40.72-17 ‘m E 23.720
: (RAZEM 23.720
47 KNNR 4 . Kominy wilazowe z kr@gow betonowych pokrywa nastudzienna z plersme- szt.
d.1..1423-06 niem odcigzajacym i wiazem o 5r.1400/600 mm
51 ;
. =17 ‘sz, 17.000
: ‘RAZEM ! 17.000
7




Zlewnia P2 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia © jom. . Poszcz Razem
48 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm z kineta typu 1 szt
d.1. 1417-02 o wylocie §r.200 mm z rurg teleskopowa | pokrywa zeliwng typ ciezkio ‘
5.1 gt.sr.3,50 m i ‘
‘ 3 szt 8.000
: RAZEM 8.000
49 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszert rurociagdw i kanatow; element o rozpigtos-' kpl. ;
d.1. 0529-01 cidm . : '
5.1 : ;‘ ' T
C 7 kpl. 7.000
: ‘ . : ‘RAZEM : 7.000
50 KNNR 1 .Demontaz konstrukcji podwieszed rurociagdw i kanatow element o rozpig- :kpl. ! i
d.1. 0529-06 tos<;| 4m _ i t !
5.1, : ] |
: '7 kpl. 7.000:
i ~ 1 ‘RAZEM: | 7.000
51 KNNR 5 :Ulozenie rur ostonowych Arot PS 110 1.=4.0m iszt :
d.1.0705-01 ! : %
51 , 1
j 5 iszt 5.000'
| i i {RAZEM i 5.000
52 KNNR 1 1Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomumkacy]— {kpl.
d.1..0527-01 ‘nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m |
51 ;
; s ‘kpl. . 5.000
| ! : : , ! {RAZEM |- 5.000
53 KNNR 1 iDemontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- ikp!. ‘
d 1. £052? -06 {nych typ lekki; element o rozpigtosci4 m 1
5.1 i ) . !
! s : ikpl. . 5.000:
: | F IRAZEM | 5.000
2.Przykanaliki grawitacyjne. CPV 45232410-9
2.1!Roboty drogowe. CPV 45233223-8
54§KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10cm  im
d.2.10101-02
3!
5*3 15.000
A (obliczenia pomocnicze) S===ssss
- : . 15.000
poz.54A*2 : m 30.000
] - |RAZEM 30.000
55:KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych :m2
d.2.10803-03 o grubosci 3 cm
1
poz.54A%0.9 m2 13.500
! i j { RAZEM 13.500
56.KNR 2-31 :Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychim? -
d.2.:0803-04 - daiszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 4
ipoz.55 im2 13.500
: i i IRAZEM } 13.500
57KNR 4-04 - Zaladowanie gruzu koparko-fadowarkg przy cbsludze na zmlan@ roboczq m3
d.2.;1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
1
'poz.550.07 . - _m3 0.945
- . I RAZEM ; 0.945
58.KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i ‘m3
d.2.11103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 3 km
1110305 | -
! ‘poz.57 im? 0.945
; i ‘RAZEM f 0,945
59.KNR 2-01 -Zerwanie podbudowy Huczniowe] z odwiezieniem na halde w celu odzyska-m3 | i
d.2..0206-05 nia E | |
1 analogia | : ; i
! poz.56*0.2 : ~m3 " 2.700.
. ; . RAZEM i 2.700
60 KNR 2-31 'Mechaniczne profiiowanie i zaggszczenie podioza piaskowego ped warst- -m2 | :
d.2. 0103-04 wy konstrukcy;ne nawierzchni w gruncie kat. -iV : : i
1 : : i
‘poz.55 m2_f 13.500
RAZEM 13.500

Norma PRO Wersja 4.08
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ¢ jm. - Poszcz Razem
61 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.80 m3 w ziemi kal.lV m3
d.2. 0212-08 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportern urobku samochoda-
1 mi samowyladowczymi na odl.de 1 km
dowdz tiucznia na dolng warstwe podbudowy :
poz.55’0.15 m3 2.025
‘ .RAZEM 2.025
62 KNR 2-31 .Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa delna o grubosei po zagesz- ‘m2 1
d.2. 0114-05 + czemu 13 cmwykonana z kruszywa odzyskanego .
1 KNR 2.31 5
0114-06 : P f
‘ poz.55 ‘m2_ ! 13.500
i P : ' ‘RAZEM | 13.500
63 KNR 2-3t :Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- - m? i
d.2.0114-07 + iczeniu 7 cm ; i
1:KNR 2-31 ; ' !
011408 | {
P poz 55 im2 13.500
| RAZEM 13.500
64 KNR 2-31 Namerzchma z mieszanek mmeralno-bitumlcznych grysowych warstwa im2
d.2./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 cm
1
4 poz.55 ' im2 13.500
; : ; IRAZEM 13.500
65 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im?2
d.2..10310-05  !scieralna asfaitowa - grubosé po zageszecz. 3 cm
poz.55 m? 13.500
! | = ' RAZEM 13.500
2.2:Roboty ziemne. CPV 45111200-0
66 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiemymi o m?
d.2.;0209-08 poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - 10%
2
'poz.81%1.8*0.9 306.828:
ipoz.84*2.6*2.6"2.7 492.804
A {obliczenta pomocnicze} ==z=====
799.632
_{poz.66A*0.1 m3 79.963
| RAZEM 79.963
67 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach  {m?3
d.2.,0307-03  ,pionowych w gruntach suchych kat. |-
2! 1 .
l ipoz.66A*0.3 m3 239.890
i [ ] RAZEM | 239.890
68 KNNR 1 {Roboty ziemne wykonywane koparkami p:zedsaeb:ernyma 0 poj.byzki 0 60 im3 ]
d.2.i0201-07 ‘m3 w gr.kat. -l z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. - 30% i
2.
lpoz.GﬁA‘O.G m3 479.779;
i RAZEM i 479.779
69 KNNR t iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3 i
d2.. 0208 02 Idowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz na :
2; ‘tymczasowy odkiad - 2 km .
IKrotnosé = 2 :
i 3poz.68—poz.70 m3 316.364;
| ! ) ! RAZEM i 316.364
70 KNNR 1 iDodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  Im3
d.2..0208-02 vdowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V} - wywoz nad-
2 'miiaru gruntu - 3 km
{ iKrotnos& =3
ipoz.79 m3 17.046,
: 27*1.8%0.7°0.7"3.14 §m3 74.776:
: poz.73 ‘m3 71.593
; ; 1 RAZEM | 163415
71 Analiza :Umocnienie wykopow szalunkami typu box koparka 0,60 m3 im2 ; i
d.2. wlasnana | ' ; | é
2 podst KNR ! ;
AT-11 ! : i i
analogia | :
' poz.81*1.7*2 ‘m2 | 643.960
: : : RAZEM 643.960

Norma PRO Wersja 408
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 :m?
d.2. 0315-04 m pod komery, studzienki itp. na sieciach zewne;trznych w gruntach su-
2 ‘chych kat.i-IV wraz z rozbidrkg : :
{2.6*2.6-0.9*2)*27*1.8 m? 241.056
RAZEM 241.056
73 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szeroko$ei 0.8-2.5 mi md :
d.2.0318-03 gieb.do 3.0 m w grkat. [-Hl
2 - obsypanie rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury | T
poz.81°0.420.9 - m3 71.593:
] : i 'RAZEM ! 71.593
74 Material  Piasek do zasypki wykopdw m :
d.2. : :
2 _l , ‘ |
: poz 737111 m3 79.468
i i 'RAZEM i 79.468
75 KNNR 1 Zasypame wykopéw .fund.podtuznych,punktowych rowdw,wykopow obiek- ‘m3
d.2, 0214-01 towych spycharkami z zageszez. mechanrcznym spycharkami (gr.warstwy
2 :w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. HI -
3 ‘poz.66A-poz.70 m? 636.217
i ! ) ! - _'RAZEM i 636.217] .
76 KNNR 1 :Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 m3 B
d.2.:0202-06 jw gr.kat, ItV z transp.urobku na tymezasowy odkiad na odl.do 1 km
2 sam.samowylad. - dowdz ziemi do zasypki z tymczasowego odkiadu
? poz.69 md__ | 316.364! :
{ ; : . |RAZEM | 316.364
77, KNNR 1 ‘Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samechodami samowyla— m?
d.2. 0203-02 ldown:zyrm po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. I-IV) -dowdz jw. -
2! 2 km
' Krotnosé-= 2 :
| :poz. 76 : . . m3 316.364;
| i . . .’ RAZEM 316.364
78 KNNR 1 ‘Dogeszczanie zasypki z gruntu spoistego kat.|-1 ubjjakami mechanicznymiim3
d.2. '0408-01
2 analogia : :
poz.75 m3 636.217
RAZEM i 638.217
2.3:Montas rurociagéw. CPV 45232410-9
79/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 10 cm im3
d.23. 1411-01 :
poz.81*0.9°0.1 m3 17.046
! . |RAZEM 17.048
80:KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3 -
d.Zé 1410-02 '
1p0z.84*2.6"2.6°0.1 : m?3 18.252
] | ‘RAZEM 18.252
81'KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o &r. nom. 150 mm m '
d2. r0505 02 '
3 .
i 16+13.148.447 . 0+6.8+7.3+6.5+6.1+5.8+6.4+5.645.647 8+8.543+8.2+6.1+ 'm 189.400
E (7. 4+7+6.2+5.5+10.4+6.8+6.647.3+8.245.7 ‘
i | | {RAZEM 189.400
BZ:KNR 2-19  :Rury ochronne o $r.nom. 200 mm : 'm :
d.2. 20119-03 g . :
3 I
% m 10.000!
! i i RAZEM | 10.000
83'KNNR 4 iKsztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {aczone na weisk o $r. zewn. |szt | |
d.2.14322-02  .160 mm - tuleje ochronne - ! I 5
3,9913-3 iwsp.1,11do RIS : l i
: 27 iszt ' 27.000
i ; i ‘RAZEM ! 27.000
84 KNNR 4 Studnie kanahzacyjne - prefabrykowana podstawa studni wysokosci 1,0 m szt ! i
d.2.1418-05 $rednicy 1,2 m z dnem i :
3 analogia i :
27 : szt ! 27.000
) RAZEM ! 27.000
10




Zlewnia P2 grawitacja i przykanaliki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa - Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 KNNR 4 ‘Kominy wlazowe z kregdw betonowych o $r.1200 mm m
d.2. 1423-03 : i !
3 ekstrapola- - '
‘cja ‘ i ;
! 27*0.5 ‘m 13.500
i ‘ : RAZEM 13.500
86 KNNR 4 :Kominy wiazowe z krggow betonowych - pokrywa nastudz:enna 0 szt
d.2.-1423-06 . '$r.1400/600 mm z wiazem lekkim ' i
3 i :
i ‘27 szl 27.000°
i i i RAZEM i 27.000
87 KNNR 1 ‘Montaz konstrukeji podwieszer rurociggow i kanatéw, element o rozpietos- ‘kpl. =
d.2.10529-01 - ;ci 4m !
3 ] i
! i7 kpl. l 7.000°
I i | ‘RAZEM ] 7.000
88:KNNR 1 ‘Demontaz konstrukgji podwieszen rurociagdw i kanaiéw; elerment o rozpig- jkpl. - |
d. 2 l0529 06 %toéci 4m !
3 i7 kpl. | 7.000
i i | RAZEM 7.000
89: {KNNR, 1 ‘Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  ikpl.
d2. 0527 01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3 .
I 3] kpl. 6.000! .
i I {RAZEM i 6.000
90:KNNR 1 {Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- Ikpl.
d.2.;0527-06 nych typ lekki; efement o rozpigtosci 4 m
3!
| 6 kpl. 6.000
] i | . IRAZEM t 6.000
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