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Zaswiadczenie

Pani BOZENA BARTNIK

miejsce zamieszkania:
ARKI BOZKA 8 m 23
01-464 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7066/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2008 r.

fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro @ maz.piib.org.p!, www.maz.piib.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022'826 11 05 w. 24, 25, 31,



WQOJEWODA MAZOWIECKI ,
Warszawa, dnia 029 12,1999

Nr ewid.uprawnieri: Wa- 31/99

DECYZJA NR 94 jumo

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z péZn.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fiunkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r.
poz. 38), w zwiazku'z art. 104 § 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Bozeny Teresy Bar-
tnik, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsg
oraz na podstawis pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg
egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Bozenie Teresie Bartnik
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska ,
ur. dnia 23 pazdziernika 1958 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia’ Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z duia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej tymi uprawnieniami,

W zwiazku z potwisrdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz Bozeng Te-
res¢ Bartnik wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieczuej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zup. WOJEWODYWMAZ WIECKIEGO
mg¥ inz. arch. Barbark Easiiiska
Dyreklor Wydzialu Architektury,

Zagos;mdarowania Przestrzennego
i Rozwoju Regionalnego
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Zaswiadczenie

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

miéjsce zamieSzkania:
ul. ZAMIEJSKA 17 m 7
03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/S/1707/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31 grudnia 2008 r.
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00-050 Warszawa ul. Swi
Dziat C_'z{onkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, .fax w. 26.
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" STWIERDZENIE FUS[ADAHIA PRIYGOTOWAHIA LAHCDOWER.

do pelnienia samodzxefnel fUnkcu techniczne] w budowniciwie

Na podstawie art. .18 ust. 5 i art. 57 ysh 3 ustawy z dnia 24 ptﬁdziernika 1974 ,

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 32, poz. 229) oraz S - : —
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, rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska =z dmu 20 lutego 1975
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Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekow na
oczyszczalni¢ w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Przebudowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przepigciami przytaczy w zlewni nr 1 w miejscowosci Zborowskie

1. Dane og6lne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w
dniu 22 marca 2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a
PROKOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej wraz z
przepieciem istniejgcego przytgcza do budynku, zaopatrujgcego w wode do celéw bytowo -
gospodarczych mieszkancoéw posesji w rejonie ulicy Wczasowe;.
Zakres opracowania obejmuje:
- lokalizacje przewodu wodociggowego
- przepiecia przytgcza wodociggowego
- uzgodnienie w ZUD trasy przewoddw i studni

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowany rurociag zlokalizowano na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 116

1.5. Charakterystyka inwestycji

¢ Projektowany nowy odcinek przewodu wodociggowego W-1 - ul. Wczasowa
- $rednica D110,
- spadek 3%o
- materiat: PE 100 SDR17, dtugo$¢ rurociggu L=42,5m,
- zagtebienie 1,80 p.p.t.
e Przylacza wodociggowe do przepigcia
- Srednica Dz40 — 1 szt
- materiat: PE 80 SDR17.6

Projektowanie uzbrojenie:
e Armatura nawiercajgco-zamykajaca dla przytaczy wodociggowych DN40

1.6. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyj$ciowe:

- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzgd Gminy Ciasna z dnia
01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007 przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geoter

- Plany sytuacyjno wysoko$ciowe terenu z inwentaryzacjg urzgdzen w skali 1:1000
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- Woypisy z rejestru gruntéw
- Wizja w terenie

1.7. Uzgodnienia
- Uzgodnienie ZUD z dnia 11.12.2007r. nr 192/2007

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwiazanie

2.1.1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano przewdd wodociggu W-1 utozony wzdtuz ulicy Wczasowej. Wodocigg bedzie
zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej w $rednicy DN 110 PE. Wiaczenie do istniejgcego
wodociggu nalezy wykona¢ poprzez zabudowe tréjnika réwnoprzelotowego 110 PE.

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentéw sieci zaprojektowano armature kotnierzowg w
postaci zasuwy kotnierzowej DN100, wyposazonej w obudowe teleskopowg oraz skrzynke
uliczna. Skrzynke uliczng nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.

Przepigcia istniejacych przytaczy wykona¢ za pomoca opaski nawiercajgco — zamykajacej
D110/40.

2.2, Opis istniejacego uzbrojenia

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000. Na trasie
projektowanego wodociggu wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody kanalizacyjne, przewody
telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne.

2.3.Roboty ziemne

Wykopy wykonane begdg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje si¢ 40% wywozke urobku, 60% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas
ziemnych zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robét i zostanie wskazane przez
Inwestora.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢é wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robét nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywacé roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢
rurami typu AROT @110 o dtugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
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Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbioér robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

2.4. Warunki gruntowo - wodne
Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do
gtebokoéci 3,5 — 4,0 m. Badania gruntu wykazaty 0,5m ppt. warstwe nasypéw
niekontrolowanych, ponizej tej gtebokoSci do 4,0m ppt. zalegajg piaski drobne, pyty, gliny,
otwory suche.
2.5. Wytyczne odwodnienia wykopow.
Po analizie warunkéw gruntowo - wodnych oraz posadowienia obiektéw nie projektuje sie

odwodnienie na trasie przebudowywanego wodociggu.

3. Czes¢ konstrukcyjna.

3.1. Opis rozwigzan technicznych

Zabezpieczenie $cian wykopoéw budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.
Prace budowlane zwigzane z uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.
Minimalne szerokosci wykopéw umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:
- dlarur $rednicy Dz 110 mm- 0.90m
Dla odcinkéw przebiegajacych przez pola lub nieuzytki wykopy mozna wykonywaé jako

szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci
warstw (rys T-D1):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zageszczona - grub.
15cm Odtworzenie poboczy drég gminnych wymaga $ciecia gérnej warstwy ze spadkiem 5% w
kierunku od jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubos$ci 10cm oraz

zamiatowaniem goérnej powierzchni miatem kamiennym 0-5mm o grubosci 2cm

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywac¢ wytacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowozonego zageszczonego. .Zasypywanie wykopow pod drogami nalezy

wykonywa¢ gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren < 30mm z
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zageszczeniem gruntdw nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg
Proctora zgodnie z normg PN-S-02205 :1998 — zageszczenie ostatniej warstwy grubosci 20 cm
pod warstwami korpusu drogowego do wskaznika Is>1.0.

Po zakonczeniu robét w miejscu wystepowania rowéw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowac
ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopow i $cie¢ poboczy nalezy odwiezé w

miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

3.2. Posadowienie przewodow

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej klasy PE100 SDR 17
PN10 o $rednicach tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng cze$¢ podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. W razie przegtebienia wykopu stosowaé warstwe
wyréwnawczg grubosci 15 cm.
Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wytacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. [s=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu
dna wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. 1;=>0,97 a powyzej
do . I;=>1,0.
.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE” - wydana przez producenta rur.
PN-EN 13244-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1:\Wymagania ogélne
PN-EN 13244-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2:Rury
wykonywac wg instrukcji montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta

studzienek

3.3. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme europejskg
EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.
Na projektowanej sieci przeprowadzié préby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa.
Po zakonhczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé siec czystg
wodg a nastepnie poddal jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie
rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda
spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz. U. nr 82/00
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poz 937) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy
Inspekcji Sanitarnej.
3.4. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony taémg PCV z metalowg wktadka.
Lokalizacja armatury i hydrantbw winna byé oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.
3.5. Odbiér koncowy sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnoéci,
wykonaniu blokow oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze
oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg do odbioru nalezy przygotowac :

= protokoty préb szczelnosci

= aktualng analize wody

= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

= inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j

= o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
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Inwestor: Gmina Ciasna
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1. Zakres i wykonanie robot.

Zakres robét obejmuje:

- przebudowg odcinka wodociggu: $rednica Dz 110 PE100 SDR17 L=42.5m, od wezta W1 do
W3

- przepiecia jednego przytacza Dz40

Wykonanie robét:
- przewody i studnie - wykop waskoprzestrzenny, szalowany

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: przytacza
deszczowe, linie energetyczne i telefoniczne.

3. Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujgcych robot:

- wykonywanie rob6t w wykopie usytuowanym w pasie drogowym, w jezdni czesciowo
wytaczonej z ruchu

- wykonywanie robét ziemnych

- umacnianie gtebokich wykopéw i praca na ich dnie

- transport materiatéw do miejsca ich wbudowania: rury, zbrojenie

- montazu i demontazu deskowania systemowego $cian,

- montazu ptyt prefabrykowanych o masie 4,0 — 5,0t

- montazu rur w wykopach

- wykonywania podsypki pod rurociggi

- wykonywania zasypki i zageszczenia

- wykonania tymczasowych podtgczen elektrycznych.

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robét, do ktérych naleza;

- wazrost zapylenia wywotany w czasie czyszczenia zbiornikow

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

Oprécz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapic okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robo6t, do ktérych naleza;

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i transportu

urobku
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hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzgdzen i

elektronarzedzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas

wykonywania robét ziemnych, takich jak:

a)
b)
c)
d)
e)

wykopy liniowe tj. przewody ci$nieniowe

roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigu — osunigcie skarpy, montaz rur, armatury i pomp
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddw energetycznych.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

f)

5.

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisbw odnosnie robét
budowlano—montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

pos$piechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w spos6b minimalizujacy wystgpienie

zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz wszelkich oséb

mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét nalezy:

okredli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewnié¢ bezpieczng komunikacje i dowéz
materiatéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancéw,

zapewni¢ opracowanie projektu organizacji ruchu i roboty prowadzi¢ zgodnie z nim,

10
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- nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i $wiadectwa,

- doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robét, aby unikngé
kolizji z trasami instalacji, urzgdzen podziemnych i nadziemnych,

- oznakowaC doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslic bezpieczng
odlegto$¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania roboét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé:

- wyposazone w bezpieczne zejcie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- W nocy wykopy powinny by¢ osSwietlone Swiattem zéttym, a w miejscach dostepnych dla
oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny by¢
odpowiednio zabezpieczone,

- obudowanie $cian wykopu odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu i
przewidywanych obcigzen,

- w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelne przykrycie wykopu
uniemozliwiajgce wpadnigecie do niego,

- przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych,
przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé
uwage na to czy:

- nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,

11
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- w wyniku prowadzonych prac nie tworza sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ podkopania
skarpy,

- urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skifadowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:

- urobek powstaty podczas wykonywania wykopéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem os6b znajdujgcych sie w poblizu sktadowiska,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujacych sie w poblizu srodka transportu,

- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

- transport fadunkéw nie powinien przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia urzgdzen
transportowych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny
by¢ wykonywane:

- w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
e 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15
kV.

-z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewoddéw na
gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

f) wykonywanie wykopow po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

- w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystgpié¢
ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia przebywajacych w sgsiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

6. Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy

przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- do pracy moga byé dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie,

12
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- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajacgq z przepisbw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobiétej: hetmy ochronne, kamizelki odblaskowe. Odziez winna by¢ odpowiednia
do warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywane;j
pracy,

- pracownicy winni mie¢ kontrolowane narzedzia pracy, czy sg w dobrym stanie technicznym i
uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto kazdy pracownik ma obowigzek zapozna¢ sie z nastepujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych tzn. z wilasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatéw i surowcédw, asekuracji innych pracownikéw.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.
- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47/03 poz.401).
- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Oproécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:
a) Kodeks Pracy, a w szczegélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét.
b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz.437).
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c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03 poz.
401).

d) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny.

e) Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

WGK.7442-/192/2007

Opinia Nr 192/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sie¢
energetyczna oraz przebudowa sieci wodociggowej.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spétka z o.0. :
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 192/2007

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Wczasowa i Gorna— zlewnia pompowni P1

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezy,:.e i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonac recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespo6t uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzei..e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia
[5.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pdzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny byc
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zabezpieczone na czas budowy przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwate zniszczenie
nalezy porozumieé si¢ ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedtuzajacego
sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng czescia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. Uzgodniono.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Uzgodniono.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dzial melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwaga: z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i
wykonawstwie projektowang kanalizacj¢ nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od istniejacych stupow linii napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz
istniejacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaktad Enefgetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagow Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 .

Uzgodnienie traci waznosé w przypadku o ktéorym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.
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Dnia 31.08.2007r. pobrano oplate skarbowaq w wysokosci 17 =i nr pokwitowania( rachunku bankowego) 5035671

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescit ... ...
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URZAD GMINY CIASNA

woj. slaskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |4 Ciasna. 01.08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spélka z o.o0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przylaczenia — istniejaca oczyszczalnia $ciekdw w ‘Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dotaczenie projektowanego kanatu ttocznego do 1stnlejqcego przed

punktem pomiarowym ‘

2.2.pomiar ilosci Sciekéw przéz istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposdb wilaczenia projektowanego kanatu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzaleznié od ilosci
odprowadzanych $ciekéw z proj jektowanej przepompowni do istniejacej
oczyszczalni . |

-5.. Z uwagi na zwiekszenie iloéci $ciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

~ stanowid qume oddzielne opracowanie projektowe.

il
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mgr inZ Greegviz onzckt

Tk Referatu Gospodarki Komunamej




Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007

Na postawie art. 18 ust.2 pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym ( tj.Dz.U z
2001r.Nr 142,p0z.1591 z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pozn.zm ) .

Rada Gminy
uchwala

W gminie Ciasna.

Tres¢ niniejszej uchwaly zawarta jestw nastebﬁjélcych rbzdzia{éch:

) ROZDZIAL1 Przepisyogéine, -

 ROZDZIAL2 Zakres obowiazywania ustaleri planu,

ROZDZIAL. 3 Pr.zépisy 'obowia;_ujqce W granicach catego terenu objetego. planem,

ROZDZIAL 4 Przepisy szczegolowe, warunki zagospodarowania dla poszczegéinych terencw,

ROZDZIAL 5  Przepisy koficowe.

~__ROZDZIAt1
PRZEPISY OGOLNE

§1

Miejscowy plan zagospodarowania_ przesfrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborowskie W granicach
okreslonych na zataczniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej »planem”. ' o

§2

Celem regulagji zawartych w ustaleniach planu jest: , : ‘
g 1) ksztatowanie przestrzeni Wyznaczonej granicami planu w sposcb zgodny z zasadami ladu
’ przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; ‘ :
2) zapewnienie .integracji wszelkich dziatan, bezpieczeristwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w tym obiektéw budowlanych; ' : - -
3) okre$lenie sposobu wykonania prawa wiasnosci,

uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.

ochrona interesow publicznych oraz ochrona

, §3
llekro¢ w dalszych przepisach ninigjszej uchwaty jest mowa o: ' :
1) planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia planu, oktérym mowa w §1 uchwaty, oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniej
przepisu nie wynika inaczej;

szg uchwate Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci

rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami

3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to ,
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

: 2000, stanowigcy zalgcznik

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1

graficzny do niniejszej uchwalty;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony w planie Sposoéb

uzytkowania terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ktory powinien

IRZAD prhéNE¥al bk Sldym obszarze, | ktoremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania
woireSlogie jako przeznaczenie dopusz : O
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miejscowy plan zagospodarowania przestizennego terenéw w misjscowosci Zborowskie. ...
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