RUROCIAG TLOCZNY
Rt—1

ul. Gorna — naw. asfaltowa

ul. Wezasowa — naw. gruntowa

OTWOR GEOLOGICZNY

I
r80° ©
s | 5 2
2 D
8 . G < <
= N 1 e 2 & 18 B
D o " < i N S
1:1000 & e B sl |3 g g |5 3
g © u"?‘? § Q §8 o;' : = P} o) og
22 03 3|l e TG SE
S w o o N by LN R g 5 18 9 ZD
S < RN Q) e
g4 % 9|2 ek s 4l s SE
29 L2 o] 3 88E 42 g 39 ¢ 23
5 3 |51 2 T Sl 3R o ld 8 e
S8 g9 || = S7)F g4 g &1 s s
POZIOM POROWNAWCZY 245.00 m np.m.g o 88 g || £ Sidle e g g = gl
: gﬂNo_o. _”_’m mﬂ ng.@ kL] _ - £ mos; @ g:
= > | S e > o © >
RZEDNA TERENU [STN. é 8 gg % % 8 % §§ §
500 kel B2 SIEEEERE I REER 8
RZEDNA OSI' PRZEWODU SEEE R B 8§ B88% %
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU = = = F o = = = = =i =
SPADKI, DEUGOSC 54.5m 98.2m|(10.6 %o
< ' L Rura
SREDNICA, MATERIAL Rura cisnieniowa do sciekow D90, PE100 SDR17, L=152.7m  |kandlizacying
< g2 o@ < b 9 29 o ) o O.‘\ cv. ©
(o] N o~ < [{s] N o O} &N (=23 o
ODLEGKOSCI 9. 16.2N%3m 20.9 G,f 0?2.3 " 45.7 = T 26.5 51 - 26.9 =
I
HEKTOMETRY P1 Scz SR1 S21

wrw epi—grat.com.pl, Generator Fysunkowy 747

@

UWAGA:

SCHEMATY POSADOWIENIA, OBSYPKI |

Oznaczeniq:

P1 pompownia $ciekdw

SR1 studzienka rozprezna
Scz studzienka czyszczaka
521 studzienka kan. sanitarnej

RUROCIAGU

KANAL SANITARNY

RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
Z KANALEM SANITARNYM
NA ROZNYCH POZIOMACH

NAWIERZCHNIA DO
ODTWORZENIA

10 Dz 30

OBSYPKA

ZASYPKI

PODSYPKA

D230t 0L D230,

10

30 CM NAD RUROCIAGIEM NALEZY UtOZYC TASME
SYGNALIZACYJINA PE Z WTOPIONA WKLADKA METALOWA
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Funkcja imie | nazwisko Nr uprawnlenia @gdpts
PaO(on Projsktowat | mgr Inz. Bozena Barnik Wa~31/99 ////z/,f)%
Opracowat mgr inz. Robsrt Zawadka - IM /{ 4
o, 51-GoTE, BS1-ASTS e, B91-48-28 Sprawdzit mgr Inz. Anna Tabernacka St-117/87 %, :Z /
Temat (Oblekt) BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJS W M. GLINICA Branza
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA. Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA 01.2008
Adres Inwestycl BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. ZBOROWSKIE Nr_rejesiracyiny
ZLEWNIA NR 1 ~PM/598/2007
Nazwa rysunku PROFIL PODLUZNY Nr_rysunku Skala
RUROCIAG TELOCZNY Ri-1 1100
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Opracowat mgr in2. Robert Zawadka
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mgr inz. Anna Tabernacka

St-117/87 WJ/

SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

tol. 851-43-12, 851-43-13 fox. 351—48~26 Sprawdzit
Temat (Oblekt)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | Branza Dota
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM [recunoroom|  o1.2008

Nr rejestracyjny

4
Adres Inwestycll BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIE
ZLEWNIA NR 1 I-PM/598/2007
Nozwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr_rysunku Skala
Rurociqg ttoczny Ri-1 T-1 11000




ODITWORZENIE NAWIERZCHNI DROCI
ULICE ASFALTOWE

7¢cm

13cm

15¢m .

Y warstwa scieralna z mieszanki

srednioziarnista — zamknieta czesciowo

| kliniec z kamienia tamanego —20/31

2 | ttuczen kamienny 31.5/63

posdsypka piaskowa

| podtoze gruntowe zageszczone 1s—0,97
1 1s=0,97 dla ruchu lekkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu
watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowg

15cm

15¢cm ’

o Rm 2,5 MPa

podtoze gruntowe zageszczone

Z_bitumiczno—grysowej, drobnoziarnista — zamknjeta
[ wWarstwa _wiqgZqca z masy bitumiczno— grysowej

dla

4 1s—1,00 dlo ruchu sredniego i ciezkiego

warstwa gruntu stablilizowana cementem

Is—1,00 dia ruchu sredniego i ciezkiego

Spélka z 0.0, @ Funkeja Imie | nazwisko Nr uprawnienia ;j{;!?:gpzis
PRO(O nl Projektowal | mgr inz. Bozena Bartik Wa-31/99 | /1772 27]
Opracowal mgr inz. Robert Zowadka = é}ii
00~718 Warszowo ul. Czernickowsks 71 7 7
fel, 851-43-12, 851~43-13 fox. 851-48-26 Sprawdzit mgr in2. Anna Tabernacka St-1 17/87 / g' y /
Temat (Obiék\‘) DUINAWA ZANMAITTZAN I QAMITADNED L W L ALINIOA Branta in.-.;..
DUUUNTA RNANALIZALJL OAINTIARINLY TF M, OLINIVA, srunag hdudied
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM TECHNOLOGIA | 01.2008r.

SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ

Nr rejesiracyjny

Adres inwestycll BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIH
ZLEWNIA NR 1

1-PM/598/2007

Nazwa rysunku

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr rysunku

Skala

ULICE ASFALTOWE

T-D1




ODIWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
JLICE TEUCZNIOWE

7cm

13cm _ A

20cm 3

| kliniec z kamienia tamanego —20/31

“ | ttuczen kamienny 31.5/63

posdsypka piaskowa

| podloze gruntowe zoaeszczone Is—0,97 dla
| 1s—0,97 dla ruchu lekkiego
11s—1,00 dla ruchu sredniego i ciezkiego

w przypadku koniecznosci wymiany gruntu

watpliwego wbudowa¢ pod podsypke piaskowq

15cm

15cm :_

warstwa gruntu stablilizowana cementem
o Rm 2,5 MPa

podfoze gruntowe zageszczone [s—0,97 dla

~11s—0,97 dla ruchu lekkiego

Spélka z o.0.

rI0<OIl /

00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 71

Nr uprawnienia Podpis

@ Funkcjo Imie i nazwisko

Projekiowal mgr inz. Bozena Bartnik

Wwa=31/99 | /)77

\N

Opracowat mgr inz. Robert Zowadka - j’ Lar

fel. B51-43-12, 851-43-13 fox. B51~48-26| Sprawazit mgr inz. Anna Tabernacka St-117/87
Temat (Obiskt)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M, GLINICA, | B8ranzo Date
"SCEKON N OCHYSTCZAINE W CASNES _Ecehoioa | orone
Adres inwestyci BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIE L jeskactiny
ZLEWNIA NR 1 I-PM/598,/2007
Nazva rysunku SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Nr rysunku Skala

ULICE THUCZNIOWE

1-D2 | -




ODIWORZENIE NAWIERZCHNI DROG]
ULICE GRUNTOWE

15¢cm

-1 warstwa gruntu piaszczystego
.| lub gliniasto — piaszczystego
.| uwalowana i zageszczona

| podtoze gruntowe zaggszczone

] 1s—1,00

| zageszczona do wartosci £2 — 100MPa

Spéika z 0.0. Funkcjo Imie 1 nozwisko Nr uprownienig Podpis
£ 7
PqO(Ol | Projektowal mgr inz. Bozena Barinik Wa-31/99 ;fi’?zj?f/}’/ 4
7\
Opracowat mgr inz. Robert Zowadka - / %LLEA
00-718 Warszawa ul. Czerniokowska 71 = ﬁ
tel. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851~48-26 Sprcwdzif mgr in2. Anna Tabernccka Sf"”7/87 ’Z’ N |
Temat (0blekd) - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | Branzo Data _
ZBOROWSKIE W GM. CIAS Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 11.2007r.

Nr rejestracyiny

Adres tnwestycji BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. ZBOROWSKIE
ZLEWNIA NR 1

1-PM/598,/2007

Nozwa rysunku SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Nr rysunku

Skala

ULICE GRUNTOWE

T-D3




PRZEPUST POD ZJAZDEM

PRZEKROJ PODLUZNY

1 ! 27 2 NAWIERZCHNIA DROGI SCIANKA CZOFOWA
v szerokosé drogi=400 v
| 751‘ 255,30 /i 255 20 /‘ 1255.30
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! 21 RURAPRZEPUSTU @60
|2 . 1
254.43 | 95443 | 254.43
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N— PODSYPKA Z POSPOEKI
9|22 NA GEOWEOKNINIE SEPARACYJNEJ LAWA BETONOWA
B2 LUB CHUDY BETON C8/10
300 300
\ 600
1 2|

PRZEKROJ 1 - 1

SCIANKA CZOLOWA

|

PRZEKROJ 2 - 2

NAWIERZCHNIA DROGI

1255.20
L

ReSE3558

RURA|PRZEPUSTU 25483

UWAGI

PODSYPKA Z POSPOLKI
NA GEOWELOKNINIE SEPARACYJUNEJ

LUB CHUDY BETONB7,5

1.LOKALIZACJA PRZEPUSTU ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI
2.UMOCNIENIE SKARP PRZY WYLOCIE NA DLUGOSCI 2,0 M DARNIOWANIEM NA PLASK
3.UMOCNIENIE DNA PRZY WYLOCIE NA DLUG. 2,0 M NARZUTEM KAMIENNYM GR. 20 CM

4.STYKI RUR WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA, 1:3
5LAWA BETONOWA | SCIANKI CZOLOWE Z BET. C25/30, MROZOODPORNOSC F150, WODOSZCZELNOSC

W4

6.POWIERZCHNIE ELEMENTOW BETONOWYCH W ZIEMI IZOLOWAC PRZEZ 2x SMAROWANIE EMULSJA

KATIONOWA

7.PODSYPKE Z POSPOLKI STOSOWAC PRZY GRUNTACH WYSADZINOWYCH O NOSNOSCI < 0,5 MPa

|
{ 25443 <
o jﬁﬁ

I
|

Spéika z 0.0. ®
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00-718 Worszawa ul. Czemlakowska 71
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Nr_uprawnienia |  Podpis
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Sprawdzit mgr in2. Anna Tabernacka St-117/87 %j@

Tomot (Obisk)  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA | Branzo

SCHEMAT PRZ

ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 01.2008r.
hdres Inwestycil BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIE] LDy
ZLEWNIA NR 1 I-PM/598/2007
Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

EKROJU PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

T-D3




bruk betonowy kamienny

w promieniu R=0,15-0,20m

na podfozu betonowym

B

drogowy betonowy
kraweznik tukowy

Lp STUl;JZF?ENKl Rt Ro|Rd|do |dw | « Hc

- - mnpm | mnpm | mapm | mm mm - m

bruk betonowy kamienny
w promieniu R=0,50m
na podlozu betonowym

1 SR1 257,05 | 255,59 |255,05| 90 200 | 180 | 2.00

wypelnienie betonowe B45

beton ochronny -~ 3cm

izolacja pozioma

chudy beton B10 — 10cm

podsypka zwirowa — 15cm

POSADOWIENIE WRAZU POSADOWIENIE WRAZU
NAS_’VIERZCHNIA z}SF‘ALTOWA NAWIERZCHNIA ZIEMNA
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UWAGL:

_Studzienka zelbetowa lgczona na uszczelki, fabrycznie wyposazone w
stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym
—W studzience fabrycznie osadzone:

— dlg rur PE, PVC ~ uszczelki
~Studzienke fabrycznie zabezpieczy¢ wewngtrznie i zewnetrznie
przeciwwiigociowo.

Elementy studni wykonane z:
—~betonu B-45
—wodoszczelnosci W8
—matonasigkliwy nw<4%
—mrozoodporny F-50

TULEJA STALOKOENIERZOWA DOCZOLOWA PE100 SDR17

6 90/80 PN10 SZT. |1
5 KLAPA WYLOTOWA ZWROTNA ZE STAL! NIERDZEWNEJ Z
PLASKA POKRYWA KOLNIERZOWA TYP RFD DN9O PN10, |SZT. |1
4 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz90 PE s71. | 1
3 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz200 PVC s7T. | 1
2 STUDZIENKA KANALIZACYJNA
ZELBETOWA DN1200, H=2,00m SZT. |1
1 WLAZ KANALOWY, kl.D—400, H=140mm
PN—H/74051-2/94 SZT. | 1
w simieni jedn | catk. ]
Lp | Wyszczegslinienie ose Uwagi
Spéika z o.0. @ Funkcja imie | nazwisko Nr uprawnienia _Bodpi;
Pa I Projekiowal | mgr in2. Bozena Barinik Wa-31/99 il va
Opracowal | mgr in2. Robert Zawadka - J‘{i}
00-718 Warszowd ul. Czemiokowsko 73/79 = Y
fal. 851-43-12, 851-43~13 fox. 851-48-26 Sprawdzii mgr inz. Anna Tabernacka St—1 17/87 A ;/4?? "3\[/
Temal (Obiekt) B NOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA Branza__ | Dol
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 01.2008r.
T = Nr rejesiracyjny
Adres inwestycii BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W M. ZBOROWSKIE
ZLEWNIA nr 1 I-PM/598,/2007
Nazwo rysunku . Nr rysunku Skala
SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ — SR1 T"'S




bruk betonowy kamienny
w promieniu R=0,15~0,20m
na podlozu betonowym

A-A

1Rt

KX

Hc

R e

POSADOWIENIE WLAZU
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA | NAWIERZCHNIA ZIEMNA

bruk betonowy kamienny
w promieniu R=0,5m

POSADOWIENIE WrAZU
na podiozu betonowym

drogowy betonowy
l kraweznik ltukowy

-@025mm

dno prefabrykowane B45
beton ochronny — 3cm
izolacja pozioma

chudy beton B10 - 10cm

podsypka zwirowa —15cm

ZESTAWIENIE WYMIAROW STUDZIENEK

NR
Lp.| stupzenwt | Dn | Rt |Ro |Rd|do | @ | Hc
- - mm mnpm | mnpm | mnpm | mm - m
1 Scz1 1200 | 255,70 | 254,25 | 253,71| 90 180 | 1,99
UWAGI:

--Studzienka zelbetowo faczona na uszczelki, fabrycznie wyposazone w
stopnie zlazowe stalowe powlekane tworzywem sztucznym
—W studzience fabrycznie osadzone:

- dla rur

PE — uszczelki

—Studzienki fabrycznie zabezpieczy¢ wewnetrznie i zewngtrznie
przeciwwilgociowo.

Elementy studni wykonane z:

—betonu B

—45

—wodoszczelnosci W8
—matonasigklivy nw<4%
—mrozoodporny F-50

BLOK PODPOROWY 20x20xh Kkos¢ ustalic pod
10 FroAR: x20xh (wysokos¢ ustalic podczas s71. |1
Q | £Acznik DWUKOINIERZOWY ZeACZE MONTAZOWE
DWUKO£NIERZOWE) DN80 PN10 SZT. |1
& | MIEKKOUSZCZELNIANCA ZASUWA ODCINAJACA—~NOZOWA
MIEDZYKOLNIERZOWA Z ZELIWA SZAREGO DNSO EYARN
7 | KOLNIERZ STALOWY GALWANIZOWANY 90/80 SDR17 SzT. 2
6 | TULEJA KOLNIERZOWA 90/80 SDR17 s71. |2
5 | koemierz $LePY Dneo oH1BNG sz1. |1
4 TROUNIK REWIZYJNY KOELNIERZOWY DN80O OH18N9 SZT. 1
3 | PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR Dz90 PE 571, |2
0 | STUDZIENKA KANALIZACYJNA /ELBETOWA DN1200,
1i=1,99m SZT. |1
WLAZ KANALOWY, kL.D—400, H=140mm
1 PN—H/74051-2/94 SZT. |1
jedn | catk.
Lp | Wyszczegblnienie Uwagi
y ose 9
Spéiia z 0.0. @ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnienia ff?odpis
PaO(Om Projekiowat |mgr in2. Bozena Barinik Wa-31/99 , }Z/?!;//
A
Opracowal | mgr inz. Robert Zawadka wu
00-718 Warszowa ul. Czerniokowsks 71 P
fol 851-43-12, 851-43-13 fax. BS1~48-26| Sprawdzil  |mgr inz. Anna Tabernacka Si-117/87 ‘\W /
- Y ARONERR
Temal (Obiek!) B NOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, Branzo Data
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ -|TECHNOLOGIA | 01.2008r.
- — Nr rejesiracyj
Adres inwestycii BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIE b b
ZLEWNIA NR 1 I-PM/598,/2007
Nazwa rysunku N unk Skal
SCHEMAT STUDZIENKI CZYSZCZAKA Scz '1'.’5 4" -
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POZIOM MAKSYMALNY ZALACTENIE POMPY.

POZIOM MINIMALNY WYLACZENIE POMPY.
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POZIOM DNA POMPOWNT
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0‘0& Sd“y RNIK DO MOCOWANIA
6 ROWADNIC

(34 G5} L=420mm sz8.8
co 45° po obwodzie

zbrojenie z pretow &6
L=5900mm

zbrojenie z pretow 96
L=5300mm

PN

ZESTAWIENIE POMPOWNI SCIEKOW

NR Dw Do P-kt pracy pompy | Moc
pompownr | @ | H | Rz | Rt | Rw |\ Ro |\ Rd | pyc ) pE THTT O | hemr
- mm | m |mnpm {mnpm \mnpm {MOpm mnpmi mm | mm m Vs 1374
Pl 1200 | 3,76 |255,50\255,00|1252,64\253,551251,70\ 200 | 90 6,7 3054 1,3
1. POZIOMY STERUJACE PRACA POMP USTALONE ZOSTANA W TRAKCIE ROZRUCHU
2. SZAFKA STEROWNICZA ZAOPATRZONA W GNIAZDA PRZEZNACZONE DO
MONTAZU - PRZEWOZNYCH AGREGATOW PRADOTWORCZYCH | LAMPY OSWIETLENIOWEJ
4. UWAGI NA WYSOK! POZIOM WODY GRUNTOWEJ ZBIORNIK NALEZY
DOCIAZYC ZABEZPIECZAJAC PRZED WYPLYNIECIEM
T POMPY zatapialne o parametrach Q=3,0-5,0 I/s, H=6,7m z wyposazeniem (1P+1R) SZT.2
2 ZASUWA NOZOWA DN8O SZT.2
3 ZAWOR ZWROTNY KULOWY KOENIERZOWY DN8Q0 SZT.2
4 TROJNIK ZE STALI KWASOODPORNEJ DNBO SZT.1
5 KOLANO 90° ZE STALI KWASOODPORNEJ DN80O SZT.2
6, 7, 8 RURA ZE STALI KWASOODPORNEJ DNBO
9 WYWIJKA STALOWA KWASOODPORNA

+KOt NIERZ STALOWY DNS0 SZT.11
TULFJA KOLNIERZOWA D90
10 1KOLNIERZ SZT.1

11 DRABINA STACJONARNA Z SUWAKIEM ZE STALI K.O. SZT.1

12 WLAZ ZELIWNY KLASY D400 ¢800
7 POKRYWA PRZYKRECANA SZT.1

13, 14 SZCZELNE PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE SZT.2

15 BIOFILTR KOMINOWY TYP REBF-300 SZT.1

16 SZAFA ZASILAJACO—STERUJACA WG PROJ. ELEKTR.
17 SYGNALIZATOR POZIOMU SCIEKOW SZT.2

18 SONDA HYDROSTATYCZNA SZT.1

19 RURA PVC D110 DO BIOFILTRA

20 KOLANO PVC D110 KAT 90" SZT.1

21 7ZAWOR DN50 Z SZYBKOZLACZEM SZT.1

22 ZtACZE MONTAZOWE DN8O SZT.2

23 ZBIORNIK ZELBETOWY

Spolka 2z o0 @ Funkcja Imie i nazwiske Nr_uprawnienia | | Padpis
TRV 7T s
PRO(Olll Projektowal | mgr inz. Bozena Barinik Wa-31/99 /25/};[?{/;,{;
Opracowal |mgr inz. Robert Zawadka - ] iai”l /
B S | spowest |mgr i, Anno Tobermacka | 51-17/87 | Jald
Temat: Branza 4 Data
KANALIZACJA SANITARNA W M. GLINICA | ZBOROWSKIE GM. CIASNA
7 ODPROWADZENIEM SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ SANITARNA | 11.2007 r.

Adres inwestycji Nr rejestracyjny

POMPOWNIA SCIEKOW P1 Z PRZEWODEM TLOCZNYM 1-PM/598,/2007

Nazwa rysunku: Nr rysunku Skala

SCHEMAT POMPOWNI SIECIOWEJ T-p1 _




ORIENTACJA

OZNACZENIA

P1 POMPOWNIA
KANALIZAGJA - RUROCIAG GRAWITACYJNY

o e KANALIZACJA - RUROCIAG TLOCZNY

| PhEIRY ol

——————— KABEL ELEKTRYCZNY
I l SZAFKA STEROWNICZA

————— (OGRODZENIE

[___1 NAWIERZCHNIA TERENU POMPOWNI (kostka betonowa)

T”7 777 PROJEKTOWANY PRZEPUST

lA’\J BRAMA Z FURTKA

S1 STUDZIENKA @1200 Z ZASUWA KANALOWA DN200

259.00
299.99 P1
. 202.64

95500  RZEDNA TERENU
75355  RZEDNA OSI PRZEWODU TLOCZNEGO
252.64  RZEDNA WLOTU KANALU

Funkcje Imie i nozwisko Nr uprawnienia fPodpis

Spbtka z 0.0.

®
Pq0(0m Projektowat mgr inz. Bozena Barlnik Wa-31/99

Opracowat mgr inz. Robert Zawadka -

D0-718 Worszowo ul. Czernickowske 71
tel. B51-45~12, 851-43-13 fox. B51-48-261 Sprawdzil mgr in2. Anna Tabernacka St-117/87

Temal (05iekl) o 1nowA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GLINICA, | Bronza
ZBOROWSKIE W GM. CIASNA Z ODPROWADZENIEM
SCIEKOW NA OCZYSZCZALNIE W CIASNEJ TECHNOLOGIA | 01.2008r.

Adres inweshycli BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ZBOROWSKIE _
ZLEWNIA NR 1 I-PM,/598/2007

Nozwa rysunku Nr rysunku Skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POMPOWNI P1
T-D4 1:250

Nr rejesiracyjny




