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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, ze ,,Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji tlocznej z pompownig P1
w miejscowosci Zborowskie — zlewnia nr 1” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego i posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2007

Zaswiadczenie

Pani BOZENA BARTNIK

miejsce zamieszkania:
ARKI BOZKA 8m 23
01-464 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7066/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2008 r.

~ 00-050 Warszawa ul. Swigtokrzyska 14 klatka 8, Vlip,
Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: te

|. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl



WOJEWODA MAZOWIECKI :
Warszawa, dnia 029 12.1999r.

Nr ewid.uprawnieri: ‘Wa- 31/99

DECYZJA NR 21 jusm

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z péZn.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczny ch w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r.

poz. 38), w zwigzkuz art. 104 §11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr mz. Bozeny Teresy Bar-
tnik, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows
oraz na podstawis pozytywnsj oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
egzaminacyjna,-

NADAJE

Pani Bozenie Teresie Bartnik
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska }
ur. dnia 23 paidziernika 1958 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNVYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia' Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z duia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej tymi uprawnieniami.

W zwiazku z potwisrdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r, posiadania przez Panig mgr inz Bozeng Te-
resg Bartnik wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieczuej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnoscei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA
Warszawa, 21 listopada 2007
Zaswiadczenie

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

miejsce zamieszkania:
- ul ZAMIEJSKA 17 m 7
! 03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1707/01

i posiada wymagane leezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31 grudnia 2008 r.
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mgr inz. Wieslow Olechnowicz

etokrzyska 14 Klatka B

00-050 Warszawa ul. Swi

, -03, -04, fax w. 18

, Vlip, tel. 022 336 14 02

, 25, 31, fax w. 26.
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, 022826 1105w. 24
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ne ewidencyjny ... 28=117/87 ..

ST\ZHERHZEHIE FUSMDAHIA PRIYGOTOWANIA LAHCDOWER

do pelnienia sumodzlefne; {Unkcp fechniczne] w budowniciwie

" Na podstawie arf. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 uslawy z dnia 24 pc;idziernikc 1974 |

— Prawo budowlane (Dx. U. Nr 32, poz. 229) oraz § e
2 ust.l pkt 2, § 5 ust.1 pl't 1, §7, 8§ 13 ust.1 pl’t 4 l"t.c

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmc: 20 lutego 1975 r
AU w sprawie samodzielnych’ funkcu 1echmcznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46).

" - - STWIERDZAM

se Ob,  FHRA KRYSTYNA = T ASERNACIKA c.Steniskzua

.dggister inzynier urzgdzen sanitarnych

urodzony(a) dnia 66 stycznia L1950 r. E’:'ydgoszcz

posiada przygofowanie zuwodowe do pelnieniag samodzie*lnei funkcji
p’roje! tanta orez klerovm.ka budowy i robodt”

w specjalnodci ins’t‘al‘acyino-inzx,fnie'r:y_jhej w zekresie siecl sani-

tarnych:
1/ do sporzadzenia projelktdéw sieci woc:oc:.@cowych i kunallZoC\/J-
nych uzbrojenia terenu,

o 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolow nia budowy i robdt,

kierowznia i kontrolowania wytwarzania konst rukecyjnych ele-

nentow sieci agrez oceniznia i badania stenu technicznego w

zalkresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrogema
terenu.

ZASTEPCA
BErn primvenys
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mgr inZ. Jan Frowsk;
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Kanalizacja sanitarna w miejscowoéciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekoéw na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja tloczna z pompownig P1 w miejscowosci Zborowskie

SPIS RYSUNKOW

1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 1000 T-1

2 Profil podiuzny rurociagu tlocznego P1 skala 1: 100/1000 T-2

3 Schemat studzienki rozpreznej - T-3
4 Schemat studzienki czyszczaka - T-4

5 Schemat pompowni $ciekow P1 - T-P1
6 Schemat konstrukcji nawierzchni - T-D1
7 Schemat konstrukcji nawierzchni - T-D2
8 Schemat konstrukcji nawierzchni - T-D3
9 Projekt zagospodarowania pompowni P1 skala 1:25 T-D4
10 Schemat wykonania przepustu - T-D5




Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekow na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia [-PM/598/2007

Kanalizacja tloczna z pompownia P1 w miejscowosci Zborowskie

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w
dniu 22 marca 2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a
PROKOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przewodu ttocznego Rt-1 odprowadzajgcego $cieki z
projektowanej pompowni P1 zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 82 przy w ul. Wczasowe;.
Zakres opracowania obejmuje:
- lokalizacje przewodu ttocznego
- lokalizacje pompowni $ciekdw
- uzgodnienie w ZUD trasy przewoddw i studni

1.3. Inwestor
Inwestor:
- Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowany rurociag zlokalizowano na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 116; 118;
138/88, a pompownia sciekoéw na dziatce nr 82.

1.5. Charakterystyka inwestycji

e Przewdd tloczny Rt-1 na odcinku pompownia P1 - ul. Wczasowa i ul. Gérna
- Srednica D90,

- spadek 12,8-13,7%o

- material: PE 100 SDR17, dtugos¢ rurociagu L=152,7m,

- zagtebienie od 1,45 do 1,1,46m p.p.t.

e Kanal K-1,

Srednica Dz200,

spadek 10,6%o

materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=26,9m

]

zagtebienie 1,94 -2,00m p.p.t.

Projektowanie uzbrojenie:
e pompownia $ciekow P1 o wymiarach DN 1200, H=3,8m, kable elektroenergetyczne
zasilajgce pompy ze ztacza lub agregatu pradotwoérczego, kable sterujgce i
sygnalizacyjne

e studzienka czyszczaka i zasuw Scz DN1200,

(93]
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e studzienka rozprezna SR DN1200

1.6. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinkowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007 r przez PROKOM Sp. z 0.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Ciasna z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007 przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geoter
s.C.

- Plany sytuacyjno wysoko$ciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntéow

- Wizja w terenie

—

.7. Uzgodnienia
Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 192/2007 z dnia 11.12.2007r.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie
2.1.1 Pompownia $ciekéw wraz z rurociagiem tlocznym

Zaprojektowano przewdd rurociagu ttocznego Rt-1 utozony réwnolegle do kanatu
grawitacyjnego K-1 na diugosci 37m wzdiuz ul. Wczasowej oraz utozony rownolegle do kanatu
grawitacyjnego K-1.3 na dtugosci 94,5m wzdtuz ul. Gérnej (rysunek szczegdtowy na profilu
rurociggu ttocznego Rt-1 oraz na planach zagospodarowania terenu).
Zaprojektowano pompownie $ciekéw P1, ktéra skieruje $cieki z pompowni do kanatu
grawitacyjnego zlewni P2 w m. Zborowskie a dalej na Oczyszczalnie Sciekéw w m. Ciasna.
Zaprojektowano pompownie P1 z pompami zatapialnymi z wolnym przelotem zamontowanymi
w okragtym zbiorniku z zelbetowym.
Pompownig stanowi kompletny obiekt sktadajacy sie ze zbiornika, uktadu hydraulicznego i
sterowniczo-alarmowego. W pompowni zostang zamontowane 2 pompy pracujgce w ukfadzie
1P+1R (Rysunek szczegoétowy przepompowni T-P1) V
Zbiornik pompowni wykonany z betonu B-45. Jest to zbiornik typu ciezkiego, ktdéry moze byé
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Armatura zainstalowana na rurociggu ttocznym to zawor zwrotny zapobiegajgcy wstecznemu

przeptywowi sciekow oraz zawor odcinajgcy umozliwiajacy zamkniecie przeptywu.
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Rurociag ttoczny wyposazony jest w krociec umozliwiajacy jego ptukanie (przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu).

Praca pomp sterowana jest poprzez regulatory poziomu $ciekdw — przy poziomie
maksymalnym nastepuje wtgczenie pompy, a jej wytgczenie — przy poziomie minimalnym.

Stany awaryjne pompowni bedg sygnalizowane przez intensywny sygnat éwietiny i dzwiekowy,
stany pracy oraz awarii przekazywane bedg do centralnej dyspozytorni przy uzyciu telefonii
komorkowej. ’

Stanowisko pompowni — nieoswietlone, z mozliwoscig podtaczenia przenosnego oéwietlenia w
skrzynce sterowniczej.

Zasilanie pompowni — jednostronne, a dla sytuacji awaryjnego zaniku zasilania przewidziano
zastosowanie agregatéw pradotworczych przewoznych

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej pompownie nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig

wyptynigcia poprzez docigzenie zbiornika pompowni zgodnie z rysunkiem TP-1.

2.1.2 Parametry technologiczne pompowni P1

+ Wymagana wydajnos¢ obliczeniowa pompowni Q = 3,0-5,0 dm’/s,
+ wysoko$¢ podnoszenia geometryczna Hg=3,4m, Hc=6,7m

+ llos¢ pomp: 2 szt. pracujgce w uktadzie 1P+1R

+ Rurociag ttoczny z rur PE-HD $rednicy:Dz90 mm i diugosci 152,7 m
+ Zbiornik o $rednicy DN1200 m, posadowiony na gtebokosci 3,3 m pt.
+ Moc nominalna pompy N=1,3 kW

+ Rurociag ttoczny jw., predkos$é przeptywu Sciekdw v = 1,0m/s

2.1.3 Obiekty sieciowe

Na rurociggu ttocznym z pompowni P1 zaprojektowano studzienki rewizyjne z armaturg
niezbedng w jego prawidiowej eksploatacji: z czyszczakami | zasuwami oraz studzienki
rozprezne na koncu rurociagu ttocznego. Studzienki wykonane zostang jako wiazowe z

prefabrykowanych elementéw zelbetowych DN 1200 mm.

2.2. Opis istniejgcego uzbrojenia

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000. Na
trasie projektowane] kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe,
gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty oraz

przejscia pod drogami, rowami — wykonane metodg rozkopu.
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2.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze rurociag ttoczny Rt-1 ukiadany bedzie we wspolnym wykopie wraz z
kanatem grawitacyjnym K-1, oraz K-1.3, umocnionym szalunkami systemowymi. Wykopy
wykonane beda mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sie 40% wywozke urobku, 60% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas
ziemnych zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robét i zostanie wskazane przez
Inwestora.
W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego Krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystapienia do robét nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.
Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢
rurami typu AROT @110 o dtugosci L=4.0m.
W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

2.4. Warunki gruntowo — wodne

Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do gtebokosci
3,5 — 4,0 m. Badania gruntu wykazaly na gtebokosci 0,3m ppt. warstwe humusu, ponizej tej
gtebokosci do 4,0m ppt. zalegajg piaski drobne, $rednie, pylaste, gliny z przewarstwieniami
piaskow drobnych.
Obserwacja zwierciadta wody gruntowej w rejonie ul. Wczasowej i Gornej wystepuje jeden
zasadniczy poziom wodonosny. Warstwg wodono$sng sg piaski i zwiry rzeczne i
wodnolodowcowe oraz przewarstwienia piaszczyste wsérdéd glin morenowych. Poziom wdéd
gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego i stabilizuje sie na gtebokosci od 1,12
-3,00mp.pt
Stwierdzony poziom woéd gruntowych charakterystyczny jest dla standw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i dlugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze

sie podniesé.
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Dia warstwy piaskdéw drobnych okreslono wzorami empirycznymi USBSC, wspdtczynnik

wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe, dla piaskéw $rednich — k=3,9-19,2m/dobe.

2.5. Wytyczne odwodnienia wykopow.

Z uwagi na poziom wody gruntowej ksztattujacy sie, w rejonie pompowni P4 oraz na
czesci projektowanego przewodu ttocznego, powyzej dna wykopu, przewidziano zastosowaé
odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt na gteboko$¢ okoto 2,0 m ponizej dna
wykopu.

Odwodnienie wykopu przewodu tfocznego, ze wzgledu na jednoczesne uktadanie w wykopie z

kanatem grawitacyjnym. zostato ujete w projekcie kanalizacji grawitacyinej zlewni P1.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych
umocnionych. Igtofiltry wptukiwaé, na dhugosci czterech bokéw wykopu przepompowni (4 x 5m)
w rozstawie igiet co 1,0 m. Igtofiltry ¢ 17, | =7 m o dtugosci filtra |; = 0,5 m.

Przy odwodnieniu za pomocy igtofiltréow zaktada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o
okoto 0,5m ponizej projektowanej dna wykopu.

Dopuszcza sig¢ inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertéw nalezy liczy¢ sie w rzeczywisto$ci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegodlnych odcinkach robét. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w okresach
nizowek hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajacych przewiduje sie z sieci elektryczne;j,
po uzyskaniu przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym
lub agregatami pragdotwérczymi bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z
wykopow proponuje sie rurociggiem PVC200 lub stalowym utozonym po terenie ze spadkiem
min. 3%o do najblizszych rowdw. Rurocigg nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na
rurociggu przewiduje sie studzienki zbiorcze DN500, stalowe lub betonowe H=1,5m z
osadnikiem.

Szacunkowy doplyw wody do wykopu:

Pompownia P1

Doptyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu.

Dane: H=27m, h=0,0m, k=bm/d, R =19,84m
Qr=1,837 m*/d/mb wykopu
Osr. = 36,74 m’/d = 1,53 m°h = 0,43 dm®/s
Dobor urzadzen.
Dobrano 1 zestaw igtofiltréw, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20+87m?%h, H=20 m st.
wody.
Zapotrzebowanie energii N=4 — 9,5 kW
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Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia T=5 dni. Stad ilos¢ mg wyniesie:
N=1x 24h/d x 5d = 120 mg

3. Czes¢ konstrukcyjna

3.1. Opis rozwiazan technicznych

Zabezpieczenie Scian wykopdw budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.
Prace budowlane zwigzane z ukfadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.
Minimaine szerokosci wykopow umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:
- dla rur $rednicy Dz160 mm - 0.90m.
- dla rur $rednicy > Dz200 mm - 1.00m

Dla odcinkdéw przebiegajgcych przez pola lub nieuzytki wykopy mozna wykonywaé jako
szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni drég powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smotowej w

kolejnosci warstw (rys. T-D1):

- warstwa $cieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej - grub. 3cm

- warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej - grysowej - grub. 4cm

- kliniec z kamienia tamanego - grub. 7cm

- tuczen kamienny - grub. 13cm

- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie poboczy drog powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy ttuczniowe - grub. 10cm
- gbérna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni - grub. 3cm

Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni tluczniowej odtworzy¢ w

kolejnosci warstw (rys. T-D2):

- kliniec z kamienia tamanego -grub. 7cm

- thuczen kamienny -grub. 13cm

- podsypka piaskowa -grub. 20cm

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci
warstw

(rys. T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zageszczona - grub.

15cm
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Odtworzenie poboczy drég gminnych wymaga $ciecia gornej warstwy ze spadkiem 5% w
kierunku od jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz

zamiatowaniem gornej powierzchni miatem kamiennym 0-5mm o grubosci 2cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wylgcznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowoZonego zageszczonego .Zasypywanie wykopow pod drogami nalezy
wykonywacé gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren < 30mm z
zageszczeniem gruntdw nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg
Proctora zgodnie z norma PN-S-02205 :1998 — zageszczenie ostatniej warstwy grubosci 20 cm
pod warstwami korpusu drogowego do wskaznika 1s>1.0.

Po zakorczeniu rob6t w miejscu wystepowania rowdw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowaé
ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopdw i $cie¢ poboczy nalezy odwiez¢ w

miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

3.2. Posadowienie przewodoéw

Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur ciSnieniowych do sciekow klasy PE100 SDR 17
PN10 o srednicach taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Przewody nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng czes¢ podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. W razie przegiebienia wykopu stosowaé warstwe
wyréwnawczg grubosci 15 cm.
Ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia kanalu grawitacyjnego oraz rurociggu ttocznego
wykopy wzmochione wykonywa¢ w dwoch wariantach:
- na odcinakach ktérych rdznica gtebokosci posadowienia obu rur kanalizacyjnych nie
przekracza 1,0m uktadanie rurociggu ttocznego oraz kanatu grawitacyjnego realizowaé we
wspolnym wykopie umocnionym i szerokosci przy dnie réwnej 1,75m.
- na pozostatej trasie projektowang kanalizacje realizowaé etapami {j. na przyjetym odcinku w
pierwsze] kolejnosci wykonywa¢ umocniony wykop szerokosci 1,0m pod kanat grawitacyjny
posadowiony blizej osi drogi. Po ufozeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego
wykonaniu do poziomu stanowigcego nosne podioze pod konstrukcje drogi, przystapi¢ do
realizacji rurociggu ttocznego w wykopie jw., posadowionego blizej krawedzi drogi.
Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wytacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. [;=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu
dna wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. 1;=>0,97 a powyzej
do . 1&=>1,0.
sinstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE” - wydana przez producenta rur.

PN-EN 13244-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
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rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1:.Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2:Rury

Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy
zastosowac wiazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie préobne 400 kN wg PN-EN 124:2000
oraz zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem na wilaz. Wiazy wyposazone w zamknigcia,
uniemozliwiajgce otwarcie podczas przejazdu pojazdéw winny posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia Instytutu Badawczego Drég i Mostdéw. Posadowienie studzienek zelbetowych na
podsypce piaszczystej i podiozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki usytuowane w
drogach posadowione na ptycie z betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki zestawiono w cz.
technologicznej projektu i nalezy wykonywaé wg instrukcji montowania i stosowania studni

kanalizacyjnych producenta studzienek.

3.3 Wytyczne BHP i PPOZ
W czasie prowadzenia robdt instalacyjnych nalezy stosowaé sie do ,Warunkow

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” opracowanych przez
COBRTI INSTAL oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra i Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych, zawartych
w Dz. U. Nr 47/2003 z dnia 19.03.2003r.

Wymagany sprzet BHP:

- rekawice ochronne - 2 pary

- okulary ochronne - 2 sztuki
- linka - 2 sztuki
- hetmy ochronne - 2 sztuki

- szelkowy pas bezpieczenstwa - 2 sztuki

- gasnice - 2 sztuki

- Wyposazenie ppoz. powinno znajdowac sie u Uzytkownika sieci, skad po otrzymaniu sygnatu
alarmowego na miejsce zdarzenia przyjezdza odpowiednio wyposazona ekipa.

3.4. Wytyczne eksploatacyjne
Do obowigzkow obstugi pompowni nalezy:
- kontrola urzadzen sterujgcych pracg pomp,

- biezace przeglady pomp zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg

10
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- systematyczne naprawy drobnych uszkodzen,

- uszczelnianie zasuw i potgczen rurowych.

W trakcie eksploatacji lub biezgcej konserwacji pomp nalezy pompe wyciggnaé na poziom
terenu. Nie przewiduje sie wchodzenia do pompowni. Wejscie takie w razie awarii musi by¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscia i zachowaniem wszystkich wymogéw BHP.
Bezposrednio przed wejsciem do zbiornika nalezy zbiornik przewietrzyé za pomocg wentylacji
mechanicznej - minimum 15min, a nastepnie sprawdzi¢ za pomocag sygnalizatoréw czy w
zbiorniku nie ma gazéw duszacych lub painych. Pracownik powinien posiadaé¢ indywidualne
Srodki ochrony (zgodnie z ,Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji
obiektéw i urzadzen wodociggowo - Sciekowych w gospodarce komunalnej’) i winien by¢
asekurowany przez dwie inne osoby stojgce na powierzchni terenu.

3.5. Oddzialywanie pompowni na srodowisko

Z uwagi na rozwigzania techniczno - technologiczne polegajgce na zastosowaniu pomp
zatapialnych, hermetyzacji szczelhych studni oddzialywanie pompowni jest nieznaczne. Na
podstawie poroéwnania z szeregiem istniejacych automatycznych bez gospodarki skratkami
pompowni oraz przeprowadzonych w ich otoczeniu badan stwierdzono, ze oddziatywanie
pompowni ha otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, aerozolu i hatasu jest znikome.

3.6. Wytyczne montazu i odbioru instalacji
Wytyczne montazu

- urzgdzenia winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg. Po ustawieniu pomp nalezy
sprawdzi¢ ich wypoziomowanie,

- szczegbOtowe wytyczne montazu pomp, armatury i urzgdzen sa podane w odnosnych
dokumentacjach techniczno — ruchowych dostarczanych przez ich producentéw,

Wytyczne odbioru

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen, armatury i potgczen rurowych oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- ptukanie instalacji wodg w celu usuniecia przypadkowych zanieczyszczen,

- wykonanie proby szczelnosci pod cisnieniem hydrostatycznym,

- wykonanie proby cisnieniowej pod cisnieniem odpowiadajacym 1,5 raza wiekszym od
ciSnienia roboczego, w czasie trwania proby spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 2%
wartosci cisnienia w przewodzie na poczatku préby. W czasie prob nalezy sprawdzi¢
dziatanie zawordéw i usung¢ ewentualne nieszczelnoSci potaczen, po usunieciu usterek
nalezy ponownie poddac probie na cisnienie,

- odbior szczelnosci instalacji powinien zosta¢ dokonany protokolarnie.

11
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4. Wytyczne rozruchu pompowni

4.1. Prace przygotowawcze do rozruchu

Obowigzek zorganizowania i prowadzenia dziatalnosci rozruchowej spoczywa na
wykonawcy rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu. W rozruchu uczestniczg
przedstawiciele Inwestora i Uzytkownika obiektu. Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy

stwierdzi¢ gotowo$¢ inwestycji do prac rozruchowych tj. sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania z

projektem.

Podstawowymi warunkami przystapienia do rozruchu sg;

- zakonczenie prob montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzgdzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

- zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci je;
regulacja, sprawdzenie dziatalnoSci aparatury zabezpieczajgcej i wykonanie pomiarow
skutecznosci uziemienia ochronnego i zerowania;

- sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wentylacji w pompowni;

- sprawdzenie protokotdéw odbioréw czesciowych, atestéw i $wiadectw technicznych.

4.2. Ogolne zasady prowadzenia rozruchu

- | faza — rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dziatania, przeprowadzenie proéb ruchowych.

- |l faza — rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prob ruchowych pod obcigzeniem wodg
(napetnienie, kontrola poziomdéw przeptywow, spadkoéw, szczelnosci i wzajemnego
usytuowania wysokosciowego poszczegdélnych elementdw).

- lll faza — rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigzeniem $ciekami.

4.3. Warunki techniczne zakonczenia rozruchu
Warunki techniczne prowadzenia i zakonczenia rozruchu powinny byé uzgodnione
pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg a Uzytkownikiem.

12
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Zborowskie — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 1)

Rurociag tloczny Rt-1 z pompowniag P1

Inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgr inz. Bozena Bartnik
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. Zakres i wykonanie robot.

Zakres robot obejmuje:

budowe przewodu ttocznego: $rednica Dz 90 PE100 SDR17 L=152,7m, od pompowni P1,
wzdtuz ul. Wezasowej i Gornej - do studzienki rozpreznej SR1,

budowe pompowni sciekéw P1 o wymiarach DN1500, H=3,5m

budowe studzienki rozpreznej DN1200 i H=2,00 m

budowe studzienek czyszczaka DN1200 H=1,99m

Wykonanie robot:
- przewody i studnie - wykop waskoprzestrzenny, szalowany

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ i przytgcza

wodociagowe, sie€ i przytacza gazowe, linie energetyczne i telefoniczne.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapié w czasie nastepujacych robot:
wykonywanie robdt w wykopie usytuowanym w pasie drogowym, w jezdni czesciowo
wytgczonej z ruchu

wykonywanie robét ziemnych

umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

transport materiatow do miejsca ich wbudowania: rury, zbrojenie

montazu i demontazu deskowania systemowego $cian,

montazu ptyt prefabrykowanych o masie 4,0 — 5,0t

montazu rur w wykopach

wykonywania podsypki pod rurociggi

wykonywania zasypki i zageszczenia

wykonania tymczasowych podtgczen elektrycznych.

- wykonywaniu robét w zbiorniku pompowni (gazy: metan, siarkowodor itp.)

zejsciu i wejsciu po drabinie,
praca na wysokosci
transporcie materiatow
spawaniu i montazu rur

wykonanie tymczasowych podtaczen elektrycznych
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Wejscie do zbiornika pompowni i przystapienie do pracy moze nastgpi¢ po jego oproznieniu,
zdezynfekowaniu, dokfadnym przewietrzeniu za pomocg wentylacji mechanicznej, a nastepnie
sprawdzeniu za pomocg sygnalizatoi’éw czy w zbiorniku nie ma gazoéw duszacych lub palnych.
Roboty na wysokosciach pracownicy powinni wykonywaé posiadajgc zabezpieczenie ochrony
indywidualnej (szelki i asekuracja drugiej osoby).

Pracownicy winni by¢ instruowani i wyposazeni w $rodki ochrony (kaski, itp.) Nalezy stosowaé
barierki ochronne i przykrycia tymczasowe otworéw na stropach nad zbiornikami, powieszac
elementy ciezkie odcinane, uniemozliwiajgc ich spadanie z wysokosci.

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapic okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem roboét, do ktérych naleza: :
- wzrost zapylenia wywotany w czasie czyszczenia zbiornikow

- hatas pochodzacy od $rodkdw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robot, do kidrych naleza;

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu
urobku

- hatas pochodzacy od $rodkéw transportu, magazynéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas
wykonywania robot ziemnych, takich jak:
a) wykopy liniowe tj. przewody ttoczne
b) wykopy obiektowe tj. pompownia, studzienki
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osunigcie skarpy, montaz rur, armatury i pomp
d) roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
e) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,
f) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddw energetycznych.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

g) nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robot
budowlano—montazowych,

h) niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

i) lekcewazenia przepisdw bhp przez ekipe Wykonawcy,

j) braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikéw,

K) pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposob minimalizujgcy

wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz

wszelkich oséb mogacych znajdowacé sie w tym rejonie.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika
Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestyciji,

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robé6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz
materiatow bez zagrozenia dla pracownikdw budowy i okolicznych mieszkancow,

zapewni¢ opracowanie projektu organizacji ruchu i roboty prowadzi¢ zgodnie z nim,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i $wiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i spos6b prowadzenia robét, aby unikngc
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowa¢ doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng
odlegtosé pracy.

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé¢:
wyposazone w bezpieczne zejScie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,
w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone Swiattem zéitym, a w miejscach dostepnych dla
oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,
wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio zabezpieczone,
obudowanie scian wykopu odpowiednio do jego gtebokoéci, struktury gruntu i
przewidywanych obcigzen,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa — szczelne przykrycie wykopu
uniemozliwiajgce wpadniecie do niego,
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przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych,
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

b) -przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracac
uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,
nie tworzy sie niebezpieczeristwo osunigcia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badZ pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,
podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osunigcie sie gruntu,
pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
sprzet uzywany przy budowie jest prawidfowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:
przy odspajaniu i przemieézczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,
w wyniku prowadzonych prac nie tworza sie nawisy gruntu oraz mozliwo$é podkopania
skarpy,
urzgdzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skiadowanie, transport i montaz materialéw budowlanych:
urobek powstaty podczas wykonywania wykopoéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,
elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem oséb znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,
materiaty budowlane powinny by¢é zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0séb znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,
roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
transport tadunkdéw nie powinien przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia urzadzen
transportowych

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw energetycznych powinny
by¢ wykonywane:
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w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
e 50 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kV.
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewoddw na
gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami bez uzycia kilofow,

f) wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:
w wyniku bteddéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapic
ryzyko uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,
przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢
sygnatem do przerwania robo6t i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania,

Wskazania instruktazu pracownikow.
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogéinych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca z przepisébw prawa oraz winni uzyskac
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze
skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej: hetmy ochronne, kamizelki odblaskowe. Odziez winna by¢ odpowiednia
do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej
pracy,

pracownicy winni mie¢ kontrolowane narzedzia pracy, czy sg w dobrym stanie technicznym i
uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto kazdy pracownik ma obowiazek zapoznac sie z nastepujacymi instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
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- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn. z witasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatow i surowcdw, asekuracji innych pracownikow.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz.
1118).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz.401).

- Dz U 2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Oprécz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji

inwestycji nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

a) Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz.437).

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr47/03 poz.
401).

d) Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

e) Norma PN-80/Z2-06050 o sposobach indywiduainej ochrony pracownikéw.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

WGK.7442-/192/2007

Opinia Nr 192/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, siec¢
energetyczna oraz przebudowa sieci wodociagowej.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 192/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Wczasowa i Gorna— zlewnia pompowni P1

Podstawa prawna :

. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezy,:.e i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1, Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRiB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonac recznie, a w przypadku wystgpienia kolizji powiadomic
przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespdt uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzei..e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»Sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pdzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢
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zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktdéw na trwate zniszczenie
nalezy porozumieé sie ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedtuzajacego
sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnione]
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralna czescia niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. Uzgodniono.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.

Jolanta Skubata/ Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Uzgodniono.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Le$nictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwaga: z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i
wykonawstwie projektowana kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od istniejacych stupéw linii napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz
istniejacych kablinn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaktad Enefgetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 r.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.
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Po zapoznaniu sie z treScig opinii , uzgodniong dokumentacje wraz z opinig otrzymatem:

Drnia 31.08.2007r. pobrano optate skarbowa w wysokosci 17 zt nr polwitowania( rachunku bankowego) 5035671

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescit ... ..
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URZAD GMINY CIASNA

woj. slaskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |a Ciasna. 01 .08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spétka z o.0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przytaczenia — istniejaca oczyszczalnia Sciekdw W ‘Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dofaczenie projektowanego kanatu tlocznego do istniejacego przed ,

punktem pomiaroWym

2.2.pomiar ilosci $ciekow przez istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposdéb wiaczenia proj ektowanego kanahu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania Proj ektowego

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzalezmc od ilosci

odprowadzanych $ciekéw z proj jektowane] przepompowni do Istniejacej

oczyszczalni .

-5.. Z uwagi na zwiekszenie iloéci $ciekédw na oczyszcezalni projekt jej rozbudowy

stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

VA

//Z mgr inz /zeg’é’ffz'_ﬁa;zkt
/ Tk Relferatu Gospodarki Komuna ne



Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
Zdnia 12.06.2007

Na postawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym ( tj.Dz.U z
2001r.Nr 142,p0z.1591 z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pdzn.zm ) _

Rada Gminy
uchwala , ‘
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow w miejscowosci Zborowskie. .

- w gminie Ciasna.

Tres¢ niniejszej uchwaly zawarta jestw nast@pﬁjacych rbz_dzia%éch:
Y ROZDZIAE 1 Przeprisy‘ogélne, -
ROZDZIAL 2 Zakres obowiazywania ustalefi plant
ROZDZIAL 3 Prz'epfs'y ‘obowiqzu'jqce w granicach catego terenu ob,j@tegdp!'anEm,
ROZDZIAL 4 Przepiéy szczegjé%owe‘ warunki Zagospodargwania dla poszczegdinych ferenéw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe.

ROZDZIALT
PRZEPISY OGOLNE

§1

Miejscowy plan zagospodarowania_ przestrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborowsvkie w granicach
- okreslonych na zatgczniku graficznym do niniejszej uchwaty, zwany dalgj ,planem”. ' B

§2

Celem regulacji Zawartych w u’stalehiach planu jest: , . . 4 .
1) ksztatowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposéb zgodny z zasadami ladu
przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-

gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; :
2) 'zapewnienie.integracji wszelkich dziafan, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska
w tym obiektéw budowlanych: . : Co
. 3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci,
uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

3

ochrona interesdow publicznych oraz ochrona

53

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: -
1) planie - nalezy przez to rozumied ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 uchwaly, oile z fresc

przepisu nie wynika inaczej; '
2) uchwale ~ nalezy przez to rozumieé ninigjszg uchwate Rady Gminy w Ciasngj oile ztresci

przepisu nie wynika inaczej; ;

: 3) przepisach szczegolnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z akiami

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajgce Z prawomocnych decyzji

administracyjnych;

* 4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowigcy zalgcznik
graficzny do ninigjszej uchwaty;

3} przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec wyznaczony w planie sposob

uzytkowania tere{nu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, kiory powinien

2 Sl ; sposoby y? j

2 : s . A s D
mym obszarze, i ktoremu winny byc podporzadkowane ini
. o, S

donues
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