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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr RGK.1D.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu
22 marca 2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt kanatéw grawitacyjnych K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.3 o
$rednicy Dz200 w m. Zborowskie, w ulicach Goérnej i Wczasowej wraz z odgatezieniami do
posesii.
Zakres opracowania obejmuje:
- lokalizacje kanatéw i uzbrojenia,
- lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacyjnej pomiedzy kanatem w ulicy a ogrodzeniem
posesji,
- uzgodnienie w ZUDP trasy przewoddw.

1.3. Inwestor
Inwestor: |
- Gmina Ciasnha, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowane kanaty i odgatezienia od kanatu do posesji zlokalizowano na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 82; 89; 116; 118; 138/88; 163/23;

1.5. Charakterystyka kanalow grawitacyjnych i odgatezien do posesiji
° Kanat K-1 w ul. Gérnej i Wczasowej:
- $rednica Dz200,
- spadek 5%o- 26%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugos¢ kanatu L=484,4m
- zagtebienie od 1,82 do 2,46m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilo$¢ - 10szt.,
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 3szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ - 16 szt.
® Kanat K-1.1 w ul. Wczasowej:
- $rednica Dz200,
- spadek 12%o-17%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugos¢ kanatu L=238,6m
- zagtebienie od 1,81 do 2,33m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilo$¢ - 2szt.,

(VS
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- studnie inspekcyjne o srednicy 0,425m; ilos¢ - 3szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 3 szt.
Kanat K-1.2 w ul. Wczasowej:
- s$rednica Dz200,
- spadek 5%o- 9%o
- materiat rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=80,8m
- zagtebienie od 1,90 do 2,28m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 2szt., .
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 2szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 3 szt.
Kanat K-1.3 w ul. Gornej:
- &rednica Dz200,
- spadek 5%o — 17,5%0
- materia’f: rury PVC, klasy ,S”, dtugoé¢ kanatu L=97,7 m
- zagtebienie od 2,12 do 2,39 m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 1szt.,
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 2szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160, ilos¢ — 4 szt.

Catkowita dtugosé przytaczy Dz160 liczona od kanatu grawitacyjnego do pierwszej studni za
linia rozgraniczajgca wynosi szacunkowo okoto: 186,0m.

1.6. Materialy wyjsciowe

Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinkowe i Glinica — opracowana
kwiecien 2007 r. przez PROKOM Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzgd Gminy
Ciasna z dnia 01.08.2007.

Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez
Geoter s.c.

Plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu z inwentaryzacjg urzadzen w skali 1:1000
Wypisy z rejestru gruntéw

Wizja w terenie

1.7. Uzgodnienia

Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 192/2007 z dnia 11.12.2007r.
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwiagzanie
Scieki z posesiji zlokalizowanych przy ulicach: Gérnej i Wczasowej odprowadzane bedg

do projektowanych kanatéw grawitacyjnych umieszczonych wzdiuz tych ulic, a nastepnie
poprzez pompownie P1 do projektowanego kanatu grawitacyjnego w ul. Gérne;j.
2.2. Material, wykonanie i uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC Dz200mm typ ciezki ,S” o klasie
sztywnosci SN8. Minimalny spadek uktadania rur 5%.. Zmiany kierunkéw i spadkow kanatdow
gtownych i bocznych realizowane bedg za pomocg studzienek rewizyjnych z kregow
zelbetowych DN 1200mm.
Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw mieszkalnych projektuje sie z rur kielichowych PVC
Dz160mm typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci SN4 tgczonych na uszczelki gumowe. Przytacza
realizowane do pierwszej studni na terenie posesji za linig rozgraniczajgcg. Wigczenie
przytaczy kanalizacyjnych do kanatu Dz200mm projektuje sie za pomocg studzienki
kanalizacyjnej rewizyjnej DN 1200 (z przepadem lub na o$ kanatu), studzienki kanalizacyjnej
inspekcyjnej D 425 (na wkiadke in- situ, lub na o$ kanatu) lub za pomocg trojnika
Dz200/160mm. Minimalny spadek uktadania rur 15%..
Przejscia przez $ciane studni realizowane za pomocg typowych przejs¢ z PCV uszczelnianych

uszczelkg gumowa.

Dla studzienek betonowych 1200 nalezy zastosowac wiazy D600 oraz dla studzienek z
tworzywa sztucznego — wtazy D-400 wg PN:EN124:2000 o wytrzymatosci na obcigzenie probne
400kN. Studzienki z tworzyw sztucznych D 425, wyposazone w pierécienie odciazajace a dla
studzienek betonowych ptyty pokrywowe z otworem na wiaz. W studzienkach betonowych
dodatkowo zastosowac stopnie zlazowe usytuowane mijankowo lub drabinkowo.

Rzedne wierzchu wlazéw studzienek nalezy dostosowaé do niwelety ulic. Sciany studni
zaizolowac zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Py).

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uklada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,Instrukcjg montazowsg ...” producenta rur i studzienek.

2.3. Istniejacy stan uzbrojenia

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe,
przewody kanalizacji deszczowej, gazociggi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy
elektroenergetyczne, przepusty oraz przejscia pod drogami, rowami — wykonane metodg
rozkopu.
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2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanaly ukiadane beda w wykopach waskoprzestrzennych,
umocnionych szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie
(zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie).
Przewiduje sie 40% wywdzke urobku, 60% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas
ziemnych zlokalizowane w odlegtosci do 3,0 km od frontu robét i zostanie wskazane przez
Inwestora.
W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robdt nalezy
zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.
Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyé
rurami typu AROT @110 o diugosci L=4.0m.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy
wykonywac zgodnie z PN-EN-12889. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykonaé wg
PN-B-10736 i PN-EN1610.
W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbiér robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Budowa geologiczna rejonu przeprowadzonych badan rozpoznana zostata do gtebokosci
3,5 — 4,0 m. Badania gruntu wykazaty na gtebokosci 0,3m ppt. warstwe humusu, ponizej tej
gtebokosci do 4,0m ppt. zalegajg piaski drobne, Srednie, pylaste, gliny z przewarstwieniami
piaskéw drobnych.
Obserwacja zwierciadta wody gruntowej w rejonie ul. Wczasowe] i Gérnej wystepuje jeden
zasadniczy poziom wodono$ny. Warstwa wodonosng sg piaski i zwiry rzeczne i
wodnolodowcowe oraz przewarstwienia piaszczyste wsrdd glin morenowych. Poziom waéd
gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego i stabilizuje sie na gtebokosci od 1,12
-3,01mp.pit
Stwierdzony poziom wod gruntowych charakterystyczny jest dla stanéw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i dtugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze
sie podniesé.
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Dla warstwy piaskéw drobnych okreslono wzorami empirycznymi USBSC, wspotczynnik

wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe, dla piaskéw srednich — k=3,9-19,2m/dobe.

2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow.

Z uwagi na poziom wody gruntowej ksztaltujgcy sie na czesci projektowanego kanatu
powyzej dna wykopu, przewidziano zastosowa¢ odwodnienie wykopdw igtofiltrami
wptukiwanymi w grunt na giebokos¢ okoto 2,0 m ponizej dna kanatu. Przewiduje sie
odwodnienie kanatu gtéwnego K-1 na odcinku ok. 300 m, kanatu bocznego K-1.1 na odcinku
ok. 50 m, K-1.2 na odcinku 80 m, K-1.3 na odcinku ok. 70 m poprzez zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych jednostronnie co 1 m w odlegtosci 0,5 m od krawedzi wykopu; igtofiltry ¢ 17, 1 =5
m o diugosci filtra k= 0,5 m.

Przy odwodnieniu za pomocy igtofiltrow zakfada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o
okoto 0,5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.

Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertéw nalezy liczy¢ sie w rzeczywisto$ci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegolnych odcinkach robét. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w okresach
nizowek hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajgcych przewiduje sie z sieci elektryczne;j,
po uzyskaniu przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym
lub agregatami pradotwérczymi bedacymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z
wykopow proponuje sie rurociggiem PVC200 lub stalowym utozonym po terenie ze spadkiem
min. 3% do najblizszych rowdw. Rurociag nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na
rurociagu przewiduje sie studzienki zbiorcze DN500, stalowe lub betonowe H=1,5m z

osadnikiem.

Szacunkowy doptyw wody do wykopu:
Szacunkowy doptyw wody do wykopu okreslono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu :
Q = k*(H* - h*)/R [m%d*mb]
gdzie :
k — wspotczynnik filtracji — piaski drobne - 5 m/d
H — Srednia migzszo$¢ warstwy wodonosnej nad stropem glin—1,0 m
h — warstwa nieprzepuszczalna zalegajgca powyzej dna wykopu — 0,0 m
R — zasieg leja depresji :
R = 2*S*(k*H)”* [m]
gdzie :
S — wielko&¢ depres;ji :
S=H-h [m]
$=10-00=10m
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Zasieg leja depresji :
R =2*1,0%(5*1,0)"* = 4,47 m
Szacunkowy doptyw wody do wykopu wyniesie :
Q =5%(1,0° - 0,0% /4,47 = 1,118 m*/d*mb
Dla odcinka o dtugosci L = 100 m
Q,=Q*100 m = 111,8 m%d =4,7 m*h = 1,29 dm®/s

Dobér urzadzen
Projektuje sie 2 zestawy igtofiltréw, 2 agregaty pompowe o parametrach Q=20+87m%/h, H=20 m
st. wody.
Zapotrzebowanie energii N=4 — 9,5 kW
Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilo§¢ mg wyniesie:
N=n*t*T[mg]
gdzie :
n — ilos¢ zestawdéw pompowych
t — czas pracy zestawu pompowego w ciggu doby
T —ilos¢ dni pracy
N=2 x 24h/d x 3d = 144 mg/100 mb
Dla odcinkéw o tgcznej diugosci L= 300 + 50 + 80 + 70 = ca 550 m:
N=144*5=720 mg

2.7. Wptyw odwodnienia na obiekty istniejace i projektowane.
Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje
ujemnego wptywu na drzewostan.

2.8. Odprowadzenie wody.

Szacunkowa ilo$¢ odprowadzanej wody wyniesie Q$r~4,7 m*/h.

Do celéw kosztorysowych nalezy przyjaé¢ diugo$é rurociggu L=300 m
Odbiornik wody zostanie wskazany przez Inwestora.

3. Czes¢ konstrukeyjna

3.1. Opis rozwigzan technicznych

Zabezpieczenie Scian wykopéw budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.

Prace budowlane zwigzane z uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢é w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.

Minimalne szerokosci wykop6ow umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:

- dla rur $rednicy Dz160 mm - 0.90m.
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- dla rur Srednicy > Dz200 mm - 1.00m

Dla odcinkoéw przebiegajgcych przez pola lub nieuzytki wykopy mozna wykonywaé jako

szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac przywrécié do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni drog powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smotowej w

kolejnosci warstw (rys. T-D1):

- warstwa Scieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej - grub. 3cm
- warstwa wigzaca z mieszanki bitumicznej - grysowej - grub. 4cm
- kliniec z kamienia famanego -grub. 7cm
- ftuczen kamienny - grub. 13cm
- podsypka piaskowa -grub. 15cm

Odtworzenie poboczy drog powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy ttuczniowe - grub. 10cm

- g6érna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni - grub. 3cm
Odtworzenie nawierzchni drég gminnych o nawierzchni tluczniowej odtworzy¢ w

kolejnosci warstw (rys. T-D2):

- kliniec z kamienia tamanego -grub. 7cm

- fluczen kamienny -grub. 13cm

- podsypka piaskowa -grub. 20cm

Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci
warstw

(rys. T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zageszczona - grub.
15cm

Odtworzenie poboczy drég gminnych wymaga $ciecia gornej warstwy ze spadkiem 5% w
Kierunku od jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz

zamiatowaniem gornej powierzchni miatem kamiennym 0-5mm o grubosci 2cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywa¢ wytgcznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowoZzonego zageszczonego .Zasypywanie wykopow pod drogami nalezy
wykonywaé gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren < 30mm z
zageszczeniem gruntédw nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg
Proctora zgodnie z normg PN-S-02205 :1998 — zageszczenie ostatniej warstwy grubosci 20 cm
pod warstwami korpusu drogowego do wskaznika 1s>1.0.
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Po zakonczeniu robdt w miejscu wystepowania rowow na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowac
ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopdw i scie¢ poboczy nalezy odwiez¢ w

miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi).

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Goérng czesé podbudowy
nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. W razie przegtebienia wykopu stosowaé
warstwe wyrownawcza grubosci 15 cm.

Ze wzgledu na gfeboko$¢ posadowienia kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu ttocznego
wykopy wzmochnione wykonywac¢ w dwoch wariantach:

- na odcinakach ktérych roéznica gtebokosci posadowienia obu rur kanalizacyjnych nie
przekracza 1,0m ukfadanie rurociagu tlocznego oraz kanatu grawitacyjnego realizowaé we
wspdinym wykopie umocnionym i szerokosci przy dnie rownej 1,75m.

- na pozostalej trasie projektowang kanalizacje realizowa¢ etapami tj. na przyjetym odcinku w
pierwszej kolejnosci wykonywaé umocniony wykop szerokosci 1,0m pod kanat grawitacyjny
posadowiony blizej osi drogi. Po ulozeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego
wykonaniu do poziomu stanowigcego nos$ne podioze pod konstrukcje drogi, przystgpi¢ do
realizacji rurociggu ttocznego w wykopie jw., posadowionego blizej krawedzi drogi.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaé wytgcznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. 1;=>0,95 w warstwach 15
cm od poziomu dna wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min.
1s=>0,97 a powyzej do . I;=>1,0.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg ukiadania w gruncie
rurociagdw z PVC wydang przez Producenta rur.

Studzienki inspekcyjne i rewizyjne - zaprojektowano studzienki z PVC oraz studzienki
zelbetowe. Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu)
nalezy zastosowaC wiazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN wg PN-EN
124:2000 oraz dla studzienek z PVC pierscienie odciazajace a dla studzienek betonowych -
zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem na wilaz. Wiazy wyposazone w zamkniecia,
uniemozliwiajgce otwarcie podczas przejazdu pojazdéw winny posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia Instytutu Badawczego Drég i Mostéw. Posadowienie studzienek z tworzywa
sztucznego na min 10cm podsypce z zageszczonego piasku a studzienek zelbetowych na
podsypce piaszczystej i podiozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki usytuowane w
drogach posadowione na plycie z betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki zestawiono na
profilach podtuznych i nalezy wykonywa¢ wg instrukcji montowania i stosowania studni

kanalizacyjnych producenta studzienek.

Afﬁ/?f"? y i
/// [Noctec o "
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Zborowskie — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 1)

Kanaly sanitarne K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.3
w ulicach Wczasowa, Gorna

Inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgr inz. Bozena Bartnik
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Zakres i wykonanie robot.

1.

Zakres robo6t obejmuje:

budowe kanatu sanitarnego K-1 o $rednicy Dz200 oraz dtugosci L=484.4 m zbierajgcego
Scieki z posesji prywatnych przy ul. Wczasowej i Gornej

budowe kanatu sanitarnego K-1.1 o érednicy Dz200 i diugosci L=238,6 m zbierajgcego
Scieki z posesiji prywatnych przy ul. Wczasowe;j

budowe kanatu sanitarnego K-1.2 o $rednicy Dz200 i dtugosci L=80,8 m zbierajgcego $cieki
z posesji prywatnych przy ul. Wczasowej

budowe kanatu sanitarnego K-1.3 o $rednicy Dz200 i diugosci L=97,7 m zbierajgcego $cieki
z poses;ji prywatnych przy ul. Gérnej

budowe 15 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m zlokalizowanych na trasach kanatow

budowe 26 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m zlokalizowanych na prywatnych posesjach
budowe 10 studni inspekcyjnych 0,425m zlokalizowanych na trasach kanatéw

Roboty zwigzane z ukfadaniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny i energetyczny.

3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujgcych robét:
- wykonywanie robét ziemnych

- umacnianie gtebokich wykopow i praca na ich dnie

- transport materiatdw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- montaz prefabrykowanych elementéw komoér

- wykonywanie podsypki pod rurociggi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia

- wykonanie tymczasowych podiaczen elektrycznych.

Oprocz zagrozeh zycia i zdrowia moga wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robot, do ktérych nalezg;

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowania i transportu
urobku

- hatas pochodzacy od Srodkéw transportu, magazyndéw budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas

wykonywania rob6t ziemnych, takich jak:

wykopy liniowe tj. kanalizacja grawitacyjna,

wykopy obiektowe {j. studnie rewizyjne,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,

roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,
sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddéw energetycznych.

5. Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nie przestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow odnosnie robot
budowlano—montazowych,

nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisdw bhp przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow,

pospiechu Wykonawcy, nie uzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ sie rejonie frontu robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

Budowa projektowane]j inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy

wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz

wszelkich osdb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

7. Przed przystapieniem do wykonywania roboét nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika

Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej

inwestyciji,

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych i

stanowisk materiatéw,

- drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowdz

materiatow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

- nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru

Technicznego posiadajg stosowne paszporty i $wiadectwa,

- doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robot, aby unikngé

kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,
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- oznakowacC doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okreslic bezpieczng
odlegtos¢ pracy,

8. W trakcie trwania robét nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé:

- wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,

- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokoséci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

- W nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem zottym, a w miejscach dostepnych dla
0s0b nie
zatrudnionych przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na
czas zmroku nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robét winny byé
odpowiednio
zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych,
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwracaé uwage na
to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy sie niebezpieczefAstwo osunigcia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo
upadku urobku badZ pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osunigcie sie gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg
swiadectwa homologaciji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym
przegigdom,

przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazaé na

to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworza sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania
skarpy, ,

- urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

skiadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:
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- urobek powstaly podczas wykonywania wykopdw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,

- elementy skfadowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
skfadowanej pryzmy i przygnieceniem osob znajdujgcych sie w poblizu sktadowiska,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0séb znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé

wykonywane:

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

- 5,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV.

-z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodéw na
gtebokosci wigkszej niz 40cm nalezy kopaé tylko topatami bez uzycia kiloféw,

9. Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwo$cig wynikajaca z przepisow prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkoler stanowiskowych, ktdra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze

skierowac tylko tych pracownikéw, ktérzy spetniajg te wymagania,
- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i sprzet

ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i
pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,
10. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz.
1118).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03, poz.401).
- Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informagji dotyczacej bezpieczernstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Kanalizacja sanitarna w miejscowo$ciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na
oczyszczalni¢ w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Kanalizacja grawitacyjna w miejscowosci Zborowskie — zlewnia P1

- Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczegélnosci art. 15, 207 i 212, regulujgce tematyke bezpiecznego
wykonywania robét.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwagcji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93, poz.437).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr47/03, poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

WGK.7442-/192/2007

Opinia Nr 192/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, siec¢
energetyczna oraz przebudowa sieci wodociagowej.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 192/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Wczasowa i Gorna— zlewnia pompowni P1

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezy,:.e i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
przedmiotows branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgod¢ na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespot uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjne]
podlegajg ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzei..e Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
»Sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pozniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwate zniszczenie
nalezy porozumieé sie ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedtuzajacego
si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralna czescia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. Uzgodniono.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Uzgodniono.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dzial melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwaga: z uwagi na przewidywane trudnosci eksploatacyjne jak i
wykonawstwie projektowang kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od istniejacych stupéw linii napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz
istniejacych kablinn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaktad Eneligetyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagéw Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 1.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

Po zapoznaniu si¢ z tredcig opinii , uzgodniong dokumentacje wraz z opinia otrzymatem:

Dnia 31.08.2007r. pobrano oplate skarbowaq w wysokosci 17 =1 nr polwitowania( rachunku bankowego) 5035671

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescil .. .7
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URZAD GMINY CIASNA

woj. $laskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa |4 Ciasna. 01 .08.2007r.

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spbéika z o.0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

1. Miejsce przylaczenia — istniejaca oczyszczalnia Sciekow ‘W'Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dotaczenie projektowanego kanatu ttocznego do istniejacego przed A

punktem pomiarowym

2.2.pomiar iioéci sciekdw przez istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposoéb wiaczenia projektowanego kanalu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzaleznié od ilosci

odprowadzanych sciekow z projektowane; przepompowni do istniejgcej

oczyszczalni .
O 5. Z uwagi na zwiekszenie iloéci Sciekéw na oczyszczalni projekt jej rozbudowy

- stanowié b@lee oddzielne opracowanie projektowe.

o

//Z , mgr inz /zemkz

/ i Referatu Gospodarki Komuna1ne



Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
zdnia 12.06.2007

Na postawie art. 18 ust.2 Pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzgdzie gminnym ( {.Dz.U z
2001r.Nr 142,poz.1591 z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pézn.zm ) 4

Rada Gminy

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terencw w miejscowosci Zborowskie. ..

~ w gminie Ciasna.

Tresc niniejszej uchwaly zawarta jestw nast@pﬂjélcych rbzdzia#éch:

) ROZDZIAL1 Przepisyogoine, -

" ROZDZIAL 2 Zakreé oboWinywania ustalen planu,

ROZDZIAL 3 Pr,z'epis'y ‘obowiazu‘jape w granicach catego terenu objetego planem,
ROZDZIAL 4 P:zepiéy szczegé%owe, warunki zagospodarowania dla poszczegolnych ferenéw,

ROZDZIAL 5 Przepisy koricowe.

ROZDZIALT
PRZEPISY OGOLNE

§1.

Miejscowy plan zagospodarowania przesfrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborowskie W granicach
- okreslonych na zatgczniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej .Planem”. ‘ ‘

52

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: : , :

1) ksztattowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposéb zgodny z zasadami ‘adu
przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno—estetyczne; ' :

2) 'zapewnienie.integraoji wszelkich dziatan, bezpieczeristwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w tym obiektow budowlanych; : : o
3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci, ochrona intereséw publicznych oraz ochrona

uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

3

§3

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o: -
1) planie - nalezy przez to rozumied ustalenia planu, oktérym mowa w §1 uchwaty, oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale — nalezy przez to rozumied niniejszg uchwate Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci
przepisu nie wynika inaczej:

3) przepisach szczegolnych — nalezy przez fo rozumied przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

4) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wskali 1 2000, stanowigcy zalgeznik
graficzny do niniejszej uchwaly;

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec wyznaczony w planie sposob
uzytkowania terenu w obrebie obszary wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktéry powinien

URZAD GBWAYaE hA Sldym obszarze | podporzadkowane inne ia
| j S, B






