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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlano-wykonawezy przylaezy kanalizacyjnych w

miejscowosci Zborowskie — zlewnia nr 1” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa

budowlanego i posiada informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2007

Zaswiadczenie

Pani BOZENA BARTNIK

miejsce zamieszkania:
ARKI BOZKA 8m 23
01-464 WARSZAWA

jest czfonkiem MazoWieékiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7066/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2008 r.

WWREGOWA IZBA
OWHNICTWA

AT

. o 00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B
Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022'826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikac

, Vip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
yina: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl



WQOJEWODA MAZOWIECKI :
Warszawa, dnia 029 .12.1999r.

Nr ewid.uprawnien: Wa- 31/99

DECYZJIA NR D4 g

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 z 1994 r. poz.
414) z péin.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji techniczny ch w budownictwie (DzU.Nr 8 21995 r.
poz. 38), w zwiazku'z art. 104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr iz Bozeny Teresy Bar-
tnik, na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsq
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg
€gzaminacyjna,-

NADAJE

Pani Bozenie Teresie Barinik
magistrowi iniynierowi inzynierii Srodowiska '
ur. dnia 23 paidziernika 1958 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia' Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej tymi uprawnieniami,

W zwigzku z potwisrdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. Bozeng Te-
resg Bartnik wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniest budowlanych w powyzsze] specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przvsluguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zup. [NOJEWODYWMAZ WIECKIEGO
mgrinz. arch. Barbary EasiGska
Dyreklor Wydzialu Architektury,

Zagospgdarowam’a Przestrzennego
i Hozwoju Regionalnego
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Zaswiadczenie

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA

miéjsce zamieézka_nia:
ul. ZAMIEJSKA 17 m 7
03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1707/01
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEG O
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Nr ewidencyjmy ... St-117/87

'STWIERDZEKIE POSIADARIA PRIVGOTOWANIA ZAWCDOWEE

do pelnienia saumodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie

" Na podsiawie arl.. 18 ust. 5 i art. 57 wusth. 3 uvslawy z dnia 24 ~pc'x:£dzierniko 1974 |

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § - : : —
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.zi pkt i1, 57, 8§ 13 ust.1 pkt 4 lit.z

) rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z U'ma 20 litego 1975 ¢
SN w sprawie samodzielnych funkcu 1echmcznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46).

’ - SRR STWIER-DZAM‘

e Ob,  FHRA KRYSTYRA . T ASERMACKA Cc.Stznisteana

megister inzynier Urzedzen sanitarnych

Urodzony(d) dnia 65 stycznia 1959_ e »E}'ydgoszcz

posiada przygolowanie znwodowe do pelnienia samodzielnej funkcji

projektanta orez kierownika budowy i robét" .
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kierowznia i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych els-
nentow sieci grez oceniznia i badznia stenu technicznego w
zalkresie sieci wodoc:uccowych i kesnalizacyjnych uzbrogenva

terenu.
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Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem s$ciekéw na
oczyszczalnie w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Zborowskie — zlewnia P1
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1. Projekt zagospodarowania terenu T-1 1:1000
2. Schemat studzienki inspekcyjnej @425 T-2

3. Schemat wtgczenia przykanalika T-3

4. Schemat utozenia rury kanalizacyjnej w rurze ostonowej T-4



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekow na
oczyszezalnie w Ciasnej- technologia I-PM/598/2007

Przytacza kanalizacyjne w miejscowosci Zborowskie — zlewnia P1

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przykanalikdw

sanitarnych odprowadzajacych $cieki do kanatéw sanitarnych w ulicach Gérnej i Wczasowej.

2. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
3. Charakterystyka wymiarowa przykanalikéw od budynku do pierwszej studni za linig
rozgraniczajaca
Wszystkie projektowane przykanaliki wykonane beda z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicy

Dz160, klasy ,S” fgczonych na uszczelke, utozonych ze spadkiem 1,0%-15%.

- $rednica Dz160 rury PVC, klasy ,S”, dtugos¢ catkowita L=252,5m
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 20szt.,
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 26szt. — ujete w projekcie kanatéw

grawitacyjnych dla zlewni P1

4, Podstawy opracowania
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007r. przez PROKOM Sp. z o.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Ciasna z dnia 01.08.2007.

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez
Geoter s.c.

- Plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu z inwentaryzacjg urzgdzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntow

- Wizja w terenie

5. Wykaz uzgodnien
- Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 192/2007 z dnia 11.12.2007r.

Uzgodnienia trasy przykanalikow z wtascicielami dziatek



Kanalizacja sanitarna w miejscowoéciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na
oczyszczalni¢ w Ciasnej- technologia I-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Zborowskie — zlewnia P1

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis projektowanego rozwiazania
Zadaniem projektowanych przykanalikow jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z
istniejacych i projektowanych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatéw. Scieki zostang

odprowadzone projektowanymi kanatami do oczyszczalni sciekéw w Ciasnej.

2. Materiat i wykonanie

Projekt obejmuje przytacze kanalizacyjne faczace istniejgcy pion kanalizacyjny budynku z
pierwszg studzienka zlokalizowang na terenie posesji (studzienke betonowa D 1200 ujeto w
projekcie zlewni pompowni P1 — kanalizacja grawitacyjna). Przytgcze zaprojektowano z rury
kielichowej PVC SN4 o srednicy Dz160 faczonej za pomoca uszczelek. Zatamania trasy oraz

spadkéw na dtugo$ci przytacza realizowane za pomocg studzienek Dn425.

Studzienki z tworzyw sztucznych D 425 wyposazone w pierScienie odcigzajgce. Studzienki
nalezy zwienczy¢ pokrywa zeliwng klasy A15 dla studzienek zlokalizowanych na terenach nie
przejazdowych zardwno zielonych jak i o nawierzchni utwardzonej lub pokrywg Zeliwng klasy
D400 dla studzienek zlokalizowanych we wjazdach oraz dla dziatek na ktérych planowana jest
budowa lub przebudowa domu.

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,Instrukcjg montazowsg ...” producenta rur i studzienek.

Rury przytaczeniowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng cze$¢ podbudowy
nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W razie przegtebienia wykopu stosowac
warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm.

Obsypke i zasypke wykonywaé wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowozonego
zageszczonego do min. 95% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Rzedng wierzchu wiazu kanalizacyjnego nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety terenu.

3. Rodzaje wiaczen i uzbrojenie przykanalikow
W projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje wtgczen projektowanych przykanalikow :
— wigczenie oS w 0$
— wigczenie na tzw. wktadki in-situ
Na trasie przykanalikow przewidziano studzienki inspekcyjne o $rednicy ¢425mm.
W przypadku, gdy projektowana studzienka umieszczona ma byé w istnigjacym osadniku
gnilnym, nalezy go uprzednio doktadnie opréznic¢ ze Sciekéw, wydezynfekowaé i podbetonowac

dno do wysokosci posadowienia projektowanej studzienki.

L2
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4. Istniejacy stan uzbrojenia na trasach projektowanych kanalow.
Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz tras projektowanego kanatu sanitarnego
oparto na
planie geodezyjnym w skali 1:1000 i wizji lokalnej w terenie.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: przewody wodociggowe, przewody
gazowe, kable energetyczne NW i NN, kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN.
Na profilach podtuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanym kanatem, ktére w trakcie robdt nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywacé roboty ziemne.
W trakcie tych czynnoSci mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny byé réwniez odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Roboty ziemne
Projektuje sie wykopy liniowe waskoprzestrzenne pionowe. Przyjeto zabezpieczenie
wykopdw szalunkami systemowymi. Wykopy w bezposrednim sasiedztwie budowli nalezy

zabezpieczyC¢ w sposob gwarantujgcy nienaruszenie warunkéw jej posadowienia.

6. Uciazliwos¢ inwestycji wobec otoczenia.
Prawidlowo wykonana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ucigzliwego dla $rodowiska.
Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenéw na czas realizacji przedmiotowe;
inwestyciji.
7. Wytyczne wykonania
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118).
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesé
- instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ( Arkady
1990),



Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekdw na
oczyszczalnig w Ciasnej— technologia I-PM/598/2007

Przylacza kanalizacyjne w miejscowosci Zborowskie — zlewnia P1

- PN-B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

-PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC" - wydana przez
Producenta rur

-Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.

o



Lubliniec, dnia 2007-12-11

WGK.7442-/192/2007

Opinia Nr 192/2007
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sie¢
energetyczna oraz przebudowa sieci wodociggowej.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spotka z o.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 192/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego:

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Wczasowa i Gérna— zlewnia pompowni P1

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezy,:.e i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1, Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
,»Sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomic
przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedtozony projekt zostat przez Zespoét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkdw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989r art.15 1 48 ust.1 pkt.3 (Dz.U. z
2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz Rozporzadzei..e Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
»sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych | magnetycznych” z dnia
15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z pdzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢

Strona 1z 3



Lubliniec, dnia 2007-12-11

zabezpieczone na czas budowy przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji .W przypadku narazenia punktéw na trwate zniszczenie
nalezy porozumieé sie ze Starostwem Powiatowym w Lublincu. W przypadku przedtuzajacego

sie okresu- realizacji- inwestycji-nalezy—uzyskaé-informacje-w-ZUDP-Lubliniec-o-aktualnosci———

projektu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym)
celem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Integralna czedcia niniejszej opinii stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. Uzgodniono.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i kolizji prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgodniono.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Uzgodniono.

Ryszard Dzida / Wydziat Ochrony Sx‘édOMska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwaga: z uwagi na przéwidywane trudnosci eksploatacyjne jak i
wykonawstwie projektowang kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od istniejacych stupéw linii napowietrznej nn oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz
istniejacych kabli nn i 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaktad Enex:getyczny Czestochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagdéw Przesytowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaktad Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 r.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11

Po zapoznaniu sie z trescia opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinia otrzymatem:

Dnia 31.08.2007r. pobrano oplate skarbowq wwysokosci 17 =} nr polovitowania( rachunku bankowego) 5035671

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescil ... ...
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URZAD GMINY CIASNA
woj. slaski
SKie Ciasna. 01.08.20071;

42-793 Ciasna, ul. Nowa la

RGK.ID.ZP-1/07
PROKOM Spolka z o.0.

ul.-Czerniakowska 71—

00-718 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

e 1. Miejsce przylaczenia — 1stme]atca oczyszczalnia Sciekéw w C1asnej
‘ 2. Przylaczenie Wymaga

2.1.dofaczenie projektowanego kanahi tlocznego do istniej‘accego przed
punktem pomiarowym -
~ 2.2.pomiar ilodci éciekéw przez istniejacy zestaw pomiarowy
3. Spos6b wiaczenia proj ektowanego kanatu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania Proj ektowego
: 4 V ,Sredmce projektowanego kanatu ttocznego uzaleznié od ilosei
odprowadzanych smekow z projektowanej przepompowni do istniejacej

oczyszczalni .
.. Z uwagi na zwiekszenie ilosci $ciekéw na oczyszczalni pI‘Oj jekt jej rozbudowy

| stanow1c b@lee oddzielne opracowanie projektowe.

LA

/// mgr inz IZQW’C[

Tk Referaty Gospodarki Komunal ﬂEJ

- =
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Na postawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40
'"2001’K'Nr’14'2,_pozt15'91 Z pozn. zm) oraz art.14 ust.8 ,art.20
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

__ miejscowy pl

Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007

ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym-(-tj.Dz.U z

ust.1iart.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
(Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pézn.zm ) _

Rada Gminy
uchwala , _
an zagospodarowania przestrzennego terenéw w miejscowosci Zborowskie. . .

- w gminie Ciasna,

Tresc niniejszej uchwaly zawarta jestw nastc—gbﬁjapych rbz_dzia{ach:

ROZDZIAL 1

ROZDZIAL 2.

ROZDZIAL 3
ROZDZIAL 4
ROZDZIAE 5

Miejscowy plan zaglospodarowania, przestfzénnego
- okreslonych na zataczniku graficznym do niniejszej u

Przepisy ogoine, -

Zakres oboWia{zyw_ania ustalen planu,

Plzépfsy ‘obowi,egujqce w granicach ca%égo terenu obj@tegb.pianEm,
Przepiéy szczegé%owe, warunki zagospodarowania dla 'pé;szczegé,lnych ferenéw,

Przepisy koncowe. ,

ROZDZIALT
PRZEPISY OGOLNE

§1.
obejmuje teren miejscowosci Zborows

_kie w granicach
chwaly, zwany dalgj »planem”. ‘ o

§2

Celem regulacji zawartych w u‘stalehiac_:h planu jest: : - , ‘ ‘
planu w sposéb zgodny z zasadami fadu

1) ksztaftowanie przestrzeni wyznaczonej granicami
przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie
gospodarcze, srodowiskowe, kul

2) zapewnienie integracji wszelkich
w tym obiektow budowlanych;

3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasnosci,

.uwarunkowania | wymagania funkcjonalne, spoteczno-

turowe oraz kompozycyjno-estetyczne; :
dziatar, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

ochrona interesow publicznych oraz ochrona

uzasadnionych intereséw osob trzecich.

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
1) planie — nalezy przez to rozumiec ustalenia pl

§3..

mowa o: :
anu, o ktérym mowa w §1 uchwaty, oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej; ,
2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy w Ciasne] oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej; : }
3) przepisach szczegolnych — nalezy przez to rozumied przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi oraz ograni
administracyjnych:
4) rysunku planu - nalezy

!

iczenia w dysponowaniu terenem wynikajace z prawomocnych decyzji

przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1 - 2000, stanowigcy zatacznik

graficzny do niniejszej uchwaty;
5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumied wyznaczony w planie sposéb
uzytkowania terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktory powinien
IRZAL prbaWdaYaEhA Hdym obszarze, | kibremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby yzytks vean
; = ; 7 ;'}.F 'axiaary TTY N FO

dopuszczalne:




