EURO PROJEKT Katarzyna Wolska 42-200 Czestochowa ul. Andersa 4 m 3

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku komunalnego

ADRES INWESTYCJI . Panoszoéw ul. Ceramiczna 19

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA :ul. Nowa 1a; Ciasna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Robert Wolski

DATA OPRACOWANIA ;2013

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Panoszéw_ budynek komunalny

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZIN NEGO PRZY UL. POENOCNEJ 2 W HUCIE STAREJ

1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1/1652-02 07mowys.do15m
(30.49+30.49+14.88+14.88)*7.11+(4*6.3)+(7.44*4.1) m?2 700.865
RAZEM 700.865
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
(30.49+30.49+14.88+14.88)*7.11+(4*6.3)+(7.44*4.1) m?2 700.865
RAZEM 700.865
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
45*1.4*1.4+(0.9*1.23*2)+(1*2*3)+(0.6*0.6*8) m?2 99.294
RAZEM 99.294
4/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Il - |m?2
d.1/0722-02 na $cianach,
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- | m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(30.49+30.49+14.88+14.88)*7.11+(4*6.3)+(7.44*4.1)-99.294 m?2 601.571
RAZEM 601.571
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
(30.49+30.49+14.88+14.88)*7.11+(4*6.3)+(7.44*4.1)-99.294 m?2 601.571
RAZEM 601.571
8/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska silikonowa); |m2
d.1/0201-03 ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
543.48 m?2 543.480
RAZEM 543.480
9/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
(30.49+30.49+14.88+14.88)*7.11+(4*6.3)+(7.44*4.1)-99.294 m?2 601.571
RAZEM 601.571
10/KNR AT-31 |Dacieplenie cokotu - styropian gr. 10 cm, wyprawa mozaikowa m2
d.1/0201-05
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.6 m?2 54.444
RAZEM 54.444
11|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu - cokoty
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.6 m?2 54.444
RAZEM 54.444
12/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska silikonowa); |m2
d.1/0201-06 ptyty styropianowe gr. 2 cm na osciezach
((45*(1.4+1.4+1.4))+((0.9+1.23+1.23)*2)+((1+2+2)*3)+((0.6+0.6)*8))*0.4 m?2 88.128
RAZEM 88.128
13/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
((45*%(1.4+1.4+1.4))+((0.9+1.23+1.23)*2)+((1+2+2)*3)+((0.6+0.6)*8))+30.5+ m 410.620
30.5+14.88+14.88+(7.11*14)
RAZEM 410.620
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetow zewnetrz-
nych ceramicznych
(45*1.4+(0.9*2))*0.25 m?2 16.200
RAZEM 16.200
15/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - montaz parapetéw zewnetrznych
(45*1.4+(0.9%2))*0.45 m?2 29.160
RAZEM 29.160
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
245 m3 2.450
RAZEM 2.450
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
245 m3 2.450
RAZEM 2.450
2 OBROBKI BLACHARSKIE
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18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
19/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2|0514-02 kowanej powlekanej
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*7 m 28.000
RAZEM 28.000
21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm tytan-cynk m
d.2|0510-03
28 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-03
(10.2+1)*4 m 44.800
RAZEM 44.800
23|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 12,5 cm - tytan-cynk m
d.2|0508-02
(22+22+14.3+14.3) m 72.600
RAZEM 72.600
3 OPASKA WOKOL BUDYNKU
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km - korytowanie pod opaske
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.15 m3 13.611
RAZEM 13.611
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.15 m3 13.611
RAZEM 13.611
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske ochronng wokét
budynku
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.7 m?2 63.518
RAZEM 63.518
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske
ochronng wokét budynku
Krotnosé = 4
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.7 m?2 63.518
RAZEM 63.518
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0511-02 wo-piaskowej - opaska wokét budynku
(30.49+30.49+14.88+14.88)*0.7 m?2 63.518
RAZEM 63.518
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
(30.49+30.49+14.88+14.88) m 90.740
RAZEM 90.740
4 STOLARKA OKIENNA
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka piw- |szt.
d.4|0354-03 niczne
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-02 |Okna w ramie stalowej w kolorze brgzowym z szyba zbrojong - okienka piw- m2
d.4/1012-02 niczne
10*0.3*0.8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- strych szt.
d.4/0354-03
8+4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych okragtych z PCV z obréb- |m?2
d.4/1023-05 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okienka strychowe
0.6*0.6*8 m?2 2.880
RAZEM 2.880
34|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych okragtych z PCV z obréb- |m?2
d.4/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okienka strychowe
(1.23*0.9)+1.4*1.4*2 m?2 5.027
RAZEM 5.027
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35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna w budynku szt.
d.4/0354-03
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
36|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwu i tréjdzielnych z PCV z obrébka obsa- |m?2
d.4/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku - 36 sztuk
43*1.4*1.4 m?2 84.280
RAZEM 84.280
5 WEJSCIA DO KLATEK
37|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na profilu wzmoc- |m2
d.5/0931-06 nionym - szt. 3 wraz z okuciami i samozamykaczem
1*2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 7 Daszki nad wejsciem z poliweglanu m2
d.5/0506-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
39/ KNR 2-02 Balustrady schodowe znierdzewki m
d.5/1207-04
26 m 26.000
RAZEM 26.000
40|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - posadz- |miejsc.
d.5|0205-05 ka w wiatrotapie
12 miejsc. 12.000
RAZEM 12.000
41 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe GRES; ptytki 30x30 cm uktadane na klejPlastikol KM Flex i|m2
d.5/1118-08 fugg Cerinol Flex metoda zwyklg
1.7*3*3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
42|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe GRES z plytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.5/1120-05 przecinaniem plytek metoda zwykig
1.7*3+5 m 10.100
RAZEM 10.100
43|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.5/0212-01 skucie istniejgcych podestow i schodéw przed wejsciem do przybudowki
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
44|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podestu i schodéw przed wejsciem do
przybudowki
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
45|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podestu i schodéw przed
wejsciem do przybudowki
Krotnosé = 7
8.67 m?2 8.670
RAZEM 8.670
6 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNI A KONDYGNACJ A
46|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.6/0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
48|KNP 02 Izolacja z ptyt z welny mineralnej uktadanej na sucho pod posadzki - jedna m2
d.6/0706-01.03 |warstwa - wetna mineralna gr. 12 cm
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
50|KNNR 2 Izolacje z ptyt OSB gr 22 mm jednowarstwowe wraz z konstrukcjg mocujgcg | m2
d.6/0603-04 na krawedziakach 12*4 cm
kalk. wtasna
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
7 INNE
51| TZKNBK Catosciowe wykonanie instalacji odgromowej dla budynku wraz z wykonaniem |kpl
d.7|XVIl 54-08 |pomiaréw
kalk. wlasna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 REMONNT KOMINOW PONAD DACHEM
52|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkerowej o objetosci w jednym miejscu do |m3
d.8/0310-01 0.5 m3 - kominy ponad dachem
0.6*1.5*1.2*2+(0.4*0.5*1.5*4) m3 3.360
RAZEM 3.360
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.8/0535-08 s6w, komindw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - dach
(9.6+8.4+6.8)*0.3+0.25*2*22 m?2 18.440
RAZEM 18.440
54|KNR 4-01 Montaz obrébek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikéw itd. z blachy m2
d.8/0531-02 ocynkowanej
m?2 12.000
RAZEM 12.000
9 WYNIANA POKRYCIA DACHOWEGO
55|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.9|0504-01 nigciu do 25 cm
22.8 m?2 22.800
RAZEM 22.800
56|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.9|0504-02 nieciu ponad 25 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
57|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych kontrtatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d.9|0410-04 tarcicy nasyconej - uzupetnienie
(10.2*8.7*4)+(7*8.4*2)+(6*8.8*2) m?2 578.160
RAZEM 578.160
58/ KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.9|0410-04 Cy nasyconej - uzupetnienie
(10.2*8.7*4)+(7*8.4*2)+(6*8.8*2) m?2 578.160
RAZEM 578.160
59/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (paroprzepuszczalna) uktadane na krokwiach m2
d.9/0103-02
(10.2*8.7*4)+(7*8.4*2)+(6*8.8*2) m?2 578.160
RAZEM 578.160
60| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang dachéwkowg na fatach m2
d.9/202 0535-03
(10.2*8.7*4)+(7*8.4*2)+(6*8.8*2) m?2 578.160
RAZEM 578.160
61/ NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.9/202 0539-01
30.5+7+7 m 44.500
RAZEM 44.500
62| KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.9|0508-03
(10.2+1)*4 m 44.800
RAZEM 44.800
63|NNRNKB Montaz wytazu dachowego kominiarskiego wraz z kompletem obrébek kpl.
d.9|202 1027-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm -  |m2
d.9|202 0541-02 |kominy, wywietrzaki, potagczenie potaci dachu, inne
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
65|KNR 4-01 Montaz systemowych taw kominiarskich na potaci dachu m
d.9|0416-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
66| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.9|202 0539-04
(10.2+1)*4 m 44.800
RAZEM 44.800
10 CHODNIK
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10/0108-11 odl.do 1 km - korytowanie pod opaske
80*0.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10{0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
80*0.15 m3 12.000
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RAZEM 12.000
69/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.10{0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske ochronng wokét
budynku
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
70|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.10/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske
ochronng wokét budynku
Krotnosé = 4
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.10/0511-02 wo-piaskowej - opaska wokét budynku
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-02 niem spoin piaskiem
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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