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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze sporzadzitem Projekt Budowlany instalacji C.O.
dla budynku komunalnego w Panoszowie, ul. Ceramiczna 19; dz. nr 549/186 zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I. Spis rysunkéw

Skala
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
1. Rzut piwnic - instalacja C.O. 1:100
2. Rzut parteru - instalacja C.O. 1:100
3. Rzut petra - instalacja C.O. 1:100
4. Rozwinkcie instalacji C.O. -

nrrys.
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rys. 2
rys. 3
rys. 4

rys. 5
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1. Podstawa opracowania
— umowa z inwestorem

— wizja lokalna wraz z inwentaryzacj
— uzgodnienia z inwestorem

— normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wymiana instalacji d@arykobejmuje:
— obliczenie zaptrzebowania na ciepto po termomodernizacji budymgodnie
z normy PN-EN ISO 6946
— wymiarg wewretrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami.
Opracowanie nie obejmuje remontu istaog kotlowni olejowej oraz ruroggu

preizolowanego.

3. Opis stanu istniegcego

Istniejgcy budynek mieszkalny usytuowany przy ul. CeramegZ® w Panoszowie jest
czesciowo podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje nadzeniNa parterze i na¢irze znajdyj
sic lokale mieszkalne. Zasilanie instalacji c.0. odbhywt z kottowni zlokalizowanej
w sasiednim budynkuZrédiem ciepta jest kociot olejowy f-my ViessmanmuyVitola 0 mocy
63kW. Instalacja centralnego ogrzewania wykonamsa zerur PE. Elementami grzejnymi s
grzejniki zeliwne cztonowe typu TA-1, ptytowe, aluminiowe ¢éziowo w tazienkach grzejniki

drabinkowe.

3. Opis projektowanej instalaciji c.o.

Budynek zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 19 w &sowie znajduje sizgodnie
Zz obowhzujaca normg PN-82/B-02403 w Il strefie klimatycznej, dla képrobliczeniowa
temperatura zewsrzna wynosi -28C. Sumaryczna strata ciepta budynku etdgjo
opracowaniem wynosi 42,86 [kW]. Wastoobliczeniowa dinienia dyspozycyjnego wynosi
1,32 mHO. Wspobitczynniki przenikania ciepta dla poszczegdnprzegrod budowlanych po

ociepleniu budynku wynogz



Przegrody
Lp. | nazwa U [W/m>K]
1. $ciana zewnetrzna (S2) 0,358
2. stropodach (SPD) 0,454
3. okno (OK) 1,8
4, Drzwi zewnetrzne (Dz) 2,6
5. Strop piwnicy (Sp) 1,71
6. Podtoga na gruncie (PG) 0,862

Przyjto parametry obliczeniowe pracy instalacji centgim ogrzewania 70/56.
Projektowan instalacg c.0. whczye w istniepcy, aktualnie aytkowany rurocag DN40O ktéry
jest poprowadzony z kottowni do piwnicy budynku szmkalnego. Miejsce wtzenia
projektowanej instalacji c.0. z rurggiem DN40 zaznaczono na rys.2. Instalacjo. w
piwnicach i mieszkaniach zaprojektowano z rur stglth zewrtrznie ocynkowanych
tagczonych poprzez ztzki zaprasowywane (np. KAN Stell). Takie rozmanie eliminuje
konieczné¢ prowadzenia rob6t spawalniczych w zamieszkanyclkaléeh. Gtdéwne
rozprowadzenia przewodow zasiieych i powrotnych zaprojektowano pod stropem piwnic
Elementami grzewczymiasgrzejniki stalowe ptytowe Kermi FKO boczno zasdamraz
grzejniki tazienkowe Kermi B20-S. Na zasilaniu gruka ptytowego i tazienkowego nate
przewidzi€ zawoér termostatyczny RA-N wraz z gtowiDanfoss typ RAW 5115 z czujnikiem
cieczowym, a na powrocie zawor odcH®j.

W piwnicach przewody natg zaizolowa izolacjami z pianki poliuretanowej PUR o grgbo
25 mm.

Regulac} instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano paroiu 0 nastawy wgbne
zaworéw termostatycznych oraz zawory podpionowezHgpu Stromax 4017M. Waroi
nastaw wsgpnych zaworow termostatycznych i podpionowych wykomrzgodnie z cgcig
rysunkows.

Uktad odpowietrzenia instalacji wykofiav oparciu o system odpowietrznikow automatycznych
Afriso dn 15montowanych na pionach instalaciji.

Instalacg nalezy prowadzé w taki sposéb aby zapewrrsamokompensagjurociagow.

Po montau instalacji nalgy przeprowad#i jej ptukanie, a nagpnie wykon& proby ciénienia na
zimno i na gagco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania biodu robo6t budowlano-

montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".



4.

Zakres prac

Zakres prac objych niniejszym opracowaniem jest rigmstjacy:

5.

- demonta istniegcych rurocagdw instalacji ogrzewania w piwnicach,
I w mieszkaniach
demonta izolacji termicznej
demonta grzejnikow i armatury,
monta grzejnikdw Kermi FKO boczno zasilanych
mont& instalacji rurowej c.o.
monta przygrzejnikowych zaworow termostatycznych DANFO83-N z nastawy
wstepng wraz z gtowig Danfoss typ RAW 5115 oraz zaworéw powrotnych;
monta pod kadym pionem zaworéw kulowych odcimaych na zasilaniu, zaworéw
regulacyjny HERZ STROMAX — 4017M z nastawskprg na powrocie;
monta automatycznych zaworow odpowietrgajch Afriso na zakaczeniach pionow;
ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w tymeguikow;
préba cénieniowa instalacji c.0. nagiienie 0,45 MPa;
zabezpieczenia antykorozyjne i cieptochronne w sugggh modernizowanych;

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. wg niniegpae projektu. _Nastawy wgbne

zaznaczoneaprzy kadym zaworze na rozwiegiu instalacji c.o.

Zalecenia ogdlne

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z :

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z 2002 roku).
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego sprawie bezpiechstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdan{Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadowlano-montzowych cz. Il

6. Dane ogodlne
Powierzchnia pomieszcize 621
Kubatura budynku 1793°*m



Liczba lokali mieszkalnych 13

Projektowane obgzenie cieplne budynku 42,86 kW
Cisnienie dyspozycyjne 1,32 @
Parametry wody grzejnej 70/58C

Strefa klimatyczna 1

Zestawienie materiatow

L.p. |Wyszczegdlnienie Dlugo s¢/llosé
1. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI boczno zasilany typu FKO-12/400

- L=0,6m 1szt
2. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI boczno zasilany typu FKO-12/500

- L=0,5m 1szt

- L=0,6m 3szt

- L=0,7m 3szt
3. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI boczno zasilany typu FKO-22/400

- L=0,6m 1szt

- L=0,7m 1szt

- L=0,9m 5szt

- L=1,0m 2szt

- L=11m 2szt
4. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI boczno zasilany typu FKO-22/500

- L=0,6m 3szt

- L=0,7m 7szt

- L=0,8m 1szt

- L=1,0m 1szt

- L=11m 2szt

- L=12m 4szt

- L=1,3m 1szt
5. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI boczno zasilany typu FKO-33/400

- L=1,1m 2szt

- L=1,3m 2szt

- L=1,4m 3szt

- L=1,6m 1szt
6. Grzejnik tazienkowy drabinka KERMI typu B20-S

- 490/1510 3szt

- 540/1510 2szt

- 490/1170 2szt

- 540/1170 1szt
7. Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N firmy

DANFOSS

- Dnl5 54szt

8. Glowica termostatycza typ RAW 5115 f- my DANFOSS 54szt
Zawor odcinajgcy powrotny prosty, typ RLV f-my DANFOSS

- Dnil15 54szt
9. Zawoér podpionowy typu Stromax-4017 M f-my Herz

- Dnl5 14szt




10. Zawor kulowy

- Dnis 11szt
- Dn20 3szt
11. Automatyczny odpowietrznik Afriso 15szt
12. Rury Geberit ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie (KAN Stell)
- 15x1,2 561m
- 18x1,2 67m
- 22x1,5 34m
- 28x1,5 22m
- 35x1,5 3m
- 42x1,5 26m

13. Tuleje ochronne dla srednic:

- Dnl5 33m
- Dn20 11m
- Dn25 4m
- Dn32 2m
- Dn40 4m
14, Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dnl5 o gr. 25mm + plaszcz
71m
ochronny z PVC
15. Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn20 o gr. 25mm + plaszcz
62m
ochronny z PVC
16. Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn25 o gr. 25mm + plaszcz
22m
ochronny z PVC
17. Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn32 o gr. 25mm + plaszcz
3m
ochronny z PVC
18. Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur dn40 o gr. 25mm + plaszcz 26m

ochronny z PVC

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz.
690) oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II”. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami COB-RTI INSTAL, tom ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami
BHP i wytycznymi PN.

Podane nazwy producentdw urz gdzen maja znaczenie jedynie dla okre slenia

standardow i parametrow technicznych wyrobow oraz p rocedur ich wbudowania.

Dopuszcza si e zastosowanie odmiennych materiatdw ani zeli wskazane w

projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych par ametréw technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty winny posiadastosowne atesty higieniczne oraz

certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczajce je do stosowania.
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ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

Budynek komunalny

Panoszoéw, ul. Ceramiczna 19

Inwestor: Gmina Ciasna
ul. Nowa la
42-793 Ciasha

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dajgez bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla

budynku komunalnego patonego przy ul. Ceramicznej 19 w Panoszowie
Informacja obejmuje:
= okreslenie zakresu rob6t i obiektow,

= wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktom stwarzé zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi,
= wskazanie przewidywanych zagea mogicych wysapi¢ podczas realizacji robét budowlanych,

» wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, wskazadriedkéw technicznych organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonania robot budowlanych w strefach székepo
zagraenia zdrowia. Zakres robdt obejmuje wykonanie wymianstalacji c.o. w budynku

komunalnym w Panoszowie przy ul. Ceramicznej 19.
2. Podstawa opracowania.

“Projekt budowlany”

- ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.2000 r. Nr 106 poz. 1126 z fpdejszymi
Zmianami),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz20@3 r. Nr 47 poz. 401),

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych,

- aktualne przepisy i normy zg#ane z tematem.

3. Informacja bioz - opis.
3.1. Zakres robdt.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu pmagowlano — instalacyjnych w aiie
przedmiotowego budynku, a w szczeg@lio
e Wwymiana wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania

3.2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Istniejgcy budynek mieszkalny dwukondygnacyjny znajdugengniejszym opracowaniu



3.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu goecstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia

ludzi.
W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwaaajh zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

3.4. Przewidywane zagienia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzongdyp nastpujace roboty budowlane:
A. Roboty demontaowe
B. Roboty instalacyjne (wykonanie rozprowafizar centralnego ogrzewania)

3.5. Instrukta BHP pracownikow

Przed przysipieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpigch naley przeprowadz
szkolenie BHP zgodnie z rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 300.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiat@eaipiecznych na terenie budowy.

Wykonawca przed przyggieniem do wykonywania robét jest zobagwany do ustalenia

z inwestorem #dz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania maéeviaiebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno dylostpne tylko dla pracownikéw wykonagych powysze prace,
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny dyuzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie
z instrukcy ich wytkowania.

3.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczestwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzenabdt naley zapewné zgodnie z rozdz. 10
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2008 47 poz. 401)..

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oceahriczno-ruchowej ugdzeh.

Wykonawca przed przyggieniem do wykonywania robdt jest zobagwany do ustalenia
z inwestorem {dz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dekuatji technicznej oraz
techniczno — ruchowej wdzeh.

Pomieszczenie takie powinno dylostpne tylko dla pracownikdw wykonagych powysze prace,

kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestor

4. Uwagi kaicowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przyseniem do jej realizacji, kierownik budowy winnien

opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozpgazeniem Ministra Infrastruktury z

10



dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dodpeg bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 pb¥26).

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkamiPBétaz

warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie 2wiyzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Do realizacji budowy mma wywac¢ jedynie materiatow posiadgych niezlgdne atesty i aprobaty.
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