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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 Nawierzchnie
1.1/45233250-6 Nawierzchnia z kostki betonowej
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.1/0101-01 kosci 20 cm
195<kostka gr. 6 cm> 195.000
A (obliczenia pomocnicze) ============
195.000
630<kostka gr. 8 cm> m?2 630.000
B (sumaczesciowa) | e
m2 630.000
RAZEM 630.000
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.1.1/0101-02 kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2.5
poz.1 m?2 630.000
RAZEM 630.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma- |m3
d.1.10212-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.1*0.33 m3 207.900
RAZEM 207.900
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1.1/0214-04 mi samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno¢ = 10
poz.3 m3 207.900
RAZEM 207.900
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  |m?2
d.1.1/0103-01 kat. I-Il
poz.1 m?2 630.000
RAZEM 630.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- | m?2
d.1.1{23101-01 wie filtracyjnej o grubo$ci 20 cm
poz.1A m2 195.000
RAZEM 195.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- | m?
d.1.1/23101-02 wie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
poz.6 m?2 195.000
RAZEM 195.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- |m?
d.1.1{23101-01 wie filtracyjnej o grubo$ci 20 cm
poz.1B m2 630.000
RAZEM 630.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- | m?
d.1.1/23101-02 wie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 6
poz.8 m?2 630.000
RAZEM 630.000
1.2/45233250-6  |Nawierzchnie szutrowe
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.2/0101-01 kosci 20 cm
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.1.2{0101-02 kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 2
poz.10 m2 500.000
RAZEM 500.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2|0114-05
poz.10 m2 500.000
RAZEM 500.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z szutra pozageszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5- |m?2
d.1.2/0204-01 25 mm i gliny w proporcji 1:1:1)
poz.10 m2 500.000
RAZEM 500.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - kazdy dalszy | m?2
d.1.2/0204-02 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
poz.13 m2 500.000
RAZEM 500.000

1.3/45233250-6

Krawezniki, obramowania i obrzeza
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15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.3|0401-04
205+26 m 231.000
RAZEM 231.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.30402-04
(0.15%0.35+0.15*0.15)*poz.15 m3 17.325
RAZEM 17.325
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.1.3|0403-03
poz.15-26 m 205.000
RAZEM 205.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3|0403-03
poz.15-205 m 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-  |m
d.1.3|0407-01 wa cementowg
275 m 275.000
RAZEM 275.000
1.4/45233250-6 Nawierzchnia poliuretanowa
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.4/0101-01 kosci 20 cm
432 m2 432.000
RAZEM 432.000
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.1.4/0101-02 kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 2
poz.20 m?2 432.000
RAZEM 432.000
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu |m?2
d.1.4/0105-03
poz.20 m?2 432.000
RAZEM 432.000
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m?2
d.1.4|0105-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.20 m2 432.000
RAZEM 432.000
24 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.4/0114-05
poz.20 m2 432.000
RAZEM 432.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- | m?
d.1.4/0114-06 czeniu
Krotnos¢ = 3
-poz.20 m?2 -432.000
RAZEM -432.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.4/0114-07
poz.20 m?2 432.000
RAZEM 432.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zagesz- |m?2
d.1.4/0114-08 czeniu
Krotnos¢ = 4
-p0z.20 m2 -432.000
RAZEM -432.000
28 Nawierzchnia poliuretanowa w technologii NATRYSK obejmujgca warstwe stabilizujacg ET wo- | m?2
d.1.4|kalk. wlasna  |doprzepuszczalng gr. 35mm, warstwe z granulatu SBRgrubosci 10 mm i warstwe natryskowa,
grubo$ci 3mm ( mieszanka granulatu )
EPDM zmieszana z PU)
poz.20 m2 432.000
RAZEM 432.000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.1.4/0401-04
235 m 235.000
RAZEM 235.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|0402-04
0.15*0.25"p0z.29 m3 8.813
RAZEM 8.813
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  [m
d.1.4|0407-05 spoin zaprawg cementowa,
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poz.29 m 235.000
RAZEM 235.000
2(45212200-8 Elementy wyposazenia boiska
2.1 Dostawa i montaz altany
32|KNR-W 2-25  |Dostawa i montaz altany ogrodowej - przyja¢ materiat gotowg prefabrykowang altang zgodnie z |szt
d.2.1/0106-01 PT
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Zeskocznia
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?
d.2.2/0101-01 kosci 20 cm
2.80%8.00 m2 22.400
RAZEM 22.400
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.2.2|0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
poz.33 m2 22.400
RAZEM 22.400
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |m3
d.2.2/0212-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.33*0.30 m3 6.720
RAZEM 6.720
36 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.2.2|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos$¢ = 10
poz.35 m3 6.720
RAZEM 6.720
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2|0402-04
0.28%0.20*(2.80+8.0*2) m3 1.053
(0.30%0.15+0.12*0.15)*2.80 m3 0.176
RAZEM 1.229
38|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3 drew.
d.2.2|0407-01 Belki krawedziwe 10x12 cm impregnowane
(8.02+2.8*2)*0.12*0.10 m3 drew. 0.259
RAZEM 0.259
39|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 30 cm m3
d.2.2|0501-05
analogia
poz.34*0.30 m3 6.720
RAZEM 6.720
40|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.2.2|0305-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45110000-1 Rozbiérka ogrodzenia
41/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
analogia
32*1.50 m2 48.000
RAZEM 48.000
42|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
0.25%0.50*32 m3 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetono-  |m3
d.3|0108-19 wych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.42 m3 4.000
RAZEM 4.000
44 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na- |m3
d.3/0108-20 stepny 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.42 m3 4.000
RAZEM 4.000
45 Optata za utylizacje gruzu m3
d.3|kalk. wlasna
poz.42 m3 4.000
RAZEM 4.000
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