SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A,
42-793 Ciasna

Obiekt : Zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej w miejscowosci Wedzina

Kod CPV.

ST 01 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
ST 02 45212200-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH

Opracowalt: Jézef Kwiotek

Data: Sierpien 2013

str. 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI
WEDZINA , UL. SZKOLNA 23 ; DZ. NR 248/122, 220/122, 221/123

Inwestor : Gmina Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasnha

Zakres przewidywanych do wykonania robot :

A. Roboty przygotowawcze

- pomiary wysokosci terenu

- Wykonanie niwelacji terenu spycharkami

- Korytowanie terenu pod nawierzchnie z piasku, szutru, parkingdw z kostki betonowej
- Usuniecie - wywo6z urobku z terenu budowy

B. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm

- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypetnione
zaprawg cementowg z wykonaniem tawy betonowej z oporem

C. Nawierzchnie .
- wysypanie powierzchni piaskiem

D. Nawierzchnie szutrowa

- podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna z kruszywa tamanego gr 15 cm

- wykonanie nawierzchni z szutra gr. 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mmi gliny w
proporcji 1:1:1

E. Nawierzchnia sztuczna

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Podsypka piaskowa gr. 10 cm

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych fr. 31.5 — 63 mm gr. 12 cm

- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych fr. 0 -31.5 mm gr. 4 cm

- przepuszczalna podktadowa mata poliuretanowa gr. 3,5 cm

- hawierzchnia [poliuretanowa przepuszczalna, szpachla poliuretanowa gr. 1,3 cm
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F. Dostawa i montaz :
- altany ogrodowej

G. Wykonanie zeskoczni do skoku w dal

- wykonanie taw betonowych pod belki krawedziowe
- dostawa i montaz belek krawedziowych

- zasypanie piaskiem zeskoczni gr. warstwy 30 cm

- dostawa i montaz deski do skoku w dal

H. Wykonanie rzutni do pchniecia kula

- wykonanie robét ziemnych

- montaz pierscienia stalowego

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 — 30 cm
- wykonanie ptyty zelbetowej gr. 10 cm

- dostawa i montaz progu drewnianego

I. Wykonanie skoczni do skoku wzwyz

- wykonanie nawierzchni rozbiezni oraz podtoza pod zeskok jak nawierzchnia w pkt. E
- dostawa i montaz materaca zeskokowego

- dostawa i montaz stojaka teleskopowego do skoku wzwyz

- dostawa poprzeczki wyczynowej do skoku wzwyz

- dostawa wozka do transportu materaca do zeskoku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu -
Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.

Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydany i opieczetowany przez wiasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.
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Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajaca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robét budowlanych przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania
W jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okres$lajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce
realizacji budowy.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano
wykonawczg, sztukg budowlana, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4. Zakres Robot objetych S T
Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
ST 02 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1.4.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja,
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedgq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywag bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
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Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Wedzina Gmina Ciasna ul. Szkolna 23 ; dz. nr 248/122,
220/122, 221/123

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3 Organizacja robét.

Wykonawca robét uwzgledni w kosztach oferowanych robét:

1.Koszty zwigzane z organizacjg robét .

2.Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza socjalno-administracyjnego i technicznego.

3.Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego zgodnie z protokotem
przejecia placu budowy od Inwestora

4.Inne koszty z zakresu kosztéw ogoélnych budowy.

5.Koszty inwentaryzacji powykonawczej

6.Koszty doprowadzenia mediow potrzebnych do realizacji robat.

1.5.4 Warunki BHP.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.5.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Plac budowy znajdujg sie w miejscowosci Wedzina Gmina Ciasna ul. ul. Szkolna 23 ; dz. nr 248/122,
220/122

- inwestor przekaze teren budowy “ Protokotem przekazania placu budowy “

- doprowadzenie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji zadania oferent uwzgledni w kosztach
ogolnych robét i wykona je we wlasnym zakresie.

- wykonawca robo6t bedzie zobowigzany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy jak i wszystkich
urzadzen inwestora ktére byty przekazane Wykonawcy - do stanu pierwotnego.
Wykonawca robét wyznaczy Kierownika Budowy z ramienia wykonawcy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Nie ma zastosowania.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych Robdét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
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materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT.

6.1. Kontrola dokladnosci wykonanych robot .
Kontrola doktadnosci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z warunkami podanymi w
specyfikacjach szczegoétowych.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu bezpieczehstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
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Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy Robét.

6.3.2. Ksiega Obmiaréw Robét.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty i notatki stuzbowe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiary robét beda wykonywane zgodnie z “ Zasadami Przedmiarowania” podanymi w Zatozeniach
Ogodinych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych przynaleznych
odpowiednim katalogom naktaddw rzeczowych lub innych katalogéw dla ktérych przyjeto podstawe do
okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla przyjecia podstaw wyceny jako kalkulacja Wykonawcy,
zasady obmiarowania bedg kazdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robét zanikowych

- odbidr robdt czesciowych

- koncowy odbior robot.

8.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego robét Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac n /w dokumenty.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

Inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ robot skalkulowana przez Wykonawce a przedtozona Inwestorowi w ofercie
przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawce

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. ROBOTY DODATKOWE

10.1. Definicja “ roboty dodatkowe ”

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamdéwieniem ztozonym na podstawie projektéw oraz nie
byly objete przedmiotem zamodwienia okre$lonego na podstawie danych projektow jak tez nie byty
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uwzglednione w cenie umownej — takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywajq sie w kazdym
wypadku robotami dodatkowymi. Jezeli w toku wykonywania robét zajdzie koniecznos¢ wykonania prac
dodatkowych, to przyjmujacy zamoéwienie moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty
dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajacego.

10.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym i nie przekraczajgcych tacznie 50% realizowanego zamdéwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia, jezeli:

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia dodatkowego od zamowienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie zaméwienia
podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢
zamowienia z wolnej reki.

Na realizacje ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z pézniejszymi
zmianami

10.3. Rozliczenie robot dodatkowych.

Dla rozliczenia ewentualnych robét dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda sktadniki cenotwércze, tj.:
- stawke robocizny kosztorysowej - netto;

- wskaznik narzutdéw kosztéw posrednich;

- wskaznik narzutow zysku.

Zaproponowane przez oferenta sktadniki cenotwdrcze nie mogg przewyzszac¢ skfadnikéw cenotwoérczych z
okresu rozliczeniowego - podanych w “Informacji” o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzetu budowlanego “SEKOCENBUD” Osrodka Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0.

Ceny materiatéw powiekszone o koszty zaopatrzenia nie moga przewyzszaé SREDNICH cen z okresu
rozliczeniowego — podanych w Informacji o cenach materiatéw budowlanych, instalacyjnych lub
elektrycznych “SEKOCENBUD”. W przypadku braku cen w w / w wydawnictwie podstawa rozliczenia bedzie
faktura zakupu materiatow powiekszona o koszty zaopatrzenia materiatéw podane w “SEKOCENBUD” w
okresie rozliczeniowym.

10.4. Obmiar robot dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot dodatkowych. Wszystkie pomiary dtugosci
stuzgce do obliczania wykonanych robé6t beda wykonywane w poziomie. Zasady obmiardw robot bedg
zgodne z zasadami przedmiarow robot podanych w Kosztorysowych Normach Naktadéw Rzeczowych Tom
I-1V jako zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesien
2000r.

10.5. Podstawy wyceny wykonanych robot
Podstawg wyceny wartosci rob6t dodatkowych bedzie kosztorys szczegotowy wykonany zgodnie z zasadami

podanymi w p. 10.3. “Rozliczenie robé6t dodatkowych”.

Podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych w kosztorysie szczegdétowym bedg Kosztorysowe Norm
Nakfadow Rzeczowych Tom I-1V jako zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesien 2000r.

W przypadku braku podstaw wyceny w w / w. katalogach rozliczenie nastgpi na podstawie odpowiednich
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inwestora.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania robét” podanymi w
Zatozeniach Ogolnych oraz w Zatozeniach Szczegodtowych do przyjetych w ofercie pozycji kosztorysowych
przynaleznych odpowiednim katalogom nakfadéw rzeczowych lub innych katalogéw dla ktérych przyjeto
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podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla zakresow rob6t wymagajacych
uszczegotowienia warunkéw wykonania i odbioru robét, nalezy w ofercie uwzglednié¢ dodatkowe informacje
podane w specyfikacjach szczegoétowych.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

ST 01 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni:

- Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg , wykonaniem fawy z oporem

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin
Piaskiem

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
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- nawierzchnia szutrowa po zageszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i
gliny w proporcji 1:1:1

- hawierzchnia z piasku

- nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST “Wymagania ogoline”.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST “Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej sa:
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm — szara i kolorowa

- mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1
- obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm

- piasek, zwir, mieszanka betonowa,

- cement,

- woda,

- klej poliuretanowy

- mata gumowa

- komponenty poliuretanowe

- EPDM o granulacji 1- 4 mm

- farby na linie boisk

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka betonowa

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiomPN-B-11111.
2.3.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedlug wymagan PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. kostka brukowa betonowa prasowana koloru szarego o gr. 6 cm.

2.3.5 Mieszanka betonowa kl. B-15

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Dane ogélne

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentaciji.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek wykonywa¢ powinni wyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wykonane praca brukarzy, ktérzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uktada
sie okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state.

Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usunagé wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolnho uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacyg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczelin dylatacyjnych, wktadajac zwiniete paski papy, itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczy$ci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych z r6znymi deseniami uktadania. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo
piaskowe] i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowag, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co
8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.

6. Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa.

Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej prefabrykowanej przyklejanej do podioza
klejem poliuretanowym ,warstwa uzytkowa wykonywana w technologii natryskowej lub prefabrykowana
rozktadana z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) lub
wariantowo — nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub betonu, kolor warstwy

uzytkowej — ceglasty lub zielony. Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym
wysezonowaniu sie nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach
wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta

Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacja, powinny by¢
zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura

otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12 — 30 0C, nie mogq

wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢

suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow oraz

jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i

innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢
detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk

lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa, na ktérej malujemy linie
farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sa linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).

Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.

Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) >=1,0
wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >=25
wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) >=10
Scieralnos$¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) =< 0,4
nasigkliwo$¢ wody (%)=< 2,0
twardos¢ (wg. shore’a) >=50
przyczepnosé do podkfadu betonowego (N/mm2) >=0,4
e wspolczynnik tarcia kinetycznego
- stan suchy > =0,3
- stan mokry >=0,24
- odpornos¢ na uderzenie =< 550
-odpornosc¢ na sztuczne starzenie (stopien) >=5
-odpornosc¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%) =<0,3
-mrozoodpornosc¢ (%) =<0,5
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-zmiana wymiarow w temperaturze +60 C (%) =<1,0
Nawierzchnia wykonana jest z tych samych materiatéw i komponentéw wykorzystywanych do produkcji
nawierzchni, ktoére posiadajacych aprobate ITB.
Materiaty wchodzace w skfad nawierzchni :
e Kklej poliuretanowy
e mata gumowa
e komponenty poliuretanowe
e EPDM o granulacji 1- 4 mm
o farby na linie boisk
Zakres prac:
e klejenie mat gumowych
e wykonanie warstwy wierzchniej wraz z granulatem EPDM
e malowanie linii
Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:
e odpowiedniej temperatury powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie
poprzedzajagcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 15°C)
oraz braku opadéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywaja roboty do czasu
osuszenia podtoza i ustabilizowania sie pogody.
Zwigzane jest to z wrazliwoscig komponentéw poliuretanowych na wilgo¢ i niskg temperature.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogoélne” .

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST “Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podituznych i spadkéw poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentéw kontrolnych :

9.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

- Badania na zgodnos¢ z normag PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

9.2. Odbhiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsaczajaca,
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 warunki ogdlne

11. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN —B- 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

PN —B- 06250 - Beton zwykly

PN —B- 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

PN —B- 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN —B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN —B- 68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika ...

PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci hawierzchni sportowych z
tworzywsztucznych

PNIEW 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia nawierzchni
sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajace
im normy EN

ST 02 45212200-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem :

F. Dostawa i montaz :

- altany ogrodowej

G. Wykonanie zeskoczni do skoku w dal

- wykonanie taw betonowych pod belki krawedziowe

- dostawa i montaz belek krawedziowych

- zasypanie piaskiem zeskoczni gr. warstwy 30 cm

- dostawa i montaz deski do skoku w dal

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST “Wymagania ogdine”.

2. Materiatly

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST “Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej sa:
- obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm

- piasek, zwir, mieszanka betonowa,

- cement,

- woda,

- altana ogrodowa drewniana okreslona w PT

- beton zwirowy B-15

- prog stalowo - drewniany wyczynowy,

- belki krawedziowe - deska do zeskoku wyczynowa
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka betonowa

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiomPN-B-11111.

2.3.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedtug wymagan PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢é odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. kostka brukowa betonowa prasowana koloru szarego o gr. 6 cm.

2.3.5 Mieszanka betonowa kl. B-15

2.3.6 Belki krawedziowe drewniane z drewna lisciastego 10x12 cm impregnowane

2.3.7 Deska do zeskoku wyczynowa, kompletny zestaw do umieszczenia w rozbiegu, ktory zawiera
wszystkie potrzebne elementy: dwie listwy wyczynowe z plasteling do rozgrywania zawodéw, listwe bez
plasteliny do treningu, belke nosng ze stali nierdzewnej, tatwowymienialng biatg belkg odbicia, rame ze stali
nierdzewnej do formowania plasteliny na listwach wyczynowych, klucz do blokowania belki nosnej w ramie,
plasteline zapasowa okoto 300g.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Dane ogélne
Barwe i inne cechy charakterystyczne elementéw wg. dokumentacji.

5.2. Warunki atmosferyczne
Roboty prowadzi¢ w czasie pogody. bez opadéw w temperaturze pow. 5 °C

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogolne” .

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdéline” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej urzadzen

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru :

- Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN , lub aprobata techniczna ITB,lub rekomendacja techniczna ITB lub

wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego

urzadzenia sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna dostarczonych urzadzen potwierdzona przez producenta.
- Atest PZH dla

- Autoryzacja producenta, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarancji udzielonej przez producenta

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odsaczajaca,

9. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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