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1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000
e Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,

e Obowigzujace normy i przepisy prawa.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt miejsc parkingowych, Sciezek pieszych oraz placu
sportowego.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie przestrzeni publicznej w miejscowosci Wedzina.

3 Projekt zagospodarowania terenu (dziatki)

3.1 Istniejace zagospodarowanie dziatki
Teren na ktorym planowana jest inwestycja potozony jest w granicach
administracyjnych Gminy Ciasna w miejscowosci Wedzina. Nieruchomos¢ jest zabudowana
budynkiem Szkoty Podstawowej, w poblizu znajduje sie takie boisko wielofunkcyjne
oraz plac zabaw dla dzieci.

Pozostata czes¢ nieruchomodci to teren niezagospodarowany, ptaski, porosniety trawa,
za budynkiem szkoty rosng 3 deby.
Obszar dziatki czesciowo ogrodzony ptotem mieszanym (metalowo - betonowym)
oraz ogrodzeniem z siatki. Dojscie, dojazd od wschodniej czesci dziatki, od ulicy Szkolne;j.

Granica opracowania inwestycji narys. nr 1

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch parkingdw - 10 i 8 miejsc postojowych,
uzupetnienie Sciezek pieszych, oraz plac sportowy.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2.



3.2.3 Obstuga komunikacyjna i parkingi

Dojazd do dziatki od ul. Sportowej. Od strony pétnocnej projektuje sie 10 miejsc postojowych
o wymiarach 2,6 x 5 m. Projektuje sie takze plac do zawracania samochoddw, umozliwiajgcy
takze dojazd na teren w ktérym odbywajg sie festyny w miejscowosci Wedzina.
Od strony wschodniej przed budynkiem szkoty projektuje sie 8 miejsc postojowych o

wymiarach 2,6 x 5 m. Nalezy wyburzy¢ istniejgce ogrodzenie przed budynkiem szkoty.

3.2.3 Bilans terenu /stan projektowany/
Powierzchnia opracowania terenu — 1,0383ha
w tym:

Nawierzchnia trawiasta —0,6224 ha
Nawierzchnia z kostki brukowej — 0,1305 ha
Nawierzchnia z szutru —0,0500 ha

Nawierzchnia sztuczna ( poliuretan) — 0,1802 ha

4.0. Elementy projektowane

4.1. Nawierzchnie

- Kostka brukowa gr. 6 cm — 195m2
- Kostka brukowa gr. 8 cm — 630m2
- Nawierzchnia z szutru — 500m2

- Nawierzchnia sztuczna — 432 m2

4.2. Elementy placu sportowego

4.2.1. Bieznia czterotorowa oraz skocznia do skoku w dal

Na dziatce projektuje sie bieznie poliuretanowg czterotorowg o wymiarach 75,16x 5,29m.
( wraz z obrzezami) i szerokosci toru pomiedzy liniami 1,22m. Obok biezni w sposéb
pokazany w czesci graficznej ( rys. nr 8 ) opracowania projektuje sie skocznie do skoku w dal
o wymiarach 8,2x3m z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej o dtugosci 35,90m i
szerokosci 1,32m.

Powierzchnie nawierzchni i obrzezy:



e Ptyta biezni z podbudowg - 385m2

e Ptyta rozbiegu z podbudowg - 47m2

e Zeskocznia - 23m2

e Obrzeze betonowe biezni - 161mb

e Obrzeze betonowe rozbiegu - 74mb

e (Obrzeze drewniane zeskoczni - 22,4mb
Urzadzenia sportowe

e Belka z zywic epoksydowych 1210x340x100 — 1szt

e Skrzynka metalowa do belki, jak wyzej — 1szt

Bieznia czterotorowa

Bieznia odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody (np. Regupol, Conipur)
z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Pas startowy o dtugosci 3m oraz pas koncowy
o dtugosci 12m, pozwalajacy na bezpieczne zakoriczenie biegu.
Obok biezni zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal o obrzezach zabezpieczonych
fatami drewnianymi impregnowanymi. Deska do odbicia z zywic epoksydowych montowana
w skrzyni aluminiowej w nawierzchni rozbiegu, ktéry zaprojektowano wzdtuz biezni.
Rozbieg z nawierzchni poliuretanowej - dtugosé 35,90m i szerokos¢ 1,32m tacznie z liniami.
Whtasciwosci techniczne biezni:

e moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku

e nawierzchnia ma doskonatg sprezystosc i elastycznosé, dzieki czemu zapewnia max
ochrone stawdw zawodnikéw

e ma wysokg odpornosé na ucisk, ktucie i zdarcia

e znakomita przyczepnos¢

e minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwos¢ napraw
Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:

e wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) >=1,0

e wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >=25

e wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) >=10

e Scieralnos¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) =< 0,4

e nasigkliwosé wody (%)=< 2,0

e twardos¢ (wg. shore’a) >=50



e przyczepno$¢ do podktadu betonowego (N/mm:2) >=0,4
e wspodtczynnik tarcia kinetycznego
- stan suchy >=0,3
- stan mokry >=0,24
- odporno$é na uderzenie =< 550
-odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) >=5
-odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%) =<0,3
-mrozoodpornos¢ (%) =<0,5
-zmiana wymiarow w temperaturze +60 C (%) =<1,0
Nawierzchnia wykonana jest z tych samych materiatéw i komponentéw wykorzystywanych
do produkcji nawierzchni, ktére posiadajgcych aprobate ITB.
Materiaty wchodzgce w sktad nawierzchni :
e klej poliuretanowy
e mata gumowa
e komponenty poliuretanowe
e EPDM o granulacji 1- 4 mm

e farby na linie boisk

Zakres prac:

e klejenie mat gumowych

e wykonanie warstwy wierzchniej wraz z granulatem EPDM

¢ malowanie linii
Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

e odpowiedniej temperatury powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie
poprzedzajgcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 15°C)
oraz braku opaddéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywajg roboty do czasu
osuszenia podtoza i ustabilizowania sie pogody.

Zwigzane jest to z wrazliwoscig komponentdéw poliuretanowych na wilgoc¢ i niskg
temperature.
Podbudowa biezni:

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie betonu,



asfaltobetonu, lub zageszczanego kruszywa. Podtoze pod podbudowe powinno by¢
ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze pecznienia
lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury.

W niniejszym opracowaniu zaleca sie wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, nie
zawierajgcej substancji organicznych.

Projektuje sie na podtozu wykonac zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10cm na
podsypce uktadamy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego o fr — 31,5-
63mm o grubosci 12cm. i drugg o fr — 0-31,5mm o grubosci 4cm. — kruszywo nalezy
wykona¢ ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na odprowadzenie wody opadowe;j.
Spadki poprzeczne:

- na biezni lekkoatletycznej: < 0,8%

Rownosé warstwy wierzchniej podbudowy : odchytki nie mogg by¢ wieksze niz + 3 mm pod
tatg krawedziowgq o dtugosci 5 m.

Obrzeza biezni

Obrzez biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30cm osadzonych
na betonie min. B15 o konsystencji pétsuchej. Po osadzeniu obrzeza obsypac betonem,
zla¢ obficie wodg i dobrze ubi¢ z obu stron. Przy uktadaniu zachowac¢ spadek poprzeczny

ok. 1%.

Tory biezni

Na poliuretanowej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szerokosci 5cm.
Szerokos¢ pojedynczego toru miedzy liniami=1,22m.

Linie wykonane farbg poliuretanowg w kolorze biatym metodg natryskowa.

Skocznia do skoku w dal

Wzdtuz konca biezni zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Jako tor rozbiegowy planuje
sie wykonac tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego przedtuzeniu planuje sie umiescié
belke odbicia w odlegtosci 1m. od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia oraz
obrzeza toru tak jak opisano wyzej dla biezni sportowej. Skrzynie zeskoczni do skoku w dal o
wymiarach 3,0x8,2 m (wraz z obrzezami drewnianymi) projektuje sie w postaci fat
drewnianych o wymiarach 12x10cm osadzonych za pomocg kotew do fawy betonowej jak
pokazano w czesci graficznej projektu. taty przed montazem nalezy zaimpregnowa¢

srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.



Wypetnienie zeskoczni

Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokos¢ ok. 30cm. nalezy wypetnié piaskiem
o granulacji 0-2mm, lub piaskiem ptukanym.

Zaleca sie pokrycie warstwg 1cm poliuretanu gérnej warstwy obrzezy drewnianych skrzyni,
co poprawi bezpieczenstwo uzytkownikdéw;

Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych montowana w skrzyni aluminiowej
w nawierzchni biezni na przedtuzeniu jednego z torow jak pokazano w czesci

graficznej projektu. Rys nr 9

4.3. Ogrodzenie
Ogrodzenie mieszane do likwidacji — dtugo$¢ 32 metry. Ogrodzenie przed budynkiem

do likwidacji w celu budowy miejsc postojowych.

4.4 Altana

Altana postawiona zostanie za budynkiem szkoty. Altana szesciokatna, rozmiar 4 metry.
Proponowane wypetnienie segmentow wysokoscig standardowg z taweczkami zewnetrznymi
i wewnetrznymi. Pokrycie dachu gont bitumiczny, ksztatt — prostokat w kolorze szarym. Kolor

impregnatu: palisander.

5.0 Warunki przeciwpozarowe

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku

Szkoty Podstawowej



6.0. Wytyczne do planu BIOZ

LOKALIZACJA: WEDZINA, UL. SZKOLNA 23 ;
DZ. NR 248/122,220/122
INWESTOR: GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI
WEDZINA

6.1 Zakres robot catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji;

- zdjecie gérnej warstwy gleby

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- usuniecie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych

- wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem;

- montaz obrzezy betonowych;

- montaz obrzezy drewnianych zeskoczni;

- montaz kregu betonowego rzutni;

- wykonanie nawierzchni poliuretanowych;

- malowanie linii toréw;

- wypetnienie skrzyni zeskoku piaskiem;

6.2 Wykaz istniejgcych obiektéw w granicach dziatki

Na nieruchomosci znajduje sie budynek szkoty, oraz obiekty niekubaturowe — boisko
wielofunkcyjne i plac zabaw dla dzieci.

6.3Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie dziatki brak jest elementdéw stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi;

6.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen

Obiekt nie lezy w strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej
szkoty, zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy oséb

nieupowaznionych, w zwigzku z tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe



objetg budowg oraz teren budowy odradzeniem, oraz odpowiednio oznakowac.
6.5 Wykaz robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- mozliwo$¢ wypadku lub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia
robot ziemnych
- ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych;
- mozliwo$¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych i
malowaniu linii
6.6Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:
- w zwigzku z tym, ze szkota jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.
Strefy budowy powinny by¢ wydzielone
- przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:

e  Zabezpieczenia przed zatruciem farbami i klejami do nawierzchni
poliuretanowych

e Odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi
srodkéw chemicznych;

e Zabezpieczenie przed porazeniem pradem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen
elektrycznych;

e Zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;
- Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
BHP
Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ roboét nie zachodzi konieczno$¢ opracowania planu

BIOZ

Uwaga: w razie napotkania problemow nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowac

sie z projektantem.



