Egz. 4
USLUGI PROJEKTOWO-INSTALACY]JNE mgrinz. ANDRZE] BORKOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA CIASNA
Ul. Nowa la
42-793 CIASNA

Inwestor:

Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego
w Zborowskiem
Lokalizacja obiektu: Ul. Gtéwna 34
42-793 CIASNA
Dz. nr 269/6

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,
wewnetrznej instalacji gazu i kottowni gazowej

dla budynku komunalnego w Zborowskiem

przy ul. Gtéwnej 34

Temat:

Projektowat: mgr inz. Andrzej Borkowski

upr. nr SLK/1453/PW0OS/06

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Nowak

upr. nr SLK/3774/PWQOS/11

Data opracowania: Wrzesieh 2013r.

Miejsce opracowania: Czestochowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze sporzadzitem Projekt Budowlany instalacji C.O.,
wewnetrznej instalacji gazu i kottowni gazowej dla budynku komunalnego w Zborowskiem, ul. Gtéwna 34;
dz. nr 269/6 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z inwestorem
1.2. Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

1.3. Uzgodnienia z inwestorem

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany dla budynku ustugowo-mieszkalnego
ktory obejmuje:
— obliczenie zapotrzebowania na ciepto po termomodernizacji budynku zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946
— wewnetrzng instalacje c.o.

— wewnetrzng instalacje gazu

3. Uwagi ogolne

Opracowanie zawiera projekt budowlany wewnetrzne] instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji gazu i kottowni gazowej dla budynku
komunalnego przy ul. Giéwnej 34 w Zborowskiem.

Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania oraz gazowej.

4. Opis projektowanej instalaciji c.o.

Budynki znajdujg sie zgodnie z obowigzujgcg normg PN-82/B-02403 w Il strefie
klimatycznej, dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi -20°C.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynkéw wynosi:

- budynek cz. I — Q= 7,09 [kW],

- budynek cz. lI- Q= 27,47 [KW]
Przyjeto parametry obliczeniowe pracy instalacji centralnego ogrzewania 70/55°C.
Straty ciepta zostaty obliczone zgodnie z Europejskg Normg PN EN 12831.
Wartosc obliczeniowa cisnienia dyspozycyjnego wynosi:

- Budynku cz. | - psy =6,5kPa,

- Budynku cz. Il — psy=15,4kPa.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegolnych przegréd budowlanych po

termomodernizacji budynku wynosza:



Przegrody

Lp. | nazwa U [W/m*K]
1. $ciana zewnetrzna (SZ) 0,337

2. stropodach (SPD) 0,454

3. okno (OK) 1,8

4. Drzwi zewnetrzne (Dz) 2,6

5. Strop piwnicy (Sp) 1,713

6. Podtoga na gruncie (PGI) 0,524

7. Podtoga na gruncie (PGlI) 0,958

Zrodiem ciepta dla rozpatrywanego budynku bedg dwa kotly jednofunkcyjne gazowe
z zamknietg komorg spalania typu MCA f-my De Dietrich. Dobrano kociot o mocy
15kWoraz kociot o mocy 35kW. Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowg z
rozdzialem dolnym typu zamknietego. Instalacje grzewczg dla budynku zaprojektowano
z rur grzewczych Mepla f-my Geberit. Rury majg budowe tréjwarstwowg. Warstwa
zewnetrzna wykonana jest z polietylenu wysokie] gestosci. Warstwa srodkowa
wykonana jest z blachy aluminiowej. Warstwe wewnetrzng stanowi wysokoodporny
chemicznie polietylen sieciowany PEX-b. tgczenie rur odbywa sie poprzez
zaprasowywanie. Rury nalezy ukfadaé w posadzce w izolacji cieplnej z pianki
polietylenowej PE typu Thermaflex grubosci min 9mm.

Wyjatkiem jest pomieszczenie kuchni ktére jest wyremontowane. W zwigzku z tym
instalacje grzewczg wykonac z rur miedzianych i prowadzi¢ na wierzchu przy scianie.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe Kermi FTV dolno zasilane. Kazdy
grzejnik ptytowy poditgczony bedzie do instalacji przez dwururowy modut z zaworami
odcinajgcymi. Grzejniki wyposazone bedg w glowice termostatyczng RTS-K Everis
4250.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zrealizowano w oparciu o nastawy wstepne
zaworéw termostatycznych. Wartosci nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby zapewni¢ samokompensacje rurociggow.
Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastepnie wykonac¢ proby
cisnienia na zimno i na gorgco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe"

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z :



* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz. Il
Powierzchnia pomieszciae 356
Kubatura budynku 1551°m
Projektowane obggenie cieplne budynku 34,57 kW
Cisnienie dyspozycyjne 1,54 @l
Parametry wody grzejnej 70/58C

Strefa klimatyczna 1

5. Opis projektowanej instalacji gazu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlanywwgrznej instalacji gazu dla
potrzeb dwdéch kottébw gazowych z zamytaikomomr spalania o mocy 15 i 35 kW. Zgodnie z
warunkami przyczenia do sieci gazowej punkt pomiarowy z kurkigdwgmym zlokalizowany
bedzie nascianie potnocno-wschodniej budynku komunalnego. uhkbu pomiarowego gaz
bedzie prowadzony po elewacji budynku do projektowdm¥ottow gazowych. Przewidziano
dwa kotty gazowe o@bnie opomiarowane.

Projektowan instalacg wykona z rur stalowych czarnych bez szwaczonych poprzez
spawanie. Przg&fia instalacji przez przegrody budowlane prowadai tulejach ochronnych
stalowych o dwie dymensje gkszych ni rurochg gazowy, wystacych po 3 cm z kalej
strony. Przewody prowadzipo wierzchuscian w odlegtéci 2 cm od tynku i mocowaza
pomog uchwytéw wyposzonych w ttumiki drga. Rury uktadéa ze spadkiem 0,5% w kierunku

odbiornikow.



Przed odbiornikiem (piecem gazowym) projektugeaicinagcy zawor kulowy oraz filtr
gazowy. Kociot gazowy pogézony do kanalu spalinowego wypasaego we wkiad
nierdzewny koncentryczny powietrzno-spalinowyrednicy @80/125. Wentylacja wyggowa
kottowni poprzez istnigcy kanat z kratg 14x21cm umieszczanpod stropem. Nawiew do
pomieszcze w ktdrych zainstalowano kotly gazowe poprzez namiki scienne @125, ktérych
dolna krawgdz powinna znajdow@sie min. 2,0m nad posadzk

5.1. Proby szczelngci.

Po zmontowaniu instalacji nale podd& ja komisyjnej probie szczeldoi sprezonym
powietrzem o cinieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut zaaonej spisaniem protokotu proby
szczelnéci. Prole uwaza sk za pozytywn jezeli po uptywie 30 minut manometr nie wykazuje

spadku dinienia.
5.2. Malowanie rurociggow.

Po przeprowadzonej pozytywnej prébie szczé@noinstalacg stalows nalezy
zabezpieczy przed korozj przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomal@vdarky
podktadowg chlorokauczukow (nie p&niej niz 4 godziny od czyszczenia). Po wyscluii
warstwy farby podktadowej nalg natazy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub
syntetycznej. Powasze prace naty wykonywa przy temperaturze powietrza co najmniej@0

i wilgotnosci nie wickszej niz 75%.

5.3. Odbidr i uruchomienie wewretrznej instalaciji.

Odbior instalaciji:

Instalacg zgtasza do odbioru wykonawca przedktgdajkomplet dokumentacji.
Wymagane dokumenty:
= zatwierdzony projekt budowlany
= protokot odbioru instalacji wraz z protokotem préamczelnéci
= koncowa opinia kominiarska stwierdzap prawidiowé¢ podhczenia instalacji

wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury ptonec farlbg antykorozyjn

podkitadowg i farbg nawierzchniow w kolorzezottym. Czynny instalacg gazows poddawa



kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokoigeg kontroli powinny posiadaodpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Podlaczenie kottbw gazowych do przewodoéw kominowych wykaé¢ zgodnie z zadczom
opinig kominiarsk a.

Doprowadzé wode zimng do kottdw. Na dopuszczaniu wody zimnej do kottGazgwych
zastosowazawor zwrotny antyskaniowy CA dn 20 oraz patzenie roziczne. Dla kotta
MCA 35 naley przewidzi€ naczynie wzbiorcze Reflex NG 25 a opaskontaows.

6. Wykaz materiatdw i urzgdzen

L.p. |Wyszczegdlnienie Dlugo s¢/llosé
1. Kociot gazowy jednofunkcyjny f-my De Dietrich typ MCA15kW 1szt
2. Kociot gazowy jednofunkcyjny f-my De Dietrich typ MCA 35kW 1szt
3. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI dolno zasilany typu FTV-11/500

- L=0,4m 2szt
4. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI dolno zasilany typu FTV-22/500
- L=0,6m 1szt
- L=1,0m 1szt
- L=1,20m 3szt
- L=1,20m 1szt
- L=1,30m 1szt
- L=1,40m 1szt
5. Grzejnik stalowy ptytowy KERMI dolno zasilany typu FTV-22/600
- L=1,20m 2szt
- L=1,30m 1szt
- L=1,60m Oszt
6. Glowica termostatyczna typ RTS-K Everis 4250 f- my DANFOSS 22szt
7. Dwururowy modut z zaworami odcinajgcymi pod grzejniki. 22szt
8. Rury Geberit PE-Xb/AI./PE- 15x1,2
- 16x2,25 68m
- 20x2,5 42m
- 26x3,0 38m
- 32x3,0 36m
- 40x3,5 5m
9. Rury miedziane
- 15x1,0 14m
- 18x1,0 13m
- 22x15 8m
10. Izolacja z pianki poliuretanowej PE typu Termaflex dla rur dn15 gr.9mm 68m
11. Izolacja z pianki poliuretanowej PE typu Termaflex dla rur dn20gr. 9mm 42m
12. Izolacja z pianki poliuretanowej PE typu Termaflex dla rur dn25 gr 9mm 38m
13. Izolacja z pianki poliuretanowej PE typu Termaflex dla rur dn32 gr.9mm 36m
14, Izolacja z pianki poliuretanowej PE typu Termaflex dla rur dn40 gr.9mm 5m




7. Wykaz rysunkow

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
Rysunek nr 2 — Instalacja .c.o0. — rzut parteru 1:100
Rysunek nr 3 — Instalacja .c.0. — rozwiniecie -
Rysunek nr 4 — Wewnetrzna instalacja gazu — rzut parteru 1:100
Rysunek nr 5 — Wewnetrzna instalacja gazu — aksonometria 1:100
Rysunek nr 6 — Schemat technologiczny kottowni -

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz.
690) oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II”. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami COB-RTI INSTAL, tom ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, warunkami
BHP i wytycznymi PN.

Podane nazwy producentdw urz gdzen maja znaczenie jedynie dla okre slenia

standardow i parametrow technicznych wyrobow oraz p rocedur ich wbudowania.

Dopuszcza si e zastosowanie odmiennych materiatdw ani zeli wskazane w

projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych par ametréw technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty winny posiadastosowne atesty higieniczne oraz

certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczajce je do stosowania.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla budynku komunalnego potozonego przy ul. Gtiéwnej 34 w miejscowosci

Zborowskie.

Informacja obejmuije:

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozeh moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot

budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczeg6lnie niebezpiecznych, wskazanie srodkéw technicznych
organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia. Zakres robot
obejmuje wykonanie instalacji c.0, wewnetrznej instalacji gazu i kottowni gazowej w

budynku komunalnym w Zborowskiem przy ul. Gtéwnej 34.

2. Podstawa opracowania.

“Projekt budowlany”

ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
poOzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
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3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych w
obrebie przedmiotowego budynku, a w szczegdlnosci:

- montazu instalacji centralnego ogrzewania

- montazu instalacji gazu

- montazu koncentrycznych wkiadoéw kominowych

- montazu kottbw gazowych

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajduje sie budynek komunalny objety opracowaniem

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementow stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg nastepujgce roboty budowlane:

A. roboty instalacyjne (wykonanie instalaciji centralnego ogrzewania i gazu)
wykonywanie przekuc i bruzd w przegrodach budowlanych oraz roboty spawalnicze

B. montaz wkiadéw kominowych (prace na wysokosci)

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw niebezpiecznych na terenie

budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia

z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca skladowania materiatow

niebezpiecznych.
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Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu rob6t nalezy zapewni¢ zgodnie z
rozdz. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)..

3.8. Przechowywanie dokumentaciji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia
z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji
technicznej oraz techniczno — ruchowej urzgdzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikéw wykonujgcych

powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna uzywac jedynie

materiatdbw posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty.
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