Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont ul. Dobrodzienskiej w Ciasnej km 0+000 - 0+150
1/D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1/0119-03 ninnym
D-01.01.01.
0.150 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
D-01.02.02. |(Tabela powierzchni skarp i nasypow)
83,72m2 + 11,21m2
94.93 m?2 94.930
RAZEM 94.930
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m?2
d.1/0102-04 materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km - materiat inwestora
p.analogia |20,00m x 2,00m
D-01.02.04.
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4| KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1]0411-02 kiem bez syfonu - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-01 kopie o gteb. 3 m - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-05] Demontaz rurociggu betonowego o $r.nom. 200 mm o ztaczach na zaktad z opas- |m
d.1/0316-01 ka z zaprawy cementowej i papy - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
51 m 51.000
RAZEM 51.000
7/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $r.nom. 300 mm o ztaczach na zaktad z opas- |m
d.1/0316-03 ka z zaprawy cementowej i papy - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
134 m 134.000
RAZEM 134.000
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2|D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2|0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D-02.01.01.
6.42 m3 6.420
RAZEM 6.420
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3/D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-03.02.01. |(51,00m x 1,20m x 0,60m) + (134,00m x 1,80m x 0.80m) + (43,00m x 1,20m x 1,
00m)
281.28 m3 281.280
RAZEM 281.280
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 5 km
D-03.02.01. |Krotno$¢ =5
281.28 m3 281.280
RAZEM 281.280
11| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03 3m+5m+7m+8m+8m+4m+3m+4m+9m
p.analogia
D-03.02.01.
51 m 51.000
RAZEM 51.000
12| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05 3m +45m + 35m + 51m
D-03.02.01.
134 m 134.000
RAZEM 134.000
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga - rury PEHD $r. 50 cm m
d.3/0605-07 8m+2m+7m+19m + 7m
D-03.02.01.
43 m 43.000
RAZEM 43.000
14/ KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) monolitycznych przepustéw drogowych rurowych m3
d.3/0606-01 (2,5m x 2,5m x 0,25m x 9 szt.) + (3,0m x 2,5m x 0,25m x 1 szt.)
D-03.02.01.
15.94 m3 15.940
RAZEM 15.940
15/ kalkulacja |Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie - 100kg | m3
d.3|wlasna cementu/ 1m3
D-03.02.01.
234.64 m3 234.640
RAZEM 234.640
16/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-01 bok. 3m
D-03.02.01.
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.3/0613-02 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
D-03.02.01. |Krotnos¢ = -2
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
18/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu
D-03.02.01.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|ANALIZA Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A120PS  |m
d.3|WLASNA 7m + 10m
D-03.02.01.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
D-03.02.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3/1406-04
D-03.02.01.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- | m2
d.4/0101-03 ci jezdni
D-04.01.01. |(146m x 5,1m) + {[(17m + 11m) x 5,5] / 2} + ((0,5 x 3m x 3m) x 2) + (0,5 x 6m x
2m) + (6m x 7m) + (146m x 1,0m)
1020.00 m?2 1020.000
RAZEM 1020.000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowylad.
1020,00m2 x 0,30m
306.00 m3 306.000
RAZEM 306.000
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 4 km
D-04.01.01. |Krotnos¢ =4
306.00 m3 306.000
RAZEM 306.000
25/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01. |20,00m x 2,00m
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
26|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.4/0113-03 (146m x 5,1m) + {[(17m + 11m) x 5,5] / 2} + ((0,5 x 3m x 3m) x 2) + (0,5 x 6m X
D-04.04.02. |2m) + (6m x 7m)
874.00 m?2 874.000
RAZEM 874.000
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[3)]

NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9

27/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm;|m2
d.5/0302-04 wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien
D-05.03.05. |20,00m x 2,00m

40.00 m?2 40.000

RAZEM 40.000

28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowej - gr. 10 cm

D-05.03.23. |(146m x 5,1m) + {[(17m + 11m) x 5,5] / 2} + ((0,5 x 3m x 3m) x 2) + (0,5 x 6m x
2m) + (6m x 7m)

874.00 m?2 874.000

RAZEM 874.000
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6/D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
29/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z m2
d.6/0510-01 odzysku
D-06.01.01. |(Tabela powierzchni skarp i nasypow)
94.93 m?2 94.930
RAZEM 94.930
30/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - humus z |m?2
d.6/0510-02 odzysku + 5 cm
D-06.01.01.
94.93 m?2 94.930
RAZEM 94.930
31|Analiza Umocnienie skarp ptytami azurowymi o grub. 10 cm z wypetnieniem spoin pias- m?2
d.6|Wihasna kiem na tawie betonowej
D-06.01.03. |(5,0m x 1,5m)x 2
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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7/D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod 45233280-5
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.7/0702-02
p.analogia
D-07.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-  |szt.
d.7/0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |kat. A, B, C, D, T - Il generacji z podwdjnym zagigciem i folig odblaskowa,
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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8/D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
34| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 312,00 m x [(0,27 m x 0,15 m) + (0,15m x 0,15m)]
D-08.01.01.
19.66 m3 19.660
RAZEM 19.660
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8/0403-03 59m + 93m + 148m + 12m
D-08.01.01.
312.00 m 312.000
RAZEM 312.000
36| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - Sciek m3
d.8/0402-03 264,00m x 0,20m x 0,20m
p.analogia
D-08.05.01.
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
37/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na podsypce |m
d.8/0607-04 cem.piaskowej - kostka brukowa gr. 8 cm
D-08.05.01. |(49m + 42m + 29m + 60m + 56m + 28m) x 0,2m
264.00 m 264.000
RAZEM 264.000
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