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Boisko Panoszoéw - Etap 1V2

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 4913

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Boiska
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie bo- ha
d.1.|0121-02 isk
1
poz.2/10000 ha 0.099
RAZEM 0.099
2/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-02 darnig z przerzutem
1
986 m?2 986.000
RAZEM 986.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0213-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2*0.35 m3 345.100
RAZEM 345.100
6/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
1 Krotnosé = 12
poz.5 m3 345.100
RAZEM 345.100
1.2/45212221-1 |Wykonanie podbudowy
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
8/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1./0104-04 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
2 Krotnosé¢ = 5
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0104-01
2
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
10|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1.|0104-03
2
poz.2 m?2 986.000
RAZEM 986.000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B15 m3
d.1.|0402-04
2
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej m
d.1.|0407-05
2
132 m 132.000
RAZEM 132.000
1.3/45212221-1 |Wykonanie nawierzchni bioisk
13 Wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretaniowej z wyrysowaniem linnidla |m
d.1.|kalk. wtasna |poszczegdlnych boisk
3
poz.2 m 986.000
RAZEM 986.000
1.4/45212221-1 |Wyposazenie boisk
1.4. Boisko do koszykoéwki
1
14/KNR 2-01 Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stu-|m3
d.1./0707-02 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
4.1
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0.80*0.80*1 m3 0.640
RAZEM 0.640
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1.|0203-02 nu
4.1
poz.14 m3 0.640
RAZEM 0.640
16| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykéwki szt.
d.1.|0309-06
4.1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-23 Ramki z zatyczka do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
4.1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
d.1.|0309-08
4.1
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - regu- |szt.
d.1./0310-04 lacja stojakéw metalowych do koszykoéwki z tablica, regulacja ysokosci, ko-
4.1 szem sprezynowym, ostona krawedzi dolnej siatkg
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Boisko do siatkowki i tenisa ziemnego
2
20|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stu-|m3
d.1./0707-02 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
4.2
0.80*0.80*1 m3 0.640
RAZEM 0.640
21/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-02 nu
4.2
poz.20 m3 0.640
RAZEM 0.640
22/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki i tenisa - tuleja montazowa szt.
d.1./0309-02 stupka aluminiowego turniejowego cynkowana ogniowo-(f133 mm)stalowa
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|/KNR 2-23 Ramki PU z pokrywka maskujaca tuleje w nawierzchni poliuretanowej szt.
d.1.|0309-07
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki i tenisa- stojaki alumi- |kpl
d.1./0310-02 niowe uniwersalne do siatkéwki z regulacjg wysokosci, aparatem do naciaga-
4.2 nia siatki i ostong z gabki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Stanowiska sedziowskie do siatkowki z cienkosciennych rur stalowych malo-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wanych proszkowo, z mechaniczna regulacjg podestu i kétkami utatwiajacymi
4.2 transport
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa i montaz siatki turniejowej do siatkéwki z antenka, wzmocniona tas-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |ma z wieszakiem na siatke
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz siatki do tenisa ziemnego , czarna . grubos$c¢ splotu siatki 2  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |mm
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Boisko do pitki recznej
3
28|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1./0103-03 kat. IV
4.3
1.22 m3 1.220
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RAZEM 1.220
29|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1./0203-02 nu
4.3
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
30|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej - 1 zestaw do 2 |szt.
d.1./0309-05 bramek
4.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-23 Ramki z zatyczka do pokrywek na tuleje - 1 zestaw do 2 bramek szt.
d.1.|0309-07
4.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych sktadanych, dostawa |szt.
d.1./0310-06 urzgdzeniam do transportu oraz siatki z tapaczem
4.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45342000-6 |Ogrodzenie
33|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stu-|m3
d.2|/0707-02 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
13.20 m3 13.200
RAZEM 13.200
34 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2/0203-01 tonu
poz.33 m3 13.200
RAZEM 13.200
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - rozplanowanie gruntu
poz.33 m3 13.200
RAZEM 13.200
36 KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.2|0401-02 + |3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie
0401-01 3.0 m i wysokosci 3.0 m
132 m 132.000
RAZEM 132.000
37|KNR 2-02 Brama duskrzydtowa rozwierana o wys. 2,0 m, szr. 2,50 m kpl.
d.2|1808-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikow 1.0x1.1 |szt.
d.2|0404-04 m wypetniona siatkg ocynkowang
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/45111240-2 | Odwodnienie boisk
39|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptaw-  |km
d.3/0120-06 nych lub nawadniajgcych o szerokosci dna do 15 m
129/1000 km 0.129
RAZEM 0.129
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-06 odktad w gruncie kat.lll - wykopy pod studnie
32.50 m3 32.500
RAZEM 32.500
41|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3/0317-0501 |gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
25.80 m3 25.800
RAZEM 25.800
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
51.60 m?2 51.600
RAZEM 51.600
43|KNR 9-07 utozenie geotkaniny na dnie i Sciankach wykopu m2
d.3/0105-01
116.10 m?2 116.100
RAZEM 116.100
44|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypkg keramzytowg - wykop 40x40 mm, rura |m
d.3/0105-03 drenazowa 80 mm
124.00 m 124.000
RAZEM 124.000
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45|/KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypkg keramzytowg - wykop 50x50 mm, rura |m
d.3/0105-04 drenazowa 100 mm - dren zbiorczy do studni chtonych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3|0517-02 rurg teleskopowa -kineta PE
szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR 2-31 Studnie chtonne z kregdw o $r. 1.2 m i glebokosci 2.0 m szt.
d.3/0604-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48 |KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m - za kazdy dalszy 1 m gtebokosci szt.
d.3/0604-06 Krotnosé = 1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-l|
36.56 m3 36.560
RAZEM 36.560
50| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - min. wskaz- |m3
d.3]/0236-03 nik zageszczenia 0,98
36.56 m3 36.560
RAZEM 36.560
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
21.74 m3 21.740
RAZEM 21.740
52|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lllI-
v
Krotnosé = 10
21.74 m3 21.740
RAZEM 21.740
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