Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU SPOLECZNO KULTURALNYM ,BOISKO

WIELOFUNKYCJNE - ETAP 2

1.2. Lokalizacja

PANOSZOW, DZIALKA NR: 46, 153

1.3. Inwestor

Gmina Ciasna ul. Nowa 1 A; 42-793 Ciasha
1.4. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku spoteczno — kulturalnym wraz z budowa
placu zabaw.
1.5. Podstawowe dane

1

2.
3.
4,

Nawierzchnia z szutru — 1140 m?
Kostka brukowa gr. 8 cm - 478 m?
Kraweznik najazdowy - 26 mb
Obrzeze chodnikowe — 505 mb

1.6. Zakres robot w szczegélnosci obejmuje:
1.6.1. Roboty ziemne:

Zdjecie warstwy humusu;

Niwelacja terenu;

Korytowanie wykopu pod podbudowg ptyty boiska;
Wykop pod drenaz i studnie chtonne;

Wykopy pod stupki ogrodzeniowe.

1.6.2. Montaz elementow wyposazenia boiska:

165
1.6.6

1.7. Wyszczegolnienie robo6t towarzyszacych i tymczasowych;
Do robot towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczegdlnoéci:
Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg;

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Hustawka podwojna z belka metalowa - 1 szt.
Hustawka "wazka" drewniana - 1 szt.

Sklepik z tablicg V - 1 szt.

Bujak na sprezynach - 1 szt.

Samolot - 1 szt.

Zwierzatko - 1 szt.

Tablica informacyjna - 1 szt.

Lawki - 5 szt.

Kosz na $mieci - 4 szt

Nawierzchnia z szutru

Podbudowa z kruszywa amanego gr. 15 cm
Mieszanina piasku, grysu granitowego 1 cm
Nawierzchnia z thucznia kamiennego 14 cm

Nawierzchnia mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1

Kostka brukowa gr. 8 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego i piasku
Podbudowa z tlucznia kamiennego i piasku
Kraweznik najazdowy

Obrzeze chodnikowe

Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.
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1.8. Informacja o terenie budowy

Plac budowy po usunigciu kolizji w ramach prac poprzedzajacych etap budowy boiska stanowi wolna od zabu-
dowy, przynalezna do szkotly cze$¢ terenu sportowo — spacerowego. Przedmiotowe roboty beda wykonywane w
sasiedztwie czynnych obiektow szkolnych, co wymagaé bedzie szczegdlnego zachowania przepiséw BHP i
porzadkowych.

1.9. Organizacja roboét i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bgdacych przedmiotem realizacji nalezy do obowiazkoéw Wykonawcy.

Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcg projekt
organizacji robot. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnio-
nym z Inwestorem.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowsa i przyjetym harmonogramem oraz z zapi-
sami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. W ramach organizacji robot i przygotowania placu budowy
wykonawca ma obowiazek dokonaé¢ doboru wlasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania
robot. Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy kierownika robot zatrudnionego na budowie na state.
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi
granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewngtrznej dla potrzeb budowy
oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawcg bedzie odptatne. Roboty
budowlano—montazowe beda wykonywane w czynnym obiekcie szkolnym wymagaja uzgodnien z dyrekcja
szkoty w zakresie wprowadzenia koniecznych ograniczen zwiazanych z budowa boiska.

1.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robot bierze petna odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie czynnego obiektu
szkolnego. Sposob wykonywania robdt winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sasiadujacemu budynkowi szkoty.
Plac budowy jak i teren zwiazany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstate
w wyniku wykonywanych robot.

1.11. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci
od niego;
e  Unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0soéb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn po-
wstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania;
e Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie droég dojazdowych;
e Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekdéw wodnych oraz powietrza.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisow
BHP i PPOZ, z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwo-
$cig powstania pozaru. Wykonawca bgdzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku,
wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednia odziez i §rodki ochrony osobiste;j.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktore
zapewni kierownik budowy/robét.

Ustala sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do
obowiazkow kierownika budowy/robot, ktéry winien posiada¢ niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne
instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne Wykonawca jest zobo-
wigzany zapewni¢ na placu budowy niezbgdne media takie jak: energie elektryczna, wodg, odprowadzenie $cie-
kow itp. oraz uzyskaé¢ warunki techniczne ich przytaczenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet bu-
dowlany przed dostepem 0séb trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.14. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowiazek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe.
1.15. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien

CPV:
45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni

37535200-9 — Wyposazenie placu zabaw

1.16. Okreslenia podstawowe
Zawarte zostaty w og6lnych warunkoéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;j.

2  Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1,,Prawo Budowlane”, dopusz-
czone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre-
slonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadaé:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sa zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji;
Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polska Norma lub aprobata techniczna - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowiazek zachowaé do odbioru koncowego inwestycji i przekazac je Zamawia-
jacemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
skladowania materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci
oraz by byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego Sposob i miejsce sktadowania
materiatdéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane w trak-

cie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materia-
tow 1 wyrobow do wykonania robot, a takze o udostgpnieniu aprobat technicznych, certyfikatow i §wiadectw w
celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawceg
na budowg, ktorych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z

placu budowy

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczaja wariantowe stosowanie
materialdw i wyrobow budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych, Wykonawca
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wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajacego Zastosowanie wariantowych i zamiennych mate-
riatow przez Wykonawce wymagac¢ bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robdt parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenie bezpieczenstwa oraz zapewniajacych uzyskanie wyko-
nania rob6t o wymaganej jakosci Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatyw-
nie oddziatywac¢ na stan techniczny istniejacych budynkéw i robot. Uzyty sprzet winien spelnia¢ wymogi ochro-
ny srodowiska w zakresie emisji pylow, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materialéw oraz drog transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢
tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom i
osobom trzecim. Liczba i rodzaj $rodkéw transportowych winien zapewnié prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i pozostatych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom technicznym begda usunigte z tereny budowy. Wykonawca bedzie naprawial na bieza-
co, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonywania robot budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacja projek-

towo — kosztorysowa, projektem organizacji robot oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktow wysoko-
sciowych zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem
inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokos$ciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania zgodnosci i
jakosci wykonanych bgda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie, jak rowniez
usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatow. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi komunikacyjne
budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot oraz za jako$¢ i zgodnos¢ wbudowanych materiatow i
urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia pomiardéw, prob oraz badan doty-
czacych wykonanych rob6t w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z wymogami wynikajacymi z dokumenta-
cji technicznej, warunkow technicznych wykonania odbioru robot oraz ze specyfikacja techniczna. Badania i
proby winny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscia i czestotliwo$cia, zgodnie z wymogami norm i obowigzu-
jacymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwiazane z
wykonaniem badan jako$ciowych materiatoéw i robot ponosi Wykonawca.
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Do wykonania robot Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktore posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentoéw technicznych;

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli zgodnosci wykonania ro-
bot, ich odbioru, w tym robdt zanikajacych oraz uzytych materiatow i wyrobow. W tym celu wykonawca ma
obowiazek udostgpnic¢ niezbgdne materiaty i dokumenty poswiadczajace jakos¢ wykonanych robot jak rowniez
informowac¢ inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych odbiorowi.

W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, pomia-
réw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakos$ci wykonania robot.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktora powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13
ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udost¢pnienia do wgladu przedstawicielom uprawnio-
nych organdw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiazek gromadzi¢ i zachowywa¢ do odbioru
koncowego wszelkie dokumenty zwiazane z jakoscia realizowanych rob6t i wbudowanych materiatow, dokona-
nych prob i odbioréw czgsciowych. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaréw robét

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. Stanu na dzien jego przeprowa-
dzenia. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu
lecz przed zakryciem. Obmiar robdt dokonuje kierownik budowy w ksiazce obmiaru robot w sposob umozliwia-
jacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod
wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. I1os¢ wykonanych robét podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robét, Wy-
konawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiazek poinformowa¢ o powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta
dotyczy rowniez robdt dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktorych zostat wyko-
nany przedmiar rob6t. Obmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstaweg do okreslenia
stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar rob6t do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie umoz-
liwiajacym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma istotne znaczenie w
odniesieniu do robodt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbiér robot budowlanych
8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczego6lnych zakresow robot:

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbior koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;
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Odbior pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbiorow

Odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim zgtoszeniu
przez Wykonawcg.

Roboty do odbioru czg$ciowego zglasza Zamawiajacemu Wykonawca i sa dokonywane w terminach uzgodnio-
nych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbior kohcowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po
uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowa i obowiazujacymi przepi-
sami. Zgloszenie Wykonawcy zakofczenia robot wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor inwestor-
ski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robdt i potwierdzeniu usunigcia wad oraz usterek stwier-
dzonych w okresie gwarancji. Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warun-
kami okreslonymi w umowie. Odbior przez inspektora nadzoru rob6t wadliwie wykonanych nie zwalnia Wyko-
nawcy z obowiazku usuni¢cia wad. Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w robot w
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi
przepisami lub w niepelnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usuna¢ w wyznaczonym czasie. W protokotach odbioru spisuje sig
wszystkie dane, okoliczno$ci oraz o§wiadczenia zwiazane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek ujaw-
nionych prébami, pomiarami oraz §wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia Do
protokotéw odbioru dotacza si¢ dokumenty zwiazane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi
robo6t i odbiorami cz¢sciowymi

Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazac karty gwarancyjne na wbudowane materiaty i wykonane robo-
ty, dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie
kierownika budowy zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Platnos$¢ nalezy
przyjmowac na podstawie warunkoéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych i odebranych
elementow robot. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od uje-
tych w kosztorysie ofertowym,

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak
przyjety w umowie wymaga wezesniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowo—kosztorysowa ,,Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wo-
doprzepuszczalnej”

10.1. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem
realizacji roboét.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogoélne”;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Instalacje sanitarne i przemysto-
we”’;

* Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych robot, zastosowanych materiatow i technologii
wykonawstwa;

* Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-

nego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane;
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

* Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z pdzniejszymi zm. (Dz.U. z 2004 r. nr106, poz.1126 z

poOzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie og6lnych przepiséw BHP;

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

+ Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);

» Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powin
ny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie warunkow
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod,;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

* Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

* Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

II. CZESC SZCZEGOLOWA

ST 01 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem na-

wierzchni:

- Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych gr. 15 cm

- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa , wykonaniem tawy z oporem

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

- nawierzchnia szutrowa po zageszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i
gliny w proporcji 1:1:1

- nawierzchnia z piasku

- nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST “Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej sa:
- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm — szara i kolorowa

- mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1

- obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm

- krawezniki betonowe 15 x 30 cm

- piasek, zwir, mieszanka betonowa,

- cement,

- woda,
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Piasek, zwir, mieszanka betonowa

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

zwir stosowany do wykonania taw pod krawgznik powinien odpowiada¢ wymaganiomPN-B-11111.
2.3.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedlug wymagan PN-B-19701.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. kostka brukowa betonowa prasowana koloru szarego o gr. 6 cm.

2.3.5 Mieszanka betonowa kl. B-15

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Dane ogélne

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpie-
czy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca sig¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompliko-
wanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré6znych
wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek wykonywaé powinni wyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostka do ukta-
dania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wykonane praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawegznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urza-
dzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm po-
wyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm

powyzej korytek ciekowych (Sciekdw). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzien-
kach mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przyci-
nana na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state.
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Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie ulozona nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy roze-
bra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cale.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumo-
wymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczelin dylatacyjnych, wkladajac zwinigte paski papy, itp. Po wypehianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nawierzchnig nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych z réznymi deseniami uktadania. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo piaskowej i
wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin

dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co
8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz § mm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST “Wymagania ogdlne” .

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robo6t lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru be¢da wpisane do Ksiggi obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z karta techniczna oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Rownosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentow kontrolnych :

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane Kkoryto,

- wykonana warstwa odsaczajaca,

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 warunki og6lne
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11. NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN —B- 04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci

PN —B- 06250 - Beton zwykty

PN —B- 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

PN —B- 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN —B- 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN —B- 68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika ...

ST 02 37535200-9 INSTALOWANIE WYPOSAZENIA PLACOW ZABAW
1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wyposazeniem placu zabaw w urzadzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie placu zabaw:
- Dostawa i montaz zestawu zabawowego na fundamencie - w zestawie:
e  Zestaw zabawowy - 1 szt.
Hustawka podwojna z belka metalowa - 1 szt.
Hustawka "wazka" drewniana - 1 szt.
Sklepik z tablicg V - 1 szt.
Bujak na sprezynach - 1 szt.
Samolot - 1 szt.
Zwierzatko - 1 szt.
Tablica informacyjna - "Regulaminu" okre§lajacego warunki korzystania z placu zabaw 1 szt.
Lawki - 5 szt.
e Kosz na $mieci - 4 Szt
Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Stupy osadzone w gruncie na zaprawie
betonowej przy pomocy stalowych kotew. Ptyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej. Elementy
stalowe malowane proszkowo.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna
,instrukcja montazu wydana przez Producenta, warunkami technicznymi odbioru robot jak i poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Hustawka podwojna z belka metalowa - 1 szt.
Hustawka "wazka" drewniana - 1 szt.

Sklepik z tablica V - 1 szt.

Bujak na sprezynach - 1 szt.

Samolot - 1 szt.

Zwierzatko - 1 szt.

Tablica informacyjna - "Regulaminu" okre$lajacego warunki korzystania z placu zabaw 1 szt.
Lawki - 5 szt.

Kosz na $mieci - 4 szt

UWAGA.
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- wszystkie urzadzenia zabawowe musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiadaé certyfikaty i atesty
techniczne jak roéwniez atesty higieniczne potwierdzajace dopuszczenie do ich uzytkowania.

3.SPRZET
Montaz urzadzen mozna wykonywac przez zastosowanie dowolnego sprzgtu zapewniajacego bezpieczne oraz
zgodne z warunkami technicznymi wykonanie robot montazowych.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do przewozu elementow urzadzen wg zalecen wydanych przez
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Wytworca urzadzen i wyposazenia placu zabaw powinien zapewni¢ informacje dotyczace si¢ bezpieczenstwa
montazu jak dane katalogowe, oraz zapewni¢ instrukcje montazu oraz ustawienie urzadzenia w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu urzadzen, jego poszczego6lnych elementow z
instrukcjami montazu, rysunkami i schematami wydanymi przez wytworce. Nalezy rowniez przeprowadzié
kontrolg i prawidlowos¢ dziatania urzadzenia.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy robot o ich gotowosci do
odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w warunkach og6lnych ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczen-
stwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczen-
stwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczen-
stwa 1 metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczen-
stwa 1 metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczen-
stwa 1 metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie-Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania , kontroli,
konserwacji i eksploatacji
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