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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest prawidtowy dobor imm@szczenie
niezlednych elementéw oznakowania i kierowania ruchemaKzpionowe)

na ulicy Niedwieckiej w miejscoweéci Zborowskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Mapa sytuacyjno — wysokociowa w skali 1:500 wykonana przez biuro
geodezyjne INVEST-MAP z Katowic.

b) ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadladrogi publiczne i ich
usytuowanie”.

c) Rozporadzen,ie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@r.sprawie
Szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw ignsyow
drogowych oraz uemlzen bezpieczastwa ruchu drogowego warunkoéw

ich umieszczenia na drogach.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie niglziego oznakowania
pionowego i poziomego oraz udzen bezpieczastwa ruchu dla zadania:
~,Remont ul. Niedwieckiej w Zborowskim km 0+000 — km 0+750".

4. WYMOGI | PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

W projekcie wykorzystano nagiujace przepisy, wytyczne
i materiatyzrodiowe:
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1. Rozporzdzenie MTIGM oraz MSWIA z dnia 21 czerwca 1999r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. niz5B99r.).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegoOtowych warunkow technicznych dlaakbw

i sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.290 z dnia 23
grudnia 2003r.)

3. Ogdblne specyfikacje Techniczne: D-07.0101 ¢dreenia
bezpieczéstwa ruchu — oznakowanie poziome) oraz D-07.0201
(Urzadzenia bezpiecastwa ruchu — oznakowanie pionowe).

4. Wytyczne oraz opinie problematyki ze strony Isteea i innych

organow, wiaciwych w sprawach objych projektem.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Inwestycja realizowanaghzie na terenie Gminy Ciasna w powiecie
Lublinieckim. Szeroké&c jezdni ul. Niedwieckiej jest zmienna | wynosi
od 6,50m do 7,00m. Na drodze odbyws such dwukierunkowy.
W ramach zadania przewiduje semont ul. Niedwieckiej polegajcy na
wykonaniu nawierzchni utwardzone] z betonowej kisikukowe] na

szerokdci 6,0m

6. ISTNIEJ ACA ORGANIZACJA RUCH

Ulica Niedzrwiecka krzyuje sk z drog powiatowg S2011.

Z punktu widzenia organizacji ruchu ul. Nisdecka na odcinku obfym
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opracowaniem jest drag podporadkowary w stosunku do drogi
powiatowej.
W stanie istniggcym wystpuja znaki U-3c oraz U-3d, brak

natomiast oznakowania poziomego.

7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCH

W projekcie przewiduje sipodkrélenie pierwszastwa przejazdu
dla drogi powiatowej S2011 znakiem A-6b (A-6c) usziezonym 50m
przed skrzyowaniem oraz podpogdkowania ul. Niedwieckiej znakiem
B-20.

Ponadto w projekcie nie przewiduje siznakowania poziomego na
ul. Niedzwieckiej ze wzgidu na projektowannawierzchnie z betonowe]
kostki brukowej.

Stan projektowy zostat przedstawiony szczegotowoys. nr 2.

Planowany termin wprowadzenia statej organizaciji richu
do XII.2014r.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

« Zasady ogolne

Oznakowanie powinno jednoznacznie 1 zawczasu upeted
0 przeszkodach i niebezpiedzevach oraz przekazywaograniczenia,
zakazy nakazy i informacje w sposéb nie hayz watpliwosci
u uczestnika ruchu oraz utlioviajac mu sprawne pogbowanie w razie

potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikagj z zastosowania znakow.
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Znaki powinny by widoczne o kadej porze doby, mie odpowiedm
kolorystyke, liternictwo | symbole. Napisy i schematy na zradka
powinny by fatwe do odczytania | zrozumienia przez kiecygh
pojazdami.

Roboty maj by¢ tak zorganizowane i prowadzone, aby
zminimalizow& utrudnienia i ucizliwosci z nimi zwhzane. Znaki
I urzadzenia bezpiecastwa ruchu umieszczone w z&ku z robotami
powinny by usuwane w migrich posg¢pu. W zwazku z budow nalezy
z wyprzedzeniem poinformowawiascicieli posesji o utrudnieniach
zwigzanych z budow Prace maj by¢ tak prowadzone, aby trwaty jak

najkréce;.

e Sposb6b umieszczania znakow

Znaki mocuje s na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach,
itp. Wykonanych z materialdw trwatych. Tarcze znakpowinny by
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do asidni dla znakow:

- odblaskowych o ok.%5w kierunku do jezdni,
- nie odblaskowych o ok.”5v kierunku do jezdni,

* Wysokaos¢ umieszczania znakow

Wysoka¢ umieszczania znakOw powinna ¢bylostosowana do
rodzaju drogi (ulicy) oraz do konkretnego miejs@adrodze, jednak nie
moze by nizsza nk 2,0m w obszarze zabudowanym?,Am
w przypadku umieszczania znaku na chodniku) oraznmiej nz 2,0m
poza obszarem zabudowanym lub 1,5m dla kilku znalieszczanych

na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchspego.
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9. UWAGI KO NCOWE

Oznakowanie pionowe i poziome winno ¢bywykonane zgodnie
z niniejszym projektem. Do oznakowania pionowegdezya stosowa
znaki odblaskowe z grupy znakdévednie:

- znaki ostrzegawcze bok 900 mm,

- znaki zakazu, nakazwednica 800 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej z dwoma zeigmi oraz folii
odblaskowej Il generaciji.

Tio znakdéw oraz symbole znakéw nate wykona zgodnie
z instrukcy 0 znakach i sygnatach drogowych.

Gwarancja oznakowania 60 migsy.

Oznakowanie poziome tj. linie segregacyjne, gzajdla pieszych,
linie warunkowego zatrzymania oraz ruchu nglevykona z mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowych.

Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno- , dwu-
lub tréj sktadnikowymi mieszanymi ze splw proporcjach ustalonych
przez producenta i naktadanymi na nawierzehnz uzyciem
odpowiedniego spetu. Masy te powinny tworzy powitoke, ktorej
spojna¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Nalezy na nowo ustawionych znakach zamocéwatniepce
tabliczki naleace do sieci znakow informacji turystycznej, ktore
znajdowalty st na znakach istniggych.

Wprowadzenie oznakowania nayeprzeprowadz pod nadzorem

zarzdcy drogi, policji drogowej i organu zayxdzapcego ruchem.
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Il. CZ ESC RYSUNKOWA
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|. ZALACZNIKI




