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Przekréj przez zjazd indywidualny
Szeroko$¢ jezdni 6,0m
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NAj | N1
Szczegot konstrukeyjny "N1"
10cm_[Kostka betonowa koloru szarego
5cm_ [Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31.5mm
stablizowana mechanicznie
20cm |warstwa gruntu stabilizowana cementem
Rm =2,5MPa
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2 Socm |RAZEM
kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik betonowy 15x22cm
skala 1:10 skala 1:10
jezdnia
. ial 10,12 [ Zamawiajacy: Gmina Ciasna
0 oobé | %&0 0,04 % ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

I 0.0 N I 002~ X GRAMAR Sp. z 0.0. Nazwa opracowania:

I jo02 NN | o NNz ul. Chiopska 15 Remont ul. Niedzwieckiej w Zborowskim

I NNZZEE v NN R ;700 L obiini NIP: §75.188.53.32 km 0+000 - km 0+750
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12y » /// v o // s // “ a Y Opracowat: Nazwiska Podpis Tytut rysunku:
8 7, /// // // /// // /// 2 N // // // // // ///;< N Projektant ini- A- Gl'ati
A podsypka 2 | 15 l 5 tawa Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05 4,
ggisy;l;zkowa 20 l 15 l 15 l’_aL Cem.-piaskowa 50 betonowa mgr ini_ P. Respondek PRZEKROJ TYPOWY
: 50 betonowa Wspétpraca
Data: Skala Nr rys.
. S. Smalec .
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