P-16
KM 0+460,00
PW =0,00m °
PN =0,02m’

SW =0,00m
SN =0,60m

pp 241

Rzedne projektowane

24343

243.37

243.37
243.48

Rzedne terenu

243.4

243.44

2435 (24343

243.45

243.52

Odleglosci

48

3.44
31

3.0

0

22

3.0
3.36

4.6

P -20

KM 0+580,00
PW =0,02m °
PN = 0,00m’

SW =0,50m
SN =0,00m

pp 241

Rzedne projektowane

240.76

243.80

243.86

243.80

244.01

Rzedne terenu

243.9

243.97

243.98

244.02

243.99

Odleglosci

5.90

3.40
3.0
2.50

0.90

3.0
3.0

3.48
4.30

P-24
KM 0+700,00

PW=0,11m° SW =0,90m
PN =0,00m° SN =0,00m

p 242

Rzedne projektowane

244.38

244.16

244.22

24416

244.48

Rzedne terenu

24435

24442

24443

2445

24438

Odleglosci

5.04

3.51
3.0

1.94

0.56

3.0

3.26
3.65

5.86

P-17
KM 0+490,00

PW=0,01m* sw=022m
PN =0,03m" SN =0,43m

pp 241

Rzedne projektowane

243.50

243.51

243.57

243.51

243.64

Rzedne terenu

243.47

243.54

243.57

243 64

243.67

Odleglosci

443

3.54

3.0

243

0.17

3.0
347

3.37

5.17

P-21
KM 0+610,00
PW = 0,36m °
PN = 0,00m’

SW =1,70m
SN =0,00m

pp 242

Rzedne projektowane

244.36

243.89

243.89

244.38

Rzedne terenu

244.35

244.39

244.38 |243.95

244 .44

244.32

Odleglosci

41

3.87
3.0

24

0

2.8

3.0

3.90

5

P-25
KM 0+730,00
PW = 0,02m
PN = 0,02m’

2

SW =0,30m
SN =0,28m

pp 242

Rzedne projektowane

244.33

244.25

244.31

244.25

244.40

Rzedne terenu

24433

24432

244.42

244.36

24415

Odleglosci

4.70

341
3.0

0.60

2.60
3.0

3.40

5.20

8.40

P-18
KM 0+520,00

PW=0,01m° SW=025m
PN=0,01m" SN =0,30m

pp 242

Rzedne projektowane

243.76

243.61

243.67

243.61

243.68

Rzedne terenu

243.76

243.71

243.64

243.69

243.78

Odleglosci

3.60
3.39

3.0

1.30

0.70

3.0

3.42

3.70

6.10

P-22

KM 0+640,00
PW =0,45m °
PN = 0,00m’

SW =1,90m
SN =0,00m

pp 242

Rzedne projektowane

243.98

244.04

243.98

244 .53

Rzedne terenu

24454 |244.54

244.5

244 .47

244.56

244 .43

Odleglosci

3.84

3.0

2.14

0.76

3.0

3.56
4.0

6.16

P-26
KM 0+761,00
PW = 0,00m
PN = 0,14m’

2

SW =0,00m
SN =1,20m

pp 242

Rzedne projektowane

244.32

244.34

244.40

24434

24415

Rzedne terenu

244.33

244 .31

24412

24432

Odleglosci

3.54

3.0

273

0.77

3.0

3.82

4.37

5.87

P-19
KM 0+550,00

PW =0,00m* SW =0,00m
PN =0,03m" SN =0,70m

pp 242

Rzedne projektowane

243.74

243.71

243.77

243.71

Rzedne terenu

243.76

243.7

243.75

243.78 |243.78

243.81

Odleglosci

4.58

3.48
3.0

0.38

1.32

3.0
3.42

4.52

P-23
KM 0+670,00
PW = 0,28m
PN = 0,00m’

2

SW =1,60m
SN =0,00m

pp 242

B

Rzedne projektowane

244.35

244.07

24413

244.07

244.69

Rzedne terenu

24438

24431

24425

244.32

244.7

244.56

Odleglosci

4.90

3.60

3.0

1.50

0.60

22

3.0

3.9

4.10

6.10

%GRAMAR Sp. z o.0.

ul. Chiopska 15

Zamawiajacy: Gmina Ciasna

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Nazwa opracowania:

Remont ul. Niedzwieckiej w Zborowskim

42-700 Lubliniec RECON: p43103a80 km 0+000 - km 0+750
Opracowak: Nazwiska Podpis | Tytut rysunku:
: inz. A. Grati
Projektant |\ Nr.: SLK/1074/POOD/05
mgr inz. P. Respondek PRZEKROJE POPRZECZNE
Wspétpraca
Data: Skala Nrrys.
. S. Smalec .
Sprawdzajacy |, nr.. FT- 83861/162/4235/82 IV.2014r. 1:100 6.2




