Kosztorys inwestorski NiedZzwiedzka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont ul. Niediwieckiej w Zborowskim km 0+000 - 0+750
1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-3
1|KNR 2-01  (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.110118-03 nie réwninnym
D-01.01.01.
0.766 km 0.766
RAZEM 0.766
Z2|KNR 2-01  |Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- [m2
d.1/0126-01 moca spycharek
D-01.02.02. ((Tabela powierzchnf skarp i nasypow)
255,00m2 + 555,09m2
810.09 m2 §10.090
RAZEM 810.090
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. 4 cm z wy- |m2
d.1(0102-04 wozem materialu z rozbitérki na odl. do 10 km - materiaf inwestora
p.analogia |20,00m x 2,00m
D-01.02.04.
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 4-05/ 1Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o & 500mmz  |kpl.
d.1|0411-02 osadnikiem bez syfonu - wraz z wywozem i utylizacia
D-01.02.04,
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 4-051 |DemontaZ studni rewizyjnych z kregow betonowych ¢ &r. 1000 mmw go- |kpl.
d.1(0409-01 towym wykopie o gleb. 3 m - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
6{KNR 4-05| |Demontaz rurociggu bstonowego o $r.nom. 200 mm o ziaczach na zakiad |m
d.1)0316-01 z opaskg z zaprawy cementowej | papy - wraz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
7{KNR 4-05!  |Demontaz rurociggu bstonowego o $r.nom. 400 mm o zfaczach na zakiad |m
d.1|/0316-04 z opaska z zaprawy cementowej [ papy - wiaz z wywozem i utylizacjg
D-01.02.04.
712.00 m 712.000
RAZEM 712.000
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
B|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m2
d.2|0217-06 na odkiad w gruncie kat.lll
D-02.01.01. |(tabela objetosci rob6t ziemnych) + (korytowanie)
40,56m3 + 27,96m3
68.52 m3 68.520
RAZEM 68.520
9|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl.  |m@
d.2(0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2-02.03.01.
68.52 m3 68.520
RAZEM 68.520
10/KNR 2-01  (Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 11 m3
d.2/0236-03
D-02.03.01.
68.52 m3 68.520
RAZEM 68.520
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
11{KNNR 1 Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 40 |m?
d.3|0202-08 m3 w gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
D-03.02.01. ((99,00m x 1,20m x 0,60m) + (712,00m x 1,80m x 0.80m)
712.08 m3 712.080
. RAZEM 712.080
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyla- [m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + § km
D-03.02.01. |Krotnoséé =15
712.08 m3 712.080
RAZEM 712.080
13{KNR-W 2- [Kanaly z rur PP laczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3/18 0408-03 |5,0m + 3,0m + 4,5m + 2,2m + 5,3m + 1,8m + 5,5m + 2,0m + 4,3m + 2,4m
p-analogia |+ 4,0m + 2,5m + 4,4m + 2,2m + 5,0m + 1,5m + 5,0m + 2,0m + 4,0m + 2,
D-03.02.01. [4m + 3,8m + 2,1m + 4,0m + 2,0m + 4,0m + 2,4m + 3,3m + 26m + 3,0m +
2,9m
98.00 m 99.000
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. RAZEM 99.000
14|KNR-W 2-  [Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o 8t. zewn. 400 mm m
d.3|18 0408-08 |50m + 51m + 50m + 50m + 47m + 45m + 55m + 54m + 50m + 53m +
D-03.02.01. |50m + 49m + 50m + 50m + 11m
712.00 m 712.000
RAZEM 712.000
15/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod droga - rury PEHD &r, 50 cm m
d.3(0605-07
D-03.02.01.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 2-33  [Obudowy wlotéw (wylotéw) menclitycznych przepustéw drogowych ruro-  |m3
d.3]/0606-01 wych
D-03.02.01. [(2,5m x 2,5m x 0,25m} + (3,0m x 2,5m x 0,25m) + piyta na dnie (5m x 1,
4m x 0,10m)
413 m3 4.130
RAZEM 4.130
17]kalkulacja |Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie - [m3
d.3|wlasna 100kg cementw/ 1m3
D-03.02.01.
647.28 ms 647.280
RAZEM 647.280
18/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o %r.1200 mm w gotowym wyko-  |stud.
d.3{0613-03 pie o glebok. 3m
D-03.02.01.
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o r.1200 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.3|0613-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
D-03.02.01. |Krotno$é = -2
15 [0.5 m] 15.000
stud.
RAZEM 15.000
20[KNR 2-18  Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o $1.500 mm 2 szt
d.3]|0625-02 osadnikiem bez syfonu
D-03.02.01.
30 szt. ~ 30.000
RAZEM 30.000
21ANALIZA  (Zabezpieczenie istnigjacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymitypu [m
d.3|WLASNA  |A120PS
D-03.02.01. |5x7m
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
22|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt
d.3;1406-03
D-03.02.01.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociagowych szt.
d.3|1406-04
D-03.02.01.
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
24|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. VI na calej [m2
d.410101-03 szerokosci jezdni
D-04.01.01. {(766m x 3,8m) + 0,5 X 6,0m x 6,0m + 0,5 x 1,0 X 15,0 + 0,5 x 5,0m x 5,0m
+0,5x2,0m x 12,0m + 0,75m x 35m + 766m x 1,0m
3753.05 m2 3753.050
RAZEM 3753.050
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40  |m3
d.4/0206-03 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
D-04.01.01. |odl. 1 km sam.samowylad.
(3753,05m2 x 0,30m) - roboty ziemne
1125.915 m3 1125.915
RAZEM 1125.9156
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- [m?
d.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr, -IV) + 4 km
D-04.01.01. |Krotnogé = 4
1125.915 m3 1125.915
RAZEM 1125.915
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27|KNR AT-03 |Mechanfezne oczyszczenie i skropienie emulsig asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.4(0202-02 budowy lub nawierzchni bstonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kgfm2
D-04.03.01. :120,00m x 2,00m
40.00 m? 40.000
RAZEM 40.000
28|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm - jezdnia m?
d.4(0113-02 (766m x 3,8m) + 0,5 x 6,0m x 6,0m + 0,5 x 1,0 x 15,0 + 0,5 x 5,0m x 5,0m
D-04.04.02. |+ 0,5x 2,0m x 12,0m + 0,75m x 35m
2987.050 m?2 2987.050
RAZEM 2987.050
29|KNR AT-03 | Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacjt - grunt fm2
d.410201-01 rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$é warstwy po zageszezeniu 20 cm
D-04.05.01. |(766m x 3,8m) + 0,5 6,0mx6,0m+0,5% 1,0 x 15,0 + 0,5x 5,0m x 5,0m
+0,5x2,0m x 12,0m + 0,75m x 35m
2987.050 m2 2987.050
RAZEM 2987.050
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
30|KNR AT-03 (Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 3cieraina o |m2
d.5/0302-04 gr. 5 cm; wydajnos$¢ rozkladarki 500 tdzien
D-05.03.05. |20,00m x 2,00m
40.00 m? 40.000
RAZEM 40.000
31/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grub. 10 cm na podsypce ce-  |m?
d.5/0511-03 mentowo-plaskowej - gr. 10 ¢m
D-05.03.23. [(766m x 3,8 m) + 0,5 x 6,0m x6,0m + 0,5 x 1,0 x 15,0 + 0,5 X 5,0m x 5,0m
+0,5x2,0mx12,0m + 0,75m x 35m
2987.050 m? 2887.050
RAZEM 2987.050
6 D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
32|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - hu-  |m2
d.6(0510-01 mus z odzysku
D-06.01.01. |(Tabela powierzchni skarp i nasypéw)
255,00m2 + 555,09m2
810.09 m? 810.090
RAZEM 810.090
33/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - |m2
d.6(0510-02 humus 2 odzysku + 5 cm
D-06.01.01.
810.09 m? 810.090
RAZEM 810.090
34 |Analiza Umocnienie skarp plytami azurowymi o grub. 10 cm z wypelnieniem spoin (m?2
d.6/Wiasna plaskiern na tawie betonowej
D-06.01.03. |(5,0m x 1,5m) x 2
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
7 D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod 45233280-5
35(KNR 2-31  [Slupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o 1. 60 mm  |szt.
d.7(0702-02
p.analogia
D-07.02.01.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, [szt.
d.7{0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |kat. A, B, C, D, T - il generacji z podwéjnym zagleciem i folig odblaskows
3 szf. 3.000
RAZEM 3.000
8 D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
37|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8]0402-04 793,00 m x [{0,35 m x 0,15 m}) + (0,15m x 0,15m)]
D-08.01.01,
60.268 m3 60.268
RAZEM 60.268
38:KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 ¢m na podsypce cem.pias- [m
d.8,0403-03 kowej
D-08.01.01.
793 m 793.000
RAZEM 793.000
30/KNR 2-31  :tawa pod krawgzniki betonowa zwykia - Sciek m3
d.8(0402-03 752,00m x 0,20m x 0,20m
p.analogia
D-08.05.01.
30.080 m3 30.080
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RAZEM 30.080
40(KNR 2-31  [Scieki uliczne z dwéch rzeddw klinkieru drogowego na plask plaskiena  |m
d.8|0607-04 podsypce cem.piaskowej - kostka brukowa gr. 8 cm
D-08.05.01.
752 m 752.000
RAZEM 752.000
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