ki EWO POWTATOY,
woLuhlinen

ul Paderos. - I
Padere Fontedu JoQl g0 L

Th f - K :
Vevdaiad Blidownivtyvg i Archite, -
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TEMAT: PRZEBUDOWA | ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU
WIELOFUNKCYIJNEGO NA CELE REKREACYINE
I SPOLECZNO ~ KULTURALNE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE]
WOKOL BUDYNKU W MIEISCOWOSCI DZIELNA
PRZY UL.SZKOLNA 3

LOKALIZACIA: DZIELNA, UL. SZKOLNA 3;
DZ. NR 192/84

INWESTOR: GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

DANE TECHNICZNE:

POWIERZCHNIA DZIALKI: 0,5000 ha

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 301,5M?

POWIERZCHNAI UZYTKOWA PROJEKTOWANA OBJETA OPRACOWANIEM: 203,0M?
KUBATURA: 2450,0M°

ZAWARTOSC PROJEKTU:

¢ DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE; STR
e OPIS TECHNICZNY + PLAN BIOZ; STR
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI; STR
e PROJEKT TECHNICZNY; STR
e UZGODNIENIA; STR
DATA OPRACOWANIA: PROJEKTANT:
SIERPIEN 2013 r. MGR INZ.ARCH. LUCJAN KNURA

MGR INZ. ANNA KNURA

MR, |
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA e Budomicona it
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO
5. OPIS PROJEKTOWANE) KONSTRUKCJI
6. PLAN BIOZ
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€. RYSUNKI
RYS NR 1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ~-PLANSZA PODSTAWOWA
RYS NR 2.RZUT PARTERU
RYS NR 3.RZUT PIETRA
RYS NR 4.PRZEKROJ PIONOWY A-A
RYS NR 5.PRZEKROJ PIONOWY B-B
RYS NR 6.PRZEKROJ PIODNOWY C-C
RYS NR 7. STAN ISTNIEJACY
RYS NR 8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
RYS NR 9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PRZEKROJ NAWIERZCHN! | OBRZEZA
RYS NR 10.A MALA ARCHITEKTURA — PLAC ZABAW
RYS NR 10.8 MAtA ARCHITEXTURA — PLAC ZABAW
RYS NR 10.C MALA ARCHITEKTURA — PLAC ZABAW
RYS NR 10.0 MAtA ARCHITEKTURA — PLAC ZABAW
RYS NR 10.E MALA ARCHITEKTURA ~ PLAC ZABAW
RYS NR 11.A MALA ARCHITEKTURA
RYS NR 11.B MALA ARCHITEKTURA
RYS NR 12.A REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
RYS NR 12.8 REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
RYS NR 13. INWENTARYZACIA FOTOGRAFICZNA
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OSWIADCZENIE JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

TEMAT: PRZEBUDOWA [ ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU WIELOFUNKCYINEGO
NA CELE REKREACY]JNE I SPOLECZNO — KULTURALNE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RPZESTRZENI PUBLICZNE] WOKOL.
BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI DZIELNA PRZY UL. SZKOLNA 3
LOKALIZACJA: DZIELNA, UL. SZKOLNA 3, DZ NR 192/84
INWESTOR: GMINA CIASNA U POWIATOY
UL. NOWA 1A, 42- 793 CIASNA LW Lok
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. LUCJAN KNURA p Daderewsh g CS0T0 L

¥ vdziat Budoviuictwa i Architehs,,
Projekt budowlany ww. inwestycji zostal wykonany zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, sztuka budowlang, =zasadami wiedzy technicznej,
osiagnieciami wspoélczesnej postepowej mysli technicznej, nowoczesnoScig rozwigzan
technologicznych, obligatoryinymi i fakultatywnymi normami stosowanymi w polskim
budownictwie, umowg oraz zaloZeniami/wytycznymi programowymi inwestycji.
W =zakresie ograniczonym umowg, swoja brania, faza/studium, obowigzujacymi
przepisami i specyfikacja robdt, jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc¢.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. LUCJAN STANISLAW KNURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 3/80,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-~-0850.

Czlonek czynny od: 19-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2013 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0850-56EY-8A97-DB63-124A

Dane zawarte w ninieiszym zaSwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznyin serwisis internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z iInwestorem,

e Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000 L bl WO POWTATON .
w Lublis:
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Wydsial Budownictws | Arcleh

b s
ik Pad

o Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,

¢ (Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt zmiany sposobu uiytkowania pigtra budynku
wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokét tego budynku.

Inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Dzielna na ul. Szkolnej 3.

3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka pod przedmiotowg inwestycje jest polozona w miejscowosci Dzielna przy ulicy
Szkolna 3, nr dziatki 192/84, karta mapy 1, ark 5 i stanowi wlasnosc Inwestora.

Na dziatce znajduja sie budynek OSP, budynek gospodarczy oraz budynek spetniajgcy funkcje
kulturalne dla miejscowej spotecznosci bedacy przedmiotem opracowania.

Teren wokot budynku jest ogrodzony. Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez zjazd

z ul. Szkolnej.

Na dzialce projektuje sie: 10 miejsc postojowych o wymiarach 5x2,6 m, utwardzenie terenu
przed budynkiem od strony pdinocnej, utwardzenie sciezki prowadzgcej do budynku

gospodarczego, remont budynku gospodarczego oraz budowa placu zabaw,

3.1 Bilans terenu dziatki/stan projektowany/
Powierzchnia dziatki — 0,5000 ha

w tym:

Powierzchnia zabudowy —0,0378 ha
Nawierzchnia z kostki brukowej — 0,1508 ha
Nawierzchnia placu zabaw (piasek) — 0,0296 ha



Nawierzchnia trawiasta —-0,2818ha

3.2. Elementy projektowane

3.2.1 Nawierzchnie

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.8 cm— 264 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6-8 om— 844 m2

Nawierzchnia placu zabaw (piasek) — 296m2

3.2.2 Elementy placu zabaw | h ;ﬂ{(\ 'r; ( .:. “ 5
1.Sprezynowiec Delfin nrkat.3.13 — 1 szt. ‘kl\l‘:mlg;(:(;:;:uttal -az‘cm .
2. Sprezynowiec Koniczynka nr kat.3.06 — 1 szt.

3.Zestaw zabawowy Waldi nr kat.1.24 — 1 szt.

4. Urzadzenie linowe Rakieta nr kat.9.03 — 1 szt.

5. Wielokat sprawnosciowy nr kat.6.01 — 1 szt.

6. Wazka drewniana nr kat.2.01 — 1 szt

7. Hustawka podwaéjna z belka metalowa nr kat.2.11 - 1 szt.

3.3.3 Elementy matej architektury

1. Kosz na $mieci nr kat.11.23 — 3 szt.

2. Tablica regulaminowa nr kat.10.11 — 1 szt.

3. tawka nrkat.11.16 — 4 szt.

4. Stojak na rowery nr kat10.13. - 5 stanowisk

UWAGA:

W PROJEKCIE OPARTO SIE NA URZADZENIACH DO ZABAW  RUCHOWYCH
1 TEMATYCZNYCH Z KATALOGU APIS PRZYJAZNE PLACE ZABAW W WERSH PREMIUM,DREWNO
KLEJONE WZDLUZNIE O PRZEKROJU KWADRATU, ZAMOCOWANE W PODLOZU ZA POMOCA
STALOWYCH KOYEW, DASZKI, BURTY WYKONANE Z PLYTY HPD, ZIEZDZALNIE ZE STALI
NIERDZEWNE! CHROMONIKLOWE] LUB TWORZYWA SZTUCZNEGO. DREWNO KEJONE , NAJWYZSZA
JAKOS, ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | DZIALANIA 2EWNETRZNE. PLYTY HPDE TRWALY
MATERIAL NIE ULEGAJIACE WPLYWOM ATMOSFERYCZNYM. NIEMNIE] W TRAKCIE REALIZACH
ZADANIA DOPUSZCZA SIE WPROWADZENIE ZAMIENNYCH PRODUKTOW DO PRZEWIDZIANYCH W
PROJEKCIE JEDNAK POD WARUNKIEM, ZE ICH PARAMETRY ORAZ MATERIALY 2 KTORYCH
URZEDZENIA BEDA WYKONANE NIE GORSZE OD TYCH ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE |



ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN 11761 — 7, PN-EN 1177, PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTACIA-

DOKLADNA LOKALIZACIE ELEMENTOW PLACU ZABAW USTALI SIf NA BUDOWIE

MAJAC NA UWADZE STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW ORAZ ISTNIESACE ZAGOSPODAROWANIE,

W razie napotkania problemdw nie rozwigzanych w projekdie, nalezy skontaktowat sie
z projektantem.
L ROETWY PO AT,
wloiiney
ul Paderewskien., ~ oot
Voydelal Budewnictaa i Arehiset

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- Budynek usytuowany przy ul. Szkolnej 3 w Dzielnej jest dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek wzniesiony w latach trzydziestych
ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej. Obiekt w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym,
dwutraktowym.

-Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia petnigce funkcje kulturalne w miejscowosci
Dzielna tzn. $wietlica z zapleczem kuchennym i biurowym.

- Na pietrze dostepna z istniejcej klatki schodowej kottownia gazowa z rezerwq na
ogrzewanie dla projektowanych celéw, pomieszczenia pietra budynku obecnie
nieuzytkowane.

- Projektuje sig adaptacje nieuzytkowanego pigtra budynku jako pokoi goscinnych dla
miodziezy odwiedzajgcej gmine w celach turystycznych oraz preyjeidzajacg na zawody
sportowe.

- Pokoje goscinne dostepne beda z nowoprojektowanej klatki schodowe;.

-Pokoéj stuzbowy z zapleczem, dostepny z istniejgcej klatki schodowej prowadzjcej

do kotlowni gazowej.

- Istniejaca komunikacja pionowa polaczona korytarzem.

- Projektuje sie mieszkanie stuzbowe jednopokojowe z przedsionkiem, kuchnig i
sanitariatem.

- Cztery pokoje gofcinne posiadajg réwniez swoje sanitariaty.

- Maksymalna ilo$¢ osdb mieszczgcych sie na pigtrze nie przekroczy 20 osob



- Klatka schodowa dwubiegowa o szerokosci biegu 120cm i spocznika 150cm, jest wydzielona

$ciang pelng grubosci 25cm, korytarz taczy wszystkie pokoje oraz posiada zatoke

rekreacyjna.
-Sanitariaty posiadajg wentylacje grawitacyjng ( istniejgce kominy oraz wywietrzniki
dachowe).
S RULTWO POWIATO
PO L
5. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCH  “isuinians o

-Projektuje sie klatke schodowa ze schodami dwubiegowymi w konstrukeiji zelbetowej,
obudowa klatki schodowej z cegly petnej grubosci 25¢cm obustronnie otynkowanej, o
wymaganej odpornosci ogniowej.

- Istniejgce $ciany wewnetrzne nosne grubosci 38cm i 25cm z cegly pelnej.

-Dziatowe $cianki z cegly ceramicznej dziurawki uzupetniajg na pietrze projektowane Scianki
systemowe wykonane w technologii G-K na ruszcie aluminiowym z wypetnieniem z wetny
mineralnej gr.5cm. Scianki G-K w miejscach narazonych na wilgo¢ ( w obrebie umywalek,
misek ustepowych, pisuarow, natrysku) malowa dwukrotnie plynng folia.

- Nad parterem stropy na belkach drewnianych { 12x23cm). Wypetnienie stanowi welna
mineralna gr.17 cm. W pomieszczeniach uzytkowych przyjeto jako przykrycie belek
stropowych plyty OSB 3 gr. 22mm oparte na belkach drugiego rzedu o przekroju 5x& cm

w rozstawie maksymalnie co 60 cm. Na plytach OSB-3 nalezy ukladac plyty gipsowo-
wibknowe, np. Fermacell gr. 1 cm (spelnienie kryterium odpornosci ogniowej stropu od géry
El 30). Na ptytach G-W kleié plytki gresowe lub ceramiczne o wymiarach nie wigkszych

niz 20x20cm ( kleje i fugi elastyczne ze wzgledu na prace drewnianego stropu).

- Nad pietrem: belki stropowe o przekroju min 18x22 em, w dobrym stanie technicznym,
brak jakiegokolwiek deskowania; belki nale?y malowac do stopnia niezapalnoéci { preparat
winien chronié réwniez przed korozja biologiczng).

-Projektuje sie ocieplenie stropu plytami z welny minerainej twardej o lacznej grubosci

18 cm. Spodnig przestrzefi migdzy belkami giéwnymi przykryé warstwa z folii paroszczelnej.
Belki od spodu obudowa¢ plytami G-K o odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z czescia

rysunkows.
-Wszystkie $ciany zewnetrzne s3 ocieplane.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
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- ZAPOZNANIE SIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
- PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SKOMPLETOWANIE MATERIALOW, SPRZETU
1 URZADZEN)
- ROBOTY STANU ZEROWEGO, SUROWEGO, ZAMKNIETEGO, MONTAZ
STOLARKI OKIENNEJ [ DRZWIOWEJ, ROBOTY STANU WYKONCZENIOWEGO
- KOLEINOSC REALIZACJ ROBOT,
- OCIECIE DOPEYWU ENERGH ELEKTRYCZNEJ, GAZU, WODY DO MIEJSC
W KTORYCH SA PROWADZONE ROBOTY,
- OGRODZENIE, ZADASZENIE, OSWIETLENIE TERENU,
-TRANSPORT ORAZ ROZEADUNEK MATERIALOW [ ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH W MIEJSCA OKRESLONE W PROJEKCIE,
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
-REALIZACJE POZOSTALYCH ROBOT W KOLEINOSCI WYNIKAJACEJ
7 PROJEKTU TECHNOLOGII T ORGANIZACJI ROBOT ORAZ HARMONOGRAMU
OGOLNEGO BUDOWY 1 HARMONOGRAMOW SZCZEGOLOWYCH ROBOT
-DOKUMENTACJE POWINIEN SPORZADZIC KIEROWNIK ROBOT

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOLWANYCH
- ISTNIEJACY BUDYNEK DWA BUDYNKI GOSPODARCZE
- ZBIORNIK P.POZ.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI

NIE WYSTEPUJA
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PONADTO W WIDOCZNYM MIEJSCU NALEZY UMIESCIC TABLICE '
INFORMACYINA Z OPISEM BUDOWY ( ADRES BUDOWY, ADRES INWESTORA
1 KIEROWNIKA BUDOWY, TELEFON POGOTOWIA RATUNKOWEGO I STRAZY

POZARNEJ), NALEZY STOSOWAC TASMY, BARIERKI CCHRONNE ITP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARIK
1 INNYCH ZAGROZEN.

WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYC WYKONYWANE NA PODSTAWIE:

- NINIEJSZEGO PROJEKTU

- PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ) WYKONANEGO
PRZEZ KIEROWNIKA ROBOT WG ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003 R W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACE]
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

[ HIGIENY PRACY Z DNIA 10.07.2003 R. ( DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26.09.1997
R. W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW 1 HIGIENY PRACY (DZ. U. NR 129. POZ.
844) (ZMIANA: DZ. Z. 2002 R. NR 91, POZ. 811)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 06.02.2003 R.

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ( DZ. U. NR 47, POZ. 401)

DO PRACY PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH MOGA BYC DOPUSZCZONE
TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY ORAZ POSIADAJACE ZASWIADCZENITE LEKARSKIE.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN pOEC | Archic,
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE

1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WSTAPIENIA.

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA ROBOT STWARZA RYZYKO POWSTAWANIA ZAGROZEN
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI:

- UPADKI PRACOWNIKOW Z WYSOKOSCI

- UPADKI PRZEDMIOTOW Z WYSOKOSCI — NARZEDZIA, MATERIALY
BUDOWLANE, GRUZ ITP.

- UPADKI ELEMENTOW RUSZTOWAN PODCZAS MONTAZU I DEMONTAZU
_PORAZENIA PRADEM PODCZAS PRAC PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI

( WIERTARKI, MIESZADLA, AGREGAT ITP.)

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJH SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
PRACOWNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI O BEZPIECZNYM SPOSOBIE
PRZEPROWADZENIA TYCH PRAC.

- PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI 1 ZASADAMI BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY POWINNI POTWIERDZIC PISEMNIE,
1Z ZOSTALI DO TYCH ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANIL

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU 1 OZNAKOWANIUMIEISCA 1
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
PROWADZONYCH PRAC, NA WYSOKOSCI, ITP. ORAZ STOSOWNIE I]
RODZAJU ZAGROZENIA.

PLAC BUDOWY NALEZY OGRODZIC PRZED DOSTEPEM 0SOB
NIEPOWOLANYCH, OGRODZENIE NALEZY WYKONAC JAKO TYMCZASOWE.
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Parame Zarowe ujgcych substancii palnych .

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow i substancji pozarowo niebezpiecznych.
Wielkos¢ obcigienia ogniowego

W przedmictowym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen magazynowych, skladéw z materiatami
palnymi, w ktérych obcigzenie ogniowe przekraczatoby wielkoéé 100MJ/m’. Istniejace pomieszczenia
techniczne i gospodarcze przewidywane sa do przechowywariia typowych materiatéw do obstugi
budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w budynku, parametry budynku.

Obiekt w uiytkowany jako budynek wielofunkcyjny. Obiekt przewidywany jest do przebywania w nim
nastepujgcych ilosci os6b:

Parter: pomieszczenia { $wietlice) — 40 oséb

I pietro: pokoje goscinne — 20 os6b

Poddasze: nieuzytkowe

W budynku nie przewidziano pomieszczett, w ktbrych moze jednaczesnie przebywaé ponad 50 oséb.
Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagroenia ludzi ZLHI,

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci i ilosdi kondygnacii:

Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niski.

Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.

W przedmiotowym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia, przestrzenie zewnetrzne oraz strefy
zagroienia wybuchem.



