Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie 47-400 Racibé6rz ul. Powstancéw SI. 23
Kosztorysowania i Nadzoru Robét tel. 509 659 667
Budowlanych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i spotecznoO — kultural-
ne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokot budynku w miejscowosci Dzielna przy ul. Szkolna
3.

ADRES INWESTYCJI : Dzielna ul. Szkolna 3 dz. nr 192/84

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA  : ul. Nowa 1 A; 42-793 Ciasna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jozef Kwiotek upr. nr 348/93 (ogélnobudowlana)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Dzielna 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Remont budynku
1.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1.|0429-04 nych
1
2.60"6.10 m?2 15.860
RAZEM 15.860
2/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - Slepych putapow m2
d.1.|0429-03
1
poz.1 m?2 15.860
RAZEM 15.860
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - wetna mineralna m2
d.1.|0429-02
1|analogia
poz.1 m?2 15.860
RAZEM 15.860
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1.|0429-07 do 300 cm2
1
2.60*8 <szt> m 20.800
RAZEM 20.800
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
2.0*1.0*0.25 m3 0.500
2.0*1.0*0.51 m3 1.020
RAZEM 1.520
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1.|0313-02 belek
1
1.4070.51*0.15 m3 0.107
1.40%0.25*0.15 m3 0.053
RAZEM 0.160
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
1.40%4+1.40*2 m 8.400
RAZEM 8.400
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.5 m3 1.520
RAZEM 1.520
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé¢ = 5
poz.5 m3 1.520
RAZEM 1.520
10 Optata za wysypisko m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.5 m3 1.520
RAZEM 1.520
1.2/45223500-1 |Schody zelbetowe
11/KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.1./0218-05 bosci 8 cm - reczne uktadanie betonu
2
1.20%0.271*20 m?2 6.504
3.15*1.53 m?2 4.820
RAZEM 11.324
12|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2
d.1.|0218-06 uktadanie betonu
2 Krotnos¢ = 4
poz.11 m?2 11.324
RAZEM 11.324
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|0218-07
2
0.35*0.25*3.0*3 m3 0.788
RAZEM 0.788
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14|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta- [m2
d.1./0216-01 danie betonu
2
3.15*2.32 m?2 7.308
RAZEM 7.308
15/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1./0216-05 ptyty - reczne ukiadanie betonu
2 Krotnos¢ = 4
poz.14 m?2 7.308
RAZEM 7.308
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. 12 mm
2
belki podestowe
<fi 12 mm>(6*3.35*0.888*3)/1000 t 0.054
ptyta stropowa
<fi 12 mm>(1.73*26*0.888)/1000 t 0.040
<fi12 mm>(3.35%19*0.888)/1000 t 0.057
<fi 12 mm>(4.35"26*0.888)/1000 t 0.100
<fi 12 mm>(3.35*22*0.888)/1000 t 0.065
biegi schody
<fi 12 mm>(4.50*11*0.888)/1000 t 0.044
<fi 12 mm>(3.50*11*0.888)/1000 t 0.034
RAZEM 0.394
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm
2
belki podestowe
<fi 6 mm>(1.10*16*0.888*3)/1000 t 0.047
schody
<fi 6mm>(1.20*32*0.888)/1000 t 0.034
RAZEM 0.081
18/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien-|m2
d.1./0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2
1.30*3.15 m?2 4.095
RAZEM 4.095
1.3/45320000-6 |Roboty wykonczeniowe stropu nad ostatnig kondygnacja
19/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA Su-|m?2
d.1./0201-01 fit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars-
3 twa pokrycia 15-01, odpornos$¢ ogniowa F 0,5/El 30
12.0%9.75 m?2 117.000
RAZEM 117.000
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe - folia paroszczelna
3|analogia
poz.19 m?2 117.000
RAZEM 117.000
21|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej ukfada- |m?2
d.1./0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym gr wetny 5 cm
3
poz.19 m?2 117.000
RAZEM 117.000
22|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej ukfada- |m?2
d.1./0301-03 nymi miedzy legarami utozonymi na stropie - gr.wetny 12 cm
3
poz.19 m?2 117.000
RAZEM 117.000
23|KNR K-05  |Mocowanie foli-membrany m2
d.1./0103-01
3|analogia
poz.19 m?2 117.000
RAZEM 117.000
1.4/45450000-6 |Adaptacja pomieszczen na pietrze
1.4./45420000-7 Montaz okien dachowych
1
24| KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwadjnie m2
d.1.|0508-02
4.1
1.40*0.80*5 m?2 5.600
RAZEM 5.600
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25/KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$ne;j m
d.1./0526-01
4.1
(1.40*2+0.80*2)*5 m 22.000
RAZEM 22.000
26|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.|0526-02 okna 1,40x0,80
4.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.4./45324000-4 |\Wykonanie scianek dzialowych z plyt g-k
2
27|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.1./0103-03 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA
4.2 Sciana 125A100
5.90*1.20*2 m?2 14.160
6.17*1.20*2 m?2 14.808
2.80*2.70-0.90*2.0 m?2 5.760
1.70*2.70-0.90*2.0 m?2 2.790
1.50%2.70 m?2 4.050
((1.20+2.70)/2)*1.60 m?2 3.120
1.50%1.50 m?2 2.250
1.50*2.70*2-0.90*2 m?2 6.300
3.60*2.70 m?2 9.720
((1.20+2.70)/2)*1.60*2 m?2 6.240
3.40*2.70 m?2 9.180
7.072.70 m?2 18.900
RAZEM 97.278
28|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
4.2
3.15*2.70*2 m?2 17.010
RAZEM 17.010
29|KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m2
d.1./0203-01 trukcji no$nej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukc;ji
4.2 dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30,
pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
6.20*2.50*2 m?2 31.000
6.20*3.70 m?2 22.940
5.90*2.50*2 m?2 29.500
5.90*3.70 m?2 21.830
RAZEM 105.270
30 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m?2
d.1./0803-03
4.2
<schody>(4.35+3.0)*1.20 m?2 8.820
poz.11+poz.14 m2 18.632
(p0z.18+p0z.28)*2 m?2 42.210
RAZEM 69.662
1.4.145430000-0 |Pokrywanie podtog i Scian
3
31/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - montaz ptyt OSB 3 gr. 22 mm m2
d.1./4007-03
4.3|analogia
6.20*9.08*2-1.10*2.0 m?2 110.392
12.12*6.35 m?2 76.962
RAZEM 187.354
32|TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego - legarki 5 x |m3
d.1.|079 7cm
4.3|analogia
12.12*0.05*0.07*11<szt> m3 0.467
RAZEM 0.467
33|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - izolacja z folii |m?2
d.1.|0401-04 uszczelniajgcej
4.3
poz.31 m?2 187.354
RAZEM 187.354
34|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej ukfada- |m?2
d.1./0301-03 nymi miedzy legarami utozonymi na stropie - gr.wetny 5 cm
4.3
12.12*6.35 m?2 76.962
RAZEM 76.962
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35/KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - suchy jas- m2
d.1./0401-06 trych bez masy szpachlowej
4.3
poz.34 m?2 76.962
RAZEM 76.962
36|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.1./1118-01 toza
4.3
<pom.1-2>18.0 m2 18.000
<pom.1-3>7.50 m2 7.500
<pom.1-8>4.5 m2 4.500
<pom.1-9>4.5 m2 4.500
<pom.1-11>6.0 m2 6.000
<pom.1-12>3.0 m2 3.000
<pom.1-15>3.0 m2 3.000
<pom.1-17>2.30 m2 2.300
<pom.1-18>4.50 m?2 4.500
RAZEM 53.300
37|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-06 todg zwykig
4.3
poz.36 m?2 53.300
RAZEM 53.300
38|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.1./1120-01 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
4.3
<pom.1-2>(12.12*2+1.50*2)-0.9*7 m 20.940
<pom.1-3>(2.80*2+3.15*2)-0.90 m 11.000
<pom.1-8>(2.80*2+1.50*2)-0.9 m 7.700
<pom.1-11>(4.35*2+1.20*2)-0.90*3 m 8.400
<pom.1-17>(1.60*2+1.50*2)-0.90*3 m 3.500
RAZEM 51.540
39|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.1./1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
4.3
poz.38 m 51.540
RAZEM 51.540
40|KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./1121-01
4.3
<pom.1-1>18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
41/KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1./1121-05 ng
4.3
poz.40 m?2 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
4.3
<pom.1-9>2.80*2.00+2.80*1.20+((1.20+2.70)/2*1.60)*2-0.90*2.0 m?2 13.400
<pom.1-12>2.60*2.0*2+1.20*2.0*2-0.90*2.0 m?2 13.400
<pom.1-15>1.20*1.50+2.0*1.50+((1.20+2.0)/2)*2.20+0.90*2.0*2-0.90*2.0 m?2 10.120
<pom.1-18>1.20*1.50+2.0*1.50+((1.20+2.0)/2)*3.30-0.90*2.0 m?2 8.280
RAZEM 45.200
43|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.|0829-06
4.3
poz.42 m?2 45.200
RAZEM 45.200
44 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-01
4.3
<pom.1-10>22.0 m?2 22.000
<pom.1-13>23.10 m?2 23.100
<pom.1-14>23.50 m?2 23.500
<pom.1-16>10.50 m?2 10.500
<pom.1-19>32.40 m?2 32.400
RAZEM 111.500
45/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.{1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.3
poz.19+p0z.27*2+p0z.29+p0z.30 -poz.42 m?2 441.288
RAZEM 441.288
1.4./45420000-7 |Stolarka drzwiowa
4
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46|/KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt | m?2
d.1./0109-01 gipsowo-kartonowych NIDA
4.4
0.90*2.0*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
47/KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z piyt gip- |m?2
d.1./0109-03 sowo-kartonowych NIDA
4.4
poz.46 m?2 23.400
RAZEM 23.400
2/37535200-9 |Urzadzenia placu zabaw
48 Dostawa i montaz elementéw placu zabaw : kpl.
d.2|wycena indy-|1. Spezynowiec Delfin - 1 szt.
widualna 2. Hustawka podwdjna z belkg metalowg - 1 szt.
3. Spezynowiec Koniczynka - 1 szt.
4. Zestaw zabawowy Waldi - 1 szt.
5. Urzadzenie linowe Rakieta - 1 szt.
6. Wielokat spawnosciowy - 1 szt.
7. Hustawka "wazka" drewniana - 1 szt.
8. Tablica informacyjna - 1 szt.
9. tawki - 4 szt.
10. Kosz na $mieci - 3 szt
11. Stojak na rowery - 5 stanowisk
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45233250-6 |Nawierzchnie
3.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
264<kostka gr. 8 cm> m2 264.000
844<kostka gr. 6 cm> m2 844.000
RAZEM 1108.000
50| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 2.5
poz.49 m?2 1108.000
RAZEM 1108.000
51/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |[m3
d.3./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.49*0.33 m3 365.640
RAZEM 365.640
52|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 v
Krotnosé = 10
poz.51 m3 365.640
RAZEM 365.640
53|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.3./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
1
poz.49 m?2 1108.000
RAZEM 1108.000
54| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.3./23101-01 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
1
478 m?2 478.000
RAZEM 478.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatne;j m2
d.3./23101-02 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 6
poz.54 m?2 478.000
RAZEM 478.000
56| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatne;j m2
d.3./23101-01 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
1
844 m?2 844.000
RAZEM 844.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.3./23101-02 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
1 Krotnosé¢ = 6
poz.56 m?2 844.000
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RAZEM 844.000
3.2 Krawezniki, obramienia i obrzeza
58/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-04 kat.IlI-1V
2
150+54+264 m 468.000
RAZEM 468.000
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
(0.15*0.35+0.15*0.15)*p0oz.58 m3 35.100
RAZEM 35.100
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0403-03 wo-piaskowe;j
2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
61/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
264 m 264.000
RAZEM 264.000
3.3/45233250-6 |Nawierzchnia z piasku
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3
296 m?2 296.000
RAZEM 296.000
64| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnosé = 2
-219 m?2 -219.000
RAZEM -219.000
65/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnosé = 2
22.40 m?2 22.400
RAZEM 22.400
67|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.|0108-05 grunt.kat. I-1I
3
219*0.10 m3 21.900
22,40*0,30
RAZEM 21.900
68 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.|0108-08 Krotnosé = 2
3
poz.67 m3 21.900
RAZEM 21.900
69/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - gr. 10 cm m3
d.3.|0501-05
3|analogia
219*0.10 m3 21.900
RAZEM 21.900
70/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych gr. 30 cm m3
d.3.|0501-05
3|analogia
219*0.30 m3 65.700
RAZEM 65.700
4 Wymiana pokryciadachu i tynkowanie elewacji
4.1/45110000-1 |Roboty rozbiorkowe
71/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwajnie m2
d.4.|0508-02
1
((6.30+2.80)/2)*3.0*2 m?2 27.300
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((2.80*3.0)/12)2 m?2 8.400
RAZEM 35.700
72|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.4.|0430-03 cm
1
poz.71 m?2 35.700
RAZEM 35.700
4.2/45223220-4 |Wykonaie nowego pokrycia dachowego
73|KNR-W 2-02 |Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4./0410-03 nasycone;j
2
poz.71 m2 35.700
RAZEM 35.700
74/KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2
d.4./0103-01
2
poz.73 m?2 35.700
RAZEM 35.700
75/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m2
d.4./0519-01 dutu fali 21.0x30.0 cm
2
poz.73 m?2 35.700
RAZEM 35.700
76| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4.|202 0541-02 |cm
2
<pas podrynnowy>(6.3*2+2.80*2)*0.25 m2 4.550
RAZEM 4.550
77/KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu falido |mb
d.4./0521-01 18.33 cm
2
2.80+3.54 mb 16.800
RAZEM 16.800
78/ NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.4./202 0519-02 [tych o $r. 10 cm
2
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
79/NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej poto- |m
d.4./202 0517-03 |kragtych o $r. 12 cm
2
6.0*2+2.7*20 m 66.000
RAZEM 66.000
4.3/45321000-3 |Termomodernizacja scian zewnetrznych
80|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4./0101-01
3
6.30*3.0*2+2.80*3.0*2 m?2 54.600
-0.90*2.0*3 m?2 -5.400
RAZEM 49.200
81/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach GR. 5 CM m2
d.4./0102-01
3
poz.80 m?2 49.200
RAZEM 49.200
82|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.4./0103-02 podioza z cegly
3
poz.80 m?2 49.200
RAZEM 49.200
83|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.4.|0104-04
3
6.0*2+2.80*2 m 17.600
RAZEM 17.600
84| KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.4./0104-01
3
3.0%4 m 12.000
(0.90+2.0*2)*3 m 14.700
0.90*3*2 m 5.400
RAZEM 32.100
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85/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.4./0103-07 stupach
3
poz.80 m?2 49.200
RAZEM 49.200
86|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.4./0103-10
3
poz.80 m?2 49.200
RAZEM 49.200
87|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podiozu z za-|m2
d.4./0105-03 prawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
3
poz.80 m2 49.200
RAZEM 49.200
88|KNR K-04  |Malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw mineralnych fakturowych farbg |m2
d.4./0202-08 egalizacyjng bez gruntowania
3
poz.80 m2 49.200
RAZEM 49.200
89|KNR K-04  |Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.4./0202-10
3
poz.80 m2 49.200
RAZEM 49.200
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