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1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogolne:
Inwestor:  Gmina Ciasna
Ul. Nowa la
42-793 Ciasha

Obiekt: Projekt kortu tenisowego na terenie Gmings@a, dz. nr ewid. 930/3, @l Ciasna
Opracowat : mgr i Zbigniew Matys

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych jest czcia
dokumentoéw przetargowych przy zleceniu i realizagiméwienia okrdonego w punkcie
1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych ohitych Specyfikaci:

Przedmiotem opracowania jest budowa kortu tenisowegawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z podbudaw pitkochwytami oraz wypoga&niem sportowym na terenie
Gminy Ciasna , dziatka nr 930/3

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzygeych i robot tymczasowych

W zakresie zamoéwienia Wykonawca ma olgask wykonania wszystkich prac
tymczasowych i towarzyseych niezlRdnych do wykonania catoi zamowienia, w tym
geodezyjne wytyczenie obiektow oraz inwentarygaowykonawca.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz rob6t wykonywanych poza terenem budowgkresie realizacji zamowienia,
a w szczegolri:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osgkonujacych czynnéci zwiazane z
zamowieniem i nienaruszalftoich mienia stidacego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem 0s6b nieupowaionych.

b) doprowadzi do terenu budowy niedne czynniki i media.

1.5.2. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca w trakcie prowadzenia robafdbie unikat wszelkich uegliwosci dla
0sOb trzecich, wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego dziatania.

1.5.3. Ochrona wiasiai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majachwykonane w zakresie przetenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru o fakcie



przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykoreawbezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcza]
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprélykonawca bdzie odpowiadéaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonywwiu przez
Zamawiajcego.

1.5.4. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowrkek zn& i stosowé wszelkie przepisy dotygze ochrony
srodowiska naturalnego, w szczegd@loo zachowéa wszelkie $rodki ostr@anosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdwiekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraepytami i gazami, midiwoscia
powstania pgaru.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca jest zobowkany przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny spr@ przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne;dh skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagmzarem
wywotanym przez realizagzamowienia lub przez zaniedbania swoich pracowniko

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia. Materialy, szkodliwe dla otoczenia tylko waske wykonywania robot madhy¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

1.5.7. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowrek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy jest zobowrany do sporgzenia lub zapewnienia spadzenia,
przed rozpooxiem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia uwzgdniajac
specyfile obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z 2tia ,,Prawa budowlanego”.

1.5.8. Zaplecze do potrzeb wykonawcy

Podczas realizacji Wykonawca zobgrany jest do organizacji we wikasnym zakresie
zaplecza, w tym placéw magazynowych, drog tymczgsbwtymczasowych ogrodaeraz
zabezpieczeterenu budowy.

Zakres rzeczowy elementéw zaplecza ékiykonawca, zakres musi urdowviac
realizacg rob6t w sposob okéony w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfika
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagagolnych okrélonych
powyzej w punkcie 1.5. Nie podleggajodrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia agywane do rob6t od daty rozpacza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez Zamawigego).



Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Zamawiajicego powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanieestlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znad wszystkie przepisy wydane przez aetad
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyGzhktdre a8 w jakikolwiek sposob
zZwiazane z robotami i dulzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tyariaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gyty bedzie informow&. Zamawiagcego o0 swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wbudowywane mygsadpowiadéd warunkom okréonym w
Prawie Budowlanym, tzn. musdy¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. W przypadku
stwierdzeniaze dostarczone materiaty nie odpowiadgm wymaganiom zostarone przez
Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,allz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymazaskiadowane materiaty, do czasu,
gdy kxda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone praeteezyszczeniem, zachowaty
swoja jakosci | wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowaniacdy zlokalizowane w olbie nieruchoméci w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja tecane przewiduyj maozliwosci
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanyobbotach, Wykonawca
kazdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru wprowadzengerialtdw zamiennych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorski prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:

Wymagane dokumenty nawierzchni :

- Atest PZH;
- Deklaracg zgodndci z norma EN 14877:2006;

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznep | dokumentacji
projektowej, w przypadku braku ustalen tych dokumentach spiiz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadZaoazba i wydajnéci sprztu musi
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej w terminikreslonym w Umowie.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.



Sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkow umowy teprzez Inspektora
Nadzoru zostanie dopuszczony do robot.

4.SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakoi wykonywanych rob6t i wihkciwosci
przewazonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznydjazdy leda, spetnid
wymagania dotycre przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopasnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreawgizie usuwé na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadewjego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdgodnie z umow
Wykonawca ponosi odpowiedziakiy za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysako
wszystkich elementoéw zgodnie z wymiarami kedaymi okréglonymi w dokumentaciji
projektowejlubprzekazanyminapnieprzezinspektoranadzoru.Ngsitwa  jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod guba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytyganosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot

a) Elementy rozbiorkowe.
Na terenie olgtym opracowaniem znajduje ¢sistniepce boisko wielofunkcyjne o
powierzchni asfaltowej i obrzami, ktory naley rozebré.

b) Podbudowa pod boiska.

Przed przysipieniem do wykonywania warstw podbudowy riglevykona niezlzdne
roboty ziemne.

Grunt przed przysgpieniem do wykonywania podbudowy pod gltyboiska oraz
warstwy podbudowy zagci¢c do wspotczynnika 0,98. Podbudowy z kruszywa powinn
odpowiadé wymaganiom zwizanym 2z nénoscCia, zagsSzczeniem oraz rowloia
sprawdzanym po zakozeniu kadej z warstw.

Podbudow pod nawierzchri kortu tenisowego wykoaz warstw jak niej:
-grys granitowy 0-4 mm grulsé warstwy po zagszczeniu 3 cm

-ttuczer granitowy 0-31,5 mm grulBé warstwy po zagszczeniu 5 cm
-tluczen granitowy 31,5-63 mm grulé warstwy po zagszczeniu 15 cm
-piasek gruboziarnisty grubdwarstwy po zagszczeniu 15 cm
-geotkanina o ggtasci nie mniejszej niz 260 g/m2

-piasek gruboziarnisty grubdwarstwy po zagszczeniu 5 cm

-istniejacy grunt

c) nawierzchnia kortu tenisowego

Nawierzchnia kortu tenisowego z trawy syntetyczrgguba¢ 17 mm § to
nawierzchnie sportowe do stosowania na zgtenbudynkéw, w otwartych obiektach
sportowych 1 rekreacyjnych. Nawierzchniz trawy syntetycznej natg uktada& na
podbudowie. Podle musi by suche, réwne, mocne i stabilne.



Wymagane parametry - nawierzchnia polipropylenowa.
- wysoka¢ catkowita nawierzchni: 17 mm
- wysoka¢ warstwy uytkowej: 15 mm
- gestas¢ peczkow 3/16”
- ilo$¢ peczkéw na m2: 44100
- rodzaj i typ widkna: 100%PP
- gruba¢ widkna: 60 mikronéw
- struktura: widkno fibrylowane
- dtex: 6600
- wypetnienie: piasek kwarcowy,
- kolor nawierzchni: zielony i ceglasty zgodnieysunkiem A-02
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie ske¢oi 5 cm kolor biaty

Wymagania dotyczce wykonania prac nawierzchniowych.

Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentevgstawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotygzym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych patadee nawierzchni okrdonych
w opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobaih
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta technicamyatawiona przez producenta (w
oryginale).

Nawierzchnia powinny posiadaktualny atest higieniczny. Gwarancja na wykonanie
robét nawierzchniowych powinna zo&tavystawiona przez producenta nawierzchni (w
oryginale) i dotyczy zadania.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spen@ymogi stawiane przez ITF
(uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zged potwierdzona badaniami
laboratoryjnymi).

Dla mazliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nale przedstawd jej préble z
metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

c) Wyposaenie w sprzt sportowy

Stupki do montau siatki oddzielajcej pola gry. Bda to stupki stalowe ocynkowane o
srednicy 76mm lub stupki aluminiowe o przekroju omah 120x100mm. Stupki powinny
posiadé regulacje wysokii, nackag srubowy siatki, mgkkie ostony bezpieczstwa
zapinane na rzepy, tuleje ocynkowane lub aluminiaweklami maskagymi.
Siatka pleciona z linki z tworzywa sztucznego obgéai 2,3-2,5 mm w kolorze biatym lub
czarnym, z téma srodkowa z PE lub PP, z podpdrkami bocznymi i ngoém srodkowym
(ciezarek lub tulejka naggowa mocowana w podia)

d) Pitkochywty

Pitkochwyty o wysokéci 5,0m w odlegtéci okoto 0,25 m za liniami kecowymi i
bocznymi kortu. W skiad pitkochwytéw wchagzstupki aluminiowe o przekroju
kwadratowym 80x80mm =z rozporami, tulejami stalowynmsiatka bezwziowa z
polipropylenu o oczkach 45x45 mm z linki o grébiomin. 3 mm (kolor zielony),aczniki do
mocowania i naggania siatki.

Stupy aluminiowe 80x80x5mm w rozstawie od 4,69m 543m a montowane w
tulejach stalowych. Tuleje stalowe wbetonowane wpygt betonowe o0 wymiarach
50x50x90cm, beton C12/15. kolor stupdéw zielony R&Q05



e) Furtka i brama
Furtka i brama systemowa rozwieralna. Sze¢éKartki 1,0m, bramy 2,0m. Wypetnienie
furtki i bramy panelowym stalowym powlekanym w ke zielonym RAL 6005
Furtka:
- stlupy i poprzeczki ocynkowane weytre i na zewantrz (min. Grub&é¢ powtoki 275
g/m2 z obu stron), zgodnie z norma EN 10326, acgpast pokrywane proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometrow)
- Kolor RAL 6005
- Stupy 80x80x3 mm
- Skrzydto furtki rama 50x50x3 mm
- Zamek
- Zawias 180°
- Fundament z betonu C16/20 40x40x100 cm — stupgtemowane w fundamencie
- Kierunki otwierania zgodnie z rysunkiem
- Sztuk: 1
Brama:
- stupy i poprzeczki ocynkowane wextre i na zewatrz (min. grubé¢ powtoki 275
g/m2 z obu stron), zgodnie z norma EN 10326, agpast pokrywane proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometrow)
- Kolor RAL 6005
- Stupy 80x80x3 mm
- Skrzydto bramy rama 50x30x3 mm
- Zamek, rygiel i ogranicznik
- Zawias 180°
- Fundament z betonu C16/20 40x40x100 cm — stupgtomowane w fundamencie
- Kierunki otwierania zgodnie z rysunkiem
- Sztuk: 1

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
Zapisy umowy przewidygjodbiory czsciowe i odbiér kacowy wykonanych robét.

6.1. Odbiory casciowe

Odbiorom czsciowym beda podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
zakaiczone elementy rozliczeniowe robdt zgodnie z umowVarunkiem odbioru
czesciowego jest zakiiczenie realizacji rob6t podlegaych odbiorom i wczaiejsze
zgtoszenie gotowami do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Odbiorowegzowych, robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru z udziale®ob
wskazanych przez Zamawiaggo.

6.2. Odbior koncowy

Po zakaczeniu robot i potwierdzeniu gotow® odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawigego o0 gotowsci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zajczy nastpujace dokumenty:

- inwentaryzagj geodezyja powykonawcsi,

- protokéty odbioréw czsciowych, aprobaty lub certyfikaty na wbudowane
materiaty, dokumentagj powykonawcz obiektu wraz 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, protokoty badasprawdzé,

Zamawiajcy wyznaczy dat powota komisi odbiorows i rozpocznie czynnii
odbioru kacowego robot stanowcych przedmiot umowy w terminie oktenym w
umowie. Z czynnéci odbiorowych Zamawiagy sporadzi protokoét odbioru kaicowego na



formularzu okrélonym przez Zamawiagego i dogczy Wykonawcy w dniu zak@zenia
odbioru.

Podpisany przez Zamawiapgo protokét odbioru kmwowego lrdzie podstaw do
wystawienia faktury kécowe;.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia a s wszystkie przywotane w téei dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej Polskie Norr(N), przepisy braiowe, instrukcje
producentow itp. Nalg je traktowa& jako integrala czes¢ tych dokumentéw, przyjmag
jak gdyby tam one wysgpowaty. Wykonawca musi By zaznajomiony z ich téeia,
przestrzegaich zalecé i wymaga. Zastosowanie dola miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.

8. UWAGI:

Wszystkie parametry podane w projekcie technicznyrspecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, przedmiarze robét i Kosgsie okrélone g na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiagy dopuszcza zastosowanie materialbw o parametrach
rownowanych czyli co najmniej takich jak podano w przedméarobot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét lecz nie ggch.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budoW przypadku watpliwosci
lub niejasnéci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcsie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy oki&onego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia powinny posiadaktualne atesty,

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich t@om eksploatacja winna I8y
zgodna z wytycznymi producenta, oraz nie mstanow¢ zagraenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" zalid lipca 1994 roku art. 10 z
pézniejszymi zmianami.

Przed odbiorem kacowym naley przedstawd Inwestorowi komplet certyfikatow
PZH i zakczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlaneayalvykona z naleryta
starannécia oraz wiedz i sztuky budowlam oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru zakonej do projektu.

Opracowat : mgr ia. Zbigniew Matys



