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1. Projekt zagospodarowania dzialki

1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,Budowa kortu do tenisa na dzialce o nr ewid.
930/3 obr. Ciasna, gm. Ciasna”.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i jego ewentualne zmiany.

Aktualnie zagospodarowywana dzialka jest zabudowana i uzbrojona. Na dzialce nr 930/3
potozone] w centrum miejscowosci Ciasna znajduje si¢ budynek Urzedu Gminy, szkoly, drogi
dojazdowe, parkingi tereny zielone w tym boisko pitkarskie i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
asfaltowe;.

W miejscu projektowanego kortu do tenisa znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne, ktore bedzie
przeprojektowane na kort do tenisa.

3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Dzialka na ktdére] realizowana jest budowa jest terenem réwninnym. Przewiduje sie
niewiclkie niwelacje. Zielen wystgpujaca na dzialce to drzewa, nie koliduja z zamierzeniem
budowlanym.

3.2 Uklad komunikacyjny
Fragment zagospodarowywanej dzialtki zlokalizowana jest przy drodze gminnej ul. Szkolna,
i parkingu dla samochodow za budynkiem UG Ciasna. Uklad komunikacyjny na dzialce bez zmian.

3.3 Sieci uzbrojenia terenu
W poblizu zagospodarowywanego fragmentu dziatki znajduje sie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodociag, siec energetyczna.
Odprowadzenic wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki inwestora .
Projektowana inwestycja nie ingeruje w sieci uzbrojenia terenu na dzialce.

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania

dzialki
Powierzchnia zagospodarowywanej dziatki 29 895,00 m”
Powierzchnia projektowanego kortu do tenisa 668,13 m*

5 Inne dane charakteryzujace zagospodarowywany teren

5.1 Informujace, czy dzialka, na ktérej projektowany jest obiekt jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i jest na terenach zmeliorowanych.

Zagospodarowywany fragment dzialki w ramach niniejszej inwestycji polozony jest poza
zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie przyrody oraz poza strefami
wymagajacymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu
gminy Ciasna. Jest teren o symbolu 2UPO tereny o$wiaty, gdzie przeznaczenie dopuszczalne dla
terenow UPO daje mozliwosé lokalizacji terendw rekreacji i sportu (boisk, urzadzett sportu, placow zabaw

Inwestycja jest na terenie niezmeliorowanym.

5.2 Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Zagospodarowywana dziatka znajduje si¢ poza terenami eksploatacji gornicze;.

5.3 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dia $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw i ich otoczenia.
Ponadto projektowana budowa kortu do tenisa:
© nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej osobom trzecim,
nie bedzie utrudniata korzystania z wody, kanalizacji przez wlascicieli sasiednich dziatek
o nie bedzie utrudniata korzystania z energii elektryczne;j

o]



II. Projekt architektoniczno - budowlany

1 Informacje ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,Budowa kortu do tenisa na dzialce o nr ewid.
930/3 obr. Ciasna, gm. Ciasna”. .
Projekt swoim zakresem obejmuje:
1 — Informacje ogdlne
2 — Czgé¢ architektoniczno-konstrukeyjna
1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— zlecenie Inwestora
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw w miejscowosci Ciasna.
— obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa mieszkaniowego
~ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462).
— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 r. poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami).



2 (Czesé architektoniczno-konstrukcyjna
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, jego kubatura i zestawienie powierzchui

2.1.1 Przeznaczenie i program uiytkowy
Teren ma spetniaé funkcje rekreacyjna i sportowa dla okolicznych mieszkancow. Program
uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zaklada budowg kortu do tenisa ziemnego.

2.1.2  Zestawienie powierzchni i kubatur
Pow. kortu tenisowego 10,97%23,77 m — 260,76 m2
Pow. kortu wraz z pasami bocznymi 36,57%23,77 m — 688,13 m2

2.2 Rozwigzanie architektoniczno-budowlane okreslajace formg i funkcj¢ obiektu, sposob
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia
wymagan zawartych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

2.2.1 Rozwiqzanie architektoniczno-budowliane okreslajgce forme i funkcje obiektu

Projektowany kort do tenisa ziemnego jest o nawierzchni z trawy syntetycznej. Z kazdej
strony jest ogrodzony pitkochwytami o wysokosci 5,0m. Wejscie na obiekt za pomocg bramy
dwuskrzydiowej i furtki. Funkcja obiektu — rekreacyjno-sportowa.

2.2.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy

Obiekty w pelni wpisuja si¢ w istniejacy kontekst urbanistyczny miejsca, teren otaczajacy to
teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, rekreacyjno-sportowej. Ponadto respektuje zapisy
wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna.
2,2.3 Sposob spelnienia wymagan okrestonych w ustawie Prawo budowlane (Art. 5)

2.2.3.1 Wymagania podstawowe
a)  Bezpieczenstwo konstrukceji
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikéw budynku, jak i osob trzecich poprzez spelnienie wymagan
dotyczacych projektowania i obliczania konstrukeji zawartych w Polskich Normach.
b)  Bezpieczenstwo pozarowe
Glowne elementy obiektu zaprojektowane zostal z materialow niepalnych.
c)  Bezpieczenstwo uzytkowania:
- materialy wykofczeniowe nawierzchni zaprojektowano z materialdw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu,
- szerokos¢ wyjsé jest zgodna z obowiazujacymi przepisami,
d) Wymagania dotyczace warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- obiekt zostal zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobdw, a takze w taki sposéb aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow,
¢}  Wymagania dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami
- obiekt jest zlokalizowany w sasiedztwie nie generujacym hatasu i drgan o natgzeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy,

2.2.3.2 Warunki uiytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie
a) Zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz w energie cieplna

- woda — nie dotyczy

- energia elektryczna — nie dotyczy istniejace o$wietlenie terenu pozostaje bez zmian
b) Usuwanie $ciekow, wody opadowej i odpadow

- usuwanie sciekéw — nie dotyczy,

- usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadéw stalych — nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone inwestora.

2.2.3.3 Mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektow

Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
obiektu. Do obowigzku uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego
obiektu.

2.2.3.4 Ochrona obicktow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskq; ochrona dobr kultury



Teren inwestycji oraz najblizsze otoczenie budynku nie sa wpisane do rejestru zabytkow na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow czy Generalnego Konserwatora
Zabytkow, Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wymagajacym szczegoélnej ochrony
prawnej

2.2.3.5 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej

Projektowany kort do tenisa zostaly usytuowany w miejscu istniejacego boiska
wielofunkcyjnego na dzialce budowlanej w odleglosci 5,74m granicy dziatki nr 684/3. Nie narusza
rébwniez zasad usytuowania obiektéw na dzialkach budowlanych, w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepiséw zwiazanych ochronag przeciwpozarowa obiektow
oraz z lokalizacja obiektéw w odniesieniu do drég publicznych.

2.2.3.6 Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza wyst¢pujacych w obszarze obiektu uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna nie pozbawia osob trzecich:

- dostepu do drog publicznych,

dost¢pu do gminnych wodociagow,
dost¢pu do punktéw odbioru energii elektryczne;,
doplywu swiatla do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujacych sig na
dziatkach sasiednich oraz umozliwia dalsza optymalng i prawidfowsa zabudowg tych dzialek,
- dostepu do tacznoécei radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

2.2.3.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy zostaly
opisane w czgséci poswigconej . Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

2.3 Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowe na opracowywanym terenie proste, w wypadku stwierdzenia stabej
przepuszczalnosci gruntu zwigkszy¢ warstwe odsaczajaca z piasku i pospotki

24 Normy

a) PN - 81/B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Boiska sportowe z nawierzchnig
z tworzyw sztucznych

¢) Techniczne aspekty budowy komplekséw sportowych - Moje Boisko-Orlik 2012

2.5 Roboty rozbiorkowe
Przed przystapieniem do wykonywania kortu tenisowego nalezy rozebra¢ istniejaca
nawierzchnie i podbudowg oraz obrzeza istniejacego boiska wielofunkcyjnego.
Materiat pochodzacy z rozbiorki nalez przewiez¢ we wskazane miejsce przez inwestora.

2.6 Podbudowa kortu tenisowego

Zaprojektowano plyte kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach
23,77x36,57Tm

Obramowanie kortu tenisowego wykonaé z obrzezy betonowych 30x8 cm w kolorze
szarym. Obrzeza ukfada¢ na wczesniej wykonanej lawie betonowej z oporem i po uprzednim
wykonaniu fundamentéw pod stupy pitkochwytéw. Lawe betonowa pod obrzeza i fundamenty
stupow pitkochwytéw wykonac z betonu C12/15.

Plyte kortu tenisowego wykonac z warstw jak nize;j:

-nawierzchnia z trawy syntetyczne] grubo$é 20 mm

-grys granitowy (-4 mm grubos$¢ warstwy po zageszcezeniu 3 cm

-thuczen granitowy 0-31,5 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu S cm

-tluczen granitowy 31,5-63 mm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

-piasek gruboziarnisty grubosé warstwy po zageszezeniu 15 cm

-geotkanina o gesto$ci nie mniejszej niz 260 g/m2

-piasek gruboziarnisty grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 5 cm

-istniejacy grunt .
Grunt przed przystapieniem do wykonywania podbudowy pod plyte boiska oraz warstwy



podbudowy zagesci¢ do wspotczynnika 0,98.

Wykonawca robot przed przystapieniem do ukiadania warstwy nawierzchni kortu winien wykonaé
badania geologiczne zageszczenia podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
Zwiazanym z nos$noscia, zag¢szczeniem oraz rownoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw,

2.7 Nawierzchnia kortu tenisowego

Jako nawierzchnie przyjmuje si¢ trawe¢ syntetyczng o nastgpujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni: 17 mm

- wysokos¢ warstwy uzytkowej: 15 mm

- gestos$é peczkow 3/16”

- ilo$¢ peczkéw na m2: 44100

- rodzaj 1 typ widkna: 100%PP

- grubos¢ widkna: 60 mikronow

- struktura: wiokno fibrylowane

- dtex: 6600

- wypelnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony i ceglasty zgodnie z rysunkiem A-02

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie szerokosci 5 cm kolor biaty

2.8 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni w oryginale i dotyczacym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta techniczna wystawiona przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia powinny posiadaé¢ aktualny atest higieniczny. Gwarancja na wykonanie robot
nawierzchniowych powinna zosta¢é wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i
dotyczyé zadania. _ :

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane przez ITF (uzyskany
Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodno$é potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metryka
producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

2.9 Wyposazenie w sprzgt sportowy

Stupki do montazu siatki oddzielajacej pola gry. Beda to stupki stalowe ocynkowane o
§rednicy 76mm Iub stupki aluminiowe o przekroju owalnym 120x100mm. Stupki powinny posiada¢
regulacie wysokosci, naciag $rubowy siatki, migkkie ostony bezpieczefistwa zapinane na rzepy,
tuleje ocynkowane lub aluminiowe z deklami maskujacymi.
Siatka pleciona z linki z tworzywa sztucznego o grubosci 2,3-2,5 mm w kolorze bialym lub
czarnym, z tasma srodkowa z PE lub PP, z podporkami bocznymi 1 naciagiem $rodkowym (ci¢zarek
lub tulejka naciagowa mocowana w podiozu)

2.10 Pitkochywty

Pitkochwyty o wysokosci 5,0m w odlegtosci okoto 0,25 m za liniami koficowymi i bocznymi
kortu. W sktad pitkochwytéw wchodzg stupki aluminiowe o przekroju kwadratowym 80x80mm z
rozporami, tulejami stalowymi, siatka bezwegzlowa z polipropylenu o oczkach 45x45 mm z linki o
grubosci min. 3 mm (kolor zielony), taczniki do mocowania i naciggania siatki.

Shupy aluminiowe 80x80x5mm w rozstawie od 4,69m do 5,43m sa montowane w tulejach
stalowych. Tuleje stalowe wbetonowane w stopy betonowe o wymiarach 50x50x90cm, beton
C12/15. kolor stupdéw zielony RAL 6005

2.11 Furtkaibrama
Furtka i brama systemowa rozwicralne. Szerokos$¢ furtki 1,0m, bramy 2,0m. Wypehienie furtki i
bramy panelowym stalowym powlekanym w kolorze zielonym RAL 6005
Furtka:
- shupy 1 poprzeczki ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. Grubo$é powloki 275 g/m?2 z
obu stron), zgodnie z norma EN 10326, a nastgpnie pokrywane proszkiem poliestrowym (min.
60 mikrometrow)



- Kolor RAL 6005

- Stupy 80x80x3 mm

- Skrzydlo furtki rama 50x50x3 mm

- Zamek

- Zawias 180°

- Fundament z betonu C16/20 40x40x100 cm — stupy zabetonowane w fundamencie
- Kierunki otwierania zgodnie z rysunkiem :

- Sztuk: 1

Brama:

2.12

- stupy i poprzeczki ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz {min. grubos¢ powloki 275 g/m2 z
obu stron), zgodnie z norma EN 10326, a nast¢pnie pokrywane proszkiem poliestrowym (min,
60 mikrometrow)

- Kolor RAL 6005

- Stupy 80x80x3 mm

- Skrzydio bramy rama 50x30x3 mm

- Zamek, rygiel i ogranicznik

- Zawias 180°

- Fundament z betonu C16/20 40x40x100 cm — stupy zabetonowane w fundamencie

- Kierunki otwierania zgodnie z rysunkiem

- Sztuk: 1

Odprowadzenie wéd opadowych
Projektuje sie nawierzchnie kortu ze spadkiem 0,3% w kierunku prostopadtym do dhuzszych

krawedzi kortu.

2,13
a)

b)

c)

d)

Odprowadzenie wod opadowych na teren dzialki inwestora.

Uwagi koncowe
Nalezy zwroéci¢ szczegdlna uwagg na :
wlasciwa pielggnacje betonu w czasie betonowania faw pod obrzeza
wladciwe zaggszezenie warstw podbudowy
wilasciwe wyprofilowanie podbudowy
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™.
Przy pracach budowlanych szczegblnic nalezy zachowaé wymagania bezpieczenistwa i
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane;
Zabronione jest wbudowanie w obiekt materialéw i urzadzen nie dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;
Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkow okreslonych w
decyzji o pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym,;



3 Oswiadczenie projektanta

10 wrzesien 2013 r.

r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), o§wiadczam ze:

Projekt budowlany: Budowa kortu do tenisa
Lokalizacja: dz. nr geod. 930/3, obr¢b Ciasna , gmina Ciasna
Inwestor: _ Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza Projektant
10.09.2013r

Architektoniczno
-konstrukcyjna
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4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Nazwa inwestycji: Budowa kortu do tenisa

Obiekt: Kort do tenisa
Lokalizacja: Dzialtka nr 930/3 obreb Ciasna, gmina Ciasna
Inwestor: Gmina Ciasna

ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna

Projektant: mgr inZ. arch. Ewa Majewska
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Wytycezne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. Zakres robot:
Roboty rozbidrkowe

- rozebranie nawierzchni i podbudowy istniejacego boiska wiclofunkcyjnego
Roboty ziemne:

- wyprofilowanie podloza pod podbudowy.

- wykonanie warstw podktadowych — konstrukcja kortu.
Roboty budowlano montazowe:

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie kortu

- Wykonanie nawierzchni kortu

- Wykonanie fundamentéw ogrodzenia.

- Montaz ogrodzenia.

- Montaz wyposazenia kortu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- W miejscu lokalizacji kortu znajduje si¢ boisko wielofunkeyjne i teren trawiasty
3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.
4. Wskazania dotyczyce przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- Przewidywanymi zagrozeniami mogacymi wystapic¢ podczas realizacji inwestycji moga
by¢ roboty ziemne oraz montazowe elementoéw wyposazenia sportowego.
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy okresli zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia,

- Koniecznos¢ stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozenia, .
- Bezposredni nadzor nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.
6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen:

- Strefa szczegdlnego zagrozenia - nie wystepuje,

- Ocena wystapienia pozarem - nie wWyst¢puje,

- Ewakuacja na wypadek zagrozen — dostgp do terenu realizacji inwestycji droga wewnetrzng ,
7. Uwaga:
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktdrej] mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b
ustawy Prawo budowlane, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i
produkeji przemysiowej. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli: 1) w
trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych
w ust. 2 art. 21a ustawy — Prawo budowlane lub 2) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej
niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie przekraczaé 500 osobodni. Przy realizacji budynku
wystepuja okolicznosci okre§lone w art. 21 a ustawy Prawo budowlane w zwigzku, z czym kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzic PLAN BIOZ.
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