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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, kanalizacji deszczowejw ramach remont ulicy Osiedlowej w Sierakowie
Slaskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia Robot
zwigzanych z:
- wykonaniem studzienek Sciekowych z podiaczeniem przykanalikow z rur PP ¥200mm do
studni rewizyjnych,
- wykonaniem studni rewizyjnych betonowych @1000mm,
- ulozenie kanatu deszczowego z rur PP typ cigzki (SN 8) $r. 315mm 1 przepustow $r.400mm,
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN- 1401-1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do
odprowadzenia wod opadowych z drogi 1 przylegtego terenu do odbiornika.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Wpust podkraweznikowy — urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych z wlotem
bocznym, zlokalizowany pod kraweznikiem drogi.

1.4.4. Pozostale stosowane okreslenia sa zgodne z normami oraz definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogbélne Wymagania dotyczace Robot podano ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania
Ogdblne”.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sa przez Wykonawce
u Wytworcy. Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materialdw na budowie

Materiaty takie jak elementy studni zelbetowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem poddac
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialow na budowie
Armaturg cigzka 1 elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiata.

2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kanatu:

- rury PP typu cigzkiego,

- piasek do wykonania podsypki,

- elementy PP do wykonania zlaczy.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN- 1401-1.

2.5. Materialy stosowane do wykonania studni rewizyjnych:
- pokrywy,

- kregi betonowe ¥100cm 1 wysokosci S0cm,

- betonowy pierscien odciazajacy,

- zaprawa cementowa do taczenia kregow,

- materialy powtokowe do izolacji przeciwwilgociowe;.

2.6. Wszystkie materialty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty 1 badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu
przed sprowadzeniem materialdowka placu budowy.

2.7. Materialy nie posiadajace niezbgdnych zaswiadczen i1 badan lub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢
usuni¢te z placu budowy na koszt Wykonawcy.
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3. SPRZET
Do prac montazowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- koparka,
- plyta wibracyjna,

- mlot pneumatyczny,
- dzwig samojezdny,
- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.
Szczegdlowe $rodki transportowe powinny by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ
1 zatwierdzone przez Kierownika Robot.

4.2. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz ukladaé
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu
1 wytrzymalosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
regulacja oraz montaz studni oraz kanalu deszczowego.

5.2. Zakres Rob6t przy wykonywaniu studni wpustowych

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z betonu gr. 10cm,

- ulozenie studni kanalizacyjnych krggdéw betonowych,

- osadzenie zeliwnych wpustow z wlotem bocznym 1 zwyktych,

- zasypanie gruntem wraz z zaggszczeniem do wskaznika zageszczenia I =1,00.

5.3. Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikéw

Wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej winien by¢ wykonany jako
elastyczny. Nalezy zastosowa¢ typowe tuleje do rur PP ©@200mm. Przykanaliki nalezy
uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 10 cm 1 zagesci¢ do /s nie mniej niz 1,00 wg normalnej
proby Proctora.

Obsypke 1 zasypke wykona¢ z warstwy piasku stabilizowanej cementem gr. 20cm 1
zagesci¢ do [ nie mniej niz 1,00 wg normalnej proby Proctora.
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Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnej nalezy ukladaé¢ ze spadkiem
podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Zakres robot przy wykonywaniu studni rewizyjnej

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i ptyty dennej lub kinety,
- montaz krggéw betonowych @1000mm,

- wykonanie otworéw w kregach,

- osadzenie klamer wlazowych i Roboty izolacyjne,

- ulozenie plyty z wlazem 1 kraty,

- wykonanie osadnika betonowego na podsypce z pospotki gr. 10cm,

- osadzenie krat,

- zasypanie gruntem sypkim pozyskanym z ukopu wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie podtaczenia rur z PP,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Techniczna
1 wskazaniami podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatbw uzytych do budowy na podstawie atestow producentow,
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdInych elementow kanalizacji sa:
- wykonanie studni wpustowych — wpustow podkraweznikowych — sztuka (szt.),
- wykonanie podlaczenia przykanalikow ©@200mm,
- wykonanie kanatu deszczowego z rur PP — metr (m),
- wykonanie studni rewizyjnych @1000mm,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych 1 protokotdow wg zasad okreslonych w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Odbior wykonywanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez
hamowania ich postgpu. Montaz studni podlega odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu oraz
koncowemu wedhug zasad podanych w DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa stanowi ceng¢ usredniona dla przyjetego sposobu wykonania
1 obejmuje:
- wytyczne geodezyjne,
- zakup 1 dostarczenie materialow,
- montaz studzienek wpustowych,
- wykonanie studni rewizyjnych &#1200mm,
- wykonanie kanatlu deszczowego z rur PP,
- przywrdcenie nawierzchni 1 kraweznika do stanu wyjsciowego,
- uporzadkowanie terenu,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robo6t objgtych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01170 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtlazy kanatowe (typu cigzkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 1 04).

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasytikacja i1 okreslenie srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-EN- 1401-1. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
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