OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGQtp

% ,REMONT ULICY OSIEDLOWEJ W SIERAKOWIBLASKIM”
GRA-MAR

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Remdittyu Osiedlowej w Sierakéw

Slaski”.
Podstagopracowania stanowhnastpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pongdzy Gmimm Ciasna a Przeddiorstwem Wielobramowym
,GRA-MAR”,

- pomiary i wizja w terenie,

- ,fozporadzenie MTIiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéshnicznych, jakim
powinny odpowiadalrogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- obowazujace przepisy i normatywy.

- badania geotechniczne wykonane przez Laboratobitogowe ,DROGDAN".



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGQtp

% ,REMONT ULICY OSIEDLOWEJ W SIERAKOWIBLASKIM”
GRA-MAR

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekhniczny remontu ulicy Osiedlowe;j

w miejscowdci SierakowsSlaski.

2.2. Zakres opracowania
Zakres rob6t obllych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie paggdiego z zieleni,
- roboty rozbiérkowe ( rozbiorka istniglych przepustow),
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- regulacja i oczyszczenie istnieych rowow,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podéo
- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- regulacg pionows urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja realizowanachzie na terenie miejscoda SierakéwSlaski, gm. Ciasna,
powiat Lubliniecki.

Obecny stan nawierzchni ul. Osiedlowej jest dgférmacje, wyboje, nieréwihol),
spowodowane jest to nieregulowgagospodark wodra (brak odprowadzenia wody opadowej
z drogi do kanalizacji deszczowej oraz ztym staigmejacych rowow przydrénych).

Taki stan systemu odwodnienia oraz nawierzchni Qsiedlowej powoduje niszczenie
korpusu drogowego i stwarza dogodne warunki do peomemnia przetomow.
Przedmiotowy odcinek przebiega w terenaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono braknasci w profilu podhznym
| poprzecznym.
Przedmiotowy odcinek na catej swej dhdgoodwadniany jest poprzez grawitacyjny
sptyw wody powierzchniowo na przylegte posesje atazstniejcych przydranych rowdw

zlokalizowanych na poagkowych 240,00m.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Remont zaktada oczyszczenie oraz reguliatjiepcych rowow przydrenych oraz
budowe kolektora deszczowego. Ponadto przewiduje wiykonanie nawierzchni jezdni
Z betonu asfaltowego o statej szer@koréwnej 5,50m. Krawdz jezdni na poczkowym
odcinku okoto 244,60m zostanie zabezpieczona p@&mazkruszywa tamanego gr. 10cm na

szerokadé 0,50m.
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Na pozostaltym odcinku kraaz jezdni kpdzie zabezpieczona kramnikiem
betonowym.

Przewiduje si ponadto remont przepustéw pod zjazdami iseigmi do posesji wraz
z wykonaniem nawierzchni zjazdu i W&jz betonowej kostki brukowej. Na przedu
krawedzi zjazdu i jezdni projektujesskosy 1:1 na szerokdréwm 1,00m.

W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustu przewelst wykonanie monolitycznych
murkéw czotowych (2,00m x 2,00m x 025m).

Rozwizanie sytuacyjne remontowanego odcinka zospaledstawione na mapie

sytuacyjnej — rysunki nr 2.1 — 2.2.

4.2. Rozwgzania wysokdciowe
Przy projektowaniu rozwrania wysokéciowego starano i dostosowa do
istniejpcego stanu. Spadek poprzeczny drogi jest stalyniogi 2%. Rozwizania przekroju

podtuznego trasy projektowanego odcinka przedstawionysianku nr 3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznyaep Laboratorium Drogowe
.DROGDAN” oraz uzgodni& z Inwestorem przyjo nastpujace rozwizania konstrukcji:

N1 — nawierzchnia jezdni

- warstwascieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 9-gn,
- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 20gcm,

- warstwa z gruntow stabilizowanych cementem oR25 MPA — gr. 25 cm.
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N2 — nawierzchnia zjazdu do poses;ji

- betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,

- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 25gcm.

N3 — nawierzchnia wégia do posesji

- betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,

- podbudowa z krusz. faman. stab. mech. 0/31,5ngm 15 cm.

N4 — nawierzchnia pobocza

- warstwa z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5mm G@cm.

Projektowane

nr4.1—-4.2.

4.4. Odwodnienie

rozvgzania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na nysich

W ramach zadania przewidujeg sbdprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Z utwardzonych nawierzchni z odcinka:

- od km 0+000,00 do km 0+310,00 do oczyszczonygoddanych regulacji istnigych

rowow przydranych.

- od km 0+310,00 do km 0+703,60 do projektowanepakizacji deszczowej (kolektor

o srednicach 315mm), poprzez wpusty uliczne oraz pmgkki z PPsrednicy 200mm.

Nastpnie wody opadowe i roztopoweeda odprowadzane z kanalu deszczowego do

istniejacego przepustu i dalej do rowu przyginego zlokalizowanego wagu ul. Osiedlowej

poza zakresem opracowania.
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Profil kanalizacji oraz spadki rowow zostaly prgdvione na rysunku nr 3. Natomiast

lokalizacg wpustow ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjlysekaciowym nr 2.1-2.2.

5. UWAGI KO NCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materiaty z rob6t rozbidrkowych powinny zostgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i skladowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i pregja na wysypisko.

5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysipowanie urzdzer podziemnych w projektowanych odcinku ngle
wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania aslizenia.W przypadku stwierdzenia
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego rglalbo wykoné roboty tak by
tych kolizji unikmé lub zabezpieczy przed uszkodzeniem czy przebuddéweolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w ¢iie urzdzen podziemnych powinny gy

prowadzone pod nadzorem administratoradzenia.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady og0lne

Wszystkie roboty oble projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ skladows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innyprzepisami zwizanymi. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nale bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP oraz

P. Pa.

6.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdree charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukow). Peighlorstwo geodezyjne, ktérecthzie
prowadzé obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zagzeniu realizacji robot.

6.3. Koszty
Przedmiar robot spogdzono na podstawie obliozei zestawié ilosci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstasw przedmiaru.



