ZK+SP — projekt i wykonanie

TAURON Dystrybucja S.A.

PROJ. LATARNIA OSW. TERENU, H=4,50m

2 x DVKT110

KANALIZACJA KABLOWA DLA OSW. TERENU
+ REZ. DLA MONITORINGU

Projektowany kontener

o wym. 4,0*2,5 m dla
pompowni wody

PROJ. ROZDZ. PSA

PRZELACZNIK "SIEC-AGREGAT”
MIEJSCE WLACZENIA AGREGATU MOBILNEGO

PROJ. ELEKTROEN. LINIA ZASILAJACA — YAKXS 4x35

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65
Czestochowa, ul. Warszawska 125 tel..502 312 216 ; 502 561 226
www.eltis.com.pl e-mail: eltis@eltis.com.pl
Nazwa ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD POMPOWNIE WODY W GLINICY |skala
obiektu WRAZ Z PODLACZENIEM WODY | ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
) GLINICA, UL. DABROWA 13 1:100
i adres dz. Nr ewid. 58/6, 116, obreb Glinica, k.m. 7
Przedmiot PLAN WYKONANIA Nrrys.
rysunku INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH 2
Projektowat| inz. Tadeusz Szmidt instal.elektr.| FT-83861/105/1552/82| 11.2013r
Opracowat | mgr inz. Szymon Szmidt | instal.elekir. 11.2013r
Sprawdzit | inz. Mirostaw Stanior instal.elektr.|809/73/Kt 11.2013r




