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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zagospodarowanie terenu pod pompownie wody
w Glinicy wraz z podigczeniem wody i zasilania energetycznego — czesc¢ elektryczna,
Glinica, ul. Dagbrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116, obreb Glinica, k.m. 7 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Tadeusz Szmidt

inz. Mirostaw Stanior



1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowanie terenu pod
pompownie wody w Glinicy wraz z podiaczeniem wody i zasilania energetycznego —
czesc¢ elektryczna, Glinica, ul. Dgbrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116, obreb Glinica, k.m.
7.

Inwestorem przedsiewziecia jest: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt pompowni wody,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:

-elektroenergetyczna linia zasilajaca,

-tablica rozdzielcza pompowni wody,

-tablica rozdzielcza dla wlgczenia agregatu pradotwérczego,
-instalacja o$wietlenia, gniazd, sitowa, uziemiajgca pompowni wody;,
-instalacja oswietlenia terenu,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energi e elektryczn g

Przylacze elektroenergetyczne dla projektowanego obiektu wraz ze ztgczem kablowym
i szafkg pomiarowag wykonane zostanie przez dostawce energii elektrycznej (Tauron
Dystrybucja S.A.). Z szafki pomiarowe] wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 -
elektroenergetyczng linie zasilajgca dla projektowanej pompowni (dt. linii 15 m, di. trasy
9 m). Przy szafce pomiarowej linie zasilajgca wprowadzi¢c do obudowy PSA,
zawierajgcej w oddzielnych obudowach: przelgcznik ,sieé-agregat”, np. SPAMEL,
PRZK80 oraz wtyczke dla dolaczenia mobilnego agregatu pradotwdérczego
dowozonego na miejsce przez obstuge Inwestora. Wtyczke dostosowaé do gniazda
posiadanego przez Inwestora agregatu.

Z obudowy PSA linie doprowadzi¢ do kontenera pompowni i wprowadzi¢ do
rozdzielnicy RH.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej w szafce pomiarowej SP wg oprac.
dostawcy energii. Moc obliczona obiektu wynosi i miesci sie w granicach mocy
przylaczeniowej, wynoszacej 27 kW.

1.4.Tablica rozdzielcza

Dla zasilania projektowanej pompowni zainstalowa¢ tablice rozdzielczg RH. Tablice
wykona¢ w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego, np. serii OSZ i zainstalowac
jako nascienng w kontenerze.

Projektowane odbiory pompowni zasili¢ z rozdzielnicy RH. Rozdzielnice wyposazy¢ wg
schematu. Rozdzielnica szczelna P44, wyposazona w szyny montazowe DIN do
zatrzaskowego montazu aparatow, zapewniajgc miejsce dla min. 3x18 modutow.
Whylaczniki miedzy sobg potaczy¢ szynami tgczeniowymi o obcigzalnosci 100 A. Dla
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wszystkie obwody odbiorcze tgczy¢ przez
wytaczniki ochronne réznicowopragdowe o pradzie 1A=30 mA. Na doplywie zasilania do
tablicy zainstalowac¢ rozigcznik z widocznym roztgczeniem oraz lampki sygnalizujgce
obecnos¢ napiecia. Ze wzgledu na zasilanie urzadzen elektronicznych (sterownik)
rozdzielnice proponuje sie wyposazenie rozdzielnicy w ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Wszystkie rozdzielnice w Kl. Il izolacji.



1.5. Instalacja o swietleniowa

Instalacje os$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm? i uktada¢ w
rurkach instalacyjnych nasciennie na uchwytach. Sterowanie o$wietleniem lgcznikiem
klawiszowym n/t., IP44. Dla oswietlenia pomieszczenia pompowni zastosowac oprawe
szczelng n/t/ Swietlbwkowa, np. serii FIBRA 11l 2x58W P65, nad drzwiami proponuje
sie zainstalowac¢ plafoniere szczelng, np. serii MODENA, prod. PXF LIGHTING.

W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow oswietlenia
uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzania stanu opraw co najmniej
raz do roku. Podczas konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy
opraw.

1.6.08wietlenie terenu

Dla oswietlenia terenu pompowni przyjeto zastosowanie 1 latarni oswietleniowej 0 wys.
4,50 m. ZastosowaC stup stozkowy aluminiowy, np. SAL-4,5 prod. ROSA z
fundamentem prefabrykowanym, z tabliczka, z oprawg sodowg typu MAGNOLIA 70W.
Oprawe instalowa¢ bezposrednio na stupie. Dla sterowania zainstalowaé czujke
zmierzchowa ostonietg od oswietlenia oprawy.

Do fundamentu stupa wprowadzi¢ kanalizacje kablowg (2xDVK 110).

1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDY 3(2)x2,5 mm? uktadanymi tak
jak przewody instalacji oswietleniowych. W pompowni zainstalowa¢ gniazda 230V/16A,
IP44 oraz gniazdo 24V zasilane z transformatora bezpieczenstwa. Gniazda instalowac
na wys. 140 cm od podtogi.

1.8. Instalacja sity

Instalacja obejmuje zasilanie urzadzen technologicznych pompowni:

-zestaw hydroforowy (ZH), P=8,80 kW, U=400 V, zasilanie doprowadzi¢ do rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej urzadzenia,

-osuszacz (0S), P=1,50 kw, U=230V, zasilane doprowadzi¢ do puszki przytaczeniowej
urzadzenia;

-grzejnik elektryczny (GE), P=1,50 kW, U=230 V, zasilanie zakonczy¢ puszka szczelng
Z listwg zaciskowg lub gniazdem 230 V.

Instalacje wykona¢ wg DTR stosowanych urzadzen.

Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych nasciennie lub na uchwytach.

1.9. Instalacja uziemiaj aca

W pompowni zainstalowa¢ szyne uziemiajgcg w postaci ptaskownika Fe/Zn 25x4
pomalowanego w zéito-zielone pasy. Szyne zainstalowa¢ na wys. 40 cm, do szyny
przewodem LYzo 4 dofaczy¢é metalowe elementy wyposazenia: rurociggi, obudowy
urzadzen, konstrukcje wsporcze. Uziemienie szyny do uziomu otokowego pompowni,
wykonanego ptaskownikiem Fe/Zn 25x4. Na zewnatrz, w miejscu uziemienia szyny
zainstalowac¢ zaciski kontrolne skrecane.

1.10.Monitoring terenu

W opracowaniu ujeto mozliwos¢ zainstalowania zestawu do monitoringu wizyjnego
terenu pompowni. W przypadku instalowania monitoringu na stupie oswietleniowym
zainstalowa¢ na uchwycie kamere, okablowanie od kamery do kontenera utozy¢ w
kanalizacji kablowej. W kontenerze zainstalowac rejestrator DVR oraz router z anteng
do transmisji internetowej obrazu. Zastosowac¢ spojny system monitoringu IP, na podst.
oferty wybranego producenta/dostawcy.

1.11. Ochrona od pora zen i przeciwprzepi eciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w
uktadzie TT w instalacji za pomoca wylgcznikéw ochronnych réznicowopragdowych o
pradzie wytgczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci maszyn i
urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych.
Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji



230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktory od pozostatych powinien odrézniac sie zotto-
zielonym kolorem izolaciji.

W tablicy RH wykonaé uziemienie przewodu ochronnego PE do uziomu otokowego.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku nieuzyskania
wymaganej wartosci rezystancji wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. W obudowie
PSA, w ktorej zainstalowana zostanie wtyczka dla agregatu wykona¢ zacisk dla
uziemienia agregatu.

1.12.Wykonanie linii kablowych

Projektowane kable uktada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym po jej
wytyczeniu przez geodete. Kable uktada¢ na glebokosci 70cm, na 10 cm warstwie
piasku, nastepnie kable przykry¢é warstwa piasku tej samej grubosci i 15 cm warstwg,
rodzimego gruntu. Na warstwie gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci min. 20 cm.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Uwagi ko ncowe:

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien,
ochrony przeciwporazeniowej protokoty przekazac¢ inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwi gzan projektowych, materiatbw oraz
sposobu wykonania instalacji nale  zy konsultowa € z projektantem.



2.0BLICZENIA

2.1.Bilans mocy

L.p. [ Nazwa urzadzenia P, k. CcosQ tgop Ps Qs
[kW] [kW] [kVAr]
Tablica RH
1 | Zestaw hydroforowy 8,8 0,75 0,8 0,75 6,6 4,95
2 |Osuszacz 15 0,3 0,8 0,75 0,45 0,34
3 | Grzejnik elektryczny 15 0,2 1 0 0,3 0
4 | Gniazda wtykowe 0,4 0,2 | 0,80 0,75 0,08 0,06
5 | Oswietlenie 0,18 0,7 | 0,85 0,62 0,13 0,08
6 | Urzadzenia monitoringu 0,2 0,8 | 0,85 0,62 0,16 0,1
Razem tablica RH 12,58 - - - 7,72 5,53

Moc obliczona projektowanych odbioréw wynosi 12,58 kW i miesci sie w granicach
mocy przytgczeniowej catego obiektu wynoszacej 27 kW.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:
Zagospodarowanie terenu pod pompowni e wody w Glinicy
wraz z podt gczeniem wody i zasilania energetycznego
Glinica, ul. D gbrowa 13
dz. nr ewid. 58/6; 116, obr eb Glinica, k.m. 7 .

Inwestor:
Gmina Ciasha
ul. Nowa la
42-793 Ciasna

Opracowat:
inz. Tadeusz Szmidt
upr. nr; FT-83861/105/1552/82
Czt. SI.0.1.1.B.: SLK/IE/1650/02



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej
umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.
1.2.Budowa linii kablowych i kanalizacji kablowe;.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w kontenerze pompowni.

1.4.Wykonanie pomiarow i podiaczenie do zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
2.1.Na terenie objetym robotami brka obiektow budowlanych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowg brak elementow zagospodarowania /urzadzen
elektrycznych/ stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
elektrycznych.

4.1.W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i elektrycznych:

—-prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C,

—prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzeh elektroenergetycznych
niskiego napiecia,

5.Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni
legitymowa¢ sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami
lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robdt w warunkach szczegolnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do
wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

6.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych
kabli, urzadzen i instalacji 0,4 kV:

-nalezy zachowac szczegolng ostroznosgé;

-prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywac recznie;

-podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
podczas wykonywania przebudowy istniejacej rozdzielnicy nalezy zapewnié¢ ich
wytaczenie spod napiecia.




