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Projekt zawiera

1) Opis techniczny
2) Obliczenia
3) Projekt zagospodarowania terenu —skala 1:500 rys.-Nr 1
4) Projekt zagospodarowania terenu —skala 1:100 rys.-Nr 2
5) Rzut kontenera — skala 1:25 —rys. Nr 3
6) Przekrdj przez kontener — skala 1:25 — rysANr
7) Fundament pod kontener — skala 1:25 —ry$& Nr
8) Elewacja kontenera — skala 1:25 —rys. Nr 6
9) Profil podtuzny przyhcza wodocigowego do kontenera

—skala 1:100/100 —rys. Nr 7
10) Szczegot uteenia rurocigu PE-HD —rys. Nr 8
11) Blok oporowy —rys. Nr 9

12) Karty katalogowe pompowni wody



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zabudowy pompowni wody Vej$8oWGCi
Glinica, ul. Dhbrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116 ebrGlinica, k.m. 7

1. Dane wygciowe i podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 gpsface dane:

- zlecenia Inwestora i zawartej umowy nr RGK.ID.70B32013 w dniu 27.08.2013

- mapy do celéw projektowych

- wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego ¥>@igsna z dnia 06.11.2013
pismo nr RGK.MB 6727.69.2013

- warunkow technicznych dla budowy pompowni wody wn@ly wydanych przez
Gming Ciasna — pismo nr RGK.1D.7013.13.2013 z dnia 02013

- warunkow technicznych przydzenia do sieci OSD i dostawy energii elektrycznej
wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. Rejon esfachowa pismo nr
WP/088132/2013/008R03 z dnia 2013.10.15

- opinii Nr 245/2013 PZUDP w Starostwie w Luldu nr pismo
WGK.6630.245.2013 z dnia 02.12.2013

- uzgodni@ z Inwestorem — zad@nia projektowe

- zgody widciciela dziatki 58/6 w Glinicy przy ul. Bbrowa 13

- projektu zagospodarowania terenu

- projektu wewntrznej instalacji elektroenergetycznej

- kart katalogowych doboru pompowni wody

- 0opinii rzeczoznawcy p.@o

- obowizujacych norm i normatywow projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:
- zagospodarowanie terenu pod zabugpampowni wody dla miejscowoi Glinica
- przylacze wodocigowe @180/16,4 od sieci wodagowej @225 do pompowni wody
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- dobdér pompowni wody
- fundament pod kontener pompowni wody

Czesé¢ architektoniczna i elektroenergetycznet@ijieda w odrebnych opracowaniach.

3. Dane ogoélne.

Miejscowas¢ Glinica jest potaona bezpfrednio obok miejscowai Ciasna. Dla potrzeb
Catej Gminy Ciasna pracuje jednceip wody — Przywary. Z tego otoegja wody sieci
wodocagowa PE-HD @225 dostarczana jest woda do catej miejsfowGlinica. W
porozumieniu z Inwestorem postanowiono zabudow@ompown¢ wody na Sieci
wodochgowej @225 PE-HD w miejscowa Glinica. Do tego celu postanowiono wyképi
fragment dziatki nr 58/6 przy ulicy dbrowa 13 i posadowitam kontener nadziemny
pompowni wody. Do tego celu w osobnym zagospodanawderenu zaprojektowano
wydzielenie dziatki budowlanej o wym. 6,5 * 12 merén Inwestycji mi&i Sic w
miejscowym planie zagospodarowania terenu. Odééghewretrznej sciany kontenera od
granicy dziatki 3,0 m. Wewgtrz dziatki przewiduje si wygrodzenie siatk stalowy o
wysokasci 1,8 m, odlegté¢ od kontenera do ogrodzenia 1,0 m, z przodu przyaiwy 2,0 m.
Istniejace krzewy nalgy przesadzi za ogrodzenie kontenera i oddziedbecnego wigiciela
dziatki 58/6 zieleny. Przed wejciem do terenu kontenera przewiduje Si0 m najazd dla
samochodu serwisowego. Dla kontenera przewiduge psidhczenie przydczem wody
zasilania z sieci wodoggjowej oraz zasilania elektroenergetycznego. Nanierpompowni
projektuje s¢ oswietlenie jedln lamm oswietleniowg dla potrzeb przysztego zamontowania
kamery monitoringu zewtrznego. Do wejcia na wygrodzony teren przewiduje snonta
furtki o szerokéci 1,0 m. Z lewej strony projektujeesiztacze WLZ dla potrzeb zasilania
elektroenergetycznego, w skrzynce w ogrodzeniuwidige sk monta zlacza dla drugiego

zasilania elektroenergetycznego z agregaidgiworczego.

4. Dane szczegotowe.

Wg pomiaru dinienia obok planowanej lokalizacji pompowni wodynigénie panujce w
sieci wodocigowej @225 wynosi:
p = 0,30 MPa = 30,0 mi&



W miejscu pomiaru énienia w sieci wodoggowej rzdna terenu jest:
pp = 270,00 m.n.p.m.
Rzedna terenu przy najwyj potazonym budynku w Glinicy wynosi:

pp = 277,00 m.n.p.m.

Z powyzszego wynika,ze dla potrzeb poprawy zaopatrzenia w warhte] miejscoOweci
Glinica mazna podniéc cisnienie wody dla nowej, projektowanej pompowni o to&t:

- Hpodn= 20,0 mHO = 2,0 bar
W miejscu wygcia z pompowni wody dalzie panowato énienie:

p = 0,50 MPa = 50,0 mi®

Rzedna bezwzgidna po wy§ciu z pompowni bdzie wynosi:
- pp = 270,00 + 30,0 +20,0 = 320,00 m.n.p.m.
Dla najwyzej potazonego punktu w Glinicy, tj.: 277,00 m.n.p.msréenie ledzie:
- pp = 320,00 - 277,0 = 43,00 m®L
Powyzsze pozwoli zapewtiodpowiednie @énienie bytowo — gospodarcze, az#alkcinienie
do zabezpieczenia p.pcsieci wodocigowe.

W porozumieniu z Inwestorem wybrano miejsce nawpityej dzialce nr 58/6 w
Glinicy przy ul. Dabrowa 13 w pobfiu istniepcego wodocigu @225/20,2 PE-HD. Patsze
opracowanie uwzgtinia zagospodarowanie terenu i wykup dziatki o wgyh * 12,0 m,
ogrodzenie jej i postawienie projektowanego kontae0 *2,5 m dla pompowni wody. Dla
potrzeb realizacji tego zadania nalenajpierw przeci¢ istniepcy wodocag @225/20,2 PE-
HD, zamontowa tam dwa trojniki @200/150 mm z zasy@d200 mm wsrodku. Wykona
odegcie rum @180/16,4 mm do kontenera na podniesienimi@nia wody. Identyczna
srednica ldzie powrac& z kontenera do sieci wodagowej. Dla potrzeb zadania
wykorzystano ofett producenta zestawow hydroforowych wraz z kontenesewydajndci

calego zestawu:

- zapotrzebowanie na wedbytowo — gospodargz Q =4,0l/sek
- zapotrzebowanie na weg.pa. Q =20 I/sek
- cisnienie minimalne na ssaniu s 3,0 bar

- wymagane podnoszenie zestawu dla celow bytowo poglasczych
Hyy: = 20,0 mHO
- wymagane podnoszenie zestawu dla celowzp.po  Hppw. = 20,0 mHO



Wszystkie parametry zestawu hydroforowego opisane &arcie katalogowej producenta,
najwaniejsze jest to,ze zestaw sklada iz 4 pomp, ktére w cadoi pokrywap
zapotrzebowanie dla celow pzoprzy 3 pompach, 4 pompa jest pampEezerwow.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zestawu wynas

P=4*22KkW =8,8 kW, obroty n = 2900 1/min, W60 V/50 Hz przycze ssce i ttoczne
o srednicy dn 100 mm. Ponadto w kontenerze zostanmstzdowany grzejnik elektryczny o
mocy 1,5 kW oraz osuszacz powietrza o mocy 2,0 kW.

Bilans mocy elektrycznej doprowadzonej do kontemeyaosi:
>»=8,8+15+20=12,3kWw.

UWAGA DLA INWESTORA:

Zakresem prac Inwestora jest:

- wykonanie fundamentow pod pompownie zgodnie z wgiymi przekazanymi przez
wykonawe;,

— wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera,

— doprowadzenie instalacji wodagiowej ssawnej i ttocznej wg. ustale wykonawa

— doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielektrycznej kontenera,

— posadowienie kontenera.

UWAGA DLA CZ ESCI ELEKTROENERGETYCZNEJ | P.PO Z:

Zakresem prac jest:
- w skrzynce w ogrodzeniu na WLZ zamont@watacze do drugiego zasilania
elektroenergetycznego
— obecnie nie ma niiwosci zasilania drugiego z Tauron Dystrybucja, ale dster
dysponuje agregatemaalotwérczym, dla ktérego nalg wykona w szafce zicze
- nalezy zabudowa jedm latarnk dla potrzeb éwietlenia terenu kontenera
— na latarni mana przewidzié w przyszigci monta kamery dla monitoringu kontenera

- kontener w zabudowie spetnia odpaifiogniows i drzwi zewrgtrzne réwnie

Przylcza ssawne i ttoczne nalewykona z rur polietylenowych PE-HD @180/16,4 mm, p =
1,0 MPa zgrzewanych elektrooporowo. Nagleprzeca¢ istniegcy wodocag PE-HD

2225/20,2 mm i wiczy¢ do niego przycze ssawne i ttoczne do kontenera. W kontenerze w
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posadzce naky wyprowadzé kréciet zeliwny @100 ponad posadgkwykonupc wczeniej
przegcie z PE-HD naeliwo redukujc srednic; z @150 na @100 mm. Naie zamontowa
kréciec dwukotnierzowy @100 mm o diugn | = 0,5 m. Projektowane przyize uktada na
gtebokadsci 1,7 m od poziomu terenu istrieggo ze spadkiem 1,0% w kierunku wodgci
istniejacego. Przydcze z rur polietylenowych uktadlaa podsypce z piasku 20 cm, rpsie
wykona obsypk 30 cm i dopiero rury zasypywaruntem rodzimym. W miejscach zataina
wodochgu wykon& bloki oporowe. Nalgy je wykona& wg zahczonego rysunku. W
miejscach skrzxowan projektowanych przyczy z kablem elektroenergetycznym zafo
rury ochronne dwudzielne o diugo | = 3,0 m. Wszystkie ztza rur i ksztattek do czasu
przeprowadzenia préby stiieniowej na szczeldé nie powinny by zasypywane. Pr@b
hydrauliczra nalezy przeprowadzi na cinienie 1,0 MPa zgodnie z instrukgrojektowania
zewretrznych przewodéw wodoggowych z rur PE. Po pozytywnie zaazonej prébie
szczelnéci przewdd powinien hydoktadnie przeptukany i zdezynfekowany. Po Zakeniu
ptukania nalgy pobra& proke wody do analizy. Roboty ziemne najeprowadzt zgodnie z
normy PN — 92/B — 01706. Po wykonaniu prm#a wodocigowego nalgy zgtost do

odbioru technicznego w Gminie Ciasna.

5. Plan zagospodarowania terenu.

5.1. Projekt opracowania

- zagospodarowanie terenu Budynku zestawu hydrofayowelLesniakach

5.2. Stan istniagy terenu:

istniejace drewniane ogrodzenie wys. 1,80m

teren ptaski — tuje w ogrodzeniu

witasna¢ prywatna

uzbrojenie istnigjce: kabel telekomunikacyjny, wodagiistniepcy

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
- budynek zestawu hydroforowego usytuowany jest wi mjatki prywatne;j
- budynek typu kontener w lekkiej obudowie z blazkwretrzna w kol. biatym
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- fundament betonowy grub. 25cm, zbrojony 412 wspaatramie 25x25x90cm
posadowionych 1,0m pod terenem

- wokot budynku kontenera opaska z kostki betonogejgcm) szer. 1,0m ze spadkiem na
zewntrz ~3%

- do budynku projektowany jest dojazd szer. 5,0msthkidetonowej grub. 8cm w kolorze
czerwonym

- projektuje st ogrodzenie terenu budynku pompowni

- ogrodzenie: typu ,,D1” panelowego zgpdw stalowych ocynkowanych o wys. 1,80m
tacznie z podmurowk

- furtka szer. 1,0m wys. 2,0m

- kolor ogrodzenia, bramy i furtki — zielony

- Zielen projektowana — nawierzchnia trawiasta i krzewystrdny Inwestora prywatnego

WYKAZ KSZTALTEK ZASTOSOWANYCHW W _EZt ACH

Ksztaltki HAWLE:

Zasuwa kotnierzowa typu E 200 mm — Nr kat. 4000 E —sztuk 1
Zasuwa kotnierzowa typu E g150 mm — Nr kat. 4000 E —sztuk 2
Tréjnik kotnierzowy T200/150 — Nr kat. 510 —sztuk 2

tacznik kotnierzowo-rurowy @225/200 mm — Nr kat. 400  — sztuk 4
tacznik kotnierzowo-rurowy @180/150 mm — Nr kat. 400  — sztuk 4

Redukcjag150/100 mm — —sztuk 2
Krociec dwukotnierzowy @100 mm, | = 0,5 m — sztuk 2
UWAGA:

Na dwoch ode§ciach od wodocagu w miejscu montau tréjnika @200/150 mm nalery
zamontowa dwa bloki oporowe o wym. 1,05*0,50*0,61 m dla kalego trojnika.
Nastepnie na wegciu do kontenera rury @180/16,4 mm na kolanie rowraz zamontowa

blok oporowy o wym. 0,99*0,45*0,49 m.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zawartos¢ opracowania

1) Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanegoz okalejnag¢ realizacji
poszczegodlnych robat.

2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3) Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych — ich skala
rodzaje oraz miejsce i czas wysenia.

4) Sposob prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do prowadzenia
robot.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeggdneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawn, komunikacg umazliwiajaca
szybla ewakuagj na wypadek pearu, awarii i innych zageen.



1) Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlaneqoz okalejngé realizacji

poszczeqdlnych robét.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykona@budowy pompowni wody w
miejscowdci Glinica, ul. ybrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116 @brGlinica, k.m. 7. Zakres
inwestycji obejmuije:

a) Instalacg wodochgowa od istniecego wodocigu

b) Posadowienie fundamentu pod kontener

c) Posadowienie kontenera

d) Montaz zestawu hydroforowego

e) Podhczenie zasilania elektroenergetycznego kontenera

f) Montaz latarni Gwietlenia

g) Wykonanie ogrodzenia terenu kontenera

h) Wykonanie kostki brukowej
2) Woykaz istniejcych obiektow budowlanych

- Istniefca si€¢ wodochgowa
- Istniefaca kanalizacja sanitarna

- Istniefcy kabel telekomunikacyjny

3) Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych — ich skala

i rodzaje oraz miejsce i czas wy@ienia.

Miejsce prowadzenia robo6t powinno dogdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien byzabezpieczony barierkami ochronnymi. Nglewraca

szczegOln uwag; na prag ludzi podczas réwnoczesnegoywania maszyn.

4) Sposbéb prowadzenia instrukta pracownikdw przed przygiieniem do prowadzenia

robot.
Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szcagigdhiebezpiecznych powinni préj
instrukta stanowiskowy dotycey bezpieczgstwa i higieny pracy przeprowadzony przez
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramadkolenia nalgy zwrdci szczegola
uwag; na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajch przed skutkami zagren.
Dodatkowe szkolenie powinny przéjosoby wyznaczone do nadzorowania ww. robat.
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5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegftneagréenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewni@ych bezpieczni sprawm komunikacg umazliwiajaca

szybla ewakuacgt na wypadek piaru, awarii i innych zageéen.

Prowadzone roboty natg wykonywa zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401)

- Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczaniaycia i zdrowia pracownikéw uzateione @ od przygtego

etapowania robo6t. Pracownicy powinni z@stayposaeni w odpowiedniesrodki ochrony

indywidualnej niezalenie od przygtego etapowania robaot.

1.

Wykonywanie robdt w bezpgcednim gsiedztwie instalacji, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinné pgprzedzone okggeniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odldggip w jakiej mog by¢ one
wykonywane od istniagej instalacji i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczn odlegtdé wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 1, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wieiwa jednostls, w ktérej zaradzie lub
uzytkowaniu znajdyj sie te instalacje. Miejsca tych robét najeoznakowa

napisami ostrzegawczymi.
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