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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzitem Projekt Budowlany zabudowy

pompowni wody w miejscowosci Glinica, ul. Dgbrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116 obr¢b Glinica, k.m. 7 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt zawiera

1) Opis techniczny
2) Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 —1ys. Nr 1



OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany zagospodarowania terenu dla zabudowy pompowni wody w

miejscowosci Glinica, ul. Dabrowa 13, dz. nr ewid. 58/6; 116 obreb Glinica, k.m. 7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastepujace dane:

— zlecenia Inwestora i zawartej umowy nr RGK.ID.7013.13.2013 w dniu 27.08.2013

— mapy do celow projektowych

— wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna z dnia 06.11.2013
pismo nr RGK.MB 6727.69.2013

— warunkéw technicznych dla budowy pompowni wody w Glinicy wydanych przez
Gming Ciasna — pismo nr RGK.ID.7013.13.2013 z dnia 05.11.2013

— warunkow technicznych przylaczenia do sieci OSD 1 dostawy energii elektrycznej
wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Czgstochowa pismo nr
WP/088132/2013/0O08R03 z dnia 2013.10.15

— opinii Nr 245/2013 PZUDP w Starostwie w Lublincu nr pismo
WGK.6630.245.2013 z dnia 02.12.2013

— uzgodnien z Inwestorem — zalozenia projektowe

— zgody wlasciciela dziatki 58/6 w Glinicy przy ul. Dabrowa 13

— projektu wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej

—  opinii Izeczoznawcy p.poz.

— obowigzujagcych norm 1 normatywow projektowania

2. PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJI

Miejscowos¢ Glinica jest potozona bezposrednio obok miejscowosci Ciasna. Dla potrzeb
Catej Gminy Ciasna pracuje jedno ujecie wody — Przywary. Z tego oto ujecia wody siecig
wodociggowa PE-HD (225 dostarczana jest woda do calej miejscowosci Glinica. W
porozumieniu z Inwestorem postanowiono zabudowaé pompowni¢ wody na sieci
wodociggowej ¥225 PE-HD w miejscowosci Glinica. Do tego celu postanowiono wykupic¢
fragment dziatki nr 58/6 przy ulicy Dabrowa 13 1 posadowi¢ tam kontener nadziemny
pompowni wody. Do tego celu w osobnym zagospodarowaniu terenu zaprojektowano
wydzielenie dziatki budowlanej o wym. 6,5 * 12 m. Teren Inwestycji miesci si¢ w

miejscowym planie zagospodarowania terenu. Odleglo$§¢ zewnetrznej $ciany kontenera od



granicy dzialki 3,0 m. Wewnatrz dziatki przewiduje si¢ wygrodzenie siatkg stalowa o
wysokosci 1,8 m, odlegtos¢ od kontenera do ogrodzenia 1,0 m, z przodu przy wyjsciu 2,0 m.
Istniejace krzewy nalezy przesadzi¢ za ogrodzenie kontenera 1 oddzieli¢ obecnego wlasciciela
dziatki 58/6 zielenig. Przed wejSciem do terenu kontenera przewiduje si¢ 5,0 m najazd dla
samochodu serwisowego. Dla kontenera przewiduje si¢ podlaczenie przylaczem wody
zasilania z sieci wodociggowej oraz zasilania elektroenergetycznego. Na terenie pompowni
projektuje si¢ oswietlenie jedng lampg oswietleniowg dla potrzeb przysztego zamontowania
kamery monitoringu zewnetrznego. Do wejscia na wygrodzony teren przewiduje si¢ montaz
furtki o szerokosci 1,0 m. Z lewej strony projektuje si¢ zlagcze WLZ dla potrzeb zasilania
elektroenergetycznego, w skrzynce w ogrodzeniu przewiduje si¢ montaz zigcza dla drugiego
zasilania elektroenergetycznego z agregatu pradotworczego.
e Przedmiotem inwestycji jest : budowa pompowni wody dla miejscowosci Glinica
wraz z zagospodarowaniem terenu
e Inwestycja obejmuje : budowe kontenerowej pompowni wody dla miejscowosci
Glinica, realizacj¢ niezbednych urzadzen technicznych dla funkcjonowania obiektu,
e zagospodarowanie terenu obejmujace wykonanie utwardzonych doj$¢ i dojazdow
e ogrodzenie budynku pompowni.
e Inwestycja powstaje na terenie nie bedagcym wtlasnoscig Inwestora , - na podstawie

zgody wiasciciela dziatki 58/6 w Glinicy przy ul. Dabrowa 13.
3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e dziatka o regularnym ksztalcie litery L ,

e teren plaski — tuje w ogrodzeniu

e wlasnos¢ prywatna

e uzbrojenie istniejgce: kabel telekomunikacyjny, wodociag istniejacy

e dziatka, ogrodzona z bezposrednim dostgpem do drogi publicznej — dziatka dr nr 116

e istniejace drewniane ogrodzenie wys. 1,80m

e wjazd i wejscie z drogi publicznej dziatka dr nr 116

e dzialka czgsciowo zabudowana , na dzialce znajduje si¢ budynek gospodarczy oraz

altana ogrodowa



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — dane szczegélowe

projektowana jest budowa pompowni kontenerowej w péinocnym narozniku dziatki
dojscia 1 dojazdy z kostki brukowej, odprowadzenie woéd opadowych z dachu i
terenow utwardzonych powierzchniowo na teren zieleni na wyodrebniong cze$¢
dziatki 58/6 o wymiarach 12 x 6,5 m

projektowane przyltacza : energia elektryczna z istniejgcej sieci napowietrznej , woda z
istniejacej sieci wodociggowej, przylacze wodociagowe ©180/16,4 od sieci
wodociggowej ¥225 do pompowni wody

budynek pompowni nieogrzewany

budynek typu kontener w lekkiej obudowie z blachg zewn¢trzng w kol. biatym
fundament betonowy grub. 25cm, zbrojony 4012 wsparty na ramie 25x25x90cm
posadowionych 1,0m pod terenem

wokot budynku kontenera opaska z kostki betonowej (gr. 6cm) szer. 1,0m ze
spadkiem na zewnatrz ~3%

do budynku projektowany jest dojazd szer. 5,0m z kostki betonowej grub. 8cm w
kolorze czerwonym

projektuje sie ogrodzenie terenu budynku pompowni

ogrodzenie: typu ,,D1” panelowego z pretow stalowych ocynkowanych o wys. 1,80m
facznie z podmurowka

furtka szer. 1,0m wys. 2,0m

kolor ogrodzenia, bramy 1 furtki — zielony

zieleh projektowana — nawierzchnia trawiasta 1 krzewy od strony Inwestora

prywatnego

DANE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU POMPOWNI

Dhugo$¢ budynku 4.00m
Szerokos¢ budynku 2.50m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j 2.50m
Wysokos$¢ elewacji frontowe;j 2.76 -2.96m
Wysokos$¢ w kalenicy 2.96m
Wysokos$¢ przy okapie 2.70m

Powierzchnia zabudowy : 10.00m2



e Powierzchnia uzytkowa: 8.55m2

e Kubatura : 28.6m3
¢ Podpiwniczenie: 0%

6. BILANS TERENU
e powierzchnia dziatki nr 58/6 3285m2
e powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 41.88m2
e pow. zabudowy altany 10.82m2
e powierzchnia zabudowy proj. kontenera 10,00m2
e drogi chodniki 44,04m2
e zielen niska 1 krzewy : 3178.26m2
e wielko$¢ pow. zabudowy: 2%
e powierzchnia biologicznie czynna : 96%
e Razem powierzchnia 3285m2

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.

e projektowana inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, urzadzen
infrastruktury technicznej, Swiatla dziennego wiascicieli dzialek sasiednich.

e Nie spowoduje powstania ucigzliwosci takich jak hatas, wibracje zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie, a takze nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza
wody 1 gleby.

e ewentualne ucigzliwosci powstale w trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykraczad
poza granice nieruchomosci inwestora.

e oddzialywanie inwestycji zamyka si¢ na wydzielonej dla pompowni czegsci dziatki
58/6

Projektowat

mgr inz. arch. Tomasz Borowiecki



