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17 | Kolano PE - 1Sstopnl Dy 110 8 PE 100
16 | Kelano PE - 4Sstopni Dy 110 4 PE 100
15 | Kolano PE - 90stopni Dy 110 1 PE 100
14 | Redukc Ja Dyl10/63 z PE100, PNIO 2 PE 100
13 ] Zasuwa do przytoczy domowych z PE - DnS0 z przedtuzonym 1 zel,
trzplenlem teleskopowym z obudowa | skrzynko uliczho
12 | Reduke Jo Dy110/63 z PE100, PNIO 1 PE 100
11 | Zasuwe kotnlerzowa Dnl00 PNIO z przediuzonym 5 zel,
trzplenlem teleskopowym z chudowg | skrzynkq ullczno
10| Tuleja kotnlerzowe Dy/Dn 110/100 z PE 100 z kotn. stal, 10 PE 100
galwanlz, | uszczelko gumowo
9| Tré)nik réwnoprzelotowy Dy 110 z PE100, PN10 2 PE 100
8| Hydront ppozarowy nadziemny Dn80 20 | zel,
7| Kolano dwukatnlerzowe zeliwne ze stopka DnS0 20 | zel,
6| Kréclec dwukotnierzowy zellwny Dn80 ~ L = 1000mm 20 | Zzel
S| Zasuwo kotrierzowa Dn80 PNI0 z przedtuzonym 20 zel.
trzplenlem teleskopowym z obudowe | skrzynka ullczno
4 Tule Jo kotnierzowo Dy/Dn 90/80 z PE 100 z kotn. stal. golwaniz. | 20 PE 100
| uszczelko, gumowo
3] TréJnlk redukcyJny Dy/dy 110/90 z PE100, PN10 18 PE 100
2| Zasuwa do przytaczy domowych z PE - Dn32 z przediuzonym 32 zel,
trzplenlem teleskopowym z obudowa | skrzynke uliczno,
1 Opasko. do nawlercanle dla rur PE do przytoczy domowych 3 zel,
Dy/cy 110/40
Poz| Nazwa elementu Sztuk| Mat.
UWAGI:

1, ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACYJNEGO"
2. PRZYLACZA WYKONAC Z RUR "PE 80" LUB "PE 100" SZEREGU "SDR 11"
NA MINIMALNE CISNIENIE PN 10 ATM

3. SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE ZABEZPIECZYC PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIE
POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI

4. ZASUWY ZELIWNE NALEZY MONTOWAC NA ELEMENTACH Z BETONU B 45 O WYMIARACH:
- DLA ZASUW DN 100 1 DN 80 - 35 x 35 x 7 om, DLA ZASUW DN 50 1 DN32 - 25 x 25 x 7 cm

5. ZMIANY TRASY PRZEWODU W MIEJSCACH OZNACZONYCH NA PLANIE SYTUACYJINYM:
84, 86, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103 - WYKONAC POPRZEZ GIECIE RURY




