ul. Przywary w Sierakowie ETAP I PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

=

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze

KNR 2-31

.|1402-05

D-06.03.01

Mechaniczne $cinanie poboczy na szerokos¢ 1,0m o grub. 10 cm z
odwozem na odlegtos$¢ do 5 km. Ewenetualne koszty sktadowania
lezg po stronie Wykonawcy

trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00

szerokosc $cinki 1,0m

(1530-1200)*1.0*2<str>

skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wytukowania R=8,0m
((15.0-8.0)*2+2*3.14*8/2)*1.0<szer>

m?2

m2

m?2

660.00

39.12

RAZEM

699.12

KNR 2-31

.11403-06

D-02.01.01

Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu wraz z wywozem urobku.(zagospodarowanie urobku po
stronie wykonawcy)

trasa zasadnicza

str. lewa i prawa od km 1+338,00 do km 1+530,00 obustronnie
(1530-1338)*2<str>

m

384.00

RAZEM

384.00

KNR 2-31
1404-02

D-03.01.03

Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu

km 1+495,00 L=10,00
10.00

10.00

RAZEM

10.00

KNR AT-03

.|0102-02

D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km

trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00
(1530-1200)*6.00

skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wylukowania R=8,0m

15.00*5.62

wytukowania

((16.0*16.0)-(3.14*8"2))/12

przyjeto $rednig grubos¢ frezowania - 4cm

Objetos¢ uzyskanego destruktu - 2090,02*0,04=83,60m3

Destrukt nalezy wykorzysta¢ do wykanania nizej wymienionych ele-
mentéw drogi

Niewykorzystang czes¢ destruktu nalezy odwiez¢ w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora na odlegto$¢ do 5 km

m?2

m?2

m2

m2

1980.00

84.30

27.52

RAZEM

2091.82

KNR AT-03

.10202-02

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2

trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00
(1530-1200)*5.50

skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wytukowania R=8,0m

15.00*5.62

wytukowania

((16.0*16.0)-(3.14*8"2))/2

m2

m2

m?2

m?2

1815.00

84.30

27.52

RAZEM

1926.82

N

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY
NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII

CH OBIEKTOW BUDOWLA-
LADOWEJ | WODNEJ

2.

1

Zjazdy i skrzy zowania

[«2)

d.2

it

na podsta-
wie KNR 2-
31 0204-05
0204-06

D-05.02.01

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania -
materiat Inwestora - grubos$c¢ po zageszczeniu 15 cm

zjazd w km 1+207,00 strona lewa
4.00<szer>*3.00

zjazd w km 1+270,00 strona lewa
4.00<szer>*3.00

droga str. lewa i prawa w km 1+298,00
4.00<szer>*4.00*2<szt>
wytukowania
((6.00%6.00)-(3.14*3"2))/2*2<str>
droga str. prawa w km 1+425,00
5.00<szer>*4.00

zjazd w km 1+523,00 strona lewa
4.50<szer>*5.00

wytukowania
((6.00%6.00)-(3.14*3"2))/2*2<str>
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m2

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2

12.00

12.00

32.00

7.74

20.00

22.50

7.74




ul. Przywary w Sierakowie ETAP I PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wykorzystanie destruktu asfaltowego - 113,98*0,15=17,10m3
RAZEM 113.98
2.2 Konstrukcja nawierzchni
7|KNR AT-03 |D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W-50/70 - |m2
d.2.|0301-01 warstwa wigzgca o gr. 5 cm;
2
trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00
(1530-1200)*5.12 m2 1689.60
skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wytukowania R=8,0m
15.00%5.62 m2 84.30
wytukowania
((16.0*16.0)-(3.14*8"2))/12 m2 27.52
RAZEM 1801.42
8/KNR AT-03 |D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S-50/70 - |m?2
d.2.|0302-02 warstwa Scieralna o gr. 4 cm
2
trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00
(1530-1200)*5.00 m2 1650.00
skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wytukowania R=8,0m
15.00%5.50 m2 82.50
wytukowania
((16.0*16.0)-(3.14*8"2))/12 m2 27.52
RAZEM 1760.02
2.3 Roboty wyko Aczeniowe
9/KNR 2-31 |D-06.03.01a |Pobocza z destruktu asfaltowego - materiat Inwestora - szer 1,00m -|m2
d.2.|0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 8 cm - roboty ha poszerzeniach, przeko-
3|z.0. 2.12. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0204-06
trasa zasadnicza od km 1+200,00 do km 1+530,00
(1530.00-1200.00)*1.00*2<str> m2 660.00
skrzyzowanie na koncu odcinka (kierunek na prawo) na szerokosci
5,50m, gtebokosci 15m, wytukowania R=8,0m
((15.0-8.0)*2+2*3.14*8/2)*1.0<szer> m2 39.12
-21.00*1.00<skrzyzowanie na koncu> m2 -21.00
Wykorzystanie destruktu asfaltowego - 678,12*0,08=54,25m3
RAZEM 678.12

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"




