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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghnicznej (SST)gswymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t drogowych do zatla
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegieiniv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp II
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Migskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E28p II"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakoviilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna dokument @rgetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dtb
budowlanych.
1.3. Zakres robét objych SST
« D-01.02.01 ,Usuricie drzew i krzakow”
e D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”
« D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskaitst’
« D-03.01.03 ,Czyszczenie wdzer odwadniagcych (przepusty)”
e D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@"
e D-04.03.01 ,0Oczyszczenie i skropienie warstw kaugtyjnych”
e D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wyanéa ogoine™
e D-05.02.01 "Nawierzchnia ttuczniowa"
. D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &¥eascieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r.”
e D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $W@a wizaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 z
2010r”
« D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni asfaltowych marmo”
« D-06.02.01a "Przepust z rur polietylenowych spimkarbowanych pod zjazdem"
«  D-06.03.01 Scinanie i uzupeinianie poboczy”
« D-06.03.01a ,Pobocze utwardzone kruszywem tamamymdestruktem asfaltowym”
. D-07.01.01 ,,0znakowanie poziome”
« D-07.02.01 ,0Oznakowanie pionowe”
1.4. Okrglenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, négldey budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezglmiddsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugé¢ mostu - odlegi micdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsyplg - odlegtadé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigineej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszycazvwar wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdoneuchu pojazdow obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymaretmi, opatrzony pieezia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarae
okoliczndici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecd i innej korespondencji technicznej peulizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesgle@novg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz
1.4.8. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymontraktowych (wyznaczona przez Zamawgapo, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapawiedzialna za nadzorowanie robét i administrae/&ontraktem.
1.4.9. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeykdawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobocizéub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego posiopasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich gu#enia.
1.4.13. Konstrukcja rima (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag&zwykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanginonami, stiacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamauwégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentpopjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeddmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz



1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzgglych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana kgedaoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sdiga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie@. Podbudowa nie sktada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktadd sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymezaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i)  Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej si do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysolégiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priygana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzemniehu

publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesii przedziat

tolerancji nie zostal okény - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju robot

budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznyoas terenu przeznaczony do umieszczania w nimgi dmwigzanych

Z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaoréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzei chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzer organizacii i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podige ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie kyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gltazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna kz§yxfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqminia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzeczrpamknetym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elem@atiowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmgktad droga,

kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$éczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostiw Mae skladé si¢ z petnejsciany, stupdéw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu upogrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenorruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroki catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleganiedzy zewrtrznymi kravnedziami konstrukcji obiektu,

mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroka¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroks uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu

oraz szerok& chodnikdw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidgio(przedmiarem) w kolejrini technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagdiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢§& przedsgwzigcia budowlanego, stanosygda odebna catcs¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu

robot zwhzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmudowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@imentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$t@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwatdpiajgcym podziat na dokumentaggprojektovs:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektowg oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiorWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodné robét z dokumentagjprojektowy i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzes¢ umowy, a wymagania oldlene w chéby jednym z nich gobowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6inych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okgéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw neetéw budowli musg
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméasthiejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okres
trwania realizacji kontraktu,zalo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiacze
robd6t w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieigco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldgargrzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay ten sposob bezpiecztwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziex i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgldw bezpiecaestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaie keda akceptowane przez iyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,

porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody

spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdazdow i maszyn pracigych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdlo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeh innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pyitaurh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) moazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wickszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bdg miaty aprobag techniczia wydary przez uprawniompjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaiczeniu robét ich szkodliwéé zanika
(np. materiaty pylaste) madyc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatlow od wiaiwych
organow administracji gestwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichzycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj
1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych wi&cicielami tych urzdzei potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacitzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeéfenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zami@rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadeaz kedzie z nimi



wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i ydzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wiacicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie olgien osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadaw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigie
tych warunkow zostaty uswite z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe niedulg dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcgdzie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaecgrinzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietisiapcych odpowiednich wymagesanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowammo by prowadzone w

taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy tv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie fyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe imme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami etbzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbywiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgti, materiatow
lub uraidzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyairyje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materiaty, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalbbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisaie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwanidzprzez Iayniera/Kierownika projektu. Rdnice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wtasnd Zamawiagcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadonjilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po



uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét illub wysdkdwoty, o ktdg nalezy
zwigkszy¢ cerg kontraktova.
1.6. Zaplecze Zamawigjego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy amawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.
2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongioh

robot, Wykonawca przedstawidynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgegétowe informacje dotygee
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyciteriatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz#wald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiczajpc w tozrédta wskazane przez Zamavgigggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentag} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigieowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzieawy i inne jakie ok si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych &g
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowygda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylealizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przezayniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatéw do innych robét,znie dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wihasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigj 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liadgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie mie by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakaos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem burglav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pratkteriatdw mog by¢ pobierane w celu



sprawdzenia ich wikgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelgfida w tych miejscach.
3. sprzt
P Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien iéyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizabot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefialv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdnjozliwo$¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dargymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyegce przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodfi@a dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonagwaraz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysom wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamusunégte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobdt keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwver SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wpltywapre na rozwzarg kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.



6. kontrola jakéci robdt
G—PPFOQF&m%&peWH{ema—}dQD. g j j jafiot

6.2. Zasady k
Celem kontroli rob6t ¢&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimier/Kierownik projektu mge zagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajcy
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@addch czstotliwos¢ &3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewné wykonanie robo6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhgiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocihgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probglartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mény¢ z jednakowym prawdopodobistwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu &dg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeety przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawca etizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolmbada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanZwiajcy.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §anjgi ich wyniki do
akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaia.

Wyniki bada (kopie) kdg przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadaducent materiatdbw powinien udzietnu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegzegz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefa prébki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. d&li wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z
dokumentag projektows i SST. Mae rownie: zlecé, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgzowtérnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
- aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

{1)-Dziennik-budowy




Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposob aigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do lggki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyts zawsze dogpne dla Izyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yetyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostarmpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robotdnzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawi Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okéania ilosci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8.
7.3. Urgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robét.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST ¢izie
utrzymywa& to wyposaenie zapewnigi w sposOb aigly zachowanie dokltaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogked w przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@rpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbioérebzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohwyd powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agsciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhiob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robdt w odniesieniu do ichdio jakdsci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadgone@m na gimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania rob6t z dokumentagyrojektowvy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czyidoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpi&gstso ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokédt odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglaaey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robhot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyathdtr zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayamym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.
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9. podstawa ptatrici
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej kdzie uwzgbdniad wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawmujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgfami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniapii projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodinieynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzt®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjichu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z usugtiem drzew i karczowaniem pni do zada
=  zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegieiniv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
= zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mfiyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000F2@p 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania usugia drzew przydrinych rosacych w
pasie drogowym oraz upitnigcia terenu w olgbie wykonywanej wycinki i karczowania pni.
lloé¢ drzew przeznaczonych do wycinki dla poszczegéliyetinic wynosi do zadania nr 1:
— 3 szt. dla@rednicy 10-15cm
— 19 szt. dlgrednicy 16-25cm,
— 13 szt. dlgrednicy 26-35cm
— 8 szt. dlarednicy 36-45cm
— 3 szt. dlarednicy 46-55cm,
— 3 szt. dla@rednicy 56-65cm
— 3 szt. dlarednicy 66-90cm,
lloé¢ pni przeznaczonych do karczowania dla poszczeghkngdnic wynosi do zadania nr 1:
— 3 szt. dlarednicy 10-15cm
— 16 szt. dlgrednicy 16-25cm,
— 14 szt. dlgrednicy 26-35cm
— 4 szt. dlarednicy 36-45cm
— 3 szt. dlarednicy 46-55cm,
— 3 szt. dlarednicy 56-65cm
— 6 szt. dl&rednicy powyej 65cm,
Po wycince drzew Wykonawca odwiezie drewno z wyicimk miejsce wskazane przez Inwestora na odléglo 10 km.
Wykopy po karczowaniu natg zasypa gruntem piaszczystym i zegi¢ do 1s>0,97. Koszty sktadowania odpadowdeo
stronie Wykonawcy

1.3. Okrélenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtciem drzew i krzakOw naky stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
- spycharki,
— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac z@anych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gatzie naley przewozé transportem samochodowym. Wszystkie koszty wyadejz
transportu, sktadowania lub utylizacji odpadéw psindykonawca
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw
Wykonawca prac zobowzany jest do rozpoznania warunkéw lokalnych w neigjsvykonywania prac, do

zastosowania odpowiedniego sgitz oraz metody ecia podczas ewentualnego pgdaia drzewa (wycinka), oraz do
zorganizowania odpowiednich zabezpigcze poblizu budowli, ruchu na ggach pieszo - jezdnych, istrieych uradzen
energetycznych, telekomunikacyjnych i wymijacych nasadzeroslinnosci. Drzewa rosgce w pasie drog mma wycing
po protokolarnym przekazaniu terenu robot i wskaramtasciwego drzewa przez Zlegaggo. Wycink drzew mae
prowadzé tylko osoba posiadaga uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami Iskiamni przy zachowaniu zasad
bezpieczastwa i higieny pracy. Drzewa moa wycing tylko w okresie odswitu do zmroku, przy dobrej przejrzystd
powietrza i stabym wietrze.

Usunkcie materialu po wycince drzewa z korony drogi djgiz pobocza i chodnikéw) musi nagi¢ w dniu
wykonywania prac, w trakcie ich trwania lub be@ganio po ich zakiczeniu. Materialy powinny ky wywozone
(zatadunek + transport) bez powodowania zaktGgeuchu drogowym, a miejsce wykonywania prac méa dgnakowane i
zabezpieczone.

Pien po scince drzewa naly wykarczowa Miejsce po wykarczowanym pniu powinnocbgasypane gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagzczone olgbie jezdni i pobocza do wadt wskanika zagszczenia 180,97.

Za wszelkie szkody powstate przy wycince drzew esshku do 0s6b trzecich odpowiada Wykonawca progeydaycinke
drzew.
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Roslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nieprzeznaczona do igrsian powinna b§ przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgadeany przez Zamawiggego.
Odpady z wycinki i karczowania Wykonawca, wywiezieza teren pasa drogowego i zagospodaruje lubizujg/lna
wiasny koszt.
5.2. Zniszczenie pozostatm po usungtej roslinnosci

Zniszczenia pozostado po usungtej raslinnosci lezy po stronie Wykonawcy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak&gi rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiasunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy rob6t zwigzanych z usugtiem drzew i karczowaniem pni jest:

- sztuka,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@aoych pniach,
przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robd6t obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy
— zasypanie dotéw,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWAZANE

Nie wystpuja.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
ziemnych
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budaly |
modernizacji drog i obejmajj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruneib k£ gruntu naturalnego lub z gruntu antropogerigan
spetniajica warunki stateczidoi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub te@zwykopu, ktdra jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokét nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékg@st mniejsza il m.
1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysé@kprzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gihokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony gyod matej nénosci, charakteryzujcy sii znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesustych blokach, ktérego probki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatadé na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmamasypoéw, potzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykiamaasypow, potmne poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowafudwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykoayia
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow amaych prac zwizanych z tragdrogow.
1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg wzoru:

| =Po
=
pds
gdzie:
Oy - Oestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfyy/
Pas - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], shizaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M8/m
1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
dy - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
diy - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
l, = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwseyrtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmjptgzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
2. MATERIALY (GRUNTY)
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Slnienie Gru runtéw
Lp. Wysznggo!menu Jednostki - - By g. -
whasciwosci niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - - rumosz - -  piasek mato wysadzinowe
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niegliniasty pylasty - - glina piasz-
- ZWir - - czysta zwgzta,
- pospotka zwietrzelina glina zwizta,
- piasek gliniasta glina pylasta
gruby - - rumosz zwiezta
- piasek gliniasty - - ikt
sredni - - zwir piaszczys-ty, it
- piasek gliniasty pylasty
drobny - - pospéika [bardzo
- zuzel gliniasta wysadzinowe
nierozpadowy - - piasek
gliniasty
- pyt, pyt
piasz-czysty
- - glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- - itwarwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskéanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny tprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwdoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem obkjosci robét ziemnych,
zostaly za zgaginzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innysrbroidowa nasypow
lub wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobagmany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przezyfhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.

3. SPRET
3.1. Spret do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie maozliwoscig korzystania z
nastpujacego sprgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (n@zia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywratkimochody skrzyniowe,§@ocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkoéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajcicsprz:tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad walo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane nasmie
przez Ireyniera. Wszelkie koszty transportu i wywozu grungumiejsce sktadowania ponosi Wykonawca
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadné¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclkdnych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze &at3-metrows, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.2. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykobaurzadzenia, ktore zapewqi
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszédo6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohleek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewytiajprawidtowe odwodnienie.
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Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zansgyeego za te czynrioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniajgcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi u#fizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveambot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 206 w przypadku gruntoéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykamia
innych robét na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.4. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbyykonane zgodnie z dokumentagirojektovs i SST. Szerokg
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wgej niz = 5 cm.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétraiych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegaketroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

Szczegodla uwag nalery zwréck na:

- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.2.3. Szerok& dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@&nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.2.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o eegj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.2.6. ROwné¢ korony korpusu

Nierébwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&dmetrova, nie mog przekracz&3 cm.
6.2.7. Rownéc skarp

Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.

6.2.8. Spadek podiy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.
6.2.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kitérych nie mena okreli¢ wskanika zagszczenia nale okreli¢
wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnsgp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taxs
odrzucone. B materialy nie spetnigce wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier moze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrcen za obniomng jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstawa ptatrigi jest odebranie robét zgodnie z punktem 8.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prélvektgw
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PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&apici biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #veka piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mpodutksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla dezgbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badgpodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchoidatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.  Wytyczne wzmacniania podéogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistych do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
* Zzadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mifskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E08p II"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakovilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych i obepmuj
— do zadania nr 1 - Roboty ziemne wykonywane koparkendstbiernymi o poj.tyki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczyroidtegtaic 5 km - 7,68m
— do zadania nr 2 - Oczyszczenie rowow z namutu b.g30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywoze
urobku - 85,00m
— do zadania nr 3 - Oczyszczenie rowdw z namutu b.g3Q cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywaze
urobku - 2 266,00m
1.4. Okrglenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1
2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystpuje
3. SPRET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okétono w OST D-02.00.01 pkt 4. Koszty transportutaslowania
urobku lezg po stronie Wykonawcy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D021 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdpl,podcécia lub innych odspstw od
dokumentac;ji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrei do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimiajacy ich wymieszanie. Odgtistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ileAynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ayglke odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzegiodnGci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdcié na:
a) sposOb odspajania gruntdw nie pogagsgadgh wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczmdskarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywaniadiipo ich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0210pk 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu oraz m (metraaigy) odmulenia rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-0210pk 8.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwykopu (1 m odmulenia rowu) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na/pdsb odktad, obejmygge: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- za@szczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.01.03

CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJ ACYCH
(PRZEPUSTY)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z czyszczeniem drogowychgazen odwadniagcych do zadé

= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mtyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000s0ap 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij robot
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@ainych z oczyszczeniem
urzadzen odwadniagcych:

— zadanie nr 1 - Oczyszczenie przepust@s. ©€.4 m z namutu - 10,0m
— zadanie nr 3 - Oczyszczenie przepustéir 0.5 m z namutu - 12,50m
Oczyszczenie przepustéén. ®.6 m z namutu - 20,00m

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Czyszczenie drogowego adzenia odwadnigfego - usuwanie naniesionego materiatu zanieczgigreno, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamégili gakzi, $mieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.
1.4.2. Pozostate okfienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” it
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Spret do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do czyszczenia ugdzer odwadniagcych powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wogl
- pomp wysokoénieniowych,
oraz przyradéw takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe,apikanatowe, szufle do wygjania osadu z osadnikéw itp.,
badZ innego sprgtu zaakceptowanego przezymiera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysati¥®ykonawca uyje srodkow transportowych spetnigych wymagania
okreslone w pkcie 5. Koszty sktadowania odpadowylpo stronie Wykonawcy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.6. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustow pod drogami i zjazdanailety oczyéci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczeutrudniajcych splyw wody, gcznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewodow rurowych
nalezy zapewné przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny yywiezione dowolnynsrodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.
5.10. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszcaenalezy dokonywd na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, rsiégh),
- sktadowiskach wiasnych, ydzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymaegrwidciwe wtadze ochrony
srodowiska.

Jéli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowarieieczyszcaew poblizu oczyszczonych ugdzen
odwadniagcych, to miejsce sktadowania najevybrac w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogty pizezcza
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zanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lubavgadzé nieczystéci do wod gruntowych i
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6ét naleprzeprowadzaciagta kontrok poprawndci oczyszczania ugzlzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M@0® ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostg obmiarowy oczyszczenia poszczegoélnychadzen odwadniajcych jest dla oczyszczenia:
przepustéw - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugku 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostaw i prag; sprztu do robdt,
- oczyszczenie odpowiedniegoddzenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszfize
- odtransportowanie sgta z placu budowy,
- kontro¢ i pomiary.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Nie wystpuja.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Miyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+00028p 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokuimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
budowlanych"

1.1. Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@@inych z przygotowaniem koryta wraz z

profilowaniem i zagszczaniem podi@ z kruszywa w iléci:
— do zadania nr 1 - 4315.48m
— do zadania nr 2 - 4304.27m
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.3. Ogolne wymagania dotygee robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAT
3.1. OgoIne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ®kt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazésie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych zamke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykavaeniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptytoracyjnych.
Stosowany spkz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
1. Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.04pkt
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przysipienia do robot
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio przed

rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. stiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé sie ruch budowlany,

niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych gzinych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze nk
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa
do osagniecia wskénika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag:szczenia nalg okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu Ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy
i bardzo od ckzkiego
ciezki
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twggy podtaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podiaza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iw@nego modutu odksztalcenia nie powinien przela&ez2.
Wilgotnos$¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecéyodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltad&niajnej warstwy mena
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorarezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
2. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. WyszczegO6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
3 e — el - 3
i-drog-ekspresowych,co-100-m-dla-pozestalych drog
6 Uksztaltowanie-osi-w-planie co-25-mw-oesHezdniHnajejkraaziach-dlaautestrad
K i-drog-ekspresowych,-co-100-m-dla-pozostalych drog
7 Zag:szczenie, wilgotné@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 f
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.  Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RoOwna¢ koryta (profilowanego podia)
Nierowndici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z norspBN-68/8931-04 [4].

Nierbwngci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovg tatg.
Nierowndici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancj + 0,5%.
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6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od

podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego z@gzczenia stosujessporéwnanie wartii modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&rgch zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigcksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-EN 1097-4:2002 [2]. Wilgotéibgruntu podtéa powinna b§
réwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmvanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgitkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®8T i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- za@szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych ddawvosci kruszyw. Czs¢ 5:
4:2002 Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksziatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obagizenie piyty
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résan@mawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjnych nawierzchni do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegieiniv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp II
= zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Migskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E28p II"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakoviilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasipnej warstwy nawierzchni :
— dla zadania nr 3 - Mechaniczne oczyszczenie ips&nie emulgj asfaltowa na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zcie emulsji 0,5 kg/m2 — 8 526,83m
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materlalam| stosowanyml przy skropieniu warstw koulscyjnych nawierzchnigs

2.3. Wymaganla dla materiatow
Wymaganla dla katlonowej emuls;ji asfaltowej podanEmA 94 [5].

2.4. Zuzyme lepiszczy do skroplenla
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od0,4 do 1,2
2 | Asfalt-drogowy-D-200,-D-300 0d0.4do0.6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i otxeinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed degseém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczar®gazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lutelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigiwodano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglg@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sie mozliwoscig korzystania z
nastpujagcego spratu:

— szczotek mechanicznych,
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zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinranykonana z twardych elementow
czyszcacych i stwy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadlanickkie elementy czyszaze i shizy¢ do zamiatania. Zalecaegizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek¢cznych.
3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nglaizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:
— temperatury rozkltadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuygej lepiszcze,
- predkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencdgolowany termicznie tak, aby byto rdiwe zachowanie statej

temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleragnej 10% od iléci zalazonej.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg termiczry,

zaopatrzonych w ugzlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyadd dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nie:tlhy powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny byrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 n?, a
kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub sktadowania enquasjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pddieniem. W miejscach trudno dephych naley uzywa¢ szczotekgcznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,dsezgnio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z
kurzu przy uyciu spezonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnattpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sie po akceptacii przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @gpstych
recznie (za pomagweza z dysz rozpryskowvy).

Temperatury lepiszczy powinny @@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPCj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 | Asfalt-drogowy-D-200 0d-140-do-150
3 | Asfaltdregewy-B-3060 o0d-130-do-140

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnaagj wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \biyawca powinien zabezpiegzgkropiorny
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszezgjlko niezlgdny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przyggieniem do robdt

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégzibbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i keeia wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z ty\Wykonawca powinien kontrolowwalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt-drogowy penetracja PN-EN-1426:2001[1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwwoskropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podangpraepwaniu
+Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczeniezHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wodg lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe @zmanie penetracji igt
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Magania dla asfaltow drogowych
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@xigN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $§db rozktadanego lepiszcza i kruszywa’. ZaleconeeprGDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepsch
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii roboét
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt a@@nych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktére obejn8§T:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa,.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawiarizchieprzystosowana do szybkiego ruchu samochogiowe wzgidu
na pylenie, dze nierébwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.
1.4.2. Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, &dvarstwascieralna wykonana jest z ttucznia begcia lepiszcza czy
spoiwa.
1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, éjévarstwascieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tlyah nieulepszonych powinien spelhiaymagania PN-EN
13043:2004P [16] dla gat. 1 lub 2.
2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchnizedy studzienna lub z wodagéw, bez
specjalnych wymaga
3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonyalety stosowé sprzt okreslony w SST D-05.02.01
+Nawierzchnia ttuczniowa”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdéw kamiennych

Materiaty kamienne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podézassportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roziadungwdkdéw transportowych natg dostosowado wytrzymaidci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obttukiwania krawdzi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Poditaze gruntowe pod nawierzcknpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatow zgaanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunite wedtug zasad akceptowanych przezhiera.

Nawierzchnia powinna Bywytyczona w sposob umlwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapyojektovs
lub wedtug zaleagInzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byicksze ni co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nacigniecie sznurkow lub linek.
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5.3. Wykonanie nawierzchni
Wymagania dotyece wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.04wlérzchnia ttuczniowa” lub D-
05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6 oraz w SST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa”
6.2. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.
6.2.2. Rowné& nawierzchni
Nierowndci podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [24].
Nierobwndci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowvy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndgci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm dla nawierzchni tluczniowej
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj
+ 0,5%.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Minimalna cgstotliwosé
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczng 10 razy na 1 km

7 Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaxedj

dzialce roboczej, lecz nie rzadziejmaz na 400
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzgdrie
niz raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na pettai krzywej przejciowej oraz na poatku, wsrodku
i na kaicu kazdego tuku poziomego

6.2.6. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
2. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego Oznaczanie gisivosci przy cénieniu
13755:2002/AC:2004 atmosferycznym.
3. PN-EN 1926:2001P  Metody bada kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzyniaitoasciskanie
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PN-EN 14157:2005E Kamien naturalny. Oznaczanie odpokgbnascieranie

PN-B-04110:1984P  Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymigionasciskanie

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartri zanieczyszczeobcych

PN-EN 933-1:2000P  Badania geometrycznych vétawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania
8. PN-EN 933-4:2001P Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
- Wskanik ksztattu
9. PN-EN 1097-6:2002P Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw - Cz$¢ 6: Oznaczanie

gestaici ziarn i nasikliwosci

10. PN-EN 1367-1:2001P Badania whéciwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKto

11. PN-EN 1367-2:2000P Badania whéciwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

12. PN-EN 1744-1:2000P Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw. Analiza chemiczna

13. PN-EN 1097-2:2000P Badania mechanicznych i fizycznych vdavosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

15,16. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumidanymowierzchniowych utrwafestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

17. PN-EN 197-1:2002P Cement C&i¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegozytku

18. PN-EN 1008:2004P  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierariibgk, badanie i ocena

przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow

produkcji betonu

No gk

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdwca. Warunki techniczne

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z ttucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wshkika piaskowego

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenidarachni podatnych i podia przez
obcigzenie piyty

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
nawierzchni tluczniowej do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy MHyskiej w Panoszqwie w km od 0+000,00 do km 1+000E0ap 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakovilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ze@nych z wykonaniem
— do zadania nr 1 - Nawierzchnia z kruszywa kamieor#g3 - warstwa gérna z tlucznia - grébpo zagszczeniu
grub. 15 cm - 160,60m
Nawierzchnia z kruszykeaniennego 0/63 - warstwa gérna z tlucznia - gétlpo zagszczeniu
grub. 10 cm - 14,37m
— do zadania nr 2 - Nawierzchnia z kruszywa kamieor#g3 - warstwa gérna z tlucznia - grébpo zagszczeniu
15 cm- 54,74m
— do zadania nr 3 - Nawierzchnia z destruktu asfagmpozyskanego z frezowania - materiat Inwestgrabaé
po zesgczeniu 15 cm - 398,47m
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lubzegj warstw z ttucznia i klica kamiennego, Jacych na podtou naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych dopmézdniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskpreez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, WgEN 13043:2004P
[1].
1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskaneymiku co najmniej jednokrotnego przekruszenia &kgch i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakterngee s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-
EN 13043:2004P [1].
1.4.4. Tluczé - kruszywo tamane zwykte o wielkai ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wietkdziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wiellod ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo katys w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamaniewiszywa
zwyktego, charakteryzuage se chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteiarm o s¢pionych krawedziach i
narazach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wiglkicziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozostate okdienia g zgodne z obowkiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdanymi w SST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie dearieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-05.02.00
+Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdghie 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctimizniowej wg PN-S-96023 [20}s
- kruszywo tamane zwykte 0/32, wg PN-EN 13043:20045},
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzctmiat, wg PN-EN 13043:2004P [15] lub piasek wg EN-
13043:2004P [16],
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
- destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania istwierzchni
2.3. Wymagania dla materiatéw
Klasa i gatunek kruszywa, w zat@sci od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20].
Dla drég obcjzonych ruchem:
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lubl]igatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 3
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iitia klasy Il i lll wedtug PN-EN 13043:2004P [15]

Lp.

Wiasciwosci Wymagania

klasa Il klasa lll

Scieralngé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-EN
1097-2:2000P [13]:
po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieedj ni:

w tluczniu 35
w klincu 40
po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdsu do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecegj niz: 30

50
50

35

Nasgkliwosé¢, wg PN-EN 1097-6:2002P [9], % (m/m), nie
wiecej niz:

dla kruszyw ze skal magmowych i przectmaych 2,0
dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3,0
50

Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-2:2000P
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:

dla kruszyw ze skat magmowych i przectoraych 4,0
dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

10,0
10,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-EN 1367-1:2001P [10] i PN-EN
13043:2004P [15], nie wtej niz:

w klificu, 30

nie

w tluczniu nie bada si | bada sj

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iktia gatunku 2, wedtug PN-EN 13043:2004P [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000P [7]:
zawart@¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie wecej niz:
- w thuczniu 3
- w kliacu 4
zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie
mniej niz: 75
zawart@é¢ podziarna w ttuczniu lub kcu, % (m/m), nie wicej niz:
15
zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie wicej niz:
15
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kiicu, wg PN-B- | 0,2
06714-12 [6], % (m/m), nie wtej niz:
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001P [8], %r(h
nie wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub iKlcu wg PN-| wzorcowa

EN 1744-1:2000P [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgr@jnulowanej wg PN-EN 13043:2004P[15]

Wymagania dla

Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej

1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], %0,5 0,1

(m/m), nie wecej niz:
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2 Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wygkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-EN 1744- | wzorcowa wzorcowa
1:2000P [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni

4 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-EN 933-1:2000P [7], % (m/m),20 15
nie wiecej niz:

5 Zawartdc¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-EN 933- | nie 15
1:2000P [7], % (m/m), nie mniej i bada s}

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeileipszone. Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z nagpujacego
sprz:tu:

- ukladareklulréwniarek do rogielania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowgamajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o is&a
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/r

- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonyctarzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napetniania beczkowozéw wad

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchmégde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0800Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod nawierzchgittuczniowa powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi dloeymi w
SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszongmagania ogéine” pkt 5.2.

5.4. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubéc¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m®by¢ po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie ma przekracza20 cm. Nawierzchgio grubdci
powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyrozktadane w warstwie o jednakowej grécipprzy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zgagzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubagé
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno b§ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirzpocaé si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwigpasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powviozpocz¢ si¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi, cz$ciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej gérnej krawdzi. Dobdr walca gtadkiego w zaleoici od
twarddici thucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zabesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych ko6t walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120
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Zag:szczanie mena zakaczye, gdy przed kotami walca przestaie tworzye fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczansnawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego rgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkia od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,073 dom przy ciglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesha niej od razu warstngérm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mgidzy ziarnami ttucznia powodujepsze zwjzanie obu warstw ze sgpbNatomiast gorpwarstve nalezy
klinowa¢ tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione kliicem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig& kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne, co
powodujeze kruszywo mniej gsikruszy, mniej wyoksgla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zag:szczenie mena uwaa za zakdczone, jéli nie pojawiaj sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierécto naley
rozsypa cienlg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod, i wcieras, w zaklinowan warstwe ttucznia,
wytworzorg paplke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aalerzepycic kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessanagly whrstwy. Waly walca natg obficie polewé woda, w celu unikn¢cia
przyklejania do nich papki, ziarn flia i ttucznia. Zamulanie jest zatazone, gdy papka przestanie przetikegtab
warstwy.

Jéli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jestkowym
watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zsgczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym agnmiej
16 kN/nf), zag:szczenie naley przeprowadzawediug zasad podanych dla walcéw gtadkich, leezgkeapiania kruszywa
wodg. Liczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pplébat, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnialijeie byta
zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez samochody na calej jej
szerokdci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zyzku z czym zalecasprzektadanie ruchu nande pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tieanieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyggieniem do robdt

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badaé Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttucznipmadezy kontrolowa z czstotliwoicia podan ponizej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawasézanieczyszcaeobcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w kruszywie - co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tynmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypgsiana jedno badanie
powinna wynosi 600 nf,

Probki naleéy pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-050@wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania rogol
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0502@wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania gl
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardest@pszone.

Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhnawierzchni tuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
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- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztazenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiemieh i zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachnicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twafdelepszone. Wymagania og6ine” pkt 10.
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D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG WT-1iWT-2 z 2010r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
= zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Miyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+00028p 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@@nych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [4¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta.
— do zadania nr 1 - Nawierzchnia z mieszanek minerhlitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstgeralna
asfaltowa - grub& po zagszczeniu 4 cm — 4015,48m
— do zadania nr 2 - Nawierzchnia z mieszanek minerhltumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstgeralna
asfaltowa - grub& po zagszczeniu 4 cm — 4003,87m
— do zadania nr 3 - Nawierzchnia z mieszanek minerhitumicznych grysowych AC11S 50/70 - warstegralna
asfaltowa - grub& po zagszczeniu 4 cm —7 760,02m
Przyjeto kategorg ruchu KR1
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfakpprzez Wykonawgdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany
jest prowadzi Zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z zat. 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

D'Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiagta sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdoéw na podie.

1.4.2. Warstwdcieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankazyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dlaeie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ mieszank ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wdigina najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfalton ktorej kruszywo o uziarnieniuaggtym lub niecigtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wygnay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw
Sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — oheenie drogi ruchem samochodowym, wgae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyneafa< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wyr@aD< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechgoch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehniacz — kruszywo, ktéregogisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktore skltada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlemvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, @rdjt emulgator nadaje dodatnie tadunkjstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okr&lac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producententstarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgmsiny),

IRI — (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP — miejsce obstugi podédych.
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2. MATERIALY .
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [2Zp-polimeroasfaltywg-PNEN-14023[59 Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@écz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 e stosowainne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy Polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
AC11S PMB 45/80-65
KR3-KR4 | AC8S, AC11S 50/70
1) Nie zaleca s do stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainin temperatura
nawierzchni wynosi popej -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny podgi@sk

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. VI — Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 | 70/100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 -1G0

2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej n

4 Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej n

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej i

7 Temperatura reknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej ai

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wigcej niz

9 Wzrost temp. ngknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura tamlivégi °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnga@ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolergnch°C oraz ukfad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolagym temperaturz doktadnéciag + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz aniliekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnago rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1

Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidaziszywa powinny spetnéawymagania
podane w zatzniku 2
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Sktadowanie kruszywa powinng; $idbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekad. Podiae sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaslbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwarasntejgo

odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wartd przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynositangjmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach, w warunkach oiomych
przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pokei i krawgdzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. z2tzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pohczenia ranych materiatdw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naleyy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubdi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do ziczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstwy scieralry) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowaplimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i zetnika 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsiko pod cienkie warstwy asfaltowe na guo.

Emulsg asfaltows mozna sktadowéw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfaibrnikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowfi zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRET
3.2. Spret stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pko,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révoiaktadanej warstwy,
—  walce stalowe gtadkie,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Asfalt i-polimereasfalnalezry przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych

w urzadzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlaradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@em.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu materiatéw
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiete nie lzda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieztla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nale uzywa¢ do transportu opakowiz metali lekkich (mge zachodzi
wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed whadidemn mieszanka powinnadyabezpieczona przed ostygriem
i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnirnoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i crasmisportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapa¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
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Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny leyyste, a do zwihnia tych powierzchni mima
uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnawadas¢ lepiszcza podane sv tablicach 7.

Wymagane whciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 9.
Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsieigralnej dla
KR1-KR2 [65]

Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, Bmin7.0 Bmine,s Bmins.4
minimum’
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag:szczania Metoda i warunki AC5S AC8S AC11Ss
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartae C.1.2,ubijanie| PN-EN12697-8[33], |  Viino Vinint o Vininto
wolnych 2x50 uderzé 0.4 Voo Voo Voo
przestrzeni . max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,/] PN-EN 12697-8 [33], VFBinzs VFBinzs VFByin7s
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBinso VFBinso VFBhinge
lepiszczem
Zawartgé
wolnych -
prze.strzeni (2:;55 ’Sggfzr;e’ PN-EN 1pZ.6597 8133], VMAinse VMAime | VMAgins
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
, . przechowywanie w
ey | S5t st 40 2l oem| 1% | T | 15
zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempergpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalgprzechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuis + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i potimasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinne@ kyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateimvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinnady
wyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmeq w tablicy 10. W tej tablicy
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najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdostarczonej na miejsce wbudowania, a nzgag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwarni.
Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt-76/100 o06-140-do-180
PMB-45/8055 o0d-130-de-180
PMB-45/8065 o06-130-do-180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vdavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podia
Podiare (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwaieralna) pod warstgscieralra z betonu

asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku poditaa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimasci nalezy przyja¢ dane z pomiaru

réwnasci tej warstwy, zgodnie z zaiznikiem 4

Wymagana réwni podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoonie powinny
przekraczé wartcdici podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt@pomiar tad 4-metrove
lub réwnowang metody) [65]

Maksymalna nieréwrig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstwy
scieralrg [mm]

A-S, Pasy:ruchuawaryjne,-dodatkewegedania-i 6
wylaczania

GP Jezdniedeznic,jezdnie MOP-utwardzone-pobocra 8

postojowejezdnigybznicutwardzone pobocza 8

Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze.
Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtzu taty z materiatu o mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunyé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki nalery podj¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi m@&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia paizenia mgdzy warstwami i ich

wspOtpracy w przenoszeniu obaggnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podd (np. z warstwy vgzacej asfaltowej), przed ueniem warstwyicieralnej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz8,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
—  zaleca sj stosowda emulsg modyfikowary polimerem,
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— ilo$¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podi@ oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz
zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu warstwy
scieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach

5.4i5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligveavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempeaatur
otoczenia mge by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaguktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalébvzydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania i
whbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeagnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5

Wiasciwoséci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana grubig Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar warstwy zag:szczenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [cm] [%] [Y6(viv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektows. W miejscach niedogtnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bygprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z alieoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pokczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nailewykona zgodnie z zalcznikiem 5
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE zubkiem budowlanym B, certyfikat zgodied deklaracy
zgodndci, aprobat techniczn, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtoy i

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstégieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniaajojektova, ST i wymaganiami liayniera, jeeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,

oczyszczenie i skropienie pod&
dostarczenie materiatow i spta,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

10.

posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

odwiezienie sprgu.

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENszane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)

PRZEPISY ZWAZANE
1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

Wymagania ogélne

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych §glavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychémavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychémavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci

Badania geometrycznychsmavosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wghik ksztattu

Badania geometrycznychéetavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychimavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Ocena zawasit
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw — Ces¢ 10: Ocena
zawartgci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporéw na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisei

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Cesé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegaszagonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Cesé
5: Oznaczanie zawadti wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjp

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Cgsé
6: Oznaczaniegptasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Cesé
7: Oznaczaniegptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Cesé
8: Oznaczanie polerowalég kamienia

Badania wstawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wstawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &% 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metgdjotowania
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21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury gknienia
— Metoda Pieicien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagaawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwgjo
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzadie pozostaksi na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatoi podczas magazynowania mesod
pozostatéci na sicie
Badania chemicznychdgtaosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgsé¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyah n
dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wiygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaldci
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamnie temperatury tamlivioi
Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —@gzanie zawargei parafiny —
Czgé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —«&z1: Metoda
RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 6: Oznaczanieggptasci
objetosciowej metod hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#ai
wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 11: Okrglenie
powigzania pormgdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 12: Okrglanie
wrazliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 36: Oznaczanie grubai
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z emuls;ji
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asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d&aie rozpadu — @z¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjitasigch,
metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe yn¥sigania — G&¢ 1: Beton
Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltov&ymagania — Gg¢ 20: Badanie
typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego
asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cjgliwosci lepiszczy
asfaltowych metagpomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagitestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ejgliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atysspecyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetiaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypetiaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie éetpry zaptonu i palenia —
Pomiar metogd otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przezsivannfrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lé&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnytchpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997

69. Zakcznik | - tré¢ jak w D-04.07.01a ,Podbudowa z betonu asfaltmueg PN-EN”
70. Zakcznik Ill - tres¢ jak w D—04.07.01a ,Podbudowa z betonu asfalgpweg PN-EN”

71. Zakcznik V - tré¢ jak w D-04.07.01a ,Podbudowa z betonu asfalgmmeg PN-EN”
72. Zakcznik VI - tres¢ jak w D—04.07.01a ,Podbudowa z betonu asfalgmweg PN-EN”

ZAE ACZNIK 11

KRUSZYWO DO WARSTWYSCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zaiznik
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Wymagania wedtug WT-1 [63]

Punk

o

V\/kllc:ijgglvysvsacl Metoda badanial Kategoria ruchu
WT-
1 KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 +
KR6
Uziarnienie; kat. nie| PN-EN 933-1 kat. Gc85/20 katGc90/15
nizsza nk [4] 4.1.3| Uziarnienie mieszanki przyjmujegst tab. 6
i7
Tolerancja uziarnie- kat. Gyg15 katGys15
nia; odchylenia nie - 4.1.4| Tolerancja” Tolerancj@
wigksze nk wg kat.
ZawartGgc¢ pytu; kat. | PN-EN 933-1 416 kat.f; tj. przesiew przez sito 0,063 maR2%
nie wyzsza nk [4] 7 (m/m)
Ksztalt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Fl,s5 (wsk. kat. Fly (wsk. ptaskéci < 20);
kat. nie wygszant | [5] lub 418 ptaskaci < 25); |lub
PN-EN 933-4 71 lub katS 5 (wsk. | kat.Sl» (wsk. ksztattu< 20)
[6] ksztattu< 25)
Procentowa zawar- | PN-EN 933-5 kat. Cpey. : zawar | kat. Cgs/i: zawartd¢ ziaren cat-
tos¢ ziaren o powie- | [7] tos¢ ziaren catko-| kowicie przekruszonych lub
rzchni przekruszone, wicie przekruszo+ tamanych 30+100% (m/m),
i tamanej; nych, przekruszot zawart@¢ ziaren catkowicie
kat. nie nisza ni 4.1.9| nych lub tama- | przekruszonych, przekru-
nych <50%(m/m)| szonych lub tama-nych 95+
a ziaren calkowi-| 100% (m/m), a ziaren
cie zaokgglo- catkowicie zaokiglonych
nych >30%(m/m)| 0+1% (m/m)
Odpornd¢ kruszywa| PN-EN 1097-2 katLAys, tj. wsk. Los Angeles| katLAyg, tj. wsk..
na rozdrabnianie; |rozdz. 5 [11] 422 < 25 dla grupy kruszywa & | LA<20, grupa R
kat. nie nisza n 7 katLAgg, tj. wsk. Los Angeles| kat.LAys, tj. wsk.
<30 dla grupy kruszywa 8 | LA<25, grupa B
Odporndg¢ na pole- | PN-EN 1097-8 kat PSVpe<44 | kat. PSV5,> 50
rowanie kruszywa; |[17] 4.2.3
kat. nie nksza nk
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-6 431 deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9[15] |
Gestas¢ nasypowa PN-EN 1097-3 | 4.3.3 | deklarowana przez producenta
[12]
Nashkliwo$é¢”; kat. | PN-EN 1097-6 kat.W,,0,5; nasikliwosc¢ < 0,5% (m/m). Jdi
nie wyzsza ng [15] 4.4.1| wartcs¢ jest wigksza, nalgy baddé mrozoodpornét
wg punktu poniej
Mrozoodporné¢; PN-EN 1367-1, 4.4 kat. Fnacl?, tj. ubytek masy w 1% roztworze
kat. nie wygsza nk | zat.B [18] "7 | wodnym NaCl powinien hy< 7% (m/m)
+Zgorzel stoneczna”| PN-EN 1367-3 kat. B4, tj. ubytek masy po gotowaniti1% i
bazaltu; wymagana | [19] 4.4.5| wzrost wsk. Los Angeles po gotowarii8%
kat.
Sktad chemiczny PN-EN 932-3 452 deklarowany przez producenta wg uproszczone
[3] """ | opisu petrograficznego
Grube zanieczysz- | PN-EN 1744-1, kat.m pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo
czenia lekkie; kat. | p.14.2 [24] 4.5.3 wymiarze wekszym od 2 mm powinna wyn@sg
nie wyzsza nk 0,1% (m/m)
Rozpad krzemiano- | PN-EN 1744-1
wy zuzla wielkopie- | p. 19.1 [24] 461 wymagana odporr$é

cowego chtodzoneg
powietrzem

D
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Rozpadzelazowyzu- | PN-EN 1744-1

zla wielkopiecowegd p. 19.2 [24] 462 wymagana odporr$é

chtodzonego powiet o

rzem

Statai¢ objetosci PN-EN 1744-1, kat. Vs 5, tj. dlazuzla z klasycznego pieca
kruszywa zzuzla p. 19.3 [24] 463 tlenowego zuzla z elektrycznego pieca tukowega,
stalowniczego; kat. " | pecznienie< 3,5% (V/V)

nie wyzsza nk

DTolerancja przesiewu na sitachspenich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 8#7m/m) dla sita pgedniego
D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachspexnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 8&%8m/m) dla sita poedniego
D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

% Grupa kruszywa A: dioryt, gabro, andezyt, mikragipbazalt, melafir, diabaz.

4 Grupa kruszywa B: granit, granodioryt, sjenit, veapidolomit, szarogtaz, kwarcyt, gnejs, amfibolitrmentynit, zwir
kruszony,zuzel stalowniczy.

% Nasikliwosci zuzla wielkopiecowego nie okék s ta metod.

Wymagane wigciwosci kruszywa drobnego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wediug WT-1 [63]
T Punk Kategoria ruchu
Wiasciwosci Metoda
Kruszywa badania t KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
WT-
1
Uziarnienie; PN-EN 933-1 413 kat. Ge85 (Uziarnienie mieszanki przyjmujecs
wymagana kat. [4] T tab. 61 7)
Tolerancja uziarnie- katGrcNR; | kat.Grc20; tj.tolerancja prze-
nia; odchylenie nie i 415 tj. brak wy- | siewu na sitach D [mm] +5%
wieksze nk wg kat. 7| magania (m/m);D/2[mm]+20%(m/m);0,063
mm * 3% (m/m)
Zawartgé pytu; PN-EN 933-1 416 kat.fi6 tj. przesiew przez sito 0,063 mm16%
kat. nie wygszank | [4] 7 (m/m)
Jakaé pytu; PN-EN 933-9 417 kat. MB(10; tj. kat. b¢kitu metylenowegdviBg <
kat. nie wygszank | [9] 110 g/kg
Kanciastd¢ kruszy- | PN-EN 933-6, katEcs pew; | kat. Ec30; tj. wskanik wysypu> 30
wa drobnego; rozdz. 8 [8] 4.1.| tj.wskaznik
kat. nie nksza ni 10 |wysypu
<30
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-6 431 deklarowana przez producenta
rozdz. 7,8,9[15]
Grube zanieczysz- | PN-EN 1744-1, kat.m pc0,1; tj. zawart&¢ zanieczyszczeo wy-
czenia lekkie; kat. | p. 14.2 [24] 4.5.3 miarze >2 mm powinna wyndsk 0,1% (m/m)
nie wyzsza nk

Wymagane wigciwosci wypetniacza
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci Metoda _— Wymagania wedtug WT-1 [63]
wypetniacza badania WT-1 Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito OgolIny zakres| Maks. zakres uziar-
#mm] dla poszcze-| nienia deklarowany
golnych przez producenta
5.2.1 S
wynikéw
2 100 -
0,125 | od 85 do 100 10
0,063 | od 70 do 100 10
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o

Jaka¢ pylu; PN-EN 933-9 529 kat. MB(10; tj. wartd¢ biekitu metylenowegdviBe
kat. nie wgszank | [9] 7 | <10 g/kg
Zawartg¢ wody; PN-EN 1097-5 1% (m/m)
; . . 53.1
nie wyzsza nk [14]
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5.3.2
[16]
Wolne przestrzenie | PN-EN 1097-4 kat. Vg5 tj. procent ohjtosci w ogolnym zakresie
w suchym zagsz- [13] uziarnienia dla poszczegélnych wynikéw od 28
czonym wypetnia- 5.4.1 | 45%(V/IV),a w maksymalnym zakresie
czu; deklarowanym przez producenta 4% (V/V)
wymagana kat.
Przyrost temperatury PN-EN 13179-1 kat. Argg8/25; tj. przyrost temperatury ghinienia
migknienia; [48] 5.4.2 | mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do°25
wymagana kat.
Rozpuszczalnig@ w | PN-EN 1744-4 kat. WS,o; tj. rozpuszczaln@ wypetniacza w
wodzie; rozdz. 16 [25] 5.5.1| wodzie< 10 % (m/m)
kat. nie wysza nk
Zawarté¢ CaCQw | PN-EN 196-21 kat.CCyq; tj. zawarté¢ weglanu wapnia (CaCgp
wypetniaczu wapient [1] 553 w wypetniaczu> 70 % (m/m)
nym;
kat. nie nksza ni
Zawartg¢ wodoro- | PN-EN 459-2 kat. K;20, K;10 i K, pe; tj. zawartdé
tlenku wapnia w [2] 55.4 wodorotlenku wapnia podavg oznaczenia,20
wypetniaczu miesza 1> 20% (M/m), K,10> 10% (m/m) iK, pei. < 10%
nym; wymagana kat (m/m)
JLiczba asfaltowa”; | PN-EN 13179-2 56.2 kat. BNpeyi; tj. liczbe asfaltovs wypetniacza

wymagana kat.

[49]

dodanego poda,Deklarowana”
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D—-05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA
WG WT-1 i WT2 z 2010r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem warstwy augcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Miyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+0002ap 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
budowlanych
1.3. Zakres rob6t oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@@nych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego AC16W 504¢0PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki milreraasfaltowej dostarczonej od producenta.
— do zadania nr 1 - warstwaasica asfaltowa AC16W 50/70 gr 5 cm wéith 4 135.79rh
— do zadania nr 2 - warstwaasica asfaltowa AC16W 50/70 gr 5 cm wéith 4 124.19rA
— do zadania nr 3 - warstwaasica asfaltowa AC16W 50/70 gr 5 cm wéith 7 945,42rh
Przyjto kategor ruchu KR1
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltppiezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany

jest prowada Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z zat. 1.

ZAL ACZNIK |

ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(wg [65])

(Uwaga: Zastosowano numerapunktow i tablic zgodmnz WT-2 [65])

8.4.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzé Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji najesprawdza produkcyjny poziom zgodrioi metod, pojedynczych
wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgadmngest miag og6lnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnictwg#kow dla wszystkich typow wyrobu. W analizie vign
klasyfikowany jest jako niezgodny,zeli ktérykolwiek z széciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza zakresem
tolerancji podanym w tablicy 44. Odchylenia te zznap poprawk ze wzgédu na doktadn@ pobierania probek i przebieg
bada.

Tablica 44. Odchylenia stosowane w ocenie zgédrodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolentacy projektows

Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenseednie od
pojedynczej prébki od zatonego zatazonego sktadu [%0]
Przechodzi przez sitg sktadu [%]
Mieszanki | Mieszanki | Asfalt Mieszanki | Mieszanki | Asfalt
drobno- grubo- lany drobno- grubo- lany
ziarniste | ziarniste ziarniste | ziarniste
D -8 ++5 -9+ +5 -8 ++5 4 +5 +4
D/2 lub sito chara-
kterystyczne dla +7 +9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito charakterys-
tyczne dla kruszy-wa| + 4 +5 - +2 +2 -
drobnego
0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2
ZawartG¢ rozpusz- +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25
czalnego lepiszcza

Nalezy obliczy¢ odchyleniesrednie od wymaganej wadti kazdego z parametréw podanych w tablicy 44 w
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kemezbiezgca wartdé¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw z ostatnich
32 analiz. powinna yzachowywana.

Jezeli ktorykolwiek z széciu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreségnancji podanym w tablicy 44
lub, jesli srednie odchylenia przekracaajdpowiednie warti (tablica 44), to wyrdb jest niezgodny z wymaigam. Po
przekroczeniu PPZ=C nalgpodp¢ stosowane dziatania korygog. Produkcyjny poziom zgodém, okrelony na
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podstawie iléci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy 4®winien by oznaczony jako aszy o jeden poziom tak
dtugo, jaksrednie odchyleniedaizie wykracza poza dopuszczalne.
Tablica 45. Okréenie produkcyjnego poziomu zgodwowytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, spd ostatnich 32 bada zgodndci (PPZ)
od0do 2 A

od 3do 6 B

>6 C

W tablicy 46 przedstawiono minimaliczgstoi¢ bada mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji kategorii Y i Z.
Tablica 46. Minimalna g&tos¢ bada w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii i Z wg Zahcznika A, PN-EN
13108-21

Mieszanka Czestas¢ bada gotowego wyrobu,
mineralno-asfaltowa Kategoria w zaleznosci od poziomu PPZ, co

PPZ A PPZ B PPZC
Mieszanki z 2000 t 1000t 500t
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t
i asfalt lany

Dodatkowe badania wdeiwosci mieszanek asfaltowych najeprzeprowadz zgodnie z normPN-EN 13108-21,
Zakcznik D. W tablicy 47 podano kategorie i wynij@j z nich czstas¢ bada.
Tablica 47. Minimalna ¢&tos¢ bada dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkejj Zakcznika D, PN-EN
13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ est&¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste i asfalt lan C 3000 t

We wszystkich wypadkach prébki do bageowinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowane
zostaly probki uyte we wsgpnej walidacji badania typu danej mieszanki. W eg@indci powinna zostauzyta ta sama
metoda zagszczania prébek. We wszystkich wypadkach naiastosowéajednakovy procedu¢ badawcg zgodn z ta,
jaka byta wykorzystana do wginej walidaciji badania typu. W tablicy 48 przedstaw zakres badadodatkowych w
ramach Zaktadowej kontroli produkciji.

Tablica 48. Zakres badalodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkc;ji wg Zatznika D, PN-
EN 13108-21
Metoda Typ mieszanki wedtug
Wiasciwosé badania PN-EN 13108
AC, BBTM, MA
SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, PN-EN 12697-8 [33] + -
[%6(viV)]
Gdy jest uywany destrukt PN-EN 12697-3
asfaltowy, badania wéaiwosci PN-EN 12697-4 + +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426 [21]
PN-EN 1427 [22]
Badanie twardgi (penetracji) na | PN-EN 12697-20 - +
prébkach sz&iennych

Wykaz norm wymienionych w zgdzniku 1, ktore nie wyspuja w punkcie 10.2 podstawowego tekstu SST:
1. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu —
Wyparka obrotowa
2. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu —
Kolumna do destylacji frakcyjnej
3. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
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mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 20: Penetracja probek
szeciennych lub Marshalla

4, PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynVilgania — G&¢ 21: Zakltadowa
kontrola produkcji

Koniec zafcznika nr |

Warstwe wiazaca i wyrdbwnawca z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drog kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (okrelenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8tane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze @apo
w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .

ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W

KR-3-4 ACLBW, -AC22W

KR 5-6 ACIBWAC22W

Y]
2)

Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Dopuszcza §iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KIRR6 przy spetnieniu wymaggak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zalsci od KR.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa vgizaca — warstwa nawierzchni goizy warstwy $cieralra a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmienndpgfti, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankazyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — glamie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wlyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfatav ktorej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
Sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
+Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wy@eabD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgoch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktéregaghsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktore sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, dvdjtemulgator nadaje dodatnie tadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15. Pozostate olélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy gigcej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéniu wielkaci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okralac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnee dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgeiny),

MOP - miejsce obstugi podraych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@écz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 e stosowéinne

lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70 ’

'”ie G|edzae“" 7 351501

50/70

35/50

Asfalty drogowe powinny speiniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 50/70

1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 <780

2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej nk

4 Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 929 99
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej ai

7 Temperatura reknienia po °C PN-EN 1427 [22] 52 48
starzeniu, nie mniej i

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. ngknieniapo | °C PN-EN 1427 [22] 8 9
starzeniu, nie wicej niz

10 Temperatura tamlivégi °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnga@ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#tiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolergnch°C oraz ukfad cyrkulacji

asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnigziszywa powinny spetnéa

wymagania podane w zazniku nr 11,

ZAE ACZNIK I
KRUSZYWO DO WARSTWY WHWZACEJ, WYROWNAWCZEJ
| WZMACNIAJACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego
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Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zaiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63] | PN-EN 13043 [44]

Wiasciwosci Metoda badania | Kategoria ruchu
kruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5 + KR6

Uziarnienie; kat. nie| PN-EN 933-1 kat. G:85/20
nizsza nk [4] Uziarnienie mieszanki przyjmujecst tab. 5
Tolerancja uziarnie- kat. Gyo17.5 katGogus
nia; odchylenia nie |- Tolerancja® Tolerancjd
wigksze nk wg kat.
Zawartg¢ pytow; PN-EN 933-1 kat.f,; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2% (m/m)
kat. nie wyisza nk [4]
Ksztatt kruszywa; | PN-EN 933-3 kat. Flas (wsk. katFls—(wsk—plaskéei-<-25);
kat. nie wygszant | [5] lub ptaskdci < 35); |b

PN-EN 933-4 lub katSs5(wsk. | katShs-{wsk—ksztaktu=25)

[6] ksztattu< 35)
Procentowa zawar- | PN-EN 933-5 kat. Cpey.: zawar | kat-Csgpug
tos¢ ziaren o powie- | [7] tos¢ ziaren calko-| zawartéé-ziaren-catkowicie-przekru
rzchni przekruszone, wicie przekruszo+t szanyeh—przekruszonych-lub-tamanych

i tamanej w
kruszywie grubym;
kat. nie nisza n

nych, przekruszol 56+100%-{m/m).—catkowicie-zaalg-
nych lub tama-
nych <50%(m/m)
a ziaren catkowi-
cie zaokaglo-
nych >30%(m/m)

Odporndg¢ kruszywa

PN-EN 1097-2

katLAgs, tj. wsk. | katAggtj—wsk—LA<30

=y

na rozdrabnianie; |[11] Los Angeles< 35
kat. nie wysza nk
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-6 | deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9 [15]
Nashkliwose® PN-EN 1097-6 | WA, pexi:(Nasikliwos¢, jako procent suchej masy, po 24
rozdz.7,8, 9[15] | zanurzania). Max warfé nasikliwosci wg Inzyniera
Gestas¢ nasypowa PN-EN 1097-3 | deklarowana przez producenta
[12]
Mrozoodporné¢ PN-EN 1367-1, | kat.F,, tj. ubytek masy przy zamianiu-odmraaniu
badana na kruszywig[18] powinien by < 2% (m/m)
8/11, 11/16, 8/16;
kat. nie wysza nk
+Zgorzel stoneczna”| PN-EN 1367-3 | kat. SB_,, tj. ubytek masy po gotowaniil% i wzrost wsk.
bazaltu; wymagana | [19] Los Angeles po gotowanit 8%
kat.
Sktad chemiczny PN-EN 932-3 | deklarowany przez producenta wg uproszczonego opisui
[3] petrograficznego
Grube zanieczysz- | PN-EN 1744-1, | kat.mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wymiarze
czenia lekkie; kat. | p.14.2 [24] wiekszym od 2 mm powinna wyndsk 0,1% (m/m)
nie wyzsza nk
Rozpad krzemianu | PN-EN 1744-1 | wymagana odporrsé
dwuwapniowego w | p. 19.1 [24]

kruszywie zzuzla
wielkopiecowego
chtodzonego powiet

rzem
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Rozpad zwjzkéw PN-EN 1744-1 | wymagana odporrio
zelaza w kruszywie zp. 19.2 [24]
zuzla wielkopieco-
wego chtodzonego

powietrzem

Statai¢ objetosci PN-EN 1744-1, |Kat.V3s, tj. dlazuzla z klasycznego pieca tlenowegaukla
kruszywa zzuzla p. 19.3 [24] z elektrycznego pieca tukowegagagznienie <3,5%
stalowniczego; kat. (VIV)

nie wyzsza ni

DTolerancja przesiewu na sitachsmrnich + 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20@&6 (m/m) dla sita ppedniego
D/2 [mm], przy D/d> 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachsparinich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 @%8m/m) dla sita poedniego
D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

% Dla zuzla wielkopiecowego naskliwosci nie okréla sk.

Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do Bx 8 mm
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtug WT-1 i PN-EN 13043

Wiasciwosci Metoda -
. Kategoria ruchu

kruszywa badania

KR1+KR2 KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 katGg85 i Ge85
wymagana kat. [4] Ga85

Uziarnienie mieszanki wg tab. 5
Tolerancja uziarnie- katGrcNR; katGr-20-tj-tolerancja-przaessna
nia; odchylenie nie |- tj. brak wyma- | si + : ]
wigksze nk wg kat. gania +20%{mim);0,063-mm-=-3%-(mim)

Zawartg¢ pytow; PN-EN 933-1 kat.f.o; tj. przesiew przez sito 0,063 mm10% (m/m)
kat. nie wysza ni [4]

Jaka¢ pytow; PN-EN 933-9 kat. MBE10; tj. kat. békitu metylenowegdB: < 10 g/kg
kat. nie wyisza nk [9]

Kanciastd¢ kruszy- | PN-EN 933-6, katE s pex; tj. wskanik wysypu < 30
wa drobnego lub rozdz. 8 [8]

kruszywa 0/2 wy-

dzielonego z

kruszywa o cigtym

uziarnieniu;

kat. nie nisza n

Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-6 | deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 9 [15

Nasgkliwosé PN-EN 1097-6 | kat. WAy, peki..(Nasikliwosé, jako procent suchej masy, po
rozdz. 7, 8, 9 [15] 24 h zanurzania). Max. wagdnasikliwosci ustala

Inzynier

Grube zanieczysz- | PN-EN 1744-1, |kat.mpc0,1; tj. zawarté zanieczyszczeo wymiarze >2

czenia lekkie; kat. | p. 14.2 [24] mm powinna wynosi< 0,1% (m/m)

nie wyzsza nk

Wymagane wigciwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B< 8 mm
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

WiasCiwosci Metoda Wymaggnia wedtug WT-1 i PN-EN 13043
kruszywa badania Kategoria ruchu

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 katGg85 lubG,85
wymagana kat. [4] Uziarnienie mieszanki wg tab. 5
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Tolerancja uziarnie-
nia; odchylenie nie
wicksze ni wg kat.

katGTcNR;
tj. brak wy-
magania

kat.Grc20; tj.tolerancja przesiewu na sitach
D [mm] £5% (m/m); D/2 [mm] +20%
(m/m);0, 063 mm + 3% (m/m)

Zawartagé pytow; PN-EN 933-1 kat.fie tj. przesiew przez sito 0,063 mm16 % (m/m)
kat. nie wyisza nk [4]
Jaka¢ pytéw; PN=EN 933-9 kat. MBE10; tj. kat. békitu metylenowegdBe: < 10 g/kg
kat. nie wy:sza ni [9]
Kanciastd¢ kruszy- | PN-EN 933-6, KatEcs pew; | Ecs30:-ti—wskanik-wyrsypu
wa drobnego lub rozdz. 8 [8] tj. wskaznik | =30
kruszywa 0/2 wy- wysypu
dzielonego z <30
kruszywa o cigtym
uziarnieniu;
kat. nie nksza nk
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-6 | deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 9 [15
Nasikliwo ¢ PN-EN 1097-6 | kat. WAy, peki..(Nasikliwosé, jako procent suchej masy, po

rozdz. 7, 8, 9 [15

24 h zanurzania). Max. wagbnasgkliwosci ustala
Inzynier

Grube zanieczysz-
czenia lekkie; kat.
nie wyzsza ni

PN-EN 1744-1,
p. 14.2 [24]

kat.m_pc0,1; tj. zawart& zanieczyszczeo wymiarze >2
mm powinna wynosi< 0,1% (m/m)

Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwy waiacej, wyréwnawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci Metoda Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043
wypetniacza badania Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito Ogolny zakres dla Maks. zakres
poszczegbinych uziarnienia
#[mm] S
wynikéw deklarowany przez
producenta
2 100 -
0,125 |od 85 do 100 10
0,063 |od 70 do 100 10
Jaka¢ pytow; PN-EN 933-9 kat. MBE10; tj. warté¢ biekitu metylenowegdiBg < 10
kat. nie wysza nk [9] g/kg
Zawartg¢ wody; PN-EN 1097-5 | 1% (m/m)
nie wyzsza ni [14]
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-7 | deklarowana przez producenta
[16]
Wolne przestrzenie | PN-EN 1097-4 | kat. Vag45 tj. procent objtosci w ogdinym zakresie
w suchym zagsz- [13] uziarnienia dla poszczegélnych wynikéw od 28 do 45%

czonym wypetnia-
czu;
wymagana kat.

(V/V), a w maksymalnym zakresie deklarowanym przez
producenta 4% (V/V)

Przyrost temperatur
migknienia;
wymagana kat.

PN-EN 13179-1
(48]

kat. Argg8/25; tj. przyrost temperatury ghinienia
mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do 25°C

Rozpuszczalni@ w
wodzie;
kat. nie wysza nk

PN-EN 1744-1
(25]

kat. WS, tj. rozpuszczaln@ wypetniacza w wodzig 10
% (m/m)
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Zawartgé CaCQw | PN-EN 196-2) kat.CCyq; tj. zawarté¢ weglanu wapnia (CaCgw
wypetniaczu wapient wypetniaczu> 70 % (m/m)

nym;

kat. nie nksza nk

Zawartg¢ wodoro- | PN-EN 459-2 kat. K pew; tj. zawartd¢ wodorotlenku wapniaK, pey. <
tlenku wapnia w wy-| [2] 10% (m/m)

petniaczu miesza-
nym; wymagana kat

sLiczba asfaltowa”; | PN-EN 13179-2 | kat. BNpey; tj. liczbe asfaltowa wypetniacza dodanego
wymagana kat. [49] pod&: ,Deklarowana”

DPN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza cleen@ cementu

Koniec zajcznika Il

Sktadowanie kruszywa powinngsidbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekad. Podiae sktadowiska musi légyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnposlbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaraatejgo
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalery dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wartg przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pote i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pohczenia ranych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
Z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emuls¢ asfaltovy wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino

nie mniej nk 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

nie mniej nz 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgiikany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] ,metod ha goaco”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materiaty do zjczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyta z warstw scieralm) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowvanlimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i getnika Il1.

ZAEL ACZNIK 1IN

WYMAGANIA DOTYCZ ACE

KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (wg [66])
Wymagania dotycgce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do g¢zania warstw nawierzchni [66]

Wymagania Metoda bada C60 B3 ZM lub C60 B5 ZzM
techniczne wedtug normy Jednostka | C60 B4 ZM
Klasa Zakres Klasa Zakres
wartaici wartcsci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1| - 3lub 4| 50do 10d 120
[46] lub 5 do 180
70 do 130
ZawartGé PN-EN 1428 [23] | %(m/m) 5 58do |6 58 do 62
lepiszcza 62
Czas wyptywu PN-EN 12846
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dag@2mmw | [41] s 1 TBR 1 TBRY
40°C
Pozostaté na PN-EN 1429 [24] | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
sicie 0,5 mm
Trwalosé po 7 PN-EN 1429 [24]
dniach maga- %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | %(m/m) 1 TBR 1 TBR
[42]
PN-EN 13614 % pokrycia | 1 TBR 1 TBR
Adhezj& [56] powierz-
WT-3 [66] chni 2 >75 2 >75
zakcznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 - >3,5 - >3,5
[43]
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfiaych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45]
Penetracja PN-EN 1426 [21]| 0,1 mm 3 <100 |3 < 100°
w 25°C

3 Emulsg mazna rozcigcza: wods, do stzenia asfaltu nie mszego ni 40% (m/m).

®  Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie.

9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Heegoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zménia warstwy asfaltowej z podbudprawierajca spoiwo
hydrauliczne.

® Do skropi@é podbudéw niezwizanych, w szczegélioi z kruszywa stabilizowanego mechaniczrjie
lub thucznia kamiennego; dopuszcza stiosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o
penetracji 160/220.

Koniec zajcznika nr Il

Emulsg asfaltows mozna sktadowéa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgluwibrnikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineyati.
3. SPRET
3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesici od potrzeb, powinien wyka&aie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym kilgltym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkafi, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révoiaktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszage,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezenowp termosami,
- sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyzaopatrzonych
w urzgdzenia umgliwiajgce pa@rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadeniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemeem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych @deywozu materiatéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach
pod warunkiemze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nietlh powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnycby
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wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac do transportu opakoviaz metali lekkich (mee zachod#i wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od posgpu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaigs powinna hiyzabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpgeylub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpontaszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewhidrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny lzgyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko
srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@O0 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.
Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamahego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podananstablicach
6,7, 8.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyde; i
wyréwnaweczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLIW AC16W ACIeW AC22W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | -ed | de od do -ed do ed do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 | - 90 100 -90 100 85 90
11,2 90 | 100 65 80 -0 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 0
2 30 |55 25 55 25 50 20 45
0,125 -6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 30 | 80 3,0 8,0 4,0 10,0 4;0 10,0
el PO PUWE PR P

) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okétona przy zalaonej g:staici mieszanki mineralnej
2,650 Mg/mi. Jeceli stosowana mieszanka mineralna may iggstosé (pg), to do wyznaczenia

minimalnej zawartéci lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspé}czynnika wedtug
réwnania:

_ 2650

Aq

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigcej i wyrownawczej, dla ruchu KR1 +
KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszezania Metoda i warunki badania AC11W AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
zawartae C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], Viin 30 Viin 30
wolnych 2x50 uderzé | p. 4 Voo 6 Voo 6
przestrzeni ' max 6,0 max 6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBines VFBineo
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBin g0 VFBin g0
lepiszczem
Zawartgé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMAin 14 VMAin 14
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wolnych 2x50 uderze p.5
przestrzeni w
mieszance
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR, ITSR,
dziatanie wody | 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania,? 0 0
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedu¢ badania odporriei na dziatanie wody podano w zezniku nr V.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltow®taczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrgpowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalgprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewriaym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie seoprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogmnw&5/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetalyskata temperateimviasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejaie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 9. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbadoay a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpi@yednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vaavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku zaic w ich wigciwosciach.
5.4. Przygotowanie podia

Poditare (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywiagzgca lub wyréwnawca z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nime,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.
Wymagana rowni podiwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoonie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar tad 4-
metrowg lub réownowang metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstwy
Wiazaca [mm]
Pasy:ruchu-awaryjne-dodatkoweggdania-i 9
wiskgczania
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GP Jezdniedcznic,jezdnie MOP,-utwardzone-pobkac| 10
€ postojowejezdnigzbznicutwardzone pobocza | 10
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rzedne wysokéciowe podtaa oraz urgzdzer usytuowanych w nawierzchni lulp §graniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierowndci podtaza (w tym powierzchriistniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materiatu o mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuné, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi m@&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciw&ganiowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaia nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obiggnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podd (np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wgzacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz8,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca si stosowdé emulsg modyfikowary polimerem,

- iloé¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podda oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz
zawartd@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktoére po tdaiu warstwyscieralnej
uszczelnij.

Skrapianie podtza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszzfaltowych.
Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy ugglzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podéonaley wytaczye z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfawe
celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowai na rozktadarce.

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligvaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wggu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalidNie dopuszczaguktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>n/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmeydodatkiem obpajacym temperatur mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$t 2m podczas wykonywania warstwyasicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

. , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - - -
przed przysipieniem do robét w czasie robot
Warstwa wizaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwoséci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

| Projektowana | Wskaik | Zawartg¢ wolnych |
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Typ i wymiar mieszanki grubso warstwy zagszczenia przestrzeni w warstwig
technologicznej [%] [Y%(v/v)]
[cm]

A@l—l—\N—K, R;:—';HQ ’Q;;:g’: }98 ! = !

AC16W, KR1-KR2 5,0+10,0 >098 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna fwbudowywana rozktadagkwvyposaona w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektova. W miejscach niedogpnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aieoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeraj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stae@vnp. stwierdzenie
0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem buaieym B, certyfikat zgodniwi, deklarac} zgodndci, aprobat
techniczn, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtdy i
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

—-wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
- Posmarowanie lepiszczem lub pokryci@ma asfaltovy krawedzi,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,,

- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENszane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkdéw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&z2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsiaiaren
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdabatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Czsé¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawa#d drobnych castek —
Badania bfkitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Oznaczaniestaici nasypowej
i jamistasci

Badania mechanicznych i fizycznytsciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zg@gczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawa#a
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczaniegptaici
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpogud

Badania vitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury gknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartai wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakti na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato$ci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie rozpuszczalfci

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@gzanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor
— Cz5¢ 6: Oznaczanieggtaici objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpor
— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawatim wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor
— Cz4¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor
— Cz4¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor
— Cz5$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor
— Cz5¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor
— Cz4¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagor
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40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

— Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor
— Cz4¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -d@aie rozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeta&m mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaégich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€%:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie nawrotu sgrystego asfaltdow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie eigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Ces¢ 1. Specyfikacja zalew na gmo

Wypeltniaczegeky i zalewy — Ces¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ¢zaipry zaptonu i palenia — Pomiar met@dwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek nailmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiy&htostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchasfaltowe na drogach krajowych - Zgizenie nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 disada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emuésjtaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pubiligzh — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nannimio zada:

= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegie¢niv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Migskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E28p II"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
budowlanych
1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeénych z:

— dla zadania nr 3 - Roboty remontowe - frezowanigi@achni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiat
rozbiérki na odl. do 1 km — 9 291,82m

Destrukt naley odwiezé wykorzysta& do wykonania poboczy oraz nawierzchni zjazdowewiNikorzystag czesé

destruktu naley odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora na odi€églo 5 km

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno wykearye jest w celu:

- Uszostnienianawierzehni,
- profilowania,
~napraw-nawierzehni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérrigaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwiaezchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimkontrolowany proces skrawania goérnej warstwy neaxieni asfaltowej,
bez jej ogrzania, na olkileng gtebokasé.
1.4.3. Pozostate okfienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. materiaty
Nie wystpuja.
3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno nasdna
gtebokasé.

Frezarka powinna léysterowana elektronicznie i zapewhizchowanie wymaganej row§td oraz pochylé
poprzecznych i podiunych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétireavy czsci jezdni) Ireynier maze dopycié
frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujcego powinna biydobrana zalmie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawachosoéé
bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaitej jezdni szeroko
bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, pogay go z jezdni
nasrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nglgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego mateidat
recyklingu na gajco w otaczarce, zaleca $rezowanie wspétbiee, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotowbima
skrawajicego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadagnzyniera mae by dopuszczone frezowanie przeciwdie,
tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéweltma skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangrafki musz, a poza nimi powinny, liyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggthzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudastany
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstawiane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwigkpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wkasny
koszt.

4. transport
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4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez postojow.
Materiat zostanie przeznaczony do wykonania pobotayardzonych przy przedmiotowej drodze.
5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektowy i
SST.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow

bezpieczastwa naley spetné nastpujace warunki:
a) naley usuny¢ scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wg&opodtwznych pionowych krawdzi nie mae przekracza40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika @cieku) dopuszczasiwigkszy
uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawgdzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydiglinowo scigte.
5.4. Profilowanie warstwycieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania wigo€ci podiuznych i matych kolein lub innych deformacii.
Jezeli frezowanie obejmie capowierzchng jezdni i nie gdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to frezarka musi by
sterowana elektronicznie waglem ustalonego poziomu odniesienia, a szexokgbna frezujcego nie mee by mniejsza
od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylkoazesci jezdni to frezarka ma by sterowana mechanicznie,
a wymiar lzbna skrawajcego powinien b§ zalezny od wielkdci rob6t i zaakceptowany przezzimiera.
5.5. Frezowanie warstwigieralnej przed utzeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych

Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzim ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujc spadki poprzeczne i niwedadrogi. Nawierzchnia powinna bgfrezowana na gbokas¢ projektowan z
doktadndcig £ 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawrerzc

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowatiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gtebokas¢ okreslona w dokumentaciji projektowej.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanegjimao podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw kontrolnych nawierzchni fieaoej

na zimno
Lp. | Wkasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwosé¢ pomiarow
1 Rowna¢ podiuzna taty 4-metrowg co 100 metréw
2 Rowna¢ poprzeczna tat4-metrova co 100 metréw
3 Spadki poprzeczne co 100 m
4 Szerokéc frezowania co50m
5 Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST
6.2.2. Rowné&¢ nawierzchni

Nierowndaci powierzchni po frezowaniu mierzonegdt-metrovg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinytyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancgj + 0,5%.
6.2.4. Szerok& frezowania
Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélazerokdci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktadsedy = 5 cm.
6.2.5. Gkbokas¢ frezowania
Gtebokas¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadie@ + 5 mm.
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Powysze ustalenia dotygeze doktadnéci frezowania nie dotygzwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypeddku wymagania powinny bykreslone w SST w dostosowaniu do
potrzeb wynikajcych z przygtej technologii naprawy.

7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frifrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachnicznej.

10. przepisy zwizane

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat
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PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH
SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyexce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowsginalnie karbowanych pod zjazdem do
zada:
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
= Zzadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mifskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E08p 11"
=  zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakovilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowanBST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jeseni@ém pomocniczym do opracowania specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanySi') stosowanej jako dokument przetargowy i konoaitprzy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robo6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdét z@anych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysogisitasci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanegd p
zjazdem na drogi boczne i zjazdy oraz wykonanielkibz kostki kamiennej 8/11 na podsypce cem-piaskow
— do zadania nr 1 - Przepusty rurowe pod zjazdamalfundamentowa z pospétki 0/16 griti®®Ocm - 5,12
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowaneppofiylenowe z kielichem SN8sp. 40 cm - 64,00m,
Brukowanie wlotu i wylotu przepustéw kogtgranitovs 8/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3 - 11,20m
Reczne formowanie nasypow z piasku daaeego samochodami samowytadowczymi zakupionega prze
Wykonawe - 62,40m
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zartiepiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lubasiido ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konsfaukagna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykleayypod uradzonym miejscem dogiu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zaerlzapcym drog.
1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmianagbglienu wysokiej gstasci, charakteryzujca s¢ dobr odporndcia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oragraniczon odporndcia na benzys.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralniebikavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, &gy zewsgtrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego &@dnicy rury.
1.4.6. Zhczka do rur — element stgcy do pohczenia dwoch odcinkéw rur, przy mowataprzepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowatuba zaciskaga zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.8. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowgiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [akt 1.4.

1.5. OgdIine wymagania dotygz robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobaj techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejfiboraz aprobat
techniczn IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowanaz ew. elementydzace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

- materiat, stanowdy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgaddokumentagj projektows, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospo6tka) odpowiadajwymaganiomPN-EN 13043:2004 [7], o uziarnieniu 0+16 mm

- materiat do wykonania umocnienia skarpviaxie i wylocie, zgodny z dokumentagjrojektows - kostka granitowa,
8/11 na podsypce cem-piaskowej oraz piasek naupareznaczony do zasypki przepustu

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje gsrury, musi by rowne, umaliwiaj gce spoczywanie rury na karbach na catej
dtugdsci rury. Rury mana sktadowéa warstwowo do wysok@i max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zalecaikiada
warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie nina wykonywé z podp6rkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi taki, aby nie wyspowat zbyt day nacisk nagsiednie
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warstwy rur, mogcy spowodowé ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym pivatienie powinien przekracz&
lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowi@dgmaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2
3. Sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding”gkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak np.:
- kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemniai tyzki 0,4 nT,
- ubijakiem spalinowym, plywibracyjm, walcem lub innym speztem zagszczagcym,
- sprgtem transportowym,
- sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalewraca uwag, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o paeto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien¢lgaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie i drobne przedmioty vma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach

zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopusci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawat poza obrgsodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@@0 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposo6b wykonania robdt powiniendgodny z dokumentacprojektovg i ST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zakcznikach.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopéw, np. pod taw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, nmiezszanki kruszywa naturalnego (pospotki),
utazenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pokczenia kolejnych dwdch rurgdzka,
wykonanie zasypki przepustu i gszczenie do k0,97
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie prasfu,
roboty wykaéczeniowe.

3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST luidkaza Inzyniera:

- ustakt lokalizacf robot,
przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych
wysokasciowych,
usug¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemairg, ogrodze itd.,
ew. odwodrdi teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem.
Zaleca s} korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robét
przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopéw
Wykonanie wykopow pod tawi ewentualne inne elementy rob6t powinn@ bgodne z dokumentacprojektovs.
Dobor sprztu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajow gruntu, objjosci robot i odlegtéci transportu.
Wykonanie wykopow powinno odpowiadeymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z dokfadrécia co najmniej £ 2 cm.
Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zaiazeniu mana byto przysfpi¢ do wykonywania
przepustu.

N gD RE
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5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzaljgowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podiza wymaga roztzenia nacisku, to rury przepustu powinny lmktadane na zagzczonej warstwie
podsypki (tawie) o grubwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszdaliszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszaze

Podsypk nalezy zag:$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstweubaci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie s¥ niej zag¢bic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pustp wynosz:

- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
- dla rgdnych wierzchu tawy + 2 cm.
5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naty dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0si pusu.

Zaleca s uktad& rure w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diégp wynikajaca z
asortymentu produkcji i miwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwdch lub wikszej liczby
rur powinien mié polczenia ziczkami poszczegélnych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

- utgeniu na tawie ziczki,

- potdeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,

- zamkriciu zlgczki,

- zatgeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taywnalery sprawdzt
skuteczné¢ polgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelnia w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokoné tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub zena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysakdco najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu nalyy wykona wykona&

piaskiem gruboziarnistym. Za zgpthzyniera, do zasypki mma wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna liywykonywana:
- réwnomiernie i rownocgeie z obu stron przepustu,
- warstwami o gruloi dostosowanej do wysokt zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia> 0,98,
- ze zwréceniem uwagi, afrgdnica ziaren kruszywa, uktadanego béppdnio na rurze, nie przekraczata wigiio
skoku karbu zewgtrznego rury.
SzczegOlnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczemad taw. Materiat na
podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przejpus
5.8.1. Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej.

5.9. Roboty wykéczeniowe
Roboty wykdiczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robdt wykéaczeniowych nalie

prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustych, np. parkanéw, ogrodz@awierzchni, chodnikow, kraymikow itp.,
niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow,

- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

—  uzyskawymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrai, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykonawtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétefdéne w pkcie 2,
—  sprawdZi cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robo6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
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Lp. WyszczegOdlnienie robét €ztotliwosé Wartcici dopuszczalne
bada

1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagjprojektowy projektowej

2 | Wykonanie wykopow Bisco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocig Biezaco Wg pktu 5
przepustu

7 | Wykonanie robdt wykiczeniowych Ocenagita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;j.
Odbiodr tych rob6t powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfl§” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robét,

—  przygotowanie podia,

—  dostarczenie materiatow i sgitz,

— wykonanie przepustu z wykopem, gawtozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagadokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

—  przeprowadzenie pomiar6w i badeymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spetu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poagatzysacych
Cena wykonania robhoét olglenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesp@zekazywane Zamawigiemu i
Sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysee, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy )
7. PN-EN Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzdnogowych Zwir i
13043:2004 mieszanka
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SCINANIE | UZUPEENIANIE POBOCZY
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych zecinaniem poboczy gruntowych do zada
=  zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegieiniv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mtgskiej w Panoszqwie w km od 0+000,00 do km 1+000s0ap 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét :
— do zadania nr 3 - Mechaniczgginanie poboczy na szera¥ol,0m o grub. 10 cm z odwozem na odlégido
5 km. -3099,12fm
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe -¢éz korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigipojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskgarnwv czasiécinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@mazupetnienia poboczy paone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowgiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2-2-Redzaje-materiatow
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret doscinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okélnych w niniejszej SST powinien wykazaie mazliwo$ciag
korzystania z nagpujacego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterestinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikbw na wog
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot oké®nych w niniejszej OST, mima korzystéa z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu. Koszty sktadavarobku zecinki leza po stronie Wykonawcy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy
Scinanie poboczy mie byt wykonywane gcznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowadi od kravedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zamnym w
dokumentac;ji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczeimania poboczy naly wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotndci optymalnej
poprzez dodanie wody i zegic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2 Badania-przed-przygieniem-do-robot
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiar6éw w czasie prowadzenia robot podanobhidga 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2-probki
2 | Wilgethesé-optymalna-mieszanki 2-prébki
3 Wilgotnaié-optymalna-gruntu-vicietym 2 prébki
pobeezu
4 Wskatnik zag:szczenia nacinanych 2razynalkm
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarégecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. WyszczegO6lnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razyna 100 m

2 Rowna¢ podiuzna co 100 m

3 Rowna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 1%.
6.4.2. Rowné¢ poboczy
Nierowndci podhwzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrove wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit
pod tat nie mae przekracz&l5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmobét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie robét,
- Scigcie poboczy i zagszczenie podim,
- odwiezienie gruntu na odkiad,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania lalooyjte
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat
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3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoakeoty ziemne.
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D-06.03.01a

POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM LUB
DESTRUKTEM ASFALTOWYM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanynddsitruktem asfaltowym do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegietmiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etdp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Miyskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+00028p 11"
= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabfi rob6t
budowlanych

1.3. Zakres robét otlych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@@nych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pogrikatszywa tamanego niezgzianego 0-31,5 lub destruktu asfaltowego
pozyskanego z frezowania istn. nawierzchni

— do zadania nr 1 - Pobocza z kruszywa tamanegod#&2 0,50m - gruléé po zagszczeniu 8 cm - 1003.42m
— do zadania nr 2 - Pobocza z kruszywa tamanegos¥@2 0,50m - grulsé po zagszczeniu 8 cm - 1001.7%m
— do zadania nr 3 - Pobocza z destruktu asfaltowegateriat Inwestora - szer 1,00m - grébpo zagszczeniu 8

cm - 3 078,12/

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapbdw, umieszczenia wdzehr organizacji i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze —&& pobocza drogowego, posiastzg w cagu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia

obcigzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonychahu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — eéZ pobocza drogowego, stan@e@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do

ustawiania znakéw i ugdzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzamym — proces technologiczny, polegg na odpowiednim

zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany dgtvniej

stabilizacyj mechaniczs).

2. MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania robot

2.1.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.1.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczazss kruszywo tamane 0/31,5 i woda lub
destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania istitiej nawierzchni.

2.1.3. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm, odpoajgm

wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(H).

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny. Zaleca atycie kruszywa

0 jasnej barwie.

2.1.4. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni keg czyst wock z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw
otwartych oraz woglstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
smieciami, rélinnoscia wodr, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.1.5. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanienymi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania kruszyw powinnd lsgwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRET

3.1. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnb optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia
dostaw¢ jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniugaaiedniej wilgotngci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiszywa,

— walce lub ptytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wogl do zwikzania mieszanki, wypogsane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzaistniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzyst& ze sprztu, ktdry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracyomykie,
przygotowanym do ufgenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien¢lgaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot
Sposo6b wykonania robdt powinnydggodne z dokumentacprojektovs i ST.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj
roboty przygotowawcze,
wykonanie-koryta,
utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza
roboty wykaiczeniowe.

el A

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrai, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigdyy
— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptacji.
6.3. Badania po zakozeniu robét
Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinistpujgce wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza aesk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy & daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
- Sciecie istniefcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegesaczenie gruntowego pobocza,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlugmaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (papoz. 7 i 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieamane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prolektg

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mee byt stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raditie do nawierzchni drogowych. Piasek (W

okresie przéciowym norma mee by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrDrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegiedniv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etédp Il
=  zadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mt§skiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000g28p II"

= zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakowilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na cinagaawierzchni twardej:

— do zadania nr 3 - Oznakowanie poziome nawierzchairticznych - na zimno, za pomopmas

chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywanecpn recznym - 9,30
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - inanp, za pomag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe -
oznakowanie strukturalne - kolor biaty
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziam@eszczone na hawierzchni w postaci linigéych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwéjnych, strzarepiséw, symboli oraz innych linii zwdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziorogy mie¢ znaczenie
prowadace, segreggge, informujce, ostrzegawcze, zakazeg lub nakazape.
1.4.2. Znaki podine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim gtem, wystpujace jako linie: —
pojedyncze: przerywane lubagte, segregacyjne lub krgdziowe, — podwadjne: ggte z przerywanymi, ggte lub
przerywane.
1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysjace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego
kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowagt®zgjktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktéryra si
znajdug.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki &fue do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaygk i rowerzystéw w poprzek
drogi, miejsc wymagagych zatrzymania pojazdoéw oraz miejsc lokalizagjigbw zwalniajcych.
1.4.5. Znaki uzupetniage - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, gysgce w postaci symboli,
napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasévsajowych, powierzchni wykzonych z ruchu oraz symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég -emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierziehdrogowe, stosowane w temperaturze otoczenialtémperaturze
podwyzszonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.
1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowegrby rozpuszczalnikowe, wodorozaezalne i chemoutwardzalne
naktadane warstywgrubaci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.
1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowegatematy naktadane warsgvgrubdci od 0,9 mm do 3,5 mm. Naig
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzstlssowane na zimno. Dla linii strukturalnychafgowanych
grubg¢ linii moze wynosé 5 mm.
1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktéyezy sk z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposoéb. Zaliczagdo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépi@raz tdmy do oznakowia
tymczasowych4oite) i trwatych (biate).
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe gdeenia prowadzenia poziomego, amgm ksztatcie, wielkéci i wysokas¢ oraz
rodzaju i liczbie zastosowanych odéjkow, ktére odbijaj padajce z boku éwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i
informowania aytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy racktadé si¢ z jednej lub kilku integralnie
zwigzanych ze sabczesci, maze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawighie drogi. Cz$¢ odblaskowa
moze by jedno lub dwukierunkowa, me sk zgina lub nie. Element ten nie by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).
1.4.11. Kulki szklane — materiat w postaci przezyastych, kulistych cgstek szklanych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialém oznakowania w nocy
przez odbicie powrotne padagj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtakze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.
1.4.12. Kruszywo przeciwgbzgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegshibcznego stosowane do zapewnienia
wtasndgci przeciwpglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecshrin w mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorykoirezyt sk czas schrcia i nie uptyrto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdaiwosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
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1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznak@namateriatu o barwigdttej, ktérego czasaytkowania wynosi do
3 mieskcy lub do czasu zakezenia robot.
1.4.15. Powysze i pozostate okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiai podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. OgdIine wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszcaay do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonanao poziomego oznakowania drég powinny spéhmiarunki postawione w
rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcia aprobat techniczi (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozpmmeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie
deklaracji zgodnéxi z normy zharmonizowas (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych etartéw odblaskowych [5,
5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenicigejw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz

zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypiadio oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B
wystarcza deklaracja zgodiod z aprobag technicza.

Powyzsze zasady nalg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o banndée;.
2.5. Przepisy okéajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegotoyweagania okrdone g w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006govirydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatléw do poziomego ozwakia drég
2.6.2. Materialy do oznakowragrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacstego powinny b§ materiaty umaliwiajace nakladanie
ich warstw grubdci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydgubstancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymigszanymi ze sapw
proporcjach ustalonych przez producenta i naktachuma nawierzchgiz uzyciem odpowiedniego spgti. Masy te
powinny tworzy powtoke, ktorej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawieggymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powid& sie podgrzewa do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzgpojr warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do oznakowania grubowarstegwi wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okégja aprobaty techniczne.

2.6.5. Materiat uszorstnigjy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktaclaig z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (wkasciwosci antypalizgowych).
Materiat uszorstniafy nie mae zawiera wigcej niz 1% czstek mniejszych gi90um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajcego powinna byokreslona w SST. Konieczrio jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskanika szorstkéci oznakowania SRZ 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpitizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniajcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.7. Wymagania wobec materiatow ze wagl na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawiera substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowe@wierzchni powinny zachowatatag¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drég ngalprzechowywéa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od % do 46C,
b) farb rozpuszczalnikowych 0d°& do 25C,
c) pozostatych materiatow - paej 40°C.
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3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotekeznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek,
- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwargzain
- wyklejarek do tém,
- sprztu do bada, okrellonego w SST.
Wykonawca powinien zapewnodpowiedmni jakos¢, ilosé i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonalto
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.
4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatdbw do poziomego znakowanig dré

Materiaty do poziomego znakowania drég nglprzewozé w opakowaniach zapewniglych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganyckcihsci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z
normg PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigach opakowania powinny byznakowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne dasby i masy chemoutwardzalne naléransportowé
zgodnie z postanowieniami umowyegdzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéwgbalnych, klasy 3, oraz
szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w karcie chamglstyki wyrobu sporgdzonej przez producenta. Wyroby, xey
wymienione, nie posiadgie karty charakterystyki nie powinnydglopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomegozgglezewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C@[Y®raz zgodnie z prawem przewozowym.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@Q0 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumenigmjojektov.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nael@i i powietrza powinna wyndsco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodrié nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtrimawierzchni znakowanej. Nieréwsm i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie majiekszego rozmiaru nil5%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nieggddnych naley w SST ustadi:
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systm Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcemwéarzchni
(otwarte zicza podtune, koleiny, spkania, przetomy, garby), wymagania wobec matedahoznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyicic powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu, kurzu,
piasku, smardéw, olejéw i innych zanieczysagzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazizgakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykona przedznakowanie, stoggjsi do
ustalé zawartych w dokumentac;ji projektowej, waatniku nr 2 do rozpoerizenia Ministra Infrastruktury [7], SST i
wskazaniach lzyniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosowénietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lirb kropek. Pocgtek i koniec znakowania naie
zaznaczy makh kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestenakowanie jest wystarcgep czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva
5.6. Wykonanie oznakowania drogi
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5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetienie zdlgreducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetaizg wymagania podane w punkcie 2, powinny 8gstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowarange z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami gmidrstwowymi

Wykonanie oznakowania powinnodggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pggrEymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naleyy naktadé@ rownomiern warstwg o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST, zachowugj
wymiary i ostr@¢ krawedzi. Grubg¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce metalowej, podktadanej na drodze malowdldé¢ materiatu ziyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na
metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastyciz wszystkie wiksze prace (linie kragdziowe,
segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinniaykonywane przy #yciu urzdzer samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanyméw. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéado ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczca rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujgy/hier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowanaaierzchni
betonowej naley przed aplikagj usuryé warstwe powierzchniow betonu metog frezowaniagrutowania lub waterblasting,
aby zlikwidowa pozostatéci mleczka cementowego i uszorstppwierzchng. Po usuniciu warstwy powierzchniowej
betonu, nalgy powierzchn¢ znakowan umy¢ wody pod cénieniem oraz zagruntowarodkiem wskazanym przez
producenta masy (podktad, grunt, primer) wdigrzez niego podane;.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podéoi przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanizgroego musi by catkowicie czysta i sucha.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celulakna wiaciwosci oznakowania drog w czasie icaytkowania.
Wymagania okréa sk kilkoma parametrami reprezenfoymi rézne aspekty wikgiwosci oznakowania drég wedtug PN-EN
1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
6.4. Tolerancje wymiar6éw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektows i zalcznikiem nr 2

do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [@hwinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

- dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o0 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugi@é cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz + 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego wzoru si 50
mm dla wymiaru dtugéei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agale
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istaiegggo oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nafe dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraejch znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 6.4.1.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows oznakowania poziomego jest gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznadiow
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw oskdavych.
8. odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
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Odbidr robét zanikapych i ulegagcych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania robo6t, #edoy
dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i biada
jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Sprawdzeniu
podlegag cechy oznakowania okilene niniejszym OST na podstawie badeykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

Zaleca sj stosowanie nagpujagcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a)-dla-oznakowania-cienkowarstwowego:

A A "
B = ca W/ ()7 a o ed

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowasiadeni i punktowymi elementami odblaskowymi: co naign24
miesice.
9. podstawa ptatrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkPonadto
Zamawiajicy powinien tak sformutowlaumow, aby Wykonawca musiat doprowaélziznakowanie do wymagaawartych
w SST w przypadku zauwenia niezgodriei.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoweobat,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podka (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powfoki znakéw na nawierzghdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i
zakcznikiem nr 2 do rozpogzlizenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaeittoZnaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiay d
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwimgowe i ich
mieszaniny)
3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiay d
1423:2001/A1:2005 posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwimgowe i ich
mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagdoigczce
poziomego oznakowania drég
4a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagdboigczice
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drog (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleeenty
odblaskowe C#¢ 1: Wymagania dotygze charakterystyki nowego

elementu
5a. PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty
1:2000/A1:2005 odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotygze charakterystyki nowego

elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmalwa drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cg#¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakawandg. Wiaciwosci fizyczne
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6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda

2004(U) pomiaru oporow pdizgu/paslizgnigcia na powierzchni: préba

wahadfa

10.2. Przepisy zwizane i inne dokumenty
7. Zahcznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczegodtowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowaniamgii
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania icakizm budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5%. IBDiM,
Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drodd006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, #Wszawa, w

opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 232. z p&niejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgédhnavymaga
jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz1201

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DarlF3, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotyra midzynarodowego przewozu towar6w niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru
oznakowania pionowego do zada
= zadanie nr 1 - "Przebudowa ul. Na cegieimiv miejscowdci Dzielna w km od 0+000,00 do km 1+000,00, Etép Il
= Zzadanie nr 2- "Przebudowa ulicy Mifskiej w Panoszowie w km od 0+000,00 do km 1+000E08p 11"
=  zadanie nr 3- "Przebudowa ul. Przywary w Sierakovilgskim w km od 0+000,00 do km 1+530,00"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
budowlanych
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnoga
— do zadania nr 1 - Przymocowanie tablic znakow dnggh zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjmmych
powierzchni ponad 0.3-riszt znak D-1, wielk@ mata, folia | generaciji, 1 szt. znak A-7,
wielléd srednia, folia Il generacji,
Stupki do znakéw drogalv z rur stalowych 60,3*3mm - 3 szt
— do zadania nr 2 - Przymocowanie tablic znakéw dnggh zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjmych
powierzchni ponad 0.3-18 szt. - znaki A-6b i A6-c, wielks érednia, folia | generacji,
1 szt. znak A-7, Wizd¢ srednia, folia Il generaciji
Stupki do znakéw dregeh z rur stalowych 60,3*3mm - 3 szt
— do zadania nr 3 - Przymocowanie tablic znakéw dnggh zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjmmych
powierzchni ponad 0.3-rit szt. - znaki B-20, wielks $rednia, folia Il generacji,
Stupki do znakéw drogalv z rur stalowych 60,3*3mm - 1 szt
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada ziica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazigng krawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest licaka.
Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniow@alluminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnaaymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przedniagZ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesiantrescia,
wykonany technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lddskowych.
1.4.4. Uchwyt monteowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpreed korozj, stuzacy do zamocowania w
sposoéb rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego ligkazuje widciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdemym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - zéta rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuacy przenoszenie obgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na niej
znaki lub tablice.
1.4.7 Znak drogowy pdvietlany - znak, w ktérym wewgtrznezrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.
1.4.8 Znak drogowydwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodtemswiatta umieszczonym na zewtrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znakaytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miesty od daty produkciji.
1.4.10 Znak gytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres iy niz 3 miesjce
od daty produkcji.
1.4.11 Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aprokatechniczn, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, certyfikat ,CE” i wystawior przez siebie deklaraczgodndci,
zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aprobat techniczi wydary przez uprawniofjednostk oraz deklaracje zgodéa wystawiony przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powimmie¢ deklaracje zgodrisi z odpowiednimi normami.
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W zahczniku nr 1 do rozpogrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohvgraz urzdzer bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegohofwenmacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{® innej normy
zaakceptowanej przezdyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ¢gniec¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgzoz s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o deggrh:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytg + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie ckcie i z
dopuszczalp odchytly dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych @gpaei-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rogtgth. Rury powinny b§
grubaicienne, ocynkowane o grudm scianki min 3mm.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna onarspéet
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402012a]. Minimalna gruki powtoki cynkowej powinna wynosi
60 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od padio
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaté¢ materiatow na wplywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musg wykazywa& petrg odporné¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg elektrochemiczy) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazvaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oktel, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz

warunki gwarancyjne dla znaku, a takudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakow z folj typu 1 — 7 lat, z fodj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczy — 12 lat.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub MN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
— blachy aluminiowej o grubsei min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
— innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1>npowinna by wykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grufmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IuNEN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
— blachy aluminiowej o grukigi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by¢ mniejsza ni 28 um
(200 g Zn/M).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakow dvegth

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2004
[16]
Wytrzymaldi¢ na kN m? >0,60 WL2
obcigzenie sii naporu
wiatru
Wytrzymaiai¢ na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenie|  stopiei [m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<115 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub | 20 % odksztalcenia -
stopier [ chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreoh E2
tloczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaky - Lico znaku niezmdy¢ P3
przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klasTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl@®T6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Przyjeto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginapce, zarowno znak, jak i santercz znaku nie mge by wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).
2.9. Materialy do montal znakéw

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigazly sola elementow konstrukcji wsporczych
znakéw jakiruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwid i
wypuktych karbéw.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub paletach, w zatesci od
ich wielkoici. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdbw odpon na korozj w czasie nie
krétszym ni tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatlow dziatajcych

korodupco i w warunkach zabezpiecgeych przed uszkodzeniami.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania dotdéw pod stupki w grunsigoistym,
— betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wogl
— sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaline” pkt 4.
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4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w

sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w OST D&VB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyich pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukegporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmypowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny hyyzgodne z dokumentacprojektovg lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana byto przyspic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc
5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacije:

a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2010 [16],

b)  klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

Cc) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,CE”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodr$oi i numer jednostki certyfikagej.

Oznakowania powinny iywykonane w sposoéb trwaty i wymay, czytelny z normalnej odlegloi widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie bylagkisza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwalci znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéter@vych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgoh ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, itynier maze zwolni go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na buggeowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
miarow.
" Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobowstirczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
bada

1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz | Powierzchrg zbada
powierzchni wybra- nych nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementéw sprawdzenia ghokasci wad wy¢ | Wyniki bada
w kazdej dostar- | dostpnych narzdzi (np. liniatéw z | powinny by

czonej partii czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
wyrobow licz-cej | mikrometréw itp. wymaganiami
do 1000 Przeprowad#i uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie elementéw przyrzzdami  pomiarowymi  lulj
wymiaréw sprawdzianami  (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
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W czasie wykonywania robét najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumensagprojektovs (lokalizacja, wymiary znakoéw, wysok®d
zamocowania znakow),
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonatngaz konstrukcji wsporczych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@icego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1.

PN-76/C-81521

Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanieaksiosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowani
3.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
ogodlnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamdiorndci powtoki na
dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -geaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2Z 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiurBlachy, tamy i piyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanyth
zimno
11. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszamstal metogl zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie
12.  PN-EN 10240:2001 Wewtzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycgce powtok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
13.  PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali 0 podwigzonej granicy plastyczici
A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposékygly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
14. PN-EN 10327:2005(U) Fany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietstvo konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych. Wymagania i metody bada
16. PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogo®@e:$¢ 1: Znaki state
17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe¢s€% Badanie wspne typu
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18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvaetleniowe. Wymagania og6lne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@van

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki

23.  PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguagco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhenagania i badania
25 PN-EN 12352 Urglzenia do sterowania ruchem drogowyéwietine

urzadzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne.
10.2 Przepisy zwiane

25.  Zalczniki nr 1 i 4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwvyoraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, pp@. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania zgadno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No.39.21983 Recommendations for surface colofws visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measuren{Pawierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja i
pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i aizenia bezpiecAstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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