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Kosztorys Ofertowy

Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. lloé¢é | Cenajedn. | Warto $¢
techn. obm.

1/45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze

1|KNR 2-31 1402- |D-06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy na szeroko$¢ 1,0m |m2 2400.00
d.1./05 o grub. 10 cm z odwozem na odlegto$¢ do 5 km.

1 Ewenetualne koszty sktadowania lezg po stronie

Wykonawcy

2|KNR 2-31 1403- |D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wy- |m 1882.00
d.1.|06 profilowaniem skarp rowu wraz z wywozem

1 urobku.(zagospodarowanie urobku po stronie wyko-

nawcy)

3|KNR 2-31 1404- |D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o $wietle pionowym 0.5 |m 12.50
d.1./02 m z namutu

1

4|KNR 2-31 1404- |D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m 10.00
d.1.|02

1

5/KNR AT-03 D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 7200.00
d.1./0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki

1 na odl. do 1 km

6/KNR AT-03 D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m2 6600.00
d.1./0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-

1 nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

Razem dziat: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E

2|45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Zjazdy i skrzy zowania
7|na podstawie D-05.02.01 |Nawierzchnia z destruktu asfaltowego pozyskanego|m?2 284.49
d.2.|KNR 2-31 0204- z frezowania - materiat Inwestora - grubos¢ po za-
1|05 0204-06 geszczeniu 15 cm
2.2 Konstrukcja nawierzchni
8/KNR AT-03 D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 6144.00
d.2.|0301-01 AC16W-50/70 - warstwa wigzgca o gr. 5 cm;
2
9|KNR AT-03 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 6000.00
d.2.|0302-02 AC11S-50/70 - warstwa $cieralna o gr. 4 cm
2
2.3 Roboty wyko Aczeniowe
10|KNR 2-31 0204- |D-06.03.01a |Pobocza z destruktu asfaltowego - materiat Inwes- |m?2 2400.00
d.2.|05 z.0. 2.12. tora - szer 1,00m - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
3(9901-02 0204- - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
06 wezszych niz 2.5 m
11|KNR 2-31 0703- |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 1.00
d.2.|02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
3 chni ponad 0.3 m2
12|/KNR 2-31 0702- |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 60,3* |szt. 1.00
d.2.|01 3mm
3
13|KNR AT-04 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |mz2 9.30
d.2./0203-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
3 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym

Razem dziah ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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