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Uwaga:

Parapety - RAL 9002

Rury spustowe - RAL 7030

Obrébki blacharskie - RAL 7030

Rynny - RAL 7030

Balustrady balkonowe - RAL 9002

Obroébki blacharskie bakonéw - RAL 9002

Balustrada w wejsciu do czesci przedszkolnej - RAL 9002
Whneki okienne — jak kolor scian

W czesci przedszkolnej budynku (niskiej) zastosowa¢ boniowanie
ptaskie szerokosc¢i 3cm

LoOoNOLNAWNE

10. Kolory na rysunku mogg nieznacznie odbiegaé¢ od wzornika kolorow
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia koloréw postugiwaé sie numeracjg
koloru zgodng ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

BAUMIT 0927

BAUMIT 0925

BAUMIT 1113

TYNK MOZAIKOWY

NALEZY WIERNIE ODTWORZYC
ISTNIEJACE DETALE ARCHITEKTONICZNE

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

A OSWIATOWO-KOMUNALNEGO W CIASNEJ
OPRACOWANIA

PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10
PRZEDMIOT  |ELEWACJA POLUDNIOWA| SKALA | DATA | RVS.
RYSUNKU -PROJEKT 100 | 122014 | 04

— NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL drinz. arch.

NINA SOLKIEWICZ - KOS | KL - 101/2001

- UPR. W SPEC. ARCH-BUDNR |PODPIS
SPRAWDZIL inz. arch.

HENRYK HAIDASZ 5409/61
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Uwaga:

Parapety - RAL 9002

Rury spustowe - RAL 7030

Obrdbki blacharskie - RAL 7030

Rynny - RAL 7030

Balustrady balkonowe - RAL 9002

Obrdbki blacharskie bakonéw - RAL 9002

Balustrada w wejsciu do czesci przedszkolnej - RAL 9002
Whneki okienne — jak kolor $cian

W czesci przedszkolnej budynku (niskiej) zastosowaé boniowanie
ptaskie szerokosci 3cm

LN WwN e

10. Kolory na rysunku mogg nieznacznie odbiegac od wzornika kolorow
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia kolorow postugiwad sie numeracjg
koloru zgodng ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

BAUMIT 0927

BAUMIT 0925

BAUMIT 1113

TYNK MOZAIKOWY

NALEZY WIERNIE ODTWORZYG
ISTNIEJACE DETALE ARCHITEKTONICZNE

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

NI O$WIATOWO-KOMUNALNEGO W CIASNEJ
OPRACOWANIA

PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10
PRZEDMIOT  |ELEWACJA ZACHODNIA | SKALA | DATA | RVS.
RYSUNKU -PROJEKT 100 | 122014| 05

— NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL drinz. arch.

NINA SOLKIEWICZ - KOS | KL - 101/2001

oot UPR. W SPEC. ARCH-BUDNR |PODPIS
SPRAWDZIL inz. arch.

HENRYK HAIDASZ 5409/61




Uwaga:

Parapety - RAL 9002

Rury spustowe - RAL 7030

Obrdbki blacharskie - RAL 7030

Rynny - RAL 7030

Balustrady balkonowe - RAL 9002

Obrdbki blacharskie bakonéw - RAL 9002

Balustrada w wejsciu do czesci przedszkolnej - RAL 9002
Whneki okienne — jak kolor $cian

W czesci przedszkolnej budynku (niskiej) zastosowaé boniowanie
ptaskie szerokosci 3cm

LN WwN e

10. Kolory na rysunku mogg nieznacznie odbiegac od wzornika kolorow
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia kolorow postugiwad sie numeracjg
koloru zgodng ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

BAUMIT 0927

BAUMIT 0925

BAUMIT 1113

TYNK MOZAIKOWY

NALEZY WIERNIE ODTWORZYG
ISTNIEJACE DETALE ARCHITEKTONICZNE

EURO PROJEKT Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4 m.3
42-200 Czestochowa

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

NI O$WIATOWO-KOMUNALNEGO W CIASNEJ
OPRACOWANIA

PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10
PRZEDMIOT  |ELEWACJA PONOCNA | SKALA | DATA | RVS.
RYSUNKU -PROJEKT 100 | 122014 | 06

— NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL drinz. arch.

NINA SOLKIEWICZ - KOS | KL - 101/2001

oot UPR. W SPEC. ARCH-BUDNR |PODPIS
SPRAWDZIL inz. arch.

HENRYK HAIDASZ 5409/61




—

Uwaga:
1. Pal’apety - RAL 9002 BAUMIT 2 7 BAUMIT 0 9 2 5 ul. Andersa 4 m.3
2. Rury spustowe - RAL 7030 09 EURO PROJEKT Katarzyna Wolska 42-200 Czestochowa
3. Obrdbki blacharskie - RAL 7030
4 R KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
- Rynny- RAL 7030 RUAEVEA 0$WIATOWO-KOMUNALNEGO W CIASNEJ
5. Balustrady balkonowe - RAL 9002 BAUMIT 1113 OPRACOWANIA i
6. Obrdbki blacharskie bakonéw - RAL 9002 PRZY UL. ZJEDNOCZENIA 10
7. Balustrada w wejsciu do czesci przedszkolnej - RAL 9002 TYNK MOZAIKOWY T — ELEXVCIR AVSEHOBNIS | ERA | BATR -
8. Whneki okienne —jak kolorscian -~ . . BAUMIT 0874 RYSUNKU -PROJEKT 1:100 | 122014 | 07
9. W czesci przedszkolnej budynku (niskiej) zastosowaé boniowanie NRUPR SODPIS
ptaskie szerokosci 3cm PROJEKTOWA. | dr in2. arch. .
NINA SOLKIEWICZ - KOS | KL - 101/2001
10.  Kolory na rysunku mog3a nieznacznie odbiegaé od wzornika koloréw NALEZY WIERNIE ODTWORZYC S — UPR. W SPEC. ARCHBUD NR [PODPIS
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia koloréw postugiwaé sie numeracja \BTNIEIAGE DETALEARCHITEKLONCZNE SPRAWDZIL HENRYK HAJDASZ 5409/61

koloru zgodng ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.




