


Uwaga:
1.        Parapety - RAL 9002
2.   Rury spustowe - RAL 7030
3.   Obróbki blacharskie - RAL 7030
4.   Rynny - RAL  7030
5.   Balustrady balkonowe - RAL 9002
6.6.   Obróbki blacharskie bakonów - RAL 9002
7.   Balustrada w wejściu do części przedszkolnej - RAL 9002
8.        Wnęki okienne – jak kolor ścian
9.   W części przedszkolnej budynku (niskiej) zastosować boniowanie    
   płaskie szerokośći 3cm

10.10.     Kolory na rysunku mogą nieznacznie odbiegać od wzornika kolorów 
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia kolorów posługiwać się numeracją 
koloru zgodną ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

05



Uwaga:
1.        Parapety - RAL 9002
2.   Rury spustowe - RAL 7030
3.   Obróbki blacharskie - RAL 7030
4.   Rynny - RAL  7030
5.   Balustrady balkonowe - RAL 9002
6.6.   Obróbki blacharskie bakonów - RAL 9002
7.   Balustrada w wejściu do części przedszkolnej - RAL 9002
8.        Wnęki okienne – jak kolor ścian
9.   W części przedszkolnej budynku (niskiej) zastosować boniowanie    
   płaskie szerokośći 3cm

10.10.     Kolory na rysunku mogą nieznacznie odbiegać od wzornika kolorów 
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia kolorów posługiwać się numeracją 
koloru zgodną ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

06



Uwaga:
1.        Parapety - RAL 9002
2.   Rury spustowe - RAL 7030
3.   Obróbki blacharskie - RAL 7030
4.   Rynny - RAL  7030
5.   Balustrady balkonowe - RAL 9002
6.6.   Obróbki blacharskie bakonów - RAL 9002
7.   Balustrada w wejściu do części przedszkolnej - RAL 9002
8.        Wnęki okienne – jak kolor ścian
9.   W części przedszkolnej budynku (niskiej) zastosować boniowanie    
   płaskie szerokośći 3cm

10.10.     Kolory na rysunku mogą nieznacznie odbiegać od wzornika kolorów 
BAUMIT. W celu poprawnego ustalenia kolorów posługiwać się numeracją 
koloru zgodną ze wzornikiem BAUMIT na rok 2012.

07


